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1 ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ - nazwy i kody robot objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym obejmujq wymagania ogélne wspdlne dla nizej
wymienionych robot:
Zakres robot objetych opracowaniem
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - KOD CPV
71220000-6
BUDYNKI MODULOWE | PRZENOSNE - KOD CPV
44211100-3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW - KOD CPV
45210000-2
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV
45111200-0
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV
451113001
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z EDUKACJA | BADANIAMI - KOD CPV
45214000-0
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - KOD CPV
45300000-0

Strona2z 39



Wielobranzowa koncepcja programowo — przestrzenna oraz program funkcjonalno — uzytkowy

dla zadania pn.: ,Budowa Zlobka na dziatce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccold Paganiniego i Macieja Kamienskiego w Gdarisku Suchaninie”.

Spis tresci
1 ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWELJ - nazwy i kody rob6t objetych opracowaniem................ 2
1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-UZYtKOWEGO ........cccvviiviiiirieicisicse s 5
1.1 Opis 0gdlny przedmiotu ZAMOWIENIA ............cccvvviiiiieieiciceee e 5
1.2 Zakres Przedmiotu ZAMOWIENIA: ..........ccoeureierirreeeere sttt 5
1.21 Zakres prac ProjekIOWYCN: ..o 5
1.2.2 UZGOANIENIA ...ttt ettt nenas 6
1.2.3 Zakres robot budowlanyChi ..o 6
1.2.4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
DUAOWIBNYCN: ...t 7
1.2.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.............ccccoeeevririerenene, 8
1.2.6 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalnO-UZYIKOWE............ccvevveieiiiciciccceee s 8
1.2.7 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-UZytkOWE: ............c.cvevevevcveveicerccccceee 10
1.2.7.1  Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcii
10
1.2.7.2  Wymagania dla przegrod...........cccoeriviiieiiiiieeiiisceese e 13
1.2.7.3  DostepnosSc dla niepetnosprawnyChi: ...........cccoeiiviceiiniieeiiiceeesse e 13
1.2.74  Zatozenia do warunkOw 0Chrony POZArOWE]: ..........ceueerereirereinueererereerereineseneesenen, 13
1.2.7.5  Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur [ub WSKaZniKOW.............cooovvveieeririieerscce e 14
1.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.............................. 14
1.3.1 WYmMagania OgoOINe .........c.ceurriiiieieiiie s 14
132 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych ..........cccocovecenenne, 14
1.3.2.1  Informacia 0goINa.........ccooiiiiiiiiiiiciicc e 14
1.3.22  Wymagania dla budynku: ..........cccoooiiieiiiiiciicecse s 15
1.3.2.3  Wykonczenie — rozwigzania architektoniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
stanowigcym zatacznik nr 1 do ninigjszego PFU..........ccoviiiiieceeees e 18
WYKONCZENIE BIEWAC]I. ...t 18
WYKONCZENIE WEWNEIIZNE ... 18
POSAAZKI ...ttt 18
T 11 OO 18
Wyposazenie dodatkowe | zabezpieCzajaCe..........couoviririrririisicceec s 19
Stolarka drzwiowa i OKIENNA .........ccuririiicee e 19
ZagoSPOAArOWANIE TEIENU .........oviereeeeeieie ettt 19
1.3.24  Instalacie SANIAME. ........cco i 19
INStAIACIA WOANA........cocvieiiiiiiiii e 19
Instalacja NYArantoWa .............ceiiiieiic s 20
Instalacja kanalizacji SANIAME]...........cceiiiiiiii s 20

Strona 3z 39



Wielobranzowa koncepcja programowo — przestrzenna oraz program funkcjonalno — uzytkowy
dla zadania pn.: ,Budowa Zlobka na dziatce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccold Paganiniego i Macieja Kamienskiego w Gdarisku Suchaninie”.

Instalacja kanalizacji ABSZCZOWE]..........c.cvriiiiririiricceie s 21
Instalacja centralnego ogrzewania i ZrOH0 CIEPta.........ccvovveiririceiiie s 21
Instalacja CHOAZENIA .........oovveieice s 21
1.3.2.5  Instalacje eleKiryCZNe ... 22
ZaSilANIE ODIEKIU. ........eiiiiiie et 22
Rozprowadzenie energii €IeKIryCZNE] ..........cooviueiriririiiccee s 23
OChroNa PrzeCiWPOZAIOWA .........ccireriiieieiesisisisssts ettt se s ese e ss s s s s s s 24
Instalacja uziemien i potaCczen WYrOWNAWCZYChH .........cccvvvreiiniccei e 24
InStalacia OAGrOMOWA........c.curuririiiiieieie s 25
OSWietlenie POUSIAWOWE ........c.cviiiiiiei s 25
Oswietlenie awaryjne i EWaKUACYINE ......ccvvvviiiiirieieieieieie e 26
Ochrona PrzeCiWwpOraZENIOWA ..........ccoviriiieririsiiieisie et s s 27
OChrONa PrZEPIECIOWA ........cvveveicieeiieice ettt s s 27
Instalacja OSWIBIENIOWA ..o 27
Instalacja gniazd WIYKOWYCRN...........oiiiiiii s 27
1.3.26  Instalacje NISKOPradOWE ............ceiiiiiiieiiiicce e 28
Trasy KaDIOWE .......ovieeeiiicce et 28
INSTAIACIA IT ..t e e nens 28
INSEAlACIA PIZYZYWOWA ..ot 28
System monitoringu Wizyjnego CCTV ..o 29
Instalacja antywlamaniowa SSWN ...........c.ccooeiieiiiicccee e 29
Instalacja wideodOMOTONOWAL.............cocviiiiiiciciccccee e 29
Instalacja oddymiania klatek SChOdOWYCH .........c.covviiieiiiiccic e 29

1.3.3 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych ... 29
1.3.3.1  Wymagania dotyczace dokumentacji teChnicznej..........ccoovvvvvvvvirvcsccceene 29
1.3.3.2  Wymagania dotyczace realizacji INWESEYCJi .........ceuerreeiniririirrrrreeee e 30

2 Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-UZytkOWEQO .........cccvviirrueiririnriccicessee e 34
2.1 Lista dokumentow jakimi dySponuje Zamawi@jaCy .........ceveverrererirerereirireriireieieiseseseeseisenens 39

Strona 4 z 39



Wielobranzowa koncepcja programowo — przestrzenna oraz program funkcjonalno — uzytkowy
dla zadania pn.: ,Budowa Zlobka na dziatce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccold Paganiniego i Macieja Kamienskiego w Gdarisku Suchaninie”.

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dla realizacji inwestycji polegajacej na budowie
Ztobka na dziatce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego w

Gdansku Suchaninie.

Program funkcjonalno-uzytkowy, opracowano zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowi podstawe do
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegdtowo okreslonych w ninigjszym

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym, stanowigcym zatacznik do PFU.

1.2  Zakres Przedmiotu zamoéwienia:

1.2.1  Zakres prac projektowych:

— sporzadzenie wszelkich niezbednych opracowan przedprojektowych

— sporzadzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa. Projekt budowlany powinien
zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami i innych
obowigzujacych  przepisow prawa budowlanego oraz wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012

poz. 462) wraz z pozniejszymi zmianami;
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— sporzadzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego budynkéw i innych obiektow,
w szczegdlnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji

wewnetrznych i zewnetrznych

— opracowanie projektow przytaczy i innych elementéw uzbrojenia (w zakresie zaleznym od
wydanych Warunkow Technicznych przytaczenia do sieci), projektow elementow

zagospodarowania,
— opracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza pozarowego
— przedstawienie wszystkich opracowanych projektow do zatwierdzenia Zamawiajacemu,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, kosztoryséw

inwestorskich i przedmiardw robot

— uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkéw technicznych, innych
materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentaciji lub realizacji inwestycji stanie sie

to konieczne.

— dopuszcza sie taczenie w ramach jednego opracowania elementow projektu, ktdre nie sg
objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej
(tj. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku elementy
dokumentacji musza spetnia¢c wymagania przepisow zaréwno dla Projektu Technicznego jak
i Projektu Wykonawczego.

1.2.2  Uzgodnienia

W zakres prac projektowych wchodzi pozyskanie warunkéw zaopatrzenia w media niezbedne

dla funkcjonowania obiektu, dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania

z zarzadcami mediéw oraz innych uzgodnien niezbednych dla prawidtowego zaprojektowania

obiektu i uzyskania pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona

i pozytywnie zaopiniowana pod wzgledem zgodno$ci z przepisami sanitarnohigienicznymi i

ochrony przeciwpozarowe] (przez rzeczoznawcow lub odpowiednie instytucje), w zakresie

wynikajacym z obowigzujacych przepisow.

1.2.3  Zakres rob6t budowlanych:
— Przejecie i organizacja placu budowy;
— Demontaz istniejacego skateparku
— Realizacje budynku zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg

wykonang na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.
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— Wykonanie robét zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu:

niwelacja terenu,

niezbedna wycinka drzew,

budowa niezbednych przytaczy, tj. przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego, kanalizacji
deszczowej, przytacza energetycznego i telekomunikacyjnego, instalacji zewnetrznych oraz
urzadzen im towarzyszacych wraz z ewentualng przebudowg infrastruktury podziemnej
znajdujacej sie w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem

budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),

budowa miejsc postojowych

wykonanie elementéw matej architektury

urzadzenie terenow zielonych;

— uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.

— Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét.

— Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Budynku i innych obiektow, zaleznie od wymagan

prawa.

Szczegotowy zakres robot zostanie okreslony w dokumentaciji projektowe;.

1.24  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych:

Podstawowe, przyblizone dane charakterystyczne obiektu Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym

stanowigcym zatgcznik nr 1 do PFU:

powierzchnia

[m?]

Powierzchnia czesci dziatki nr ewid. 240 3312,00

Powierzchnia projektowanej zabudowy 749,12
Powierzchnia projektowanej drogi 229,49
Powierzchnia projektowanego parkingu 125,00

Powierzchnia projektowanego chodnika 369,81

Powierzchnia projektowanego placu zabaw | 402,00
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Pow. utwardzona 1126,30

Pow. biologicznie czynna 1436,58

e maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu terenu do attyki wynosi 8,02 m
¢ liczba kondygnaciji

o nadziemnych 2

o podziemnych 0

e powierzchnia netto -1141,35 m?

Zakres wycinki drzew:

- pojedyncze sztuki samosiejek drzew i krzewow na podstawie inwentaryzaciji zieleni.

Orientacyjne rzedne

rzedna parteru — 82,40 mn. p. m.

1.2.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajg z:
- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- 0golnych wytycznych Zamawiajgcego,

- aktualnej mapy do celdw projektowych

- istniejacego uzbrojenia terenu,

- uzgodnien i warunkéw technicznych dysponentéw uzbrojenia,

- uzgodnien wynikajacych z uwarunkowan szczego6towych zwigzanych z lokalizacji

1.2.6  Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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Przedmiotowe zadanie obejmuje budowe w systemie drewnianych modutow 3D budynku Ztobka
wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Rejonie ulicy Niccolo Paganiniego i

Macieja Kamienskiego w Gdansku, dziatka nr 240, obreb 0065 .

Zagospodarowanie terenu:

Na terenie dziatki wykonany zostanie nowy uktad doj$¢ i dojazdéw wraz z miejscami postojowymi
0 wymiarach 2,5 m x 5,0 m. oraz miejscem dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0
m. Zjazd na dziatke oraz gtéwne dojscie zlokalizowano od strony pétnocnej od ul. N. Paganiniego.
W celu pokonania roznicy wysokosci pomiedzy poziomem ulicy a dziatkg zaprojektowano
pochylnie dla samochodéw oraz pieszych. Od strony potudniowej zlokalizowano 18m dojscie
pozarowe faczace wejscie do budynku z ulicg Kamienskiego. Od wschodu i zachodu zlokalizowano

place zabaw podzielone na 3 grupy wiekowe.

Dla potrzeb obstugi technicznej projektowanego budynku w media zostanie rowniez wykonana
dodatkowa infrastruktura techniczna w postaci nowych przytacza: wody, kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej, oraz energetyczne i teletechniczne. W celu wykonania projektow przytaczy w zakresie
Wykonawcy lezy uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci a takze uzgodnienie

projektow z wiasciwym zarzadca.

Plan sytuacyjny z instalacjami zewnetrznymi i proponowang lokalizacja przytaczy (miejscami

wigczenia do sieci) stanowi zatacznik nr 1.

Ukfad Funkcjonalny:

Projektowany budynek bedzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne wzniesione w modutowej
technologii opartej o szkielet drewniany 3d. Przewidziano kondygnacje o wys. 3.05m w Swietle
pomieszczenia. Przewiduje sie obnizenia lokalne do ok. 2.70m w salach, a w pozostatych
pomieszczeniach i komunikacji do wys. 2.50m. Wymagana przepisami wysokos¢ uzytkowa zaplecza
kuchennego wynosi 3,3m, a sal ztobkowych min. 2,50m. W celu optymalizacji kosztéw w projekcie
koncepcyjnym zaproponowano wysoko$¢ parteru pomiedzy wykonczong posadzka, a stropem
3.05m co ograniczy zardwno koszty produkcji samych modutdéw jak i obnizy koszty wykonania i
eksploatacji wentylacji, klimatyzacji oraz chiodzenia budynku poprzez zmniejszenie kubatury
budynku. W zwigzku z powyzszym Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej
ma obowigzek uzyska¢ zgode panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego na obnizenie

pomieszczen kuchni dla ktdrych wymagana jest wysokos¢ 3,3m do 2,5m zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanieW Swietle przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynek ten nalezy

kwalifikowa¢ jako budynek niski ZLII.
Parter:

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej. W rejonie strefy wejsciowej znajduje
sie wozkownia oraz toaleta dla niepetnosprawnych. Na parterze znajduja sie 3 sale z przynaleznymi
szatniami, sanitariatami i magazynkami, kuchnia z przynaleznym ciggiem dostaw i zapleczem a

takze zaplecze gospodarczo techniczne.
Pietro:

Na pietrze zlokalizowano 3 sale z przynaleznymi szatniami, sanitariatami i magazynkami, a takze

pomieszczenia administracyjne i socjalne.

1.2.7  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.2.7.1  Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Program uzytkowy budynku:

KONDYGNACJA I/NR POM. | NAZWA POWIERZCHNIA WYK. POSADZKI
11 wiatrotap 5.50 m? gres

112 wozkownia 20.25 m? gres

113 rozdz. elektryczna 6.56 m? gres

1/4 hall 13.29 m? gres

115 WC Nps 6.97 m? gres

1/6 winda 3.93 m? gres

117 klatka schodowa 15.41 m? gres

1/8 korytarz 36.95 m? gres

119 korytarz 23.83 m? gres
1/10 WC 1.64 m? gres
1111 przedsionek WC 2.32 m? gres
1112 szatnia 11.50 m? gres
113 sala oddziatowa 66.04 m? linoleum
1114 magazyn 4.76 m? gres
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1115 tazienka 12.56 m? gres
1/16 pom. porz. 3.19 m? gres
117 przedsionek WC 2.10 m? gres
118 WC 1.68 m? gres
119 magazyn 21.62 m? gres
1/20 szatnia 11.87 m? gres
1121 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
1122 magazyn 4.49 m? gres
1123 tazienka 12.26 m? gres
1124 szatnia 11.90 m? gres
1125 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
1126 magazyn 4.50 m? gres
1127 tazienka 12.22 m? gres
1/28 przedsionek 4.09 m? gres
1/29 zmywalnia 7.96 m? gres
1/30 myjnia wozkow 2.84 m? gres
1/31 postdj wozkow 3.88 m? gres
1132 komunikacja 26.27 m? gres
1133 kuchnia 38.11 m? gres
1134 obieralnia 8.23 m? gres
1135 wezet ciepiny 15.94 m? gres
1/36 pomieszczenie socjalne 9.06 m? gres
1137 szatnia 6.68 m? gres
1/38 tazienka 3.75 m? gres
1/39 WC 1.31 m? gres
1/40 pom. porz. 3.36 m? gres
1141 mag. suchy 8.09 m? gres
1142 mag. warzyw 7.39 m? gres
1/43 pom. urzadzen chtodniczych 7.53 m? gres
1/44 przedsionek WC 1.85 m? gres
1/45 WC 1.57 m? gres
1/46 pom. wodomierzy 292 m? gres
Suma: 46 610.31 m?
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KONDYGNACJA I

2/ klatka schodowa 10.80 m? gres
2/2 korytarz 36.95 m? gres
2/3 przedsionek 4.09 m? gres
2/4 zmywalnia 7.71m? gres
2/5 myjnia wozkow 2.52 m? gres
2/6 postdj wozkow 3.71 m? gres
217 szatnia 11.23 m? gres
2/8 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
2/9 magazynek 4.50 m? gres
2/10 tazienka 12.23 m? gres
2/11 szatnia 11.21 m? gres
2/12 sala oddziatowa 66.09 m? linoleum
2/13 magazynek 4.49 m? gres
2/14 tazienka 12.26 m? gres
2/15 korytarz 23.70 m? gres
2/16 szatnia 19.13 m? gres
217 sala oddziatowa 80.45 m? linoleum
2/18 magazynek 5.64 m? gres
2119 tazienka 16.34 m? gres
2/20 WC Nps 6.26 m? gres
2121 pom. porz. 4.08 m? gres
2/22 korytarz 40.20 m? gres
2/24 Przedsionek WC 2.00 m? gres
2125 WC 1.70 m? gres
2126 szatnia pracownikéw 1214 m? gres
2127 pok. socjalny 10.94 m? gres
2/28 magazyn 4.02 m? gres
2/29 pom. przepierek 5.93 m? gres
2/30 magazyn 5.35m? gres
2/31 pom. porzadkowe 2.25 m? gres
2132 pokoj kierownika 15.14 m? gres
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2/33 pokoj intend. 11.46 m? gres
2/34 pokoj pielegn. 10.46 m? gres
Suma :33 531.04 m?

POWIERZCHNIA NETTO
Suma ogélna razem : 79 RAZEM 1141,35 m?

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia
zmian w koncepcji polegajacych na takim przeprojektowaniu ukfadu funkcjonalnego pietra aby
zapewni¢ 1 pomieszczenie przeznaczone na prace specjalisty pedagoga, psychologa (praca

naprzemienna) a takze pokoju dla matki Karmigcej.

1.2.7.2 Wymagania dla przegrod

Wymagania cieplne dla przegréd:

Maksymalne wspotczynniki przegrod zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz:

—dach 0,15 W/m2/K

— Sciany 0,20 W/m2/K

— podtoga na gruncie 0,25W/m2/K

— okna oraz drzwi balkonowe o0 wspdtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,90 W/m2/K dla ramy i
przeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
przeszklenia g = 50

— stolarka drzwiowa max 1,30 W/im2/K

1.2.7.3 Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych:

Obiekt dostepny jest dla osob niepetnosprawnych — parter bez barier. Przy wejsciu zaprojektowano

toalete dla niepetnosprawnych. Dostep na pietro zapewniony za pomocg dzwigu osobowego.

1.2.7.4 Zatozenia do warunkow ochrony pozarowej:

Budynek zakwalifikowano jako budynek niski ZLII. Zatozenia do warunkéw ochrony pozarowej opisano

w projekcie koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik nr. 1 do niniejszego PFU.
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1.2.7.5 Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Podane powierzchnie majg charakter orientacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od okreslonej lokalizacii
pomieszczen i ich powierzchni, pod warunkiem zachowania ogolnych wytycznych Zamawiajacego
dotyczacych funkcji obiektu, w szczegdlnosci lokalizacji funkcji uzyteczno$ci publicznej, funkcii
mieszkalnej oraz funkcji pomocniczych (powierzchnie ruchu, powierzchnie techniczne i gospodarcze).
Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wytycznych, wymogdw i zatozen funkcjonalnych
oraz zachowania zgodnoSci z obowigzujgcymi przepisami. Dopuszcza sie zlokalizowanie nie
wymienionych w PFU funkcji pomieszczen lub rezygnacje z zaproponowanych - jezeli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, obowigzujacych przepiséw szczegoétowych i uzgodnien na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wytacznie po uzyskaniu uzgodnienia i akceptacii

Zamawiajgcego.

1.3 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.3.1  Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy wraz z

zapewnieniem dojazdu.

1.3.2  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
1.3.2.1 Informacja ogéina

Obiekt ma odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz innym przepisom
szczegbtowym i odrebnym. Budynek obok wyzej wymienionych przepisow musi spetia¢ wymagania
higieniczno-sanitarne, BHP i ppoz. Przed przystapieniem do projektowania nalezy obowigzkowo dokonaé
wizji lokalnej terenu. Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robot
wykonczeniowych z zastosowaniem materiatow generujacych oszczedno$ci energii, w tym: posadzki,
tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin systemowych, bialy montaz,

wyposazenie W sprzet gasniczy i instrukcie bezpieczenstwa pozarowego, oznaczenie drég
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ewakuacyjnych. Instalacje — zaprojektowanie wszystkich catkowicie nowych instalacji uwzgledniajac

nowoczesne rozwigzania stosowane w obiektach ustugowych i mieszkalnych.

1.3.2.2 Wymagania dla budynku:

Posadowienie Obiektu

Posadowienie na fundamentach zagtebionych w gruncie; sposdb, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad
fundamentow okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badan
podtoza gruntowego. Z uwagi na mase konstrukcji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢

do minimalnych wymiaréw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen na grunt.

Technologia wykonania cze$ci modutowej

Czes¢ nadziemna budynku zostanie wykonana w technologii prefabrykowanych modutéw przestrzennych
o0 drewnianej konstrukcji szkieletowej. Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie¢ wykonanie
obiektu z przestrzennych jednostek kubaturowych - modutébw o wysokim stopniu prefabrykacii,
wykonanych z odpowiednich elementow o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykofczonych wewnatrz
oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi przestrzenny
zamkniety element prostopadtoscienny przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego
montazu i przeprowadzenia potaczeniowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w technologii
modutowej wspomaga zrébwnowazone gospodarowanie w obiegu zamknigtym, zapewnia wyzszy poziom
zasobooszczednosci poprzez optymalizacje produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i
mozliwo$ci demontazu w celu umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jako$ci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu realizacji
oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie
modutéw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Krajowg lub
Europejska Ocene Techniczng lub inny réwnowazny dokument wydany przez jednostke notyfikowang
poswiadczajacy i dokumentujacy ocene whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegréd budowlanych.

Konstrukcja drewniana wykonana z drewna pochodzacego z lasow zarzadzanych zgodnie z zasadami
FSC (Forest Stewardship Council), co zapewnia zrownowazone gospodarowanie zasobami leSnymi,

ochrone réznorodnosci biologicznej oraz poszanowanie praw spotecznosci lokalnych. Drewno uzyte w
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konstrukcji musi spetnia¢ zasady DNSH (Do Not Significant Harm), co oznacza, Ze jego pozyskiwanie i
obrobka nie mogg powodowa¢ znaczacych szkdd dla Srodowiska naturalnego, w tym nie mogq
przyczynia¢ sie¢ do degradacji ekosystemdw, zanieczyszczenia wod czy zwigkszenia emisji gazoéw
cieplarnianych. Wybor materiatéw i technologii powinien minimalizowa¢ wptyw na klimat oraz wspiera¢

zrownowazony rozwoj na kazdym etapie realizacji projektu.

Przegrody pionowe

Stupki $cian konstrukcyjnych wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej, czterostronnie struganej
z fazowanymi krawedziami

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki $cian dziatowych, taty elewacyjne i sufitowe)
wykonane z tarcicy iglastej

Ptyty o widrach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne i wzmocnienie lokalne zgodne z PN-
EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracja; izolacja termiczna z wetny mineralnej
min. A 0,037 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0, na $cianach zewnetrznych paraizolacja o
min. Sd = 100 m.

W fazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub folii
w ptynie hydroizolacyjnej

Wiatroizolacja 0 max. Sd <m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

Ptyty gipsowo — kartonowe roznych typdw: A, DF, H2 stosowanie do miejsca zastosowania i obliczen
odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogiert min. A2-s1,d0.

Ptyty gipsowo — kartonowe konstrukcyjne typu DFH2IR, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Ptyty gipsowo — widknowe o podwyzszonej wytrzymato$ci potwierdzonej dokumentacjg produktowg ETA,
lub KOT stosowana w miejscach wymagajacych odpowiedniego wzmocnienia.

Ptyty fasadowe wiokno — cementowe, lub drzazgowo — cementowe, przeznaczone do elewacii
wentylowanych, o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-s1, d0-niepalna, montowane zgodnie z
instrukcjg montazu producenta, malowane na odpowiedni kolor zgodnie z projektem elewacji.

Farba do malowania ptyt fasadowych musi odpowiada¢ wytycznym producenta piyt, taty stalowe
elewacyjne typu "Q" (omega), min gr. blachy 0,5mm, min. wysokosci profilu 20mm, min. szer. profilu
65mm, zabezpieczone antykorozyjnie.

W tazienkach na cze$ci Scian (w obszarach bezpo$redniego zagrozenia rozchlapywania wody) ptytki

$cienne.
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W tazienkach poza obszarami utozenia ptytek Sciany malowane farbg lateksowa biatg przeznaczong do
stosowania w tazienkach o wtasciwo$ciach hydrofobowych.

Sciany poza tazienkami szpachlowane i malowane emulsjg akrylowa.

Przegrody poziome

Ptyty gipsowo — wioknowe o podwyzszonej sztywnosci wytrzymato$ci potwierdzonej dokumentacjq
produktowg ETA, lub KOT chronigca podtoge parteru od spodu.

Wiatroizolacja 0 max. Sd <m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej min. A 0,37 [W/m-K], o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0

Belki konstrukcyjne, dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i Srodnikami z twardej ptyty
pilSniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajacg parametry wymagane w obliczeniach
konstrukcyjnych.

Ptyty o wiérach orientowanych OSB/3 jako poszycie konstrukcyjne stropéw zgodne z PN-EN 300-2007
co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracja.

System jastrychu suchego ztozony z dwéch ptyt uktadanych z przesunieciem zgodnie z instrukcjq
producenta, oraz z dylatacjg obwodowa, o klasie reakcji na ogien min. A2-s1,d0.

Podktad pod panele podtogowe otwarty dyfuzyjnie, gr. min. 3mm, z materiatéw drewnopochodnych
Panele podtogowe MDF, laminowane, wykonane jako podtoga ptywajaca z dylatacjq obwodowg, o klasie
Scieralno$ci min. AC3.

W fazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy pomocy foli lub folii
w ptynie hydroizolacyjnej.

W tazienkach ptytki ceramiczne lub gresowe, min. R9/A

Na korytarzach, schodach i w pomieszczeniach technicznych na podtogach ptytki gresowe techniczne,
mrozoodporne, min. R10, fugi ceramiczne.

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne ( faty sufitowe) wykonane z tarcicy iglaste;.

Sufity szpachlowane i malowane emulsjg akrylowa.

Belki obwodowe, oraz konstrukcyjne sufitbw wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej,
czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami.

Konstrukcja stropodachu z belek dwuteowych drewnianych o wysokosci 30 cm w rozstawie maksymainie
co 60 cm /zgodnie z obliczeniami statycznymi/ zgodnie z systemem budownictwa modutowego.

Ocieplenie dachu z wetny mineralne;.
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Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Pokrycie dachowe z membrany PCV o grubosci 1,2 mm. Membrane wywija¢ na $ciany z uzyciem

izoklinbw z wetny mineralnej w celu tagodnego przejscia pokrycia.

1.3.2.3 Wykonczenie — rozwigzania architektoniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym

stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego PFU

Wykonczenie elewagii

Sciany zewnetrzne wykoriczone w systemie elewacji wentylowanej. Kolorystyka elewacii

wedtug rysunkow.

Wykonczenie wewnetrzne

Kolor $cian i glazury oraz stolarki drzwiowej uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym do
uzgodnienia na etapie aranzacji wnetrz.
Posadzki

o Sanitariaty, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia — ptytki ceramiczne,

o schody wewnetrzne wraz z podestami — ptytki ceramiczne

o pozostate pomieszczenia — posadzki z materiatdw cichych, zmywalnych typu np. tarkett lub

rownowazne.

7

Sciany
o pomieszczenia sanitarne, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia - oktadzina z ptytek

ceramicznych do wysoko$ci min. 2,05m,
o W miejscach montazu umywalek- oktadziny z ptytek do wysokos$ci 1,50 m,
o $ciany w wiekszosci pomieszczen malowane lub tapetowane,
o kleje wodoszczelne,
» malowanie farbg emulsyjng , akrylowg ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),
» farby do wnetrz o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

o lico glazury zréwnane z tynkiem.

Sufity - Do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie realizacj.

o plyty kartonowo- gipsowe,
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o Sufity modutowe

Wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajace

o porecze dla osob niepetnosprawnych ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),
o oOkna z roletami wewnetrznymi,

» odbojniki ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

o narozniki zabezpieczajace (kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji ),

o parapety wewnetrzne — konglomerat

o 0stony na grzejniki grzejniki w miejscach gdzie bedg przebywac dzieci,

Stolarka drzwiowa i okienna

o drzwi wewnetrzne petne kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji
o Slusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym, szklona szybami bezpiecznymi.
o okna - profile PCV potrojnie szklone, spetniajace wymogi PN (akustyczne i termiczne),

wypetnienie ze szkta bezpiecznego, (do uzgodnienia rodzaj przeziernosci dot. szyb w salach),

Zagospodarowanie terenu

o zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas budowy,

» Wykonanie zjazdéw na podstawie uzyskanych uzgodnien, ktére nalezy przeprowadzi¢ z
zarzadcg drogi,

o Wwykonanie wewnetrzne uktadu drogowego wraz z parkingiem dla aut osobowych,

o Wwykonanie skarp zabezpieczajacych budynek i miejsca postojowe,

o Wwykonanie instalacji zewnetrznych, ewentualne przektadki lub usunigcia kolizji z istniejacq
infrastrukturg zewnetrzna,

o Wykonanie matej architektury (Sciezek dojs¢, fawek plenerowych wraz z pojemnikami na

$mieci, nasadzen, o$wietlenia terenu)

1.3.24 |Instalacje sanitarne

Instalacja wodna

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-92-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wykona¢ od zestawu wodomierzowego, sktadajacego sie z wodomierza, zawordw odcinajgcych
i zaworu antyskazeniowego. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia wody w sieci miejskiej
(informacja od dostawcy wody — PWIK), nalezy zastosowac hydrofor. Instalacje wody zimnej i cieptej w
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posadzkach (podejscia do przybordw sanitarnych) zaprojektowac z rur i ksztattek zaciskowych Pex (lub
typu Alupex). Gtéwne przewody wody zimnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek PP PN16.
Gtéwne przewody wody cieptej i cyrkulacji rozprowadzajace prowadzone w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi nalezy zaprojektowac i wykonac z rur PP typu stabi PN16 lub stalowych, cienko$ciennych
typu Inox o potaczeniach zaprasowywanych. Wszystkie poziomy i podejscia do przyboréw wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej i pianki polietylenowej o grubosciach — wg
obowigzujacych przepisow.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w wezle cieptowniczym. W celu zmniejszenia zuzycia wody,
proponuje sie zastosowanie przyboréw sanitarnych o zmniejszonym zuzyciu wody. Temperatura ciepte
wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych dla oséb dorostych w zakresie 55-60°C. W tazienkach dla
dzieci temperatura wody bedzie regulowana w zakresie 38-42st.C. Dodatkowo instalacja musi zapewni¢
dezynfekcje wodg o temperaturze ok 70°C. Na projektowanym budynku przewiduje sie instalacje

cyrkulacji.

Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg w budynku nalezy wykonac¢ jako odgatezienie od instalacji wody uzytkowe;.
Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W przypadku wspolnego zasilania instalacji wody uzytkowej (bytowej) i instalacji hydrantowej, nalezy
zastosowac $rodki techniczne, ktore w przypadku uruchomienia instalacji hydrantowej, spowoduje

odcigcie doptywu wody do instalacji wody uzytkowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-92-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Cato$¢ instalacji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PVC-u (lub PPHT). Lezaki podposadzkowe
wykona¢ z rur o sztywno$ci obwodowej co najmniej 8 kN/m2 DN 110 i 160 z litg $cianka, taczonych na
kielichy. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w czyszczaki zamontowane nad posadzka.
Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej bedzie odpowietrzana przez wywiewki dachowe oraz zawory

napowietrzajace.
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Instalacja kanalizacji deszczowej

Zasadniczo proponuje sie zastosowaC wewnetrzne odwodnienia dachéw. Wyjatkiem bedg mate
odwadniane powierzchnie i zadaszenia, skad wody opadowe bedg odprowadzane w spsob tradycyjny —

rurami spustowymi.

Instalacja centralnego ogrzewania i zrodto ciepta

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego

- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewanie budynku — grzejnikowe a w salach dzieci ogrzewanie podtogowe.

Podczas projektowania instalacji nalezy uwzgledni¢ wymagania akustyczne w lokalach, zgodnie z PN-B-
02151-2 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zrodtem ciepta dla calego obiektu bedzie sie¢ miejska poprzez lokalny wezet cieplny (do
zaprojektowania). Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ w systemie rozdzielaczowym.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac z rur:

- gtéwne lezaki pod stropem do szafek rozdzielaczowych i piony z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych taczonych poprzez zaciskanie,

- rozprowadzenie petli ogrzewania podtogowego wykonac z rur PE-RT.

Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane w sposob naturalny wynikajacy z projektowanej trasy
przewodéw z zatamaniami. Odpowietrzanie instalacji — przez odpowietrzniki automatyczne %"
zamontowane przy rozdzielaczach i w najwyzszych punktach instalacji. Przewody zaizolowa¢ termicznie

otulinami z wetny mineralne; 0 grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja chtodzenia

W salach i pomieszczeniach biurowych projektuje sie klimatyzacje. Zatozono klimatyzacje w uktadzie VRF
i multisplit. Jednostki zewnetrzne beda ustawione na dachu budynku.

Wentylacja
Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
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publicznej - Wymagania.
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w ukfady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
oparciu o centrale z odzyskiem ciepta. Centrale bedg wyposazone w nagrzewnice wodne zabezpieczone
przez zamarzaniem (mieszanina wody z glikolem) lub freonowe. Centrale bedg posadowione na dachu
budynku. W kuchni bedg zamontowane w okapy wyciggowe podtgczone do uktadu wentylacji kuchni.
Centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia KE 1253/2014 w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
Ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych.
Projektuje sie 4 uktady wentylacyjne:

e Uktad nr 1 - obstugujacy sale i korytarze

e Ukfad nr 2 - obstugujacy szatnie

e Uktad nr 3 - obstugujacy kuchnie

e Ukfad nr 4 - obstugujacy pomieszczenia biurowe na 1p.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, dla klasy nadci$nienia B (wg PN-
EN 12237:2005).

Kanaty prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi oraz w szachtach.

Kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 40 mm,
pokrytymi zbrojong folig aluminiowa. Przewody elastyczne typu Flex - fabrycznie zaizolowane matami
lamelowymi z wetny mineralnej o grubosci 25 mm. Kanaty prowadzone na dachu nalezy zaizolowac

matami z wetny mineralnej o gr. 80mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.

1.3.2.5 Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytacza do istniejacej sieci energetycznej — wg odrebnego
opracowania. Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami przytaczeniowymi zaktadu
energetycznego. Ze ztacza kablowego zasilanie zostanie wyprowadzone do ZK PPOZ. Zasilanie zostanie
doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej w rozdzielni elektrycznej kablem ukfadanym w ziemi w rurach
ostonowych. W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna

oraz sterujgca. ZabezpieczaC przed przepieciami bedg ograniczniki przepie€. Obwody elektryczne
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zostang zabezpieczone wytacznikami nadpragdowymi oraz roznicowopradowymi. Ochrona przed
dotykiem po$rednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie sieci TN-S
z zastosowaniem wytgcznikow nadpradowych i réznicowo pragdowych. Instalacje wewnetrzne wedtug

czesci technicznej projektu.

Rozprowadzenie energii elektrycznej

Przewody w budynku zostang rozprowadzone po gtownych trasach kablowych wykonanych w postaci
koryt perforowanych. W pomieszczeniach technicznych oraz w pionach instalacyjnych na drabinach
kablowych. Dla instalacji silno i niskopradowych wydzielono niezalezne trasy kablowe. Miedzy
kondygnacjami przewiduje piony instalacyjne wykonane drabinami kablowymi oddzielnymi dla kabli
elektrycznych i instalacji niskopragdowych. Przewody i kable nalezy mocowa¢ do koryt opaskami
zaciskowymi.

Dla kabli i przewodow zasilajacych urzadzenia, ktorych wymagane jest dziatanie podczas pozaru
zaprojektowane zostang koryta kablowe i drabiny o odpornosci ogniowej E90. Trasa kablowa o
odpornosci E90 powinna przebiega¢ bezposrednio pod stropem, wszelkie instalacje nie posiadajace
odpornosci ogniowej E90 w miejscach skrzyzowan powinny biec pod trasg pozarowa. Przewody i kable
elektryczne oraz $Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaty przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Na trasach kablowych pozarowych dozwolone jest jedynie uktadanie
przewodow oraz kabli o odpornosci E90. Do zasilania urzadzen pozarowych nalezy stosowac przewody
typu NHXH. W miejscach gdzie nie ma zaprojektowanych koryt pozarowych kable oraz przewody
pozarowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji gtbwnej za pomocg atestowanych uchwytow posiadajacych
odporno$¢ nie mniejsza niz EI90.

Cate trasy kablowe musza by¢ wykonane z systemowych elementdw.

Nalezy zwrécic szczegoing uwage na dopuszczalne wielkosci obcigzenia koryt i drabin, ktore uzaleznione
sq od odstepdw punktéw podparcia. Podczas przeciggania kabli wzdtuz ciggdw kablowych moga wystapié
znaczne obcigzenia dodatkowe. Niedopuszczalne jest generowanie w/w obcigzen na konstrukcjach
nosnych istniejacych ciggdw tras kablowych.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek odksztatcenie konstrukcji wsporczych, koryt i drabinek.

Wszystkie przejscia przez strefy i wydzielenia pozarowe uszczelni¢ ogniowo. Przepusty kablowe i
uszczelnienia przejs¢ kabli powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa rowna lub wiekszg odpornosci ogniowej
oddzielenia, przez ktore przechodza.
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W zwigzku z duzym potencjalnym nagromadzeniem ludzi projektowane zostang kable w izolacji

nierozprzestrzeniajgcej ognia lub niepalne.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Nalezy zastosowac Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu
posiadajacy certyfikat CNBOP lub jednostkowe dopuszczenie wydane przez odpowiednie stuzby.
Zadziatanie wytgcznika pozarowego spowoduje zanik napiecia w budynku, za wyjatkiem urzadzen, ktére
powinny dziata¢ trakcie pozaru.

W obiekcie przewidziano sekcje w rozdzielnicy gtéwnej dla potrzeb zasilania urzadzen, ktorych dziatanie
niezbedne jest podczas pozaru.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodow

przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié¢ ogniowo.

Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych

Jako uziemienie budynku przewiduje sie jako sztuczny uziom fundamentowy. W wykopie fundamentowym
nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4. W wskazanych miejscach zostang przewidziane wypusty
(ptaskownik FeZn 30x4) taczace instalacje uziemienia z instalacjq potaczen wyrdwnawczych, w plycie
fundamentowe] wszystkie potaczenia wykonac spawane (min. 5¢cm spawu) lub za pomocg systemowych
Ztacz krzyzowych . Ptaskownik spawany co 5m do zbrojenia oraz tgczony z wypustami uziomu
fundamentowego. W wskazanych miejscach zostanie wyprowadzony ptaskownik FeZn 30x4, ktéry bedzie
stuzyt jako przewdd taczacy instalacje uziemienia z instalacjg odgromowg (przewdd odprowadzajacy).
Ptaskownik doprowadzi¢ do ztagcza kontrolnego usytuowanego na elewacji budynku na poziomie parteru
nastepnie prowadzi¢ w rurkach pod elewacjg budynku drut FeZn8mm. We wskazanych miejscach
zostanie wyprowadzony ptaskownik FeZn 30x4mm w celu wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych
w budynku. W miejscach dylatacji nalezy wykonaC potaczenie za pomocq gietkiego potgczenia.
Rezystancja wypadkowa uziomu obiektu R<10ohm, w przypadku nie osiggniecia tej warto$ci nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe w naroznikach budynku i potaczy¢ je do uziomu fundamentowego
, wynik potwierdzi¢ pomiarem i wpisem w dzienniku budowy . Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg LYZo. W pomieszczeniu rozdzielni wykonac
gtéwng szyne wyréwnawczg taczac do niej wszystkie metalowe instalacje wchodzace do obiektu. W
tazienkach i pozostatych pomieszczeniach technicznych wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze
taczac ze sobg linkg LGYZzo 1x6mm2 wszystkie dostepne czesci metalowe zgodnie z odpowiednimi

przepisami. Miejscowe szyny wyrownawcze potaczy¢ przewodem LYZzo o przekroju minimum 16mm 2z
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Gtowng Szyng Wyrownawcza, Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 62305.
Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru
instalacji przez inspektora nadzoru przed zalaniem betonem taw oraz ptyty fundamentowej, odnotowanie

sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy.

Instalacja odgromowa

Nalezy zweryfikowaC poziom ochrony przy uzyciu odpowiedniego oprogramowania na etapie projektu
budowlanego. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetniac wymagania
wieloarkuszowej normy PN-EN 62561 ,elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)". Po wykonaniu
instalacji odgromowej wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zawierajacg m. in. krotki opis
ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje obiektu
budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy. Instalacje wykonac

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Oswietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy -Cze$¢

1: Miejsca pracy we wnetrzach.; PN-EN1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Oswietlenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg nastepujacych rodzajow opraw
o$wietleniowych:

e Oprawy LED - pomieszczenia techniczne itp.,

e Oprawy LED nastropowe oraz wbudowane - komunikacje, klatki schodowe,

e Oprawy LED do wbudowania w sufity podwieszane w pozostatych pomieszczeniach

Sterowanie o$wietleniem jest uzaleznione od rodzaju pomieszczenia:

Klatki schodowe — sterowanie poprzez czuijki ruchu,

Korytarze — sterowanie poprzez czujki ruchu,

Toalety ogdlne - sterowanie poprzez czujki obecnosci,

Pomieszczenia techniczne oraz pom. gospodarcze — sterowanie lokalne poprzez taczniki
o$wietleniowe.

e W pozostatych pomieszczeniach - oSwietlenie sterowanie lokalne poprzez ftaczniki
o$wietleniowe.

Na etapie wykonawstwa/projektu wykonawczego wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy potwierdzi¢ z
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Inwestorem oraz dostosowa¢ do ewentualnych projektéw aranzacji wnetrz. Zmiana opraw nie moze

powodowac zmian jakosciowych dostarczanych urzadzen.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W obiekcie przewiduje sie dedykowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz o$wietlenia awaryjnego
stref otwartych umozZliwiajacego fatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane bedg z indywidualnych baterii akumulatorowych
zZlokalizowanych w danej oprawie. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg w autotest.
Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie musza posiadac certyfikat CNBOP.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, bedg przewidziane oprawy oSwietleniowe
ewakuacyjne zlokalizowane w poblizu drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest,
aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczone:
- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- W poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjSciach i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Lokalizacje opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ w projekcie wykonawczym z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Oswietlenie ewakuacyjne tworzy¢ bedag oprawy z modutem awaryjnym na drogach ewakuaciji, dedykowane
oprawy w strefach sprzetu ratunkowego oraz oprawy na zewnatrz wyj$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo na
drogach ewakuacji zastosowane bedg oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie
o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x, a na
centralnym pasie drogi obejmujgacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz.

Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
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posiadanie dopuszczania opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji Dziennik Ustaw Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN- S. Ochrona
dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wyfgczenia zasilania .

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
wszedzie gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi€. Przewdd neutralny N traktowaé jako
izolowany tak jak przewody fazowe. Migjsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnia RG) nalezy uziemic.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

Ochrona przepieciowa

Przewiduje sie ochrone przed przepieciami poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec [+1.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami

atmosferycznymi jak rowniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.

Instalacia Oswietleniowa

Oprzewodowanie do instalacji o$wietleniowej wykonujemy przewodami N2XH o przekroju zyt 1,5 mm 2 o
ilosci zyt wynikajacej z projektu technicznego. Przewody uktadamy na korytach kablowych (w ciggach
komunikacyjnych) i pod ptytami GK (w poszczegélnych pomieszczeniach) . Projektuje sie utozenie
przewodow w gietkich rurach karbowanych jedynie w tych miejscach gdzie bedzie konieczne utozenie
instalacji po scaleniu modutdw na budowie. Nie uktadamy gietkich rur karbowanych na korytach i
drabinach kablowych. Wytgczniki do oSwietlenia projektujemy na wysokosci 85¢cm od poziomu podtogi do
srodka wytgcznika. W pomieszczeniach typu tazienka na wysokosci 120cm.

Osprzet w pomieszczeniach gdzie moze by¢ kontakt z zywnoscig musi by¢ w wykonaniu antybakteryjnym.

Nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia terenu.

Instalacja gniazd wtykowych

Oprzewodowanie do instalacji gniazdowej wykonujemy przewodami N2XH o przekroju zyt 2,5 mm 2 o
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ilosci zyt wynikajacej z projektu technicznego. Przewody uktadamy na korytach kablowych (w ciggach
komunikacyjnych) i pod ptytami GK (w poszczegoinych pomieszczeniach) . Projektuje sie ufozenie
przewodow w gietkich rurach karbowanych jedynie w tych miejscach gdzie bedzie konieczne utozenie
instalacji po scaleniu modutdw na budowie. Nie uktadamy gietkich rur karbowanych na korytach i
drabinach kablowych. W obwodach wymagajacych zasilania o pradzie wiekszym niz 16A w fazie
stosujemy przewody o przekroju dostosowanym do spodziewanego pradu , biorgc rowniez pod uwage
spadki napie¢ na tych przewodach.

Gniazda w punktach PEL sg zasilane z osobnych zabezpieczen dostosowanych do charakteru poboru
mocy w tych obwodach (wytaczniki roznicowo-pradowe klasy A do praddw odksztatconych).

Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych projektujemy na wysoko$ci 40cm , w pomieszczeniach typu
tazienka gniazda na wysokosci 120cm. W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z projektem
technicznym.

Wszystkie gniazda muszg posiadac przestony toréw pradowych (zabezpieczenia przeciw ingerencii
dzieci)

1.3.2.6 Instalacje niskopradowe
Trasy kablowe

Dla instalacji niskopragdowych przewiduje sie wydzielone trasy nad sufitami podwieszanymi i w
pionach instalacyjnych.
Instalacja IT
Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego w pomieszczeniu technicznym .
Doprowadzenie sieci zewnetrznej nalezy wykona¢ w porozumieniu z dystrybutorem jako potaczenie
Swiattowodowe lub kablami miedzianymi na podstawie odrebnego opracowania.
Rozprowadzenie sieci IT wykonujemy na budynku za pomoca kabli UTP cat.6 uktadajac je na drabinach
lub korytach kablowych oraz w $cianach pod ptytami GK. Instalacja wykonywana w Scianach pod ptytami
GK jest prowadzona w catosci w gietkich rurach karbowanych w wykonaniu bezhalogenowym o
wytrzymato$ci 750 N o Srednicy co najmniej 20 mm.

Do kazdego punktu PEL nalezy doprowadzi¢ przewody UTP zgodnie z projektem Technicznym.

Instalacja przyzywowa

Dla zapewnienia sygnalizacji alarmowo — przyzywowej, dostosowanej do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych przewiduje sie wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych w system powiadamiania

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujacego swoim zakresem
nastepujace obszary: korytarze i strefy wejsciowe w budynku— wejscia do budynku — ciggi komunikacyjne

— parking i strefe wjazdowg — plac zabaw - teren wokét budynku.

Instalacja antywtamaniowa SSWN

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje antywtamaniowg SSWN.

Instalacja wideodomofonowa

W wiatrotapie zamontowany zostanie panel rozmowny z zamkiem szyfrowym i kontrolg dostepu. Bedzie
on pofaczony z jednostkg decyzyjng systemu sterujacg odblokowaniem elektrozaczepu drzwi oraz
wysytajacq sygnat do wideodomofonéw w pomieszczeniach sal oddziatowych oraz biura kierownictwa i

intendenta.

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Do sterownia klapami oddymiajacymi w klatce schodowej zaktada sie centrale oddymiajaca.

Dla centrali przewiduije sie Reczne Przyciski Oddymiania stuzace do recznego wyzwolenia alarmu centrall.
Nalezy przewidzie¢ przyciski montowane na parterze i pietrze.

Centrale nalezy wyposazy¢ w rezerwowe zrodto zasilania pozwalajace na 72 godzinng prace w trybie
czuwania i otwarcie klapy oddymiajacej w trybie alarmu.

Napowietrzanie klatki schodowej przewidziane jest za pomocg drzwi wejsciowych do klatki otwieranych
przez sitownik zamontowany na drzwiach wejéciowych.

Dodatkowo centrala klatki schodowej powinna posiadac funkcje otwarcia bez wywotywania alarmu za
pomocg przycisku przewietrzania. Nalezy przewidzie¢ rowniez stacje pogodowa z czujnikiem deszczu i

wiatru, ktéra umozliwi zamkniecie klapy przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

1.3.3  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.3.3.1  Wymagania dotyczace dokumentaciji technicznej

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje techniczna petno branzowa (Projekt budowlany i wykonawczy, mapy do celow
projektowych, badania geologiczne, inwentaryzacje powykonawcza S$wiadectwo charakterystyki

energetycznej oraz inne niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania), oraz uzyska¢ wymagane
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prawem pozwolenia na ich realizacje. Ponadto nalezy opracowa¢ harmonogram rzeczowo finansowy
przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

W/w dokumentacje musza spetnia¢ wymagania (nizej wymienionych) aktualnie obowigzujacych norm, a
zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Harmonogram rob6t - terminy zostanie przygotowany we wspotpracy Zamawiajacego z Wykonawcg i
zatwierdzony przez obie strony. Zamawiajacy winien uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia na

realizacje tych prac, ktdre zezwolen wymagaja.

1.3.3.2 Wymagania dotyczace realizacji inwestycji

Wymagania ogdlne

Materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu zostang dostarczone we wtasnym
zakresie i na koszt wykonawcy. Materiaty te muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac
Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo,

Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnoSci niezbedne do wykonania

zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robdt na caty okres ich realizacji az do odbioru koricowego rob6t.
Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia jest Protokot koncowy odbioru

robot.

Organizacja rob6t budowlanych

Wszystkie prace zostang objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie

zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami

Prawa budowlanego.
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Wykonawca  zorganizuje i zapewni  kierowanie  budowa ~w  sposob  zgodny
z dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez
siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw

przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania. b

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia

terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacii
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art.

10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane ustawg
Prawo budowlane. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jako$ci wbudowanych materiatow i wykonanych

robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot,
sporzadzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni
roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz na otaczajacego go Srodowisko. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatéw oraz otaczajace Srodowisko.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

tadunkow i w sposab ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych
dokumentaciji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Odbiory robét

Odbiorom podlegajq zakoriczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajacemu w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zaktadzie produkcyjnym

wykonawcy modutdéw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér koncowy).
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korcowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego. O terminie odbioru koricowego, Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami

wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robét, czynno$ci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce

nastepuje z chwilg dokonania odbioru koricowego robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, j. nie osiggnie gotowo$ci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wkasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada
inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Dokumenty do odbioru robot.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu;

- karta gwarancyjna na roboty.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczeg6Inosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa

publicznego.

Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Projekt wykonawczy. Prowadzenie rob6t, ich nadzdr i odbiér muszg spetnia¢ wymagania

okreslone prawem budowlanym.

2 Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow;
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Zamawiajgcy posiada wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowigcego Zatacznik nr do niniejszego PFU. Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny
ryczattowej, bedzie zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ przedmiotowego
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2) oSwiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomos$ciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072 z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

o Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie doméw pomocy spotecznej (Dz.U.z 13
kwietnia 2018r. Poz. 734).

» USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 .

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89,
poz.589 z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami),

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gémicze (T.j. Dz. U.2005 r. Nr 228, poz.

1947 z pdzniejszymi zmianami),
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» Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr
122, poz. 851 z pbzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (T.. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z
pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz. U. 2006,
Nr 80, poz. 563).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych

(Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 2006, Nr

80, poz. 563 z pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. 2001, Nr 38, poz. 455).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, Nr 249.
poz. 2497).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z p6zniejszymi

zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (T.. Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi

zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880 z

poZniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi

zmianami).
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.(Dz. U. 2006, Nr 89, poz. 625).

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T.j. Dz. U. 2002, Nr 147

poz. 1229 z pozniejszymi zmianami).
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» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. 2000, Nr 100,

poz. 1086 z pbzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz. 1321 z

pozniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

$rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami).

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w
szczegolnosci:

a) kopia mapy zasadniczej — Aktualny podktad geodezyjny do celéw informacyjnych w skali 1:500,
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego PFU

b) wyniki badan gruntowo-wodnych — Opinia geotechniczna stanowi zatacznik nr 4 do niniejszego PFU
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — Nie dotyczy — dziatka nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej

d) inwentaryzacje zieleni — Inwentaryzacja zieleni stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszego PFU

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska : dziatka znajduje sie w obszarze
zabudowy jedno i wielorodzinnej, gdzie nie wystepuje wzmozone zanieczyszczenie atmosfery a
inwestycja nie generuje takich zanieczyszczen. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
wszelkich niezbednych analiz, raportow, opinii lub ekspertyz jezeli wymagane bedg na etapie
wykonywania dokumentaciji projektowej lub realizacji

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — dziatka znajduje sie w obszarze zabudowy
jedno i wielorodzinnej, gdzie nie wystepuje wzmozony ruch oraz hatas. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wszelkich niezbednych analiz i pomiaréw jezeli wymagane bedg na etapie
wykonywania dokumentaciji projektowej lub realizacji

g) inwentaryzacje lub dokumentacije obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukci,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i
ewentualne uwarunkowania rozbioérek, - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych

inwentaryzacji skateparku na potrzeby uzyskania pozwolenia na rozbiorke
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h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych: Warunki i wytyczne
w sprawie dostawy medidéw stanowig zatacznik nr 7 do niniejszego PFU, na etapie realizacji
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych warunkéw przytaczenia

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Zamawiajacy informuje ze faktyczne ilosci wykonanych rob6t, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne
do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawce nie bedg
miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.

Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, wymaga sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng terenu
budowy w tym budynkéw, zieleni, drog, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposdéb oddziatywac. Wizja
lokalna powinna odby¢ sie przy udziale Zamawiajgcego, na okoliczno$¢ ktérej zostanie sporzadzony

protokét bedacy wymaganym zatgcznikiem do postepowania przetargowego.

2.1 Lista dokumentow jakimi dysponuje zamawiajacy
Zatgcznik nr 1 - Plan sytuacyjny z proponowang lokalizacjg przytaczy
Zatgcznik nr 2 - Wielobranzowy projekt koncepcyjny z dnia 13.09.2024r. opracowany przez mgr inz.
arch. Macieja Mazura i mgr inz. arch. Jana Elerta (biuro proj. Axis Mason sp. z 0. 0.)
Zatgcznik nr 3 - Aktualny podkfad geodezyjny do celéw informacyjnych w skali 1:500,
Zatgcznik nr 4 - Dokumentacije z badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng dokumentacji
geotechnicznej;
Zatacznik nr 5 - Inwentaryzacja terenu i zieleni w niezbednym zakresie do celéw projektowych wraz
z projektem gospodarki drzewostanem
Zatgcznik nr 6 - Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,
Zatgcznik nr 7 — Warunki i wytyczne w sprawie dostawy mediow oraz obstugi komunikacyjnej:

- GPEC - nr dokumentu P/HD/002212/2024/002 z dnia 16.02.2024

- GIWK - nr dokumentu TO/400-46/2024/WW/2024/107/MW z dnia 19.02.2024

- Gdanskie Wody — nr dokumentu — L. dz. RP-346/EOD345/2024 z dnia 22.02.2024

- GZDiZ - nr dokumentu GZDiR.ZR.6304.1.103.2024.JR z dnia 03.03.2024 + zatgcznik do
warunkow

- Energa - nr dokumentu EOP/WP/3/20244/02/025433 z dnia 8.02.2024
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