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SPIS RYSUNKOW:

Nr rysunku Tytut Skala
IS-PLB-01 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU 1:100
IS-PLB-02 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA +1 1:100
IS-PLB-03 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA +2 1:100
IS-PLB-04 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA +3 1:100
IS-PLB-05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA +4 1:100
IS-PLB-06 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIETRA +5 1:100
IS-PLB-07 ROZWINIECIA INSTALACJI WOD-KAN 1:100
IS-HAC-01 INSTALACJA C.0. - RZUT PARTERU 1:100
IS-HAC-02 INSTALACJA C.0. - RZUT PIETRA +1 1:100
IS-HAC-03 INSTALACJA C.0. - RZUT PIETRA +2 1:100
IS-HAC-04 INSTALACJA C.0. - RZUT PIETRA +3 1:100
IS-HAC-05 INSTALACJA C.0. - RZUT PIETRA +4 1:100
IS-HAC-06 INSTALACJA C.0. - RZUT PIETRA +5 1:100
IS-HAC-07 ROZWINIECIA INSTALACJIC.O.IC.T. 1:100
IS-V-01 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU 1:100
1S-V-02 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIETRA +1 1:100
1S-V-03 WENTYLACJA MECHANICZNA. - RZUT PIETRA +2 1:100
1S-V-04 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIETRA +3 1:100
IS-V-05 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PIETRA +4 1:100
IS-V-06 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA - RZUT PIETRA +5 1:100
IS-V-07 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT DACHU 1:100
IS-PZT-01 INSTALACJE ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
IS-PZT-02 INSTALACJE ZEWNETRZNE - PROFIL WODOCIAGOWY 1:100/500
IS-PZT-03 INSTALACJE ZEWNETRZNE - PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
IS-PZT-04 INSTALACJE ZEWNETRZNE- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.1 1:100/500
IS-PZT-05 INSTALACJE ZEWNETRZNE- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2 1:100/500




1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczno — budowlany
» Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Instalacje centralnego ogrzewania;
Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przytaczami;
Instalacje wody zimnej i cieptej;
Przytacze i zewnetrzng instalacje wody zimnej;
Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej;
Instalacje klimatyzacji serwerowni;
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3. Dane ogolne, stan istniejacy

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudowg budynku fazni
gérniczych kopalni Moszczenica w celu zaadaptowania obiektu na Centrum Dziedzictwa
Postindustrialnego "taznia Moszczenica" wraz z zagospodarowaniem terenu wokét tego budynku w
Jastrzebiu - Zdroju - | etap.

Budynek bedzie zaopatrywane w ciepto na cele c.0. z nowoprojektowanego wezta cieplnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku, ktory zasilany bedzie w ciepto
z przytacza cieptowniczego (poza zakresem opracowania).

Budynek bedzie zaopatrywany w wode zimng z nowoprojektowanego przytacza
wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowe;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku bedzie sie¢ odbywato w lokalnych
pojemnos$ciowych podgrzewaczach c.w.u.

Scieki sanitamne beda odprowadzane poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej przez dziatke inwestora.

Scieki deszczowe z dachu budynku, parkingu, placu wielofunkcyjnego oraz wody z drenazu
odprowadzane bedg poprzez nowoprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
poprzez nowoprojektowane przytacza do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez dziatke
inwestora.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Zrédlo ciepta
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego dla central wentylacyjnych bedzie nowoprojektowany wezet ciepta zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Nowoprojektowana wymiennikownia zlokalizowana bedzie na parterze
projektowanego budynku. Wewnetrzna instalacja c.0. oraz ciepta technologicznego bedzie zasilana
czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.
Instalacje c.0. oraz c.t. zabezpieczone bedg przeponowymi naczyniami wzbiorczymi oraz
zaworami bezpieczenstwa znajdujacymi sie na wyposazeniu kompaktowego wezta cieptowniczego.
Szczegotowe rozwigzania wezta cieptowniczego zostang przedstawione na etapie projektu
wykonawczego.
4.2 Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczen
projektowego obcigzenia cieplnego.



Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla projektowanego budynku wynosi
72,52 kKW.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepto technologiczne na cele wentylacji mechanicznej dla
rozpatrywanego budynku wynosi 26,6 kW.

4.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje w budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym.

Nowg instalacje c.0. w przestrzeni wezta cieplnego zaprojektowano z rur ze stali weglowej,
ocynkowanych zewnetrznie. Instalacje wykonac¢ z rur cienko$ciennych, wzdtuznie spawanych,
przewodow zgodnymi z normg PN-EN 10305-3, nadajacymi sie do montazu w instalacjach c.o. Rury
wytwarzane ze stali taSmowej walcowanej na zimno ocynkowanej na zewnatrz (typ materiatu 1). Szew
spawalniczy catkowicie zeszlifowany. Rurociggi taczy si¢ za pomoca ksztattek zaciskowych stalowych
zabezpieczonych przed korozjg zewnetrzng warstwa galwaniczng cynku o grubosci co 6+12 mikronow.
Uszczelnienie potaczen w postaci czarnego pierscienia kauczukowego EPDM. Podejécia do grzejnikéw
nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek z potsrubunkiem. Potaczenia z armaturg nalezy wykonac za
pomocaq ztaczek gwintowanych ze Srubunkiem (roztgacznych).

Instalacje c.0. w budynku zaprojektowano z rur typu PERT/AL./PERT z polietylenu o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833.
Rury gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalno$ci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na
dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujgce swoje
wiasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace wspotczynnik chropowato$ci
wzglednej k=0,0004 i wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4 W/mK. Rury typu PERT-AL-
PERT nalezy taczy¢ za pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych, pétsrubunkow zaciskowych
lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sq w uszczelki typu o-ring.

> Prowadzenie przewodéw oraz izolacja cieplna przewodéw

Przewody zasilajgce instalacje c.o0. prowadzi¢ nalezy natynkowo zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Przewody zasilajace nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy prowadzié
natynkowo zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Przewody nalezy mocowac do konstrukcii
przy pomocy systemowych zawiesi instalacyjnych.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowaC otuling z pianki
polietylenowej PE 0 A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajgcg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w
Sposob nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatgcznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace
ognia sg wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- stanowig wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementoéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.



Wymagania zolacji cieplnej przewoddw | komponentdw

Lp.

Rodzaj przewodu lub kemponentu

Minimalna grubosc izolacji
cieplnegg
(materiat 0,035 Wi{m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

30 mm

rowna srednicy wewnegtrzne
rury

100 mm

nfd= L=

Przewody i armatura wg poz. 1-4

Ye wymagan z poz. 1-4

przechodzgee przez Sciany lub stropy,
skrzyZowania przewodow

6 | Prrewody ogrzewan centralnych

wg poz, 1-4, wozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow
T Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze
8 Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone wewnatrz izolac)i cieplnej

Y wymagan z poz. 1-4

6 mm
40 mm
budyrku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej
budyriku)

10 | Przewody instalacii wody lodowsj
prowadzone wewngtrz budynku®

11 | Przewody instalacii wody lodowsj
prowadzone na zewngtrz budynku®

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku zrédta
zasilania c.o.

Wydtuzenia cieplne przewoddéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zatamaniom trasy przewodow, rozmieszczeniem punktéw statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidziec montaz podpor statych i przesuwnych zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢é w rurach ochronnych o Srednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddw centralnego ogrzewania.

80 mm

50 % wymagan z poz. 1-4

100 % wymagan z poz. 1-4

> Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki (lokalizacja i typ grzejnikéw zgodnie z

czes$cig rysunkowg opracowania):

- stalowe, wiszace, zaworowe z ptaskg powierzchnig frontowa, dolnozasilane,

- stalowe wiszace, zaworowe, dolnozasilane,

Na kro¢cach przytaczeniowych grzejnikow zasilanych od dotu nalezy zamontowaé zestaw

przytaczeniowy grzejnikowy, katowy z mozliwo$cig oproznienia grzejnika z wody.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu

grzejnika) oraz korek.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne z blokadg nastawy

temperatury od 16 do 28°C oraz z blokadg zabezpieczajgcq przed demontazem.

Do zamocowania grzejnikbw stosowa¢ typowe zawiesi dostarczane przez producenta

grzejnikow.
> Aparaty grzewcze

Do ogrzewania pomieszczen wielko kubaturowych zaprojektowano wodne nagrzewnice
powietrza energooszczednym silnikiem lub rbwnowazne. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ m.in. w
zawor tréjdrogowy z sitownikiem oraz nastawnik obrotéw z wbudowanym termostatem i nascienny
czujnik pomiaru temperatury. Nagrzewnice montowaC na wysokosci od 2 do 5 m od posadzki
pomiezzenia. Lokalizacja nagrzewnic zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

» Podtaczenie nagrzewnic central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w nagrzewnice wodne, zasilane z
nowoprojektowanego wymiennika ciepta wodg grzewczg (glikol 30%) o parametrach 80/60°C z
instalaciji c.t.

Uktad podtaczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w: zawory odcinajgce, spustowe,
zawor zwrotny, regulacyjny tréjdrogowy, filtr siatkowy, pompe obiegowa, zawér réznicy cinien oraz
automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji, a w najnizszych punktach zawory
odwadniajgce. Nagrzewnice w centrali nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy tgcznikdw



amortyzacyjnych. Przewody zasilajace nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy prowadzi¢
natynkowo.
» Regulacja instalacji grzewczej
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego.
Regulacje nastawczg instalacji ¢.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:
- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych,
- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach recznych zaworach rGwnowazacych.
Po montazu instalacji i wykonaniu proby ciSnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych.
Parametry pracy instalacji grzewczej:

1. Parametry instalacji c.o. 80/60°C

2. Parametry instalacji c.t. 80/60°C (glikol 30%)
3. Catkowita moc instalacji c.o : 94 kW

4, Catkowita moc instalacji c.t. 28,5 kW

> Odpowietrzenie instalacji grzewczej
W najwyzszych punktach instalacji oraz na zakonczeniach piondéw nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki DN15. Przed odpowietrznikiem odpowietrzanie grzejnikéw bedzie sie
odbywac poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z boku grzejnikow.
> Odwodnienie instalacji grzewczej
Gtéwne odwodnienie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez zawor spustowy umieszczony w
pomieszczeniu wezta cieplnego, zlokalizowanym na parterze budynku.
> Napetnienie instalacji i uzupetnienie ztadu
Po wykonaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ napetnienia instalacji poprzez uktad napetniania
instalacji, zlokalizowany w nowoprojektowanej wymiennikowni. Uzupetnianie ztadu nalezy
dokonywac w sposob analogiczny.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowana instalacja zimnej wody w budynku zasilana bedzie z nowoprojektowanego
przytacza wodociggowego.

Przytacze wody doprowadzone do budynku pokryje zapotrzebowanie wody projektowanej
instalacji dla celow bytowo-gospodarczych i p.poz.

Instalacje zimnej i cieptej wody zaprojektowano z rur typu PERT-AL-PERT z polietylenu o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN
16833. Rury gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalno$ci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK,
szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W542,
zachowujgce swoje wiadciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace
wspotczynnik chropowato$ci wzglednej k=0,0004 i wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4
W/mK. Rury typu PERT-AL-PERT nalezy taczy¢é za pomocg systemowych ksztattek
zaprasowywanych, potérubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosigznych. Ksztattki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Aby zapobiec niekontrolowanemu wyptywowi wody z instalacji wody uzytkowej w czasie pozaru
(stopienie rur PE) nalezy zamontowa¢ na przewodach zasilajacych instalacje zimnej wody
uzytkowej zawory elektromagnetyczne, pierwszenstwa w wersji normalnie beznapigciowo-
zamknietej, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Instalacje od strony zasilania do zawordw
pierwszenstwa nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych (np. rur stalowych). Zawory wyposazy¢ w
presostaty kontrolujgce poziom cisnienia w instalacji p.poz. Zawor pierwszenstwa zamknie doptyw
wody do instalacji wody uzytkowej w przypadku uruchomienia ktoregokolwiek z hydrantow, lub
podczas zaniku napiecia w budynku.



Przewody wodociggowe nalezy prwoadzic pod stropem, a w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Podejscia do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i zaizolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej PE o grubo$ci 6mm.

Podtaczenie umywalek, misek ustepowych i zlewozmywakéw wykonaé przy pomocy wezyka
elastycznego zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowaé zawdr kulowy ¢wieréobrotowy. Srednica
zaworu oraz wezyka wg Srednicy podejscia.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowaé¢ otuling z pianki
polietylenowej PE 0 A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w
Sposob nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatgcznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace
ognia sg wykonane:

- z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- stanowig wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementoéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewodow wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania zolacji cieplne] przewoddw | kom ponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
creplng
(materiat 0,035 Wiim - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej
ru
4| Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wg poz. 1—4 Y wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy.
skrz y?owa nia przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych Ya wymaganh z poz. 1-4
wg poz. 1-4, ulokone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 WoZone w podiodze | 6 mim
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolagji cieplnej
by nku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnglrz izolac)i cleplngj
budy nku)

10 | Przewody instalacji wody lodowa] 50 % wymagan z poz, 1-4
prowadzone wewnglrz budynku®
11 | Przewody instalacii wody lodowe) 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewngtrz budynku®

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddw zimnej i cieptej wody.

PrzejScia przewoddw rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie
przeciwpozarowego prowadzic w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony)
ogniochronne na przewody instalacyjine z PP nalezy stosowaC w miejscach oddzielenia
przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposob montazu w stropie — jedna opaska wewnatrz od spodu
stropu, w $cianie - po obu stronach Sciany. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem
w $cianie muszg by¢ wypetnione masg uszczelniajaca.
> Zrodto cieplej wody

Instalacja c.w.u. zasilana bedzie z lokalnych pojemno$ciowych podgrzewaczy c.w.u. U=230V o
mocy 1,5 oraz 2,0kW. Podgrzewacze w wersji podumywalkowej na podtaczeniu wody zimnej nalezy



zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA oraz zawor bezpieczenstwa. Montaz podgrzewaczy
zgodnie z wytycznymi producenta.
> Rozliczenie zuzycia wody zimnej

Dla projektowanego budynku rozliczenie zuzycia wody zimnej realizowane bedzie poprzez
nowoprojektowany wodomierz wody zimnej zlokalizowany w studni wodomierzowej. Ze wzgledu na
zachowanie wymaganego minimalnego cisnienia na instalacji p.poz. wodomierz nalezy dobra¢ tak
aby strata ci$nienia na nim dla przeptywu p.poz. byta nie wigksza niz 5m.

Instalacja hydrantowa
Projektowane hydranty DN25 zasilane beda z nowoprojektowane] instalacji hydrantowe.
Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie. Gtowne
rozprowadzenie instalacji zaprojektowano na parterze pod stropem pomieszczen. Instalacje
wykona¢ natynkowo.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ tak aby mozliwe byto prowadzenie takze innych
instalacji, t. instalacji zimnej wody uzytkowej, rurociggéw instalacji c.o., wentylacji i kanalizacii.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 w skrzynkach metalowych, nasciennych,
wiszacych z wezami potsztywnymi z miejscem na gasnice pod bebnem. Hydranty bedg
wyposazone w waz potsztywny DN25 o diugosci 30m, zawér hydrantowy DN25, pradownice wodna.
Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki. Na przewodzie zasilajacym hydrant p.poz. nie instalowa¢ zaworow odcinajgcych.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy jg podda¢ probie ci$nieniowej oraz wydajno$ci
hydrantéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W celu ochrony instalacji wodociggowej przed wtdrnym skazeniem, w pomieszczeniu
technicznym na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowac¢ zawor antyskazeniowy typu EA DN4O.
Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w sieci wodociggowej na instalacji p.poz. zaprojektowano
jednopompowy zestaw hydroforowy zasilanie 3x400V Qmin=7,2m%h AHmin=15m lub réwnowazny
wraz z armaturg kontrolno-pomiarowg, sterownikiem i falownikiem, wyposazony w by-pass
kontrolny. Lokalizacja zestawu wg cz. rysunkowej opracowania.
Budowa standardowa:
* Zestaw sktada sie z 1 pompy wielostopniowej z zabudowang na silniku przetwornicg
czestotliwosci z wbudowanym sterownikiem mikroprocesorowym.
» Kolektor i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
Kolektor ssacy:
* Armatura odcinajgca
* Zabezpieczenie przed sucho biegiem — presostat (opcja: czujnik obecnosci cieczy, przetwornik
ci$nienia, sygnat ze zbiornika lub inne)
» Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej
Kolektor tloczny:
»  Armatura odcinajgco-zwrotna
*  Przetwornik ci$nienia dla kazdej pompy
*  Manometr w obudowie ze stali nierdzewne;
* Membranowe naczynie zbiorcze
Dane techniczne:
* Temp. cieczy: od -30 °C do +70 °C (wersja standardowa)
» Ttoczone medium: woda bez zanieczyszczen mechanicznych i substancji agresywnych
chemicznie
» Cisnienie w instalacji standardowej PN10/16,
* Predkosc¢ obrotowa silnika pompy 2900/1450 obr./min
* Napiecie zasilania 400V



1.

* Klasa izolacji silnika F, stopief ochrony IP 55

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitamne beda odprowadzane poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej przez dziatke inwestora.

Wszystkie podejscia do umywalek, zlewozmywakéw, zlewow @50PVC, podejScia do misek
ustepowych g110PVC.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng prowadzong w szachtach, bruzdach $ciennych oraz
podejscia pod przybory wykona¢ z rur PVC-HT, kielichowych taczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Przewody prowadzone pod posadzka z rur PVC-U SN8 SDR34 kielichowych tgczonych
za pomocg uszczelek gumowych. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie
odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie
chwilowym do 95°C.

Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min.
10cm. Utozone rury obsypac¢ doktadnie warstwa piasku gr. 10cm. Potaczenie pozioméw z pionami
oraz przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Przejscia przewodow kanalizacyjnych
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie poziome przewody odptywowe prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Pod wszystkie przewody poziome prowadzone w
posadzce nalezy wykonaC bruzdy uwzgledniajac gtebokos¢ posadowienia przewoddéw oraz
wymagang min. podsypke piaskowg pod rury. Po utozeniu przewoddw poziomych i obsypaniu
piaskiem bruzdy w posadzce uzupeti¢ zgodnie z technologig projektowanej posadzki.

Aby zapewni¢ wtadciwg wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
zastosowanie piondw wentylacyjnych wykonanych z przewodéw 110mm PVC-HT. Pion
wyprowadzi¢ ponad dach, zakanczajgc rurg wywiewng (o $rednicy o jedng Srednice wiekszg od
Srednicy pionu) z kominkiem. Rozmieszczenie wywiewek dachowych wg czesci rysunkowe;.

U dotu pionéw przewiduje sie montaz czyszczaka o Srednicy odpowiadajacej $rednicy pionu.
Zapewni¢ dostep do czyszczakoéw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamknigcie wodne zapobiegajace
przedostawaniu sie gazow z kanalizacji.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z potaci dachowej budynku oprowadzane bedq poprzez wpusty dachowe do

piondw kanalizacyjnych wykonanych z PP, niskoszumowe. Zastosowa¢ wpusty dachowe do
instalacji grawitacyjnych, podgrzewane, z uszczelnieniem, koszem osadczym i syfonem z
odptywem DN100. Na kazdym pionie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowat czyszczak
rewizyjny zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Piony na catej wysokosci zaizolowac¢ izolacjg
akustyczna.

Sterowanie ogrzewaniem wpustéw dachowych zostato przewidziane w opracowaniu branzy
elektrycznej. Wpusty dachowe bedg sterowane poprzez termostat z sondg zewnetrzna.

Proces sterowania bedzie odbywat sie za pomocg stycznika, ktory bedzie podigczony do wyjs¢
sygnatowych termostatu. W przypadku wykrycia temperatury 4 stopni Celsjusza lub nizszej
termostat poda sygnat, ktéry spowoduje zamkniecie stycznika, co spowoduje zwarcie toru
pradowego wpustdw dachowych (zatgczenie obwodu). W przypadku temperatury wiekszej niz 4
termostat nie poda sygnatu i stycznik pozostanie w stanie otwartym (obwod wytaczony).

Wody opadowe pochodzace z dachu budynku oraz terenu przed budynkiem bedg
odprowadzane poprzez nowoprojektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie inwestycii.

10



9. Instalacja wentylacji
9.1 Opis rozwigzan projektowych

Z uwagi na charakter uzytkowy poszczegoinych pomieszczen w budynku, projekiuje sie

nastepujace uktady wentylacyjne:

Zespot NTW1 — Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna dla pomieszczen wystawowych,
korytarzy, sal warsztatowych (catos¢ budynku po za pomieszczeniami sanitarnymi oraz

pomieszczeniami technicznymi);

Zespot N2W2 — Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna pom. sanitarnych;
Zespot N3W3 — Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wymiennikowni;
Zespot W4 - Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczenia rozdzielni elektrycznej;
Zespol NSWS5 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia hydroforowni;
Zespol N6W6 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia Serwerowni;
Zadaniem wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej jest zapewnienie i utrzymanie
zadanych parametréow powietrza w pomieszczeniach tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz
dostarczenie do pomieszczen S$wiezego powietrza w iloSciach wymaganych ze wzgleddw

higienicznych.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmuije sie w/g normy PN/B<03420:
- okres zimowy strefa klimatyczna I: tz=-20°C, i=-18,4 kJ/kg, x=0,8 g/kg, $=100%,
- okres letni strefa klimatyczna II: tz=+30°C, i=60,7 kJ/kg, x=11,9 g/kg, $=45%.

9.2 Bilans powietrza

Nr Pow. Kub vn Vw 553::.2?
oom Nazwa pom. [m2] Wys.[m] [m3] [m3/h] [m3/h] (rzecz.) Uktad N | Uktad W
[1/h]
Parter
Hall

0/1 | wejsciowy/przestrzen | 240,8 3,4 818,7 1800 - 2,2 N1 w1

ekspozycji
o/2 | Punktinformacyiny, | o, o | 5, | 774 90 90 1,2 N1 w1

kasa biletowa
0/3 Szatnia 16,25 3,4 55,3 - 100 - - -
0/4 Szatnia 16,25 3,4 55,3 - 100 - - -
o/s | Punktpierwszej 6,8 34 | 231 60 60 2,6 N1 w1
pomocy

0/6 Pokoj matki z 7,4 3,4 | 252 60 60 2,4 N1 w1

dzieckiem
0/7 . wcdia 5,7 3,4 19,4 50 50 2,6 N2 w2

niepetnosprawnych
0/8 Hall 30,3 3,4 103,0 - 400 3,9 - w1
0/9 WC Damskie 15,25 3,4 51,9 150 150 2,9 N2 W2
0/10 WC Meskie 15,25 3,4 51,9 150 150 2,9 N2 W2
0/11 Komunikacja 34,5 3,4 117,3 - 600 5,1 - w1
0/12 | Klatka schodowa D 18,6 3,4 63,2 - - - - -
0/13 Komunikacja 34,5 3,5 120,8 - 600 5,0 - w1
0/14 | Klatka schodowa B 34,55 3,4 117,5 - - - - -
0/15 Wymiennikownia 16,75 3,4 57,0 200 200 3,5 N3 w3
| Pietro

1/1 | Przestrzen | 2634 | 633 [1667,3] 2000 - 1,2 N1 w1
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ekspozycyjna wysoka

1/2 Klatka schodowa D 47,7 3,05 145,5 - - - - -
1/3 Galeria 27,65 3 83,0 - 100 1,2 - w1
1/4 Galeria 50,65 3 152,0 - 1500 9,9 - w1
1/5 Sala wystawowa 33,55 3 100,7 200 - 2,0 N1 w1
1/6 Sala warsztatowa 33,2 3 99,6 600 - 6,0 N1 w1
1/7 Sala warsztatowa 34,1 3 102,3 600 - 5,9 N1 W1
1/8 Pomieszczenie 3,5 3 10,5 20 20 1,9 N2 W2
porzadkowe
1/9 WC dla NPS 6,3 3 18,9 50 50 2,6 N2 W2
1/10 WC Meskie 15,2 3 45,6 150 150 3,3 N2 W2
1/11 WC Damskie 15,2 3 45,6 150 150 3,3 N2 W2
1/12 Rozdzielnia 6,9 3 20,7 - 200 9,7 - W4
elektryczna
1/13 Galeria 27,65 3 83,0 - 100 1,2
1/14 | Klatka schodowa B 62,9 3 188,7 - - - - -
1/15|  Pomieszczenie 17,05 | 3 51,2 180 180 3,5 N1 w1
socjalne
Il Pietro
2/1 Preestrzen 1266,90| 3 | 8007 - 1500 1,9
ekspozycyjna niska
2/2 Klatka schodowa D 47,70 3 143,1 - - - - -
2/3 Klatka schodowa B 63,00 3 189,0 - - - - -
2/4 Hydroforownia 17,80 3 53,4 200 200 3,7 N5 W5
Il Pietro
3/1 Preestrzen 2634 | 673 |1772,7| 2000 - N1 -
ekspozycyjna wysoka
3/2 Klatka schodowa D 47,7 3 143,1 - - - - -
3/3 Galeria 27,7 3 83,1 - 100 1,2 - Wi
3/4 Galeria 50,65 3 152,0 - 300 2,0 - Wi
3/5 Sala warsztatowa 33,5 3 100,5 600 600 6,0
3/6 Sala warsztatowa 68 3 204,0 2000 2000 9,8
3/7 Pomieszczenie 3,5 3 10,5 30 30 2,9 N2 W2
porzagdkowe
g | Wweda 6,2 3 18,6 50 50 2,7 N2 W2
niepetnosprawnych
3/9 WC Meskie 15,2 3 45,6 150 150 3,3 N2 W2
3/10 WC Damskie 15,2 3 45,6 150 150 3,3 N2 W2
3/11|  "omieszczenie 6,85 3 20,6 50 50 2,4 N1 w1
pomocnicze
3/12 Galeria 27,65 3 83,0 - 100 1,2 - w1
3/13 | Klatka schodowa B 62,9 3 188,7 - - - - -
3/14 Biuro/monitoring 17,05 3 51,2 60 60 - N1 w1
IV Pietro
Przestrzen
4/1 magazynowa 266,9 3,35 894,1 - 1500 1,7 - w1
ekspozycji
4/2 Klatka schodowa D 39 3 117,0 - - - - -
4/3 Klatka schodowa B 63 3 189,0 - - - - -
4/4 Serwerownia 17,8 3 53,4 200 200 3,7 N6 Wweé
V Pietro
5/1 Klatka schodowa D 57,9 3 173,7 - - - - -
5/2 Pomieszczenie 103,7 3 311,1 ) ) ) ) )

wentylatorni
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9.3 Uklady wentylacyjne przyjete w projekcie:

> Ukfad N1W1

Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen na parterze jest zapewnienie
odpowiednich warunkow higieniczno - sanitarnych.

taczny strumien objetoSciowy powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=10300
m3/h, VW=10100 m3/h.

Temperatura nawiewu zimg tn=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura tn=+18°C. Ukfad
N1W1 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng znajdujacg sie na ostatniej
kondygnacji budynku.

Sekcje centrali wentylacyjne;:

Nawiew:

- kréCce elastyczne,

- filtr klasy G4,

- wymiennik obrotowy,

- nagrzewnica wodna o mocy grzewczej, Qg = 25,0 kW
- chodnica freonowa o mocy chtodniczej, Qch = 75,1 kW
- wentylator nawiewny,

- krééce elastyczne

Wywiew:

- kréCce elastyczne,

- filtr klasy G4,

- wentylator wywiewny,

- wymiennik obrotowy,

- krééce elastyczne

Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana bedzie w wentylatorni na ostatniej kondygnacii
budynku.

Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie Scienng. Powietrze
nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami prostokatnymi wykonanymi z
blachy stalowe] ocynkowane] oraz oraz przewodami kotowymi, spiralnymi wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej. Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg kratek
nawiewnych oraz zaworéw nawiewnych, wywiew realizowany bedzie za pomocq kratek
wywiewnych oraz zaworéw wentylacyjnych wywiewnych. Zuzyte powietrze po odzysku ciepta
nalezy usung¢ poprzez wyrzutnie dachowa.

> Uktad N2W2

Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej dla pomieszczen sanitarnych jest zapewnienie
odpowiednich warunkow higieniczno — sanitarnych. taczny strumienn objetoSciowy powietrza
nawiewanego i wywiewanego wynosi VN=1100 m3/h, VW= 1100 m3/h.

Temperatura nawiewu zimg tn=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z
temperatury na zewnatrz. Uktad N2W2 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno —wywiewng
znajdujaca sie na ostatniej kondygnacji budynku:

Sekcje centrali wentylacyjnej:

Nawiew:

- krééce elastyczne,

- filtr klasy G4,

- wymiennik przeciwpradowy,

- wentylator nawiewny,

- nagrzewnica wodna o mocy grzewczej, Qg = 1,6 kW
- kré¢ce elastyczne

Wywiew:
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- kréCce elastyczne,
- filtr klasy G4,
- wentylator wywiewny,
- wymiennik przeciwpradowy,
- krééce elastyczne
Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana bedzie na ostatniej kondygnacji budynku.
Powietrze zewnetrzne dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie Scienna. Powietrze
nawiewane do pomieszczen bedzie rozprowadzane przewodami prostokatnymi wykonanymi z
blachy stalowej ocynkowanej oraz przewodami kotowymi, spiralnymi wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Nawiew w pomieszczeniach realizowany bedzie za pomocg kratek nawiewnych oraz
zawordw nawiewnych, wywiew realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych oraz zawordw
wentylacyjnych wywiewnych. Zuzyte powietrze po odzysku ciepta nalezy usung¢ poprzez wyrzutnie
dachowa.

> Zespot N3W3 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia
wymiennikowni;

Uktad obstugiwat bedzie pomieszczenie wymiennikowni. Projektuje sie odrebng instalacje
nawiewng i wywiewna. Nawiew realizuje si¢ poprzez wentylator kanatowy o wydajnosci Vn = 200
ma3/h, przed nim projektuje sie nagrzewnice kanatowg elektryczna o mocy 1,0 kW oraz filtr kanatowy
EU5. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna a rozprowadzane kanatami
spiralnymi. Powietrze nawiewane do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne z przepustnica.

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy wywiewny Vw = 200
m3/h. Powietrze bedzie wywiewne przewodami spiralnymi. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen. Wywiew bedzie realizowany za pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych.
Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez wyrzutnie dachowe. Wentylatory nalezy wyposazy¢
w regulatory obrotow.

> Zespot W4 - Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej;

Instalacie z pomieszczen technicznych budynku na parterze projektuje sie jako wentylacje
mechaniczng wywiewng. Wywiew powietrza bedzie realizowany systemem kanatéw stalowych
okragtych spiralnych poprzez wentylator osiowy wyciggowy o strumieniu powietrza wywiewanego
200 m3/h. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez klape transferowg p.poz.

> Zespot N5SW5 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia
hydroforowni;

Uktad obstugiwat bedzie pomieszczenie hydroforowni. Projektuje sie odrebng instalacje
nawiewng i wywiewna. Nawiew realizuje sie poprzez wentylator kanatowy o wydajnosci Vn = 200
ma3/h, przed nim projektuje sie nagrzewnice kanatowg elektryczna o mocy 1,0 kW oraz filtr kanatowy
EUS. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna a rozprowadzane kanatami
spiralnymi. Powietrze nawiewane do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne z przepustnica.

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy wywiewny Vw = 200
m3/h. Powietrze bedzie wywiewne przewodami spiralnymi. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen. Wywiew bedzie realizowany za pomoca kratek wentylacyjnych wywiewnych.
Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez wyrzutnie dachowe. Wentylatory nalezy wyposazy¢
w regulatory obrotow.

> Zespét N6W6 - Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia
serwerowni;
Uktad obstugiwat bedzie pomieszczenie serwerowni. Projektuje sie odrebng instalacje
nawiewng i wywiewna. Nawiew realizuje sie poprzez wentylator kanatowy o wydajnosci Vn = 200
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ma3/h, przed nim projektuje sie nagrzewnice kanatowg elektryczna o mocy 1,0 kW oraz filtr kanatowy
EUS. Powietrze czerpane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie $cienna a rozprowadzane kanatami
spiralnymi. Powietrze nawiewane do pomieszczenia poprzez kratki wentylacyjne z przepustnica.

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy wywiewny Vw = 200
m3/h. Powietrze bedzie wywiewne przewodami spiralnymi. Przewody nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen. Wywiew bedzie realizowany za pomoca kratek wentylacyjnych wywiewnych.
Powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez wyrzutnie dachowe.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow.

9.4 MATERIALY
> Materialy — przewody.

W instalacji zastosowac kanaty okragte spiralne oraz prostokatne - Srednice wedtug rysunku.
Podwieszanie przewoddw wentylacyjnych za pomocg podwiesi oraz pretéw gwintowanych fi 8mm.
Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznoSci od wymiaru i sztywnosci kanatu stosujac
podwieszenia wedtug BN-6718865-26.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa wykonania N] —
pozostate przewody.

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-B-76001/96 powinna odpowiada¢ klasie A [szczelno$¢
normalnal.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac
elastyczne podkfadki amortyzacyjne. Montaz przewodow nalezy przeprowadzi¢ starannie, tak, aby
uzyska¢ szczelno$¢ potaczen. Wszystkie elementy, ktore nie sg wykonane ze stali ocynkowanej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

> Materiaty —elementy zakoriczajace instalacje.

Nawiewniki/wywiewniki.

W instalacji zastosowano nastepujace typy nawiewnikow/wywiewnikow:

- kratki nawiewne;

- kratki wywiewne;

- Zawory wywiewne;

- Zawory nawiewne;

Czerpnie/wyrzutnie.

W instalacji zastosowano czerpnie Scienne oraz wyrzutnie dachowe.

Kolor czerpni w kolorze elewacii.

> Materiaty-otwory rewizyjne.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych
wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary
otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym:

- bok przewodu < 200 — 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 - 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200=d<315-300x100 lub d

- 315 <d <500 -400 x 200 lub d

>500 - 500 x 400 lub d

> Bezpieczenstwo pozarowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytgcznie z materiatow niepalnych i nie
stwarzajacych zagrozenia pozarowego. Wszystkie przejScia przewodow wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EIS120
wyposazone w wyzwalacz termiczny oraz sitownik sterowany z systemu sygnalizacji pozarowe;
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zgodnie z projektem instalacji elekirycznych. Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowg
opracowania.
> lzolacja.

Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne na zewnafrz budynku nalezy zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 100 mm, ktorg nalezy obudowac ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne od czerpni do centrali i od wyrzutni do centrali oraz
przewody prowadzone w szachcie nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50mm.

Wykonujac izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na
taczeniach tasmg samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelnoSci
izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczyC izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem, przez
przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

> Regulacja instalacji.

W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powietrza zaprojektowano regulacie przy
pomocy przepustnic regulacyjnych przed nawiewnikami i wywiewnikami. Po uruchomieniu instalacji
wentylacyjnej nalezy ja wyregulowac.

» Badania i uruchomienia.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci instalacji. Po
uzyskaniu odpowiednich wynikéw przepustnice zblokowa¢ w potozeniu gwarantujgcym wymagany
przeptyw. Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkow — procedury
badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacji.” Oraz
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt 5, COBRTI
INSTAL 09.2002. Po wykonaniu regulacji przeprowadzi¢ badanie poziomu hafasu. Nalezy takze
przeprowadzi¢ badania sprawdzajace szczelno$¢ kanatdw.

10. Instalacja klimatyzacji

Opis przyjetych rozwigzan.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw temperaturowych powietrza nawiewanego z central
wentylacyjnych do pomieszczen w budynku projektuje sie trzy zewnetrzne jednostki klimatyzacii
umiejscowione na dachu budynku. Jedna jednostka typu VRF zewnetrzna bedzie obstugiwata
chtodnice w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na 5 pietrze budynku. Dwie pozostate jednostki
typu SPLIT bedg obstugiwaty serwerownie i bedg dziataty redundantnie.

Dla zapewnienia wymaganych parametrow temperaturowych w pomieszczeniu serwerowni 4.4
na pietrze zaprojektowano klimatyzatory $cienne typu Split pracujgce w ukfadzie pracy
naprzemiennej. Klimatyzatory wyposazy¢ nalezy sterownik pracy naprzemiennej. Dla serwerowni
nalezy przewidzie¢ dwa klimatyzatory o mocy 2,5 kW. Klimatyzatory fabrycznie nalezy wyposazy¢ w
zestaw do pracy catorocznej tak aby urzadzenia pracowaty w trybie chtodzenia w temperaturach
zewnetrznych wynoszacych -20 °C.

Planowany system zapewnia przejecie obliczeniowego catkowitego strumienia ciepta
wystepujacego w analizowanym pomieszczeniu, oraz utrzymywanie statych parametrow powietrza w
okresie letnim.

Zaprojektowano nastepujace 2 uktady klimatyzaciji typu Split oraz 1 uktad typu VRF

> Ukfady split (dwa identyczne uktady w uktadzie redundantnym)
1) Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna) + jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodnicze;
2,5 kW
2) Pompa ciepta (jednostka zewnetrzna) + jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej
2,5 kW
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» Ukfady VRF
3) Jednostka zewnetrzna o mocy chtodniczej 78,4,0 Kw, ktéra obstugiwata bedzie chtodnice
we centrali wentylacyjnej N1W1 na 5 pietrze.

Czynnikiem roboczym w uktadach bedzie freon R410A.

Agregaty skraplajace usytuowane bedg na $cianie zewnetrznej budynku zgodnie z czeScig
rysunkowg opracowania. Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonac¢ na konstrukcji wsporcze;
za poSrednictwem wibroizolatorow lub podktadow wibroizolacyjnych. W ramach montazu
chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki zewnetrznej do
jednostki wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewnia jednostka wewnetrzna $cienna.

Sterownie jednostki odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowy. umoZzliwiajacy nastawe

Czynnikiem roboczym w uktadach bedzie freon R410A.

Agregaty skraplajace usytuowane bedg na $cianie zewnetrznej budynku zgodnie z czeScig
rysunkowg opracowania. Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonac¢ na konstrukcji wsporcze;
za posrednictwem wibroizolatorow lub podktadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu
chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki zewnetrznej do
jednostki wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewnia jednostka wewnetrzna
Scienna. Sterownie jednostki odbywa si¢ poprzez piloty bezprzewodowy. umozliwiajacy nastawe
podstawowych parametrow: temperatury i wydajnosci nawiewu strumienia powietrza w
pomieszczeniu w celu uzyskania jak najwiekszego komfortu uzytkownikéw w poszczegdinych
pomieszczeniach. Sterownik, dzieki wbudowanemu programatorowi, posiada mozliwo$¢ wyboru
nastaw w trybie dziennym i tygodniowym.

Kondensat powstaty w procesie chtodzenia powietrza obiegowego nalezy odprowadzi¢ do
najblizszego odbiornika sciekow (zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania) w systemie rur
klejonych PVC i minimalnym spadku 0,5%. Przewdd nalezy zakonczy¢ syfonem skroplin.

Materiaty - rurociagi

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1. przewody
chtodnicze nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych
szczelin.

Rurka gazowa Rurka gazowa
__Przewdd polaczeniowy

: i ] ' Rurka ciaczowa
o |\ Rurka cieczowa y—
|

*,
N |zolacja deplna % |zolacja cieplna

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubo$¢ Scianek
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Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Sred nica nominalna (in) 14" Ja® 1 5e" a4" Ll 1-1/87 1-36" 1-0/87

Sredrica zewnetzna| (mmy) 6.35 9.52 1270 15.88 18.05 2222 2B8.58 3492 4127

. 2
Material JIS H3300 C1220T-0 lub adpowsadnik JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub adpowiadnik

1 .3
Grubost scianki ) (mm) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 12 143

1) Dopuszczaline napredenie tensyjne = 33 (Wmm?); 2) Dopuszczaine naprezenie tensyjne 2 61 (Wimm®),  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewoddw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisdw dot. instalacji chtodniczych.
Tabela nr 2. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzha 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 29 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowaC do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw  lub
wspornikow.  Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowaé
przektadki elastyczne. Przy  prowadzeniu  przewoddéw  nalezy zachowa¢ odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen zgodnie z PN-92/B-01706.

Instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie. |zolacje nalezy wykonac z otuliny. Warunki odbioru i
wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza sie stosowanie innej
technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggdw technologicznych
wymaganego wspdtczynnika A [W/mK].

Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas  wykonawstwa stosowa¢ sie do przepisow zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” PrzejScia  przewodéw  przez $ciany  oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odporno$ci  ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Systemy ochrony
przeciwpozarowej - Dla rur stalowych o $rednicy mniejszej niz 250mm zastosowac ogniochronng
elastyczng mase uszczelniajgca spetniajgcq wymagania klasy odpornos$ci ogniowej EI120
(aprobata techniczna ITB nr AT-15-3269/2004). Jako materiat wypetniajacy stosowaé niepalng
wetne mineralng o gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujac zabezpieczenia w $cianach
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mase naktadac¢ z obu stron, przy stropach mase nakfada¢ od gory. Uwaga: masa nie nadaje si¢ do
malowania.

Badania i uruchomienie

Wykonang instalacie nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z ~ wymaganiami
producenta urzadzen. Zgodnie z wytycznymi  prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem instalacji w cato$ci. Wyniki prob szczelnoSci  przewodow  powinny  by¢ ujete w
protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.
Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢
ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C
powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w
instalacji. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomic i
sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

11. Proba szczelnosci

Préby szczelnosci instalaciji c.o.

Wykona¢ probe ci$nienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

. Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.
. Cisnienie robocze 3,0 bar.
. Ciénienie prébne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu bylty badane u wykonawcdw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢
zgodnos¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

. temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

. rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prdbag,

. probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

. przed proba nalezy rurociagg dokfadnie odpowietrzy¢,

. temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana
na statym poziomie,

= w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prdbie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekow i
roszenia, spadek cisnienia po pot godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny
0,06MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Wykonac¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa wstepna, gtowng i koricowq. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowaC cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogq
wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
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gtowng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej
nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg (impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie€ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodno$ci z PN lub
zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w
budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

12. Wytyczne branzowe
Branza budowlana.

Instalacja co:
Wykona¢:
- Przebicia w Scianach i stropach;
- Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewoddw instalacji c.o., grzejnikéw, aparatow
grzewczych;
- Zamontowac armature grzejnikowa i przewodowa;
- Wykucie bruzd dla podejs¢ do grzejnikow oraz piondw c.o.;
- Wykona¢ demontaz instalacji c.o. w przebudowywanej czesci budynku;
Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
Wykona¢:
®  Przebicia w $cianach i stropach;
= Wykucie bruzd dla podej$¢ do przybordw sanitarnych;
= Mocowanie pionu i podej$¢ kanalizacyjnych oraz przyboréw sanitarnych, czyszczakoéw itd.;
= Wykona¢ montaz piondw kanalizacji deszczowej i ich izolacje akustyczng;
= Wykona¢ montaz wpustow dachowych;
= Wykona¢ wykopy dla poziomych przewoddw podposadzkowych;
= Wykonac uszczelnienia dachu w miejscach przebicia pionu kanalizacyjnego;
= Montaz studni schtadzajacej;
= Montaz drzwiczek rewizyjnych zapewniajac dostep do zaworow i czyszczakow.
= Obudowa pionoéw ptytami g-k;
= Wykona¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacji w budynku;
= Wykona¢ uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie
z klasg odporno$ci, izolacyjnosci i noSnosci danej przegrody.
Instalacja wody zimnej i cieptej:
Wykonag:
®  Przebicia w $cianach i stropach;
= Wykucie bruzd dla podej$¢ do armatury czerpalnej;
= Mocowanie przewodow wody zimnej i cieptej wraz z armaturg;
= Montaz zestawu hydroforowego;
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= Montaz kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zapewniajgc dostep do armatury
przewodowej;
= Montaz przeptywowych podgrzewaczy c.w.u.;
= wykona¢ demontaz istniejacej instalacji wodociggowej w przebudowywanej czesci budynku;
= Wykona¢ uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zgodnie
z klasg odpornoéci, izolacyjnosci i no$nosci danej przegrody.
Instalacja wentylacji:
Wykona¢:
- wykonac¢ przebicia oraz przej$cia przez przegrody budowlane;
- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne;
- wykona¢ podwieszenia kanatow wentylacyjnych oraz wentylatorow kanatowych
- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne na dachu budynku;
- wykonac¢ otwory transferowe w drzwiach lub Scianach;
Instalacja klimatyzacji:
Wykona¢:
- wykonac¢ przebicia dla przewoddw chtodniczych,
- wykonac¢ konstrukcje dla jednostek zewnetrznych,

13. Instalacje zewnetrzne

13.1. Podstawa opracowania
» Obowigzujace przepisy i normy
» Zlecenie inwestora
» Mapa do celéw projektowych
13.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Budynek zostanie =zasilony w wode na cele gospodarcze oraz p.poz. poprzez
nowoprojektowane przytacza wykonane z rur PE-HD, PE100 lite, SDR11 PN16 @63x5,8mm.
Zewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur takich samych jak przytacze.

Projektowane przytacze wodociggowe zasilajace budynek nalezy podtaczy¢ do miejskiej sieci
wodociggowej w punkcie ,W1”. Witgczenia do istniejacego wodociggu nalezy dokona¢ poprzez
zastosowanie opaski do nawiercania rur PE110mm pod cisnieniem faczonej elektrooporowo z
odejsciem bocznym PE63mm. Za opaskg nalezy zainstalowa¢ zasuwe Zeliwna, kotnierzowg, z migkkim
uszczelnieniem klina DN50. Zasuwe wyposazy¢ w zeliwng skrzynke uliczng oraz w obudowe
teleskopowa. Skrzynke Zeliwng zasuwy jak i samg zasuwe nalezy utozy¢ na podktadach betonowy.
Teren wokdt skrzynki obrukowac. Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ za pomoca tabliczek oznaczeniowych w
miejscu widocznym.

Nad przytaczem i zewnetrzng instalacjg wodociggowg utozy¢ taSme PVC ostrzegawczo -
lokalizacyjng szeroko$ci 20cm z wktadkg metalizowang w odlegtosci co najmniej 30cm od jego gornej
krawedzi. Przytacze utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy.

Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokosci przekrycia gruntem projektowanego wodociagu, tj.
min. 1,6m. Zatamania trasy wodociggu wykonaé za pomocq fagodnych tukéw lub ksztattek
polietylenowych, elektrooporowych lanych.

Przejscie wodociggu przez posadzke budynku wykona¢ w rurze ostonowej z zastosowaniem
przej$cia wodo i gazo szczelnego prefabrykowanego.

Ze wzgledu na znaczng odlegtoS¢ przytacza wodociggowego do budynku w projekcie
przewiduje sie lokalizacje zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa
zlokalizowana bedzie na dziatce nr 8.6-956/14, ktora jest wtasnoscig inwestora tj. Miasta Jastrzebie-
Zdroj. Zastosowac¢ studnie monolityczng z polietylenu o $rednicy DN1200. Studnia wysokosci ok. 2m
skladajaca sie z stozka redukcyjnego z kominem wtazowym DN600, trzonu o $rednicy DN1200 ze
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stopniami ztazowymi i podstawy z dnem pfaskim. Studni¢ wyposazy¢ w dodatkowe wyposazenie
dostarczane przez producenta tj. przej$cia szczelne dla przewoddw wodociggowych PE63mm, belke po
wodomierz, pokrywe posrednig z PE ocieplang styropianem, a takze w zestaw wodomierzowy wraz z
armaturg. Zwienczenie studni na w terenie wlazem Zeliwnym DN600 w klasie B125 osadzonym na
pierscieniu odcigzajacym.

Dobdr zestawu wodomierzowego podano ponizej. Przed i za wodomierzami zachowac odcinki
proste — odpowiednio 5xDN i 3xDN $rednicy przewodu, zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe i zawor
antyskazeniowy klasy EA251 DN50.

Nalezy zainstalowac, takze trojnik z zaworem spustowym umozliwiajacy odwodnienie przytacza
| zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Po wykonaniu weztow i utozeniu wodociggu wykona¢ probe ci$nieniowg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przytacza zgtosi¢ do odbioru technicznego i geodezyjnego w celu
wykonania inwentaryzacji.

W miejscach kolizji przytacza wodociggowego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wodociag zabezpieczy¢ rurg ostonowa o $rednicy o dwie dymensje wieksze od Srednicy przewodowe;
wodociggu.

Trasa wodociggu zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.

13.3. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne

Scieki sanitame beda odprowadzane poprzez nowoprojektowane przytacze kanalizacyjne do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej przez dziatke inwestora.

Przytacze i zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34 o $ciance lite]
dopuszczonych do uzytkowania na terenach objetych IV kategorig szkdd gorniczych. Nalezy
zastosowac rury z wydtuzonym kielichem, z uszczelkg gumowa, faczone na wcisk. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem jak w cze$ci rysunkowej opracowania.

Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe klasy min. C35/45 DN1000mm, kregi
taczone na uszczelke elastomerowa. Studnie ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi (antyposlizgowymi) i
wtazem Zeliwny DN60O0 klasy D400. Dennica studni z prefabrykowang kinetg betonowg klasy tej same;
co kregi. Wysokos¢ studni zgodnie z profilem. Studnie posadowi¢ na 10cm warstwie zageszczonej
podsypki piaskowo-cementowej. Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazdgq z warstw nalezy
zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm.

Wiaczenie sie przewodu PVC-U do istniejacej studni kanalizacyjnej realizuje sie poprzez
nawiercenie otworu i zamontowania w nim przejécia szczelnego. Na przytaczu w studni wigczeniowe;j
zainstalowac¢ klape zwrotng koricowg do Sciekow fekalnych 200mm zabezpieczajacy budynek przed
dziataniem przeptywu zwrotnego.

13.4. Przylacze, zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz odwadniajacy

Scieki deszczowe z dachu budynku, parkingu, placu wielofunkcyjnego oraz wody z drenazu
odprowadzane bedg poprzez nowoprojektowang instalacje zewnetrzng oraz przytacza do sieci
kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez dziatke inwestora.

Wode opadowg z dachu projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ poprzez rury spustowe do
nowoprojektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Odwodnienie parkingu i drég
dojazdowych przy projektowanym budynku realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe, uliczne.
Wody gruntowe z parkingu, placu wielofunkcyjnego i terenu wokdt budynku odprowadzane bedq
poprzez drenaz odwadniajacy.

Drenaz odwadniajacy

W celu ochrony fundamentéw projektowanego budynku przed niszczacym dziataniem wod
gruntowych zaprojektowano dookota budynku, na wysoko$ci fawy fundamentowej, drenaz opaskowy. W
celu odprowadzenia wody gruntowej z parkingu i placu wielofunkcyjnego zaprojektowano drenaz
odwadniajacy.
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Wszystkie drenaze wykona¢ z rur drenarskich z PVC-U SN5 o $rednicy PVC113/126mm z
otworami 1,5x5,0. Rury drenarskie nalezy faczy¢ przy pomocy trojnikéw i ksztattek drenarskich. Ciggi
drenarskie obsypa¢ wokoto min.15cm warstwg zwiru 0 maksymalnej $rednicy zastepczej ziaren 32mm.
Warstwe zwiru oddzieli¢ od gruntu rodzimego geowtdkning. Zaprojektowano drenaz wraz z studniami
zbiorczo-kontrolnymi  tworzywowymi  DN315mm. Odwodnienie drenazy wigczone zostanie do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studnie osadnikowe tworzywowe
DN600mm. Wszystkie studnie wyposazy¢ we wiazy teleskopowe, zeliwne klasy D400. Studnie ustawi¢
na 10cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazdg
z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm.

Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o
Sciankach litych, klasy S, SDR34 SN8. Nalezy zastosowac rury kielichowe z wydtuzonym kielichem i z
gumowg uszczelkg wargowg tgczone na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Przewody uktada¢ na 20cm warstwie podsypki piaskowej, a po
utozeniu i wykonaniu préb szczelnoSci rury zasypa¢ 30cm warstwa zasypki piaskowe;.

Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe klasy min. C35/45 DN1000mm, kregi
taczone na uszczelke elastomerowg. Studnie ze stopniami ztazowymi zeliwnymi (antyposlizgowymi) i
wtazem zeliwny klasy D400. Dennica studni z prefabrykowang kinetg betonowg klasy tej samej co kregi.
Wysokos$¢ studni zgodnie z profilem. Studnie posadowi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowo-cementowej. Studnie obsypywa¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic.
Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm.

Wpusty deszczowe odwodnienia parkingu i terenu wokdt budynku wykonac jako betonowe
DN500mm z osadnikiem (min. 1m) i wyjmowanym koszem perforowanym wytapujacym
zanieczyszczenia 0 znacznych rozmiarach. Zastosowaé ruszty wpustow typu najazdowego 400x600
wykonane z zeliwa w klasie D400. Ruszty osadzi¢ na pokrywie betonowe;j i pierscieniu odcigzajacym.
Minimalny spadek podtgczenia wpustéw do studni 2%.

Wiaczenie sie przewodu PVC-U do istniejacej studni kanalizacyjnej realizuje sie poprzez
nawiercenie otworu i zamontowania w nim przejscia szczelnego.

Scieki deszczowe odprowadzane z miejsc parkingowych zostang przed wprowadzeniem do
sieci kanalizacyjnej podczyszczone z substancji ropopochodnych i zawiesiny mineralnej w separatorze
,OR”". Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych klasy | do zabudowy podziemnej, o osi
pionowej, wykonany z PEHD na bazie dwusciennej, spiralnej, strukturalnej rury spiralnej, zintegrowany
z osadnikiem zawiesin mineralnych, wyposazony w obejscie burzowe typu by-pass, zawor
automatycznego zamkniecia odptywu nominalnego, ktory zapobiega zanieczyszczeniu odbiornika oraz
pierscien odcigzajacy i whaz zeliwny dla posadowienia separatora w terenie przejezdnym.

Za separatorem zaprojektowano studnie kontrolng ,SK” betonowg DN1000, za pomocg ktorej
mozliwe bedzie pobieranie probek i kontrola poprawno$ci pracy separatora.

Technologia wykonania robét ziemnych
W ramach prac montazowych projektowanych przytaczy do budynku nalezy:
* wyznaczy¢ trase uktadania rurociggéw,
* wykonac wykopy,
+ zabezpieczy¢ Sciany wykopow,
* rury utozy¢ na warstwie 20 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowe;j,
* po wykonaniu sieci, rury nalezy obsypa¢ 30cm warstwa obsypki piaskowej, ktdrg nastepnie
nalezy zagescic,
* elementy armatury takie jak: zasuwy nalezy ustawia¢ na poduszkach betonowych,
+ cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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Przed wykonaniem podtaczenia nalezy wykona¢ wykop kontrolny pozwalajacy doktadnie
okre$li¢ lokalizacje przewodu.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych recznie.
Podczas uktadania przewoddw zachowywa¢ normatywne odlegtosci od innych rurociggow.

W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg przewodow na planie sytuacyjnym.
Miejsce sktadowania urobku wedtug wskazan inwestora.
Przy wykonywaniu wykopdw uwzglednic¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
sptywajacych po terenie.
13.5. Wytyczne wykonawcze, préby cisnieniowe
Przytacza i zewnetrzna instalacja wodociggowa
wyznaczy¢ w terenie trase uktadania projektowanego wodociggu i wykona¢ wykopy,

wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu przewidywanego wigczenia w istniejacy
wodociag i ustali¢ doktadng rzedng zagtebienia w/w wodociagu,

wykona¢ wykopy pod studnie wodomierzowa,
roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736,
rury utozyé na warstwie min. 20cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej
gruboziarniste;j,
wykona¢ prébe cisnieniowg wodociggu na cisnienie 1,0MPa i odbior techniczny —
zgodnie z PN-EN 805,
po wykonaniu wodociggu, rure nalezy obsypa¢ min. 30cm warstwg zasypki
piaskowej, ktdrg nastepnie nalezy zagescic,
trase wodociggu w gruncie oznaczy¢ taSmaq sygnalizacyjng PCV szeroko$ci 20cm z
wktadkg metalizowana,
wykona¢ dezynfekcje i ptukanie wodociagu przed oddaniem go do uzytkowania,
wykonany wodocigg oznaczy¢ w terenie tabliczkami zamontowanymi na Scianach
budynkow i stupkach stalowych.

Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie wodociagu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z

wymaganiami PN-EN 805 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:

a) Probe wstepnag przy zastosowaniu ci$nienia roboczego - 6bar. Czas trwania proby 24h

b) Probe spadku ci$nienia przy cisnieniu probnym — 10bar

c) Gtéwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym - 10bar metodag ubytku wody

Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie
potaczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakoriczeniu napetniania woda.
Probe spadku cisnienia i i gtéwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w
sposdb ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczy¢ z
procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50
mg/dm3 (jako Cl).
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Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzielic od wodociggu istniejacego
przegrodg fizyczng (zasuwa na przytaczu). Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do
dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako
srodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez wtasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.
Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
wyznaczy¢ trase ukfadania i wykona¢ wykop na trasie kanatow,
roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN-1610,
rury utozy¢ na warstwie min. 20cm zageszczonej podsypki piaskowej,
wykona¢ wykopy dla posadowienia studni kanalizacyjnych i separatora
ropopochodnych,
po utozeniu rur kanalizacyjnych i studni i wykonaniu proby szczelno$ci, rury nalezy
obsypaé¢ min. 30cm warstwa zasypki piaskowej, ktéra nastepnie nalezy zagescic,
odbiory techniczne i proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studni wykonaé
zgodnie z PN-92/B-10735, PN-92/B-10727, PN-B-10729, PN-EN-1610
zasypac i zagesci¢ wykopy.

Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokonac odbioru utozenia kanalizacji tj.: gteboko$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego
podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem si¢ przez czesciowe ich
zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykonac
wspoinie ze studzienkami stosujac ciSnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem
wody- metodg ,W” zgodnie z normg PN-EN-1610. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze
wzgledu na wytrzymato$C studni i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gornej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania
proby 30min.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zlikwidowac stare nie uzytkowane zewnetrzne instalacje w
zakresie wskazanym w czes$ci rysunkowej opracowania.

14. Zestawienie materiatéw

Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Lp. Pozycja Jedn. llosé
1 Rura wodociggowa tréjwarstwowa PE-HD 100 lite SDR11 PN16:
®63 x 3,8 m 85
2 Kolana elektrooporowe, elektroztaczki, mufy, redukcje, taczniki kotnierzowe szt. W9 terggné:)logn
3 Ta$ma oznaczeniowa PVC z wktadka metalizowang m 85
Opaska do nawiercania rur z PE110mm pod cisnieniem elektrooporowa z
4 o szt. 1
odejSciem bocznym PE63mm
5 Tabliczka oznaczeniowa zasuwy ZD szt. 1
6 Tuleja kotnierzowa PE63mm + kotnierz stalowy DN50 szt. 2
7 Zasuwa kotnierzowa, zeliwna DN50 z miekkim uszczelnieniem klina wraz z st 1
przedtuzaczem teleskopowym trzpienia zasuwy '
8 Studnia wodomierzowa z PE monolityczna DN1200mm. Wyposazenie: szt. 1
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przejScia szczelne dla przewoddw wodociggowych PE63mm, belka po
wodomierz, pokrywa posrednig z PE ocieplana styropianem, wiaz
zeliwny DN600mm klasy min. B125, wysoko$¢ studni 2m

9 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN50 szt. 3
10 Zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN15 szt. 1
11 Wodomierz klasy R160 Q3=6,0m*h DN32 (Qs=12,0m%h) szt. 1
12 Zawér antyskazeniowy EA251, gwintowany DN32 szt. 1
13 Adapter PE63mm SDR11/stal 2 szt. 2
1 Przejscie wodo i gazoszczelne na rure przewodowag PE63mm przez Sciane Kpl 4
studni wodomierzowej i posadzke budynki budynku '
15 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i st wg techn. robét

elektroenergetyczne

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.

Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. Pozycja Jedn, llosé
Rury kanalizacyjne
1 PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
®200 x 5,9 m 65
9 Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN§, §DR34 o litych $ciankach z wydtuzonym szt | wg techn. robot
kielichem
Studnia kanalizacyjna betonowa, z kregéw 1000mm taczonych na uszczelke
3 klasy C35/45, z wyprofilowang kinetg (zgodnie z profilem i planem st 1
sytuacyjnym), wiaz 600mm klasy D400, wysoko$¢ studni - zgodnie z profilem, '
osadzone kroéce do rur PVC-U z uszczelkami
4 Klapa zwrotna koncowa PVC200mm szt. 1
5 Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i ot wg techn, robét
elektroenergetyczne
6 |PrzejScie wodo i gazoszczelne — wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej| szt 1

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.

Drenaz, zewnetrzna instalacja i przytacze kanalizacji deszczowej

Lp. Pozycja Jedn. llosé
Rury kanalizacyjne
PVC-U SN8, SDR34 o litych $ciankach z wydtuzonym kielichem:
L ®110x 3,2 m 15
®160 x 4,7 m 120
®200x 5,9 m 150
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®250x7,3

80

Ksztattki kanalizacyjne PVC-U SN8, SDR34 o litych sciankach z wydtuzonym
kielichem

szt.

wg techn. robot

Studnia kanalizacyjna tworzywowa DN600mm, z wyprofilowang kinetg
(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wiaz teleskopowy DN600mm klasy
D400, adapter, uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety,
kineta; wysoko$¢ studni - zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-U z
uszczelkami

szt.

Studnia kanalizacyjna betonowa, z kregéw 1000mm taczonych na uszczelke
klasy C35/45, z wyprofilowang kinetg (zgodnie z profilem i planem
sytuacyjnym), wiaz 600mm  klasy D400, wysokos¢ studni - zgodnie z profilem
(1,0-2,5m), osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami

szt.

12

Wpust deszczowy jezdniowy betonowy 500mm z osadnikiem 1m i koszem
perforowanym, odptyw PVC200mm zwierczenie zeliwne w klasie D400
600x400mm (wysokos¢ dopasowac podczas montazu)

szt.

Separator substancji ropopochodnych klasy |, ze zintegrowany z osadnikiem
zawiesin mineralnych, doptyw DN200, wtaz zeliwny DN600

Szt.

Rura drenarska karbowana z PVC-U min. SN4 113x126mm

700

Ksztattki i zaslepki drenarskie dla rury PVC-U min. SN4 113x126mm

szt.

wg techn. robot

Studnia kanalizacyjna tworzywowa DN315mm, z wyprofilowang kinetg
(zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), wiaz teleskopowy DN315mm klasy
D400, uszczelka do adaptera, rura trzonowa, uszczelka do kinety, kineta;
wysokos¢ studni - zgodnie z profilem (1,0-1,8m), osadzone kro¢ce do rur
PVC-U z uszczelkami

szt.

13

10

Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne na przewody energetyczne i
elektroenergetyczne

szt.

wg techn. robot

11

Przejscie szczelne — wigczenie do istn. studni

szt.

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.
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