PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zaméwienia
dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robdt w zakresie prac
budowlano-montazowych oraz ksztattowania terenéw zielonych (,tryb zaprojektuj i zbuduj”)

Nazwa zadania:

LAktywny Park na Zielonym Tréjkacie” na ogdlnodostepnym terenie Szkoty Podstawowej nr 69, przy ul.
Zielony Trojkat 1 w Gdansku, dz. Nr 335 obreb 058.
z zakresu zadan Budzetu Obywatelskiego 2022, nr zadania MtY00O05, dzielnica Mtyniska

Adres inwestyc;ji:

80-869 Gdansk, ul. Zielony Trojkat 1
Dzielnica: Mtyniska

dz. Nr 335 obreb 058.

Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia (kategoria CPV):

Ustugi projektowe:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Prace zieleniarskie:

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
77312000-0 Ustugi usuwania chwastow

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

Roboty budowlane:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Osoba opracowujgca program funkcjonalno — uzytkowy:
mgr inz. arch. Beata Wrdblewska

Data: maj 2022
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I. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjno — sportowej
LJAktywny Park na Zielonym Trojkacie” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gdansku, na
ogolnodostepnym terenie Szkoty Podstawowej nr 69, przy ul. Zielony Trojkat 1 w Gdansku, dz. Nr 335
obreb 058.

Zakres zamdwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie , Aktywny Park na Zielonym Trojkacie” .

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdét
budowlanych

d) wykonanie prac (roboét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentac;ji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed ztozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych, jak réowniez
przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) koncepcje zagospodarowania terenu,

c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane (projektowe) branzy architektonicznej

d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

e) projekt wykonawczy
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f)
g)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacja kosztorysowa,

h) uzyskanie uzgodnien z Zamawiajgcym i z Whnioskodawcg oraz decyzji administracyjnych

niezbednych do realizacji zadania

Zakres robdt budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce

dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, w tym zieleni

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e geodezyjne wytyczenie zakresu nawierzchni piaskowej oraz dojs¢ do istniejgcej nawierzchni
utwardzonej,

e usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci pod nawierzchnie piaskowg

e usuniecie ,gorki” (ziemia z wykopow) i przygotowanie podtoza pod montaz altany
rekreacyjno-edukacyjnej lub usuniecie warstwy hummusu i podfoza do wymagane]
gtebokosci pod montaz altany rekreacyjno-edukacyjnej — w przypadku wyboru alternatywne;j
lokalizacji
Uwaga: w wycenie ofertowej nalezy przyjaé usuniecie i wywdz ziemi z gdrki — ok. 120m?

e usuniecie warstw hummusu i przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen

Dostawa i montaz tawek miejskich

Dostawa i montaz donic wraz z nasadzeniami

e wypetnienie donic mieszankga ziemi urodzajnej i kompostu

e nasadzenia roslin ozdobnych

Nasadzenia krzewow ozdobnych

e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu
e sadzenie krzewdw ozdobnych

o wysciotkowanie nasadzen

Dostawa i montaz donic wraz z nasadzeniami

e wypetnienie donic mieszankga ziemi urodzajnej i kompostu

e nasadzenia roslin uzytkowych

Dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen sprawnosciowych placu zabaw

e wykonanie fundamentow pod montaz urzadzen

e montaz urzadzen

e montaz tablicy z regulaminem wraz z oznakowaniem symbolem budzetu obywatelskiego;
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j

e ukfadanie obrzezy

e wykonanie nawierzchni piaskowe;j

Dostawa i montaz altany rekreacyjno-edukacyjnej

Dostawa i montaz trybuny zewnetrznej dwurzedowej z siedziskami plastikowymi

Dostawa i montaz zestawdw do gry w koszykowke (stup, ochrona stupa, tablica, obrecz i siatka)
Porzgdkowanie terenu po robotach

e odtworzenie nawierzchni trawiastej

e uporzadkowanie terenu

Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

Dostawa i montaz fawek - 2 szt.

Dostawa i montaz donic wraz z wypetnieniem podtozem i nasadzeniami —tacznie 6 szt.
Nasadzenia roslin ozdobnych w donicach - min. 14 szt.

Nasadzenia roslin uzytkowych w donicach - min. 60szt.

Nasadzenia krzewdw ozdobnych wraz z przygotowaniem podtoza — min. 38 szt.
Powierzchnia zajmowana przez plac zabaw (powierzchnia nawierzchni bezpiecznej
piaskowej) : min. Ok. 165m?

Grubos$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej piaskowej: 30cm

Montaz obrzezy betonowych: ok. 38mb

Projektowana nawierzchnia trawiasta w rejonie placu zabaw do odtworzenia: ok. 152,00 m?,
Dostawa i montaz stanowisk sprawnosciowych — drabinek i przejs¢ linowych : 5 szt.
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw: 1 sztuka

Dostawa i montaz altany rekreacyjno-edukacyjnej o konstrukcji drewnianej lub stalowo-
drewnianej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki lub zwirowej: 1 kpl.

Dostawa i montaz dwurzedowej trybuny zewnetrznej o konstrukcji stalowej z siedzeniami z
tworzywa sztucznego (tgcznie 30 m-c) — 1 kpl.

Dostawa i montaz zestawdw do koszykdwki (stup, tablica, obrecz z siatka, zabezpieczenie
stupa) — 2 kpl.

Orientacyjna wielko$¢ ,,gorki” — ok. 120m3

Podane powierzchnie i ilosci nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie tolerancje + 5%.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Projekt bedzie realizowany na terenie Szkoty Podstawowej nr 69 w Gdansku przy ul. Zielony Trojkat 1, dz.

dz. Nr 335 obreb 058, w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej. Teren szkoty jest terenem ogrodzonym,

ogoélnodostepnym.
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Zielony Trojy -
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Lokalizacja tawek i donic z nasadzeniami roslin ozdobnych

Nasadzenia krzewdw ozdobnych oraz donice z nasadzeniami roslin uzytkowych — ogrédek szkolny
Plac zabaw z urzadzeniami sprawnosciowymi

Lokalizacja altany rekreacyjno-edukacyjnej

Lokalizacja trybuny zewnetrznej

o U A wWwN e

Zestawy do koszykdéwki

Poszczegdlne elementy wchodzace w zakres zadania bedg zlokalizowane w rdznych czesciach terenu
szkoty — zgodnie z powyzszym planem.

Teren jest ptaski, pokryty nawierzchnig trawiastg lub nawierzchniami utwardzonymi. Wzdtuz ogrodzenia
szkoty nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych.

Teren inwestycji jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0504,
karta terenu nr 035-33.

W ramach dokumentacji dla zadania ,Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie
Szkoty Podstawowej nr 69, ul. Zielony Trojkat 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018” obejmujgcej m.in.
wykonanie zewnetrznego placu zabaw, na fragmencie terenu objetym obszarem opracowania (teren
pomiedzy dwoma skrzydtami budynku, sasiadujacy z boiskiem pitkarskim), wykonano badania
geotechniczne — 2 otwory do gtebokosci 2m pp (dokumentacja opracowana przez mgr inz. Bartosza
Sobocinskiego w 12.06.2018r.). W miejscu badan stwierdzono wystepowanie nasypdéw
niekontrolowanych (zuzel, gruz) do gtebokosci 1-1,8m ppt., ponizej ktdorych wystepujg piaski w stanie
Sredniozageszczonym. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.
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Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

Uwaga: podane powyzej dane nalezy traktowac wytgcznie informacyjnie, nie mozna na ich podstawie
wykluczy¢ odmiennych warunkdéw gruntowo- wodnych w pozostatych czesciach terenu szkoty, na ktérych
bedzie realizowane zadanie, bedgce przedmiotem niniejszego zamdwienia. Obowigzkiem Wykonawcy w
ramach prac przygotowawczych przedprojektowych jest wykonanie badan na terenie objetym
przeksztatceniami,  wykonanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, a nastepnie dobdr rozwigzan uwzgledniajgcy te warunki.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje
z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
i lokalizacji urzadzen. prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona rowniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu

Obywatelskiego oraz Zarzadcg terenu.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci architektonicznej.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktérymi koniecznos$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.
Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

organizacje robdt budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw terenu (szkota)
— zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
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Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadcg szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku podczas okresu realizacji
robdét Wykonawecy, uzgodni on plan organizacji robét z wykonawca prac termomodernizacyjnych.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewodw, nie naruszaé naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa i zielen niskg na terenie objetym robotami budowlanymi oraz
w jego bezposrednim sgsiedztwie, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw w obrebie korzeni drzew.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét oraz osdb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.

tawki rekreacyjne

tawka Nowe fawki wykonane identycznie jak tawki istniejgce, ktére zostaty | 2 szt.
rekreacyjna zamontowane zgodnie z standardem mebli miejskich GZDiZ w ramach zadania
,Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty
Podstawowej nr 69, ul. Zielony Trojkat 1 w Gdanisku — Budzet Obywatelski 2018”.
Obowigzuje wykonanie tawek o tych samych wymiarach, ksztatcie, wykonanych
z tych samych materiatéw i w tej samej kolorystyce — co fawki istniejgce.

Charakterystyka istniejgcych tawek:

tawka podwdjna, dwustronna o konstrukeji stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo i siedzisku wykonanym z listew drewnianych impregnowanych i
malowanych. Drewno i stal zabezpieczone przed wptywem warunkdéw
atmosferycznych. tawki montowane do podtoza.

Wymiary:

- szerokos¢: 176¢cm

- dtugosé: 180cm

- wysokosé: 91cm
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385 mm : 780 mm
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Materiaty:
— f— Stal lakierowana proszkowo
= ]
—_ — Listwy drewniane
Wymiary:
Wysokosc 910 mm
1800 mm ’ e
Szerokos¢ 1760 mm
———— . Diugosé 1800 mm
= Montaz:

Do przykrecenia
Woalnostojgcy

Do zabetonowania

Z mozliwoscia demontazu

Donice ogrodowe wraz z nasadzeniami ozdobnymi

Donice
ogrodowe
drewniane
wypetnione
ziemia ;
nasadzenia
roslin
ozdobnych

Wymiary donicy : 80 x 40 x 33 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarow +/- 10%),
ustawione na niewielkich ndzkach — ok 3 -5cm.

Donice drewniane wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo —
modrzewiowego lub swierkowego, deski heblowane i szlifowane o min. grubosci
3,5cm lub kantéwk 4x4 lub 4x6cm. Brak widocznych tgcznikow.

Wnetrze donicy wypetnione folig budowlang, z wykonanymi otworami
odptywowymi.

Donica malowana impregnatem w kolorze jak kolor drewna tawek.

Whnetrze donicy wypetnione warstwg drenazowg (np. keramzytem) oraz ziemia
do uprawy warzyw zmieszang z kompostem ( proporcje min. 1:1).

2 szt.
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Pieciornik Odmiana : ,Abbotswood” / “Double Punch Pastel”/ ,Pink Beauty” / ,Daydawn” | 2 szt.

krzewiasty / ,Tilford Cream”
Potentilla
fruticosa Krzew o kompaktowym pokroju, dorastajgcy do 50 cm wysokosci. Posiada

drobne, zielone liscie. Kwitnie od czerwca do pazdziernika, kwiaty w zaleznos¢i
od wybranej odmiany: biate lub kremowo-rézowe. Preferuje stanowiska
stoneczne lub pdtcieniste. Nie jest zbyt wymagajgca pod wzgledem glebowym,
lubi umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne podtoza. Odmiana w petni
mrozoodporna.

Rosliny w pojemniku min. C2
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Lawenda
waskolistna
Lavandula
angustifolia

Krzewinka o kepkowym pokroju dorastajgca do okoto 0,5 m wysokosci i | 6 szt.
szerokosci. Liscie lancetowate, srebrzystozielone. Fioletowe kwiaty, zebrane w
ktosowate kwiatostany kwitng obficie przez cate lato, wabig liczne owady. Na
stanowiska dobrze nastonecznione, przepuszczalng glebe o pH zblizonym do

zasadowego.

Szatwia
omszona

Odmiana: Deep Blue Field/ Mainacht

6 szt.
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Salvia Szatwia omszona nie ma specjalnych wymagan, preferuje stanowiska stoneczne,
nemorosa ciepte, gleby srednio wilgotne. Toleruje réwniez pofcien i stanowiska suche.

Charakteryzuje sie dfugim kwitnieniem przypadajagcym na okres od maja do
sierpnia.

Rosliny w pojemniku min. C2

Nasadzenia roslinnosci — krzewy ozdobne

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu projektuje sie nowe nasadzenia krzewdw.

Deren biaty Deren biaty 'Elegantissima’ 3 szt.
Cornus alba Cornus alba 'Elegantissima’

Krzew o roztozystym pokroju, dorastajgcy do 2-3 m wysokosci i podobnej
szerokosci. Liscie intensywnie zielone, pstre, z duzym, nieregularnym, biatym
obrzezeniem. Wczesng jesienig ogonki lisciowe czerwienieja. Pedy réowniez
przebarwiajg sie na czerwono i pozostajq takie przez catg zime, dzieki czemu po
utracie lisci krzew jest bardzo dekoracyjny.

Derer mato wymagajacy w stosunku do podtoza. Najlepiej rosnie na glebach
wilgotnych, nawet podmoktych, torfiastych (takowych). Jest wytrzymaty na susze
i odporny na mrdéz oraz zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi lekkie
zacienienie, lecz w storicu najefektowniej sie przebarwia.

Nadaje sie do nasadzen pojedynczych, grupowych, na nieformowane zywoptoty
i szerokie szpalery. Jest jednym z podstawowych gatunkéw nasadzen miejskich.

Rosliny w pojemniku min. C3
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Forsycja
Forsythia

Forsycja ‘Maluch’
Forsythia 'Maluch'

— polska odmiana kartowata, ktéra powstata ze skrzyzowania forsycji posredniej
z koreanska. Ma zwarty, kulisty pokrdj i osigga zwykle wysokos¢ okoto metra.
Intensywnie kwitnie, pokrywajgc sie drobnymi kwiatami o gteboko z6ttej barwie.

Jesli krzew ma by¢ elementem zywoptotu, sadzimy go w odlegtosci ok. 50 cm od
sgsiadujacych rodlin. Jako samodzielne drzewko ozdobne forsycja bedzie

potrzebowac z kolei od 80 co 100 cm w kazdym kierunku.

Rosliny w pojemniku min. C3

6 szt.
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Jasminowiec Jasminowiec 'Manteau d'Hermine' 3 szt.
Philadelphus Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

Niewielki krzew z sztywno wyprostowanymi gtéwnymi i szeroko rozpostartymi
bocznymi pedami. Dorasta do 1 m wys. i 1,5 m szer. LiScie ciemnozielone, owalno
eliptyczne, 3-5 cm dt., z brzegiem nieznacznie zgbkowanym, krétkoogonkowe.
Kora brazowa, tuszczaca sie. Kwiaty $nieznobiate, o podwdjnejilosci ptatkdw, 2,5-
3 cm $r., pachnace, zebrane w kiscie. Kwitnienie: koniec V - VII. Najlepiej rosnie
na glebach zyznych, gliniastych, dobrze zdrenowanych, wapiennych Iub
obojetnych, na stanowiskach stonecznych lub poétcienistych. Krzew tatwy w
uprawie, wytrzymaty na niskie temperatury, susze, warunki miejskie i
zanieczyszczenia przemystowe.

Rosliny w pojemniku min. C3
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Pecherznica Pecherznica kalinolistna Red Baron 7 szt.
kalinolistna Physocarpus opulifolius 'Red Baron’ (min.
Physocarpus Krzew dorastajacy do okoto 2 metréw wysokosci i ok. 1,5m szerokosci. Liscie | dwie
opulifolius praktycznie czarne, kwiaty biate (przed rozkwitnieciem czerwone tuski). Krzew | odmiany)

mato wymagajgcy. Dobrze rosnie na przecietnych glebach ogrodowych. Bardzo
wytrzymaty na susze, mocne wiatry i mréz. Odporny na choroby i szkodniki.
Krzew wykazuje duzy potencjat regeneracyjny dlatego mozna go silnie przycinac.
Roczny przyrost 30-40 cm

Najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych lub pdét zacienionych. Mozna z
niego tworzy¢ zywoptoty rosngce swobodnie lub formowane.

Okres kwitnienia: wiosna I, I, IV
Docelowa wysoko$¢: od 1,5m do 2m
Rosliny w pojemniku min. C3
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Pecherznica kalinolistna Lady in Red
Physocarpus opulifolius ‘Lady in Red’

Odmiana pecherznicy o czerwonych lisciach i pedach, szczegdlnie atrakcyjna w
czasie kwitnienia. Krzew o gestym, zwartym pokroju dorastajgcy do ok. 1,5 m
wysokosci i podobnej srednicy. Miode pedy ciemnoczerwone. Pedy gtéwne
wyprostowane, rosnace do gory. Liscie tréjklapowe, 5-7 cm dtugosci, wyraznie
unerwione, grubozgbkowane, pofatdowane, purpurowoczerwone z potyskiem.
Jesienig przebarwiajg sie na brgzowoczerwono. Liscie w zacienionych partiach
krzewu - zielonopurpurowe. Pgki kwiatowe rézowe. Kwiaty drobne, biate z
lekkim rézowym odcieniem, zebrane w baldachowate, poétkuliste kwiatostany o
$rednicy 5 cm, bardzo widoczne na tle ciemnych lisci. Kwitnie obficie przetomie
czerwca i lipca. Rodlina odporna na niskie temperatury, susze i warunki miejskie.
Wymaga stanowiska stonecznego lub czesciowo zacienionego. W cieniu liscie sg
stabiej wybarwione. Polecana na swobodne i strzyzone zywoptoty w ogrodach,
parkach i zieleni osiedlowej. Moze by¢ sadzona w pasach przyulicznych. Bardzo
dobrze znosi ciecie.
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Rosliny w pojemnik min. C3

Pecherznica kalinolistna Diable d'Or Mindia
Physocarpus opulifolius ‘Diable d'Or Mindia’

Osigga 2 m wys. i 1,5 m szer. Pedy ciemnoczerwone, czesto wygiete, lekko
kanciaste. Starsze, grubsze gatezie czerwonobrgzowe, z duzymi paskami
tuszczacej sie kory. Liscie tréjklapowe, mtode - bursztynowomiedziane lub
czerwonoztote, starsze - bordowe, od spodu jasniejsze. Kwiaty biate, w
baldachowatych, pdtkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm, kontrastujgce z
listowiem, VI-VIl. Owoce podobne do pecherzykéow, nabrzmiewajace, 2
ptatkowe, zabarwione na czerwono. Stanowisko stoneczne do cienistego.
Niewymagajgca roslina, rosngca réwnie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych
glebach, kwasnych do alkalicznych. Odporna na niskie temperatury, srodowisko
miejskie, mocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza. Doskonata na wizualne
bariery, szpalery i zywoptoty.
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Rosliny w pojemniku min. C3

Wytyczne
dotyczace
nasadzen

Rosliny sadzi¢ do ziemi najlepiej pézng jesienig bgdz wczesng wiosna.

Sadzonki roslin ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla
materiatu szkétkarskiego Zwigzek Szkotkarzy Polskich tzn. wtasciwie
oznakowane —miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokos¢ pnia, itd.

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen
mechanicznych i oznak wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone
wodg). Rosliny powinny by¢ odpowiednio uformowane (pedy réwnomiernie
rozmieszczone wokot szyjki korzeniowej z zachowaniem cech pokrojowych
gatunku). Korona pedow powinna by¢ bez uszkodzen i prawidtowo zabarwiona.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i prawidtowo rozwinieta.

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddéw oraz korzeni
chwastow trwatych. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do
gtebokosci 40 cm. Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie krzewdw nalezy
przekopac na gtebokos¢ ok. 40 cm recznie lub przy uzyciu glebogryzarek.

Do sadzenia nalezy wybra¢ pochmurny chtodny dzien. Bryta korzeniowa nie
moze by¢ przesuszona. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie
mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie
wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dot
nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda). Krzewy
nalezy sadzi¢ zaprawiajgc doét na gtebokos$¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej
kondycji rosliny (lecz min . 10cm) . Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej
uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy
dot nalezy zaprawic ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny).

Ustawic rosline na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w pojemniku.
Nastepnie obsypac zyzng ziemig i ubi¢. Wokét rosliny wykonac zagtebienie

i wypetnic¢ je woda.

Powierzchnie pod krzewami nalezy wysciotkowaé 5 cm warstwag
przekompostowanej kory, zrebek lub mulczu (PH odpowiednie do wymagan
roslin).

Gospodarka zielenig zaktada otworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie
prowadzonych robdt ziemnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjg¢
istniejgcg darn, roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsiac
mieszankg traw.
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Pozostatg nawierzchnie trawiastg wskazanga nalezy poddac zabiegom
pielegnacyjnym, tj. aeracja, dosiew nasion w miejscach ubytkéw oraz
nawozenie.

Donice ogrodowe wraz z nasadzeniami uzytkowymi — ogrdodek szkolny

Donice Wymiary donicy : 80 x 40 x 33 cm (dopuszczalna tolerancja wymiaréw +/- 10%), | 4 szt.
ogrodowe ustawione na niewielkich ndzkach — ok 3 -5cm.

drewniane Donice drewniane wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo —
wypetnione modrzewiowego lub swierkowego, deski heblowane i szlifowane o min. grubosci

ziemia ; 3,5cm lub kantéwk 4x4 lub 4x6cm. Brak widocznych tacznikow.

nasadzenia Whnetrze donicy wypetnione folig budowlang, z wykonanymi otworami

roslin odptywowymi.

uzytkowych

Donica malowana impregnatem w kolorze jak kolor drewna tawek.

Whnetrze donicy wypetnione warstwg drenazowg (np. keramzytem) oraz ziemia
do uprawy warzyw zmieszang z kompostem ( proporcje min. 1:1).

Nasadzenia Nasadzenia roslin uzytkowych: ziét, warzyw, owocéw — gatunki nalezy uzgodni¢ | 60 szt.
roslin z Wnioskodawca i Zamawiajacym
uzytkowych Rosliny w pojemnikach min. C1,5
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Plac zabaw z urzgdzeniami sprawno$ciowymi w formie drabinek i przej$¢ linowych

Koncepcje rozmieszczenia urzadzen oparto na urzadzeniach przyktadowego producenta, uwzgledniajac
wyznaczone przez niego strefy bezpieczedstwa wokdt urzadzen, tym samym wielko$¢ nawierzchni
bezpiecznej oraz grubos¢ jej warstwy. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzgledni strefy
bezpieczestwa wybranego producenta i na tej podstawie wyznaczy powierzchnie nawierzchni

bezpiecznej. Zmiana powierzchni obszaru nawierzchni bezpiecznej nie bedzie stanowi¢ podstawy do
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt,
kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen ktére majg znalez¢ sie na placu zabaw.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych.

Uwaga: w strefie bezpieczenstwa nie powinno by¢ innych urzadzen, elementéw matej architektury lub
zieleni; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen mogg sie czesciowo pokrywaé, wytgcznie
w przypadku takiego ich wyznaczenia przez dostawce urzadzen.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu oraz
dokona¢ weryfikacji nawierzchni bezpiecznej (w tym mozliwosci naktadania sie stref bezpiecznych dla
urzadzen) w zaleznosci od proponowanych urzadzen na etapie przygotowania oferty.

Wszystkie elementy placu zabaw nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewnia¢ maksymalng trwatosc.

Plac zabaw z Zestaw sprawnos$ciowy w formie przejscia linowego: 1szt.
urzadzeniami | Aktywnosci : podcigganie sie, wspinanie
spra\{vnoécio— Dtugosé: 336 cm

wymt Szerokosé: 72 cm

Wysokos¢ catkowita: 223 cm

Grupa wiekowa 4 - 14 lat

llo$¢ dzieci, ktore mogg jednoczesnie korzystac z urzadzenia: 5
Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm

Strefa bezpieczenstwa 21,8 m2
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Zestaw sprawnosciowy w formie przejscia linowego:
Aktywnosci : réwnowaga,przejscie, podcigganie sie, wspinanie
Dtugos¢: 336 cm

Szerokosc¢: 43 cm

Wysokos¢ catkowita: 223 cm

Grupa wiekowa 4 - 14 lat

lloé¢ dzieci, ktére mogg jednoczesnie korzystac z urzadzenia: 4
Wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm

Strefa bezpieczenstwa 27,2 m2

1 szt.
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Zestaw sprawnosciowy w formie przejscia linowego:

Aktywnosci : rownowaga,przejscie, podcigganie sie

Dtugosé: 336 cm

Szerokos$¢: 11 cm

Wysokos¢ catkowita: 223 cm
Grupa wiekowa 4 - 14 lat

llo$¢ dzieci, ktére mogg jednoczesnie korzystac z urzadzenia:

Wysokos¢ swobodnego upadku 100 cm
Strefa bezpieczenstwa 17,8 m2

5

1 szt.
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Zestaw sprawnosciowy w formie drabinek linowych:

Aktywnosci : rownowaga, przejscie, podcigganie sie, wspinanie sie
Dtugosé: 260 cm

Szerokos¢: 225 cm

Wysokos¢ catkowita: 223 cm

Grupa wiekowa 4 - 14 lat

llo$¢ dzieci, ktére mogg jednoczesnie korzystacé z urzgdzenia: 8
Wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm

Strefa bezpieczenstwa 17,8 m2

1szt.
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Tablica informacyjna

Tablica z regulaminem korzystania z placu i urzadzen oraz przyktadowymi

¢wiczeniami.

Tablica montowana na dwdch stupach stalowych — wykonczonych, jak stupy
zestawdw sprawnosciowych. Na tablicy musi sie znalez¢ regulamin korzystania
z placu i urzadzen, wskazanie ograniczen wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia
uzytkownikéw a takze informacje takie jak numery telefonu alarmowego,

telefonu do konserwatora urzgdzen.

Konstrukcja i wykoriczenie zestawdw sprawnosciowych

Urzadzenia dedykowane na publiczne place zabaw, posiadajgce certyfikat

wystawiony przez jednostke akredytowana.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana

proszkowo.

1szt.
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Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone — w zaleznosci od miejsca
urzadzenia - trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium, uchwyty i szczeble z tworzywa sztucznego.

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow.
Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Wszystkie zakonczenia stupdw, rur, itd. zaslepione w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep wody do ich wnetrza.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Zgodnos¢ z normg - seria PN-EN 1176:1 -11.

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw w zaleznosci od typu urzadzenia
— instrukcji producenta oraz okreslonych przez Wykonawce warunkow
geotechnicznych posadowienia.

Gtebokos¢ posadowienia, wymiary fundamentéw, parametry betonu, zgodnie z
obliczeniami statycznymi i dokumentacjg techniczng urzadzen producenta, po
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych i zalecen opinii geotechnicznej
wraz z dokumentacjg podtoza gruntowego wykonanej przez Wykonawce
w ramach prac przygotowawczych.

Pod fundamentami nalezy wykonaé wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Zasyp
fundamentu zwirem lub pospodtka, zagesci¢ i zapewnic stabilnos¢ fundamentom
— zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa.  Wszelkie wystajgce
z fundamentéw elementy (np. $ruby), muszg sie znajdowaé min. 40cm od
wierzchniej warstwy nawierzchni piaskowej.

Sposdb zamontowania urzadzen, bedacy warunkiem prawidtowego i zgodnego
normami posadowienia i pozniejszego uzytkowania urzadzen, powinien
przebiega¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Wykopy pod ustawienie
fundamentéw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii
Wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
przedmiotowymi normami. Dobdér wielkosci i gtebokosci fundamentow musi by¢
zgodny z instrukcjami instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany
sposobu posadowienia urzadzen mogg by¢ wprowadzane jedynie przez
producenta urzadzen lub w porozumieniu z nim  (dokument
w formie pisemnej). Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces
montazu urzadzen pozostaje w gestii Wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

W zaleznosci od zalecen opinii geotechnicznej nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng fundamentéw. Minimalna wymagana
izolacja to pokrycie cierikowarstowg mineralng zaprawg (mikrozaprawa/ szlam
bedacy 1- lub 2-sktadnikowymi elastycznymi powtokami na bazie cementu) lub
emulsjg bitumiczna.
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Urzadzenia wyposazone w akredytowane certyfikaty zgodnosci z wtasciwymi
normami (wymienionymi w pkt. 3 niniejszego opracowania). Certyfikat na
zestaw elementow.

Urzadzenia powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny, czytelny i trwaty z
podaniem nazwy i adresu producenta lub osoby wprowadzajgcej na rynek,
oznakowaniem sprzetu i roku produkcji, numerem i datg normy PN-EN, zgodnej
z certyfikatem.

Nawierzchnie placu zabaw z urzgdzeniami sprawnosciowymi:

Piaskowa Nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,25 do 8 mm i grubosci min. 300 | Ok. 165m2
nawierzchnia mm. (ew.
bezpieczna powierzchni

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1 minimalna grubos$¢ warstwy z piasku dla maks.

amortyzujaca wysokosci swobodnego upadku h < 2000mm wynosi 200mm, przy czym a ngkszla.w
upadek ) ] o ] ) ) zaleznosci
zgodnie z zapisem normy dla materiatéw sypkich nalezy doda¢ 100mm do od

grubosci minimalne;j. przyjetych
Warstwa piasku oddzielona od gruntu rodzimego geowtokning separacyjna. | urzadzen i
Podtoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo. ich stref
bezpieczenst
wa)
Ok. 38mb

Wytyczony i wykorytowany obrys placu nalezy obramowaé obrzezem (dtugosc

betonowym, pograzonym o wymiarach min. 6x20x100cm, utozonym na | zazlezna od
tawach betonowych z betonu C20/25. Gdrna krawed? obrzeza musi by¢ | przyjetego

zlicowana z nawierzchnig istniejgcg wokot placu. przez
Wykonawce
ksztattu
placu)
Odtworzenie i | Teren przy projektowanejinwestycji nalezy uporzadkowac, wyréwnaé, usung¢ | Ok. 152m2
uzupetnienie | chwasty i obsia¢ trawa. (ew.
nawi.erzchni Przed zatozeniem trawnika nalezy zdja¢ istniejaca darn, roztozy¢ warstwe powigr;chni
trawiastej Lo L . . T . . | amniejsza,
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw o wysokiej
o : ) w przypadku
odpornosci na susze i deptanie. wiekszej
pow.
nawierzchni
piaskowej)
Altana rekreacyjno- edukacyjna
Altana Altana o konstrukcji drewnianej lub stalowo-drewnianej. Forma wspodtczesna - | 1 kpl
rekreacyjno- prosta, z dachem ptaskim lub o niewielkim spadku. Dach kryty membrang lub papa/

edukacyjna gontem bitumicznym do dachéw ptaskich lub blachg na rgbek stojacy.

Scianki azurowe z wypetnieniem z listew drewnianych w poziomym ukfadzie, na
fragmentach dtuzszych bokéw na petng wysokos¢ altany, w pozostatych
segmentach - maksymalna wysokos$¢ azurowego wypetnienia od posadzki 1,0 m.
Przejscia usytuowane na fragmentach dwaoch krétszych bokéw oraz dwa w czesci
frontowe;.

Altana wyposazona w tawy ustawione w ksztatcie litery U, siedzisko z listew
drewnianych, konstrukcja stalowa — stal ocynkowana, malowana proszkowo.
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Wymiary altany:

- szerokos¢: 300cm

- dtugosé: 600cm

- wysokos¢: 230cm do najnizszej czesci

Schematyczny widok czesci frontowej
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Drewno impregnowane cisnieniowo klejone warstwowo BSH lub lite
impregnowane cisnieniowo, $wierkowe lub modrzewiowe (niedopuszczalne
zastosowanie drewna sosnowego), pokryte dodatkowo lakierem/ lakierobejcg,
min. 3 warstwy w kolorze szarym (lub innym ustalonym z Wnioskodawcg).
taczniki, kotwy, wkrety itp. ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Uwaga: konstrukcja altany usztywniona przez odpowiedni dobér rozstawu
i przekrojow elementéw / tgczniki mechaniczne. Niedopuszczelne tradycyjne
zastrzaty.

Kotwienie drewna do fundamentéw poprzez stopy/ obejmy stalowe przeznaczone
do montazu stupdéw drewnianych.

Gteboko$¢ posadowienia, wymiary fundamentéw, parametry betonu, zgodnie z
obliczeniami statycznymi, po uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych
zalecen opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg podtoza gruntowego
wykonanej przez Wykonawce w ramach prac przygotowawczych.

W zaleznosci od zalecenn opinii geotechnicznej nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng fundamentéw. Minimalna wymagana
izolacja to pokrycie cienkowarstowg mineralng zaprawg (mikrozaprawa/ szlam
bedacg 1- lub 2-sktadnikowymi elastycznymi powtokami na bazie cementu) lub
emulsjg bitumiczna.

Posadzka altany z kostki betonowej prostokatnej gr. 6cm lub nawierzchnia zwirowa
—zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawca.

Kosze do gry w | Zestaw do koszykowki, jednostupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni | 2 kpl.
koszykowke (place zabaw, boiska szkolne).
Zestaw posiadajgcy certyfikat zgodnosci z normg PN- EN-1270.

Zestaw sktadajgcy sie z tablicy do koszykéwki (laminowanej  zywicg
epoksydows), obreczy koszykarskiej statej wraz z blachg instalacyjng, siatki kosza,
konstrukcji wsporczej kosza, mechanizmu regulacji wysokosci tablicy w zakresie
305-260cm z ramg adaptacyjng do konstrukcji jednostupowej oraz konstrukcji
stupowej montowanej do podtoza - do uzytku na zewnatrz, tacznie
z akcesoriami instalacyjnymi)

Tablica do koszykdéwki o wymiarach 180 x 105 cm, zbudowana z nieprzezroczystej
ptyty epoksydowej o grubosci min. 18 mm, na ramie metalowe] cynkowanej
ogniowo.

Srednica wewnetrzna obreczy kosza 450 — 459 mm. Obrecz wykonana z petnego
preta stalowego o srednicy min. 15mm z kotnierzem wzmacniajgcym z blachy.
Cynkowana galwanicznie siatka tancuchowa z 12 punktami mocowania do
cynkowanej obreczy do koszykéwki, przeznaczona do uzytku na zewnetrznych
boiskach sportowych.

Cynkowany ogniowo mechanizm regulacji wysokosci tablicy do koszykowki
105x180 cm w zakresie 305 - 260 cm, z ramg adaptacyjng do konstrukcji
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jednostupowej. Konstrukcja mechanizmu pozwalajgca tatwo i szybko zmieni¢
wysokos$¢ tablicy wraz z obreczg w stosunku o podtoza w przedziale 260 — 305 cm
przez reczne obracanie korbkg regulacyjng uchwytu sruby pociggowe;.

Stup stalowy cynkowany ogniowo o min. przekroju 120x120mm. Wysiegnik stupa
min. 200cm. Stup mocowany na state (zabetonowany) lub w tulejach (mozliwos$¢
demontazu)

Na stupie do wys. 2m montowana ostona wykonana z ggbki pokrytek materiatem
syntetycznym, odpornym na dziafanie czynnikow zewnetrznych.

% = e
PR

Trybuna przy Trybuna stata z siedziskami plastikowymi (tgcznie 30 miejsc w 2 rzedach) - do uzytku | 1 kpl.
boisku do gry na zewnatrz. Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 13200.
w koszykoéwke
Konstrukcja wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo.
Podesty wykonane z krat stalowych Wema cynkowanych ogniowo.
Wyposazona w barierki ochronne z tytu oraz z bokow.

Rdznica poziomow miedzy podestami:280 mm

Wysokos¢ stopni posrednich:140 mm

Szerokos¢ wejsé >120 cm

Siedziska wykonane z polipropylenu z konstrukcjg Wsporcza
z dodatkowymi zebrowanymi wzmocnieniami pod siedziskiem, wysokos$¢ oparcia
min. 30 cm. W S$rodkowe]j czesci siedziska wykonany otwér pozwalajgcy na
odrowadzenie wody. Siedziska odporne na niskie oraz wysokie temperatury oraz
na promieniowanie UV, trudnozapalne.

Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm

Kolor siedzisk do uzgodnienia z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym.
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2.4. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1.Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajace

prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (czes$¢ opisowa i graficzna),
przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robot,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidw do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpieczne] organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejécie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakow drogowe, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robdt,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
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zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym,

e przyjecie technologii i organizacji robdt, ktdéra nie spowoduje zniszczenia Iub
uszkodzenia wykonanych obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drég dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonaweca bedzie zobowigzany naprawié na wtasny koszt

e zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewdw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

e wywoOz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

e zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

e zapewnienie kierowania budowa przez osoby uprawnione, w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamowienia obejmujace;j
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiardéw biezgcych, prowadzenie dokumentac;ji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamowienia,

2.4.2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdéw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedga fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentéw.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia muszg spetniaé wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ probki oraz dokumenty

wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
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Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatdw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robaot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdow).

2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkow transportu powinna zapewnial prowadzenie robot zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
m.

2.4.4. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt

2.4.5.Dokumentacja budowy
Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglagdu na jego zyczenie

2.4.6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robét w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbidr robdt

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbidr dokumentacji

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e (Odbior koncowy
e Odbiodr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robot

Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzgdzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
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zawierajgcych m.in.:

date zakonczenia prac,

imie i nazwisko kierownika robdt,

wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,

spis przekazanych dokumentdéw,

podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw

protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym.

2.4.8. Sposéb rozliczenia robot

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana

przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zagdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé¢ m.in.:

koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania
geotechniczne z opinig geotechniczna, aktualna mapa do celéw projektowych,
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,

koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegtosé

koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty zabezpieczen terenu budowy

koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw prowadzenia robdt,

koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw
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e  koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e koszty badan i pomiardow w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadow

e koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatarn Wykonawcy

e  koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajacym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania rownowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréow technicznych, jakos$ciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w
zakresie powierzchnii nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze oferowany przez niego
przedmiot zamowienia spetnia wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. Zastosowane
wyposazenie i nawierzchnie muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
stwierdzajgce zgodnos¢ z aktualng polskg normg, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzgdzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu tylko i wyfgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Whnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowana jest Szkota

Podstawowa nr 69, tj. dziatka nr 335, obreb nr 0058, zlokalizowanej w dzielnicy Mtyniska, rejon ulicy
Zielony Trojkat 1.
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Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0504 Mtyniska - Letnica w
miescie Gdansku, Uchwata Nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 21 lutego 2002 r. — karta
terenu nr 035-33.

Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MLYNISKA - LETNICA W GDANSKU NR 0504

1.NUMER TERENU 035 2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH

|Nr 33 |us’fugi o$wiaty

4. FUNKCJE WYLACZONE JAKO NIEPOZADANE

|nie ustala sie

5. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE

nie ustala sie

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

intens. zabudowy - nie ustala sie
zasady podziatu - nie ustala sie
wysokos¢ zabudowy - nie ustala sie

proc. pokr. dziatki zabud. - nie ustala sie

linie zabudowy - nieprzekraczalne jak na rysunku planu

7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE

|nie ustala sie

8. PARKINGI

nalezy zrealizowa¢ w obrebie dziatki adekwatnie do potrzeb

9. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURY

drogi - ulica 076-81

woda - wlgczenie w miejskie uktady infrastruktury

elektrycznosé - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

gaz - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

ogrzewanie - z ogoélnomiejskiej sieci cieptowniczej lub indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach
Scieki - wlgczenie w miejskie uktady infrastruktury

wody opadowe - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury
utylizacja odpaddéw statych - segregowane odpady winny byé zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo

10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO

nie ustala sie

11.WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

ustala sie wymadg utrzymania 20% terendw jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% catosci terenu pod zadrzewienia,
odporne na podwyzszone stezenia zanieczyszczen powietrza;

12. OBSZARY ZAGROZEN

nie ustala sie

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala sie

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE

|nie ustala sie

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. ZACHETY DLA INWESTOROW
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|nie ustala sie

17. INNE ZAPISY

1) Inne zapisy stanowiace
nie ustala sie

2) Postanowienia wynikajace z przepisow szczego6lnych
nie ustala sie

3) Zalecenia nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych
zaleca sie ogrzewanie z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej;

il ) o
Fd - ;X ¢
b a2 2 k..

R

%,
i

Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mtynika -Letnica w Gdarisku
nr 0504

4. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode zarzadcy terenu - Dyrekcji SP nr 69 w Gdansku.
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5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (
Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczeristwie produktdw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Normy zwigzane z szczegdétowym zakresem zamowienia, m.in.
—seria PN-EN 1176-1-11 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

— PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa
2018

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktdw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdt budowlanych
w szczegoblnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowe] (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celdw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania wraz
z opinig geotechniczna.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Zatozenia projektowe nie przewidujg wycinki zieleni
istniejacej.
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e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu Srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowg do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli s one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Na terenie planowanego placu zabaw z urzgdzeniami sprawnosciowymi funkcjonowat plac zabaw,
ktérego urzadzenia zostaty zdemontowane. W przypadku odkrycia pozostatosci elementéw dawnego
placu (np. fundamentéw) w trakcie robdét budowlanych nalezy je bezwzglednie usungé i zutylizowad/
wywiez¢ na wtasciwe wysypisko.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidéw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

7. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna

2. Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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