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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I Dokumenty dolaczone do projektu

1.
2.

I Cze

nhwh =

7.

11T Cze
1.
2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;]

$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu

Inne informacje 1 dane.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode¢ wraz z ich parametrami
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

_C
,;,ﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-MZ4-27X-7L1 *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158,/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod pisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncdd danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wery fikacyjnego zadwiadczeniana
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa,

Fortis ol o1
gl
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;]

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z

2020r. , poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociagowej dla istniejacej i planowanej

zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dz. nr 38/3, 125/11, 133/2, obreb Weklice.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........ccveeveiieiiieice e
( podpis i pieczec )



Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej] w m. Weklice w
obrebie drogi powiatowej Nr 1143 1 drég wewnetrznych dz. 38/3 1 125/11.

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w Gminie Elblag, obreb Weklice, dz. nr 38/3,

125/11, 133/2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa
Budowlanego stwierdza si¢, ze inwestycja zakwalifikowana zostata do kategorii XXVI.
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem (Urzad Gminy Elblag)

e Warunki Techniczne nr WP 1214/GE z dn. 22-11-2021r. wydane przez EPWiK
Elblag

e Plan sytuacyjny do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500

e Uzgodnienia

e Wizja lokalna trasy sieci wodociggowej

e Wypisy z ewidencji gruntow

e Obowiazujace normy i przepisy

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, dla ktorego zaprojektowano wodociag stanowi
obszar istniejacej zabudowy mieszkaniowg jednorodzinnej wolnostojacej, tereny rolnicze
oraz przysztg zabudowe mieszkalng jednorodzinng.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Weklice gmina Elblag.

Rzedne terenu wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej ksztaltujg si¢ od 17,40 m n.p.m.
do 20,91 m n.p.m.

W m. Weklice przebiega istniejacy rurocigg wodociggowy ¢ 110 mm PVC, ktory bedzie
stanowi¢ zrddlo zasilania obiektow potozonych wzdhiz drogi powiatowej w kierunku m.
Bogaczewo.

Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdza si¢ prosta budowe
geologiczng, a warunki geotechniczne przecigtne. Grunty nosne od 1,0 do 1,50 m ponize;j
poziomu terenu — Srednio zageszczone piaski drobne 1 gliny piaszczyste.

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glebokosci ca 1,8 — 2.1 m ponizej poziomu terenu.
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntu, oraz nie dopusci¢ do jego zawilgocenia i przemarznigcia.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasilala zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi EPWiK gospodarstwa domowe (istniejagca 1 planowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna) w miejscowosci Weklice.

Dla potrzeb projektowanego wodociggu zaprojektowano sie¢ z rur PE 100 SDR 17 (PN10)
o $rednicy 110 + 90 mm, o polaczeniach zgrzewanych doczotowo.

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejacej sieci @ 110 mm PVC
wykona¢ w wezle PW — W1. W miejscu wlaczenia nalezy zdemontowac istniejacy hydrant
DN80, a montaz wezta wykonaé¢ zgodnie z szczegotem (Rys. nr 2). Uzbrojenie wodociggu
stanowi¢ beda zasuwy odcinajace DN 100 i DN 80 wykonane z zeliwa sferoidalnego PN 10
oraz hydranty ppoz. nadziemne DN 80 PN10 — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Na odcinku sieci wodociggowej
zaprojektowano 5 szt. hydrantow przeciwpozarowych zachowujac odleglosci pomigdzy
urzadzeniami wynoszgce max. 150 mb o parametrach:

- wydajno$é - 10 dm’/s,

- ciSnienie nominalne — 0,2 MPa.

Przejscia pod droga powiatowa zaprojektowano jako bezwykopowe (przewiert / za
kretem). Rury ostonowe wykona¢ z przewodow PE HD 100-RC o $rednicy 200 mm. Rura
przewodowa montowac na plozach dystansowych o wysokosci 25 mm w rozstawie co 1,5mb.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowany wodocigg nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, oraz roboty beda wykonywane w

prostych warunkach gruntowych.

4. Inne informacje i dane.
4.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczen i zakazow w zabudowie i
zagospodarowania terenu oraz jest zgodne w wydang decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, decyzja w zalaczeniu.
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4.2 Dziakki 1 tereny objete obszarem oddziatywania zamierzenia budowlanego nie sg wpisane
do rejestru zabytkow 1 gminnych ewidencji zabytkéw. Lokalizacja zamierzenie réwniez
nie wystepuje na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu
gorniczego 1 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

4.4 Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezposredniego wplywu na srodowisko. Na
podstawie § 3.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 —
tekst jednolity).

Projektowany podziemny odcinek sieci wodociggowej pracuje w ukladzie
hermetycznym, nie wystepuje wigc emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona
korzystania ze Srodowiska naturalnego, wobec czego nie wystepuja Scieki ani odpady
stale.

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla

srodowiska naturalnego.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami.
Projektowana sie¢ wodociggowa peini funkcje zapotrzebowania bytowo- gospodarczego
istniejacej 1 planowanej zabudowy mieszkalnej oraz zapewnia¢ bedzie ochrone ppoz.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 5 szt. hydrantéw przeciwpozarowych zachowujac
odleglosci pomiedzy urzadzeniami wynoszace max. 150 mb o parametrach:
- wydajno$é - 10 dm’/s,
- ciSnienie nominalne — 0,2 MPa.
Hydranty ppoz. nadziemne DN 80 PNI10 s3 zgodne z wymaganiami normy PN-EN
14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Przewody uktada¢ w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm z
obsypka piaskiem po obu stronach i nad rurociggiem grubosci min. 30 cm.
W pasie drogowym wykonac¢ 100 % obsypke z piasku.
Material na podsypke 1 obsypke powinien odpowiada¢ normie PN-EN 12620 + A1:2008.
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W poblizu hydrantow i zasuw umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne zamontowane
na punktach stalych. Na zatamaniach (luki, kolana) i1 odgalezieniach (trojniki) stosowac bloki
oporowe.

Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia

Przed zasypaniem wykopow przewody nalezy podda¢ probie hydraulicznej zgodnie z
normg PN-EN 805 na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu proby ci$nieniowe;j
nalezy wykona¢ plukanie i1 dezynfekcje przewodoéw. Probe hydrauliczng, plukanie 1
dezynfekcje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji stosowac
podchloryn sodu. Oddanie przewoddéw do uzytku moze nastagpi¢ po pozytywnym wyniku
badan bakteriologicznych.

Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 1 wytycznymi
TK-202/80, Zarzadzeniem Ministra £.acznosci z dnia 02.09.1997 r.

Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 zasad BHP.

Przy wykonywaniu robdt stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien
poszczegbdlnych uzytkownikow.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich
glebokosci szalunkami systemowymi.

Odwodnienie wykopdéw - powierzchniowo.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu 1 oswietli¢ w nocy swiattem pomaranczowym.

Uwagi koncowe.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
1 0 zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Na siedem dni przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
terminie prowadzenia robot.

Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasg przewoddéw w terenie.

Przed zasypaniem przewoddéw wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego
uzbrojenia.

Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru technicznego z udziatem EPWiK.

Wszystkie uzyte materialy musza bezwzglednie posiada¢ atest PZH oraz aprobaty

techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujacymi
normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 3, przepisami BHP oraz
wytycznymi montazowymi dla rurociggéw z PVC wydanymi przez producenta rur.

Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robdt przywroci¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej. Nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odtworzone
nawierzchnie po skonczonych robotach wymagaja odbioru przez wiascicieli terenow, w

ktorych prowadzone byty roboty.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzig¢cia dokonano na podstawie art. 3 pkt
20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 form projektu budowlanego,
okresla si¢ obszar oddzialywania obiektu.

Stwierdza si¢, ze zasigg oddziatywania obiektu obejmuje obszar wzdluz projektowanej
sieci wodociggowej zgodnie z rysunkami nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 38/3, 125/11, 133/2
obr. Weklice w Gminie Elblag.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj (projektowana sie¢
wodociggowa) 1 skale realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie beda wykracza¢ poza

dziatki, przez ktore przebiegaja.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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I1. Cze¢$¢ rysunkowa

11



R
RIlb \~
A 74g ,
- m, |
15 A I | ‘ o ‘
: =2(lg2 . ' P
E 1607 RETIBeN | , 183'8165'(_'&%) 211 | rojektowana sieC wodocio,gowa
Bt ___] A fl —1
) - om | ’ rA b
20.8¥4) e
67 | Crepos ST T |
no 10-165) Rs=19.18 S'S |M ‘ L_Rt=2091 105 - |
— A -ﬁ&?gg&ch{og;ag/ = ol H Rs=19.20 (-1.71592 769 : iy
; L=60n 0.81 8 !
126/2 i s |
: I
\,\/1 B | \\ 21.30 789 !
Rt=2086/ | | | 206 _ |
+ + 599%50'0@—»‘ + + . #1.66) Re=1920 “{| | | %074 209 !
| mel = ® ) pegy |
~ _ - 7 !
g 205 206 206 C \ l N |
S - s | TTme & 3 _
@)l D\ I ‘ "
@) | H
o (7—1-2;&' \ ) 209 “ 7992 ! 20.4 \\\\
O MJ‘E gH \ 0.7 “ \\\u
&) e ! "
126/3 };7%\ \\20.6 d Br 2105 . 209 ! 40 4 w
>_ ‘:ll I b Rl”b __ 2083 ‘20.5 R \\u\
20643 |2 | T u
—— é\,\, y 8\ 80g | RIllb f
20.1 \E’;g a 212
\ | 22.03" |
|
| \ Rura ochronna [
oo ke 268 kom, $200PE ! o 110 s (Ii_elt)l Ri=p0y V12 rt=c000
' | S Rt=20.17 -L s=18. (-167) Rs=18.33
£ HD 100-RC 11 33/% 9 re=pud0 ! h =
Rura_ochro m\:f 00, L=6.0m | dr / (-1.263 R5=18.52 | i (-168) Rs=18.4
® | ~ 0.p. 19.97
200 Rt=20.21 |26 202 | Lo 2000 - L — . —
(-154) Rs=18.6 20.32 7 - o e ey
126/4 EFEON 2020 __ ¢90_PE_100 «SDRL’LZSH‘UUfiKJ!Z‘Mf _____ L__4§63§4i__20L_-l — oo o - L=10.46
. 203 4R i=0.3%L=27.25m “RlNa _ e — e y : .
o7 Pslll 19.8 o= | ! \ 200 & 202 - 13 Rt=2010 " VTN s~ :
S 199 T (-179) Rs=18.31 Iy ! Rt=20.10 38/4 |
BNt 200 I ! Rs=1832 (-178) |
. ”,,/"""/’/’/”” Q K7 K]—4M010 I III‘ L”l 202 20_6 0205
' T g Rt=2049 -179) Rs=1831 | ! 85 1 500 |
IR 20.0 (-1.80> Rs=18.69 38/1 S S K /j 204 \‘
"""" 19. "W /7 20.2 !
R Rilla/ /7 '~
R”Ia /7, /// :
/// LII\TV/:// 203 204 \
;7 /// |
. a 199 19.8 , /// o 20.1 |
19.6 o /// : o ‘
N 19.8 ) Y
19.6 f 198
U 8
198 [
. o 42/2
195
20.2
- 19.9
+ + + 5999O5O.OO_~7 +
~
~
O
o))
S
125/10 O
R o
Rlilla e
—— linia planowane j Trasy sieci wodociogowe |
Lswiadczam, ze tresc mapy, na ktdrej wykonono niniejszy proje
Jest zgooha z tresciq mapy zasadniczej poswiadczonej przez
organ prowodzacy panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny
identyfikator ewidency jny materiatu zasobu KERG:
ON.6640.1.20932021 z dnia 18.03.2022r.
Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikac ji. POdpiS /pr‘ojektunta/
Pozytywny protokol weryfikac ji pracy geodezy jne | ZE];‘(OSZOMQJ
cdo PODGIK w Elblagu o identyfikatorze GN.6640.1.2053 2021
sporzadzono dnia 18.03.2022r. Protokotu pozytywny NR. 1 z dnia 24.03.2022
Wykonawco, prac jest firma Geo - Service Dawid Zmuda, kierownikiem pracy
Jest Krzysztof Meszonek upr. nr. 19794, zokres 1.2
LEGENDA: Jestem swiadomy odpowiedziolnosci karne za ztozenia fatszywego oswiadczghia.
| o | WLASCJCIEL
D) o
rojektowana siec wodocioggowa - PROJEKTOWANA SIEC Dawid Ziu
WODOCIAGOWA Dawid)/Anuda Biuro Usfug Inzynierskich SAN—P
0 82-300 Flblqg, ul. Robotnicza 177/8
INWESTOR: | GMINA ELBLAG
@ — NADZIEMNY HYDRANT BROWARNA 85, 82-300 ELBLAG
PRZECIWPOZAROWY P
DN80, P-0,2 MPa, R-10dm3/s " | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
/
A~ . ADRES:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wytjomgwce ,-:O,EO ] USKUGI GEODEZYJNE PASIEKI — WEKLICE, GM. ELBLAG
08B B JCIEL 5500 SERVICE” DAWID ZMUDA DZ. NR 38/3, 125/11, 133/2, OBR. WEKLICE
. ~ Skala 1:200 N\ 2 82-300 ELBLAG , BRZESKA 30/15 BRANZA: SANITARNA
woj. warminsko — mazurskie DauydyZgnuda FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
povv\ot: e\b\qSK\ . podpis osoby P
jedﬂOStkO ewwdemcyme: 280401 2 E\b\qg o . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. reprezentujgce] wykonawc
obreb : 0027 Weklice Kr?ysztof Wieszanak up. 18794 PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Sobiecki
| obiekt: Weklice Mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez ustalenia, czy NUMER UPR.: | WAM,/0064,/P00S/15
17.6 b Nazwa ukfadu wspofrzednych pfaskich prostokgtnych: PL*ZOOO/7gmgmri:W‘Cyi:‘.h inwestycji grunty zostafy obcigzone sfuzebnosciami SPRAWDZAJACY:
- ktad kosci: PL—EVRF2007—NH ' :
-7 s yserese Mapa aktualna na dzied 18.03.2022 NUMER UPR:
/////// Oznaczenie granic obszaru, . . - .
1/76// ktory byt przedmiotem aktualizaCT Nr ewidencji zgfoszenia: GN.6640.1.2053.2021 SKALA: 1:500 DATA'KW/EC/EN 2022 NR RIS 1




(oo 20 stopka PROFIL PODEUZNY SIECI WODOCIAGOWE S

DN80
163°17%)
@ 8 LD D\ geen _L>F 451 411 ﬁ
% HP1 DN80 Forcomn M| Kotierz z kroccem 4> 90°(90°) 90°CS
PW wykona¢ na $rednicy E70°CK1X90%) 90°K1(90% PE do zgrzewania 80 PE Tweska zeling 90°CK1)(90°)
#110 PCV, zdemontowac t:l _m_, —@' ) DN100,/80 LD\ goas _m__ o [ _Q\ _a L\ o L\ gews _ e ﬁ(%o HP2
F—F DN80 L\ g

istniejqcy hydrant DN8O 1800 HP4 DN80 200207

~N _ 270°(K1)(90*) Kofnierz z kré¢cem Kotnierz z kréccem
L=1000 mm Kofnierz z kr()é?em X g Koftnierz z kréé?em 252%(72%) PE do zgrzewom'o 100 PE D PE do zgrzewomo 80 PE 270°(90%) 270%(90%) 270°(90%) ) )
780 PE do zgrzewania 100 PE \| T / PE do zgrzewania 100 PE _Q"TB?(S') L Kotnierz z krdéécem
%a |= =| $110 PE l $90 PE F_F N8O HP5 PE do zgrzewania DN80
PW N 8110 PE #110 PE PV -
F—F DN100 /" Trojnik zeliwn = —o Trojnik_zeliwny =1000 (o0
L=500 mm X 1Jooxgo ’ §§ Trpik_zeliwny /" \\D %E 100x80 X 289«)'0”0 ON8O mm o 3 S IO S— N Kolano ze stopkgq
_ 7100 N S ——— OO URE Kolano ze stopkq Kolano ze stopk o~ RS DN80
110 PVC istn~ | l g110 PE L 100x80 BN | P oo ="DNE0 PKq 033 52 780
| |N D | w1 E% Q I_ DN80 ———nolano URSY DN80 Kotnierz z kroccem e Ro E% pg
< - o S X5
R—K DN100 Kofnierz z kroccem :858 S8 %;“I F—F DN80 Kotierz 7 kroccem 280 X Kolierz z kréécem PE do zgrzewania DN8O Eﬁ E% - %E >'L'<1>'é_ gﬁ oo H P2
zabezpieczony PE do zgrzewania 100 PE 8| Y93 0B L=1000 mm PE do zgrzewania 80 PE PE do zgrzewania 80 PE Wh x> S8~ 8RN 8R a2
przed przesunieciem W1 S R N B H88= & I T I SV G N Kolano ze stopkq 8% Hp1 B N ) B3 I B YNUBR =5 88 35 2
2 IB3¥% I = SRS ¥ o3 990 pE 11" 990 PE RN 2= By 88 T = 0 R RO QB L SR
= P~ —< N— N NS >X>— ><X>— o
~D NI ~= BRS O DN80 ~In ~= S0 =1 ad 2] oSNNS 3
Al L i oo BRBR ~e 5 730 n oo 2 NN N N =1 B V== Yo NITA
4> N <> <> S So SN B8R I Tréinik zeli <> oSN ~o 2R 8RN S oo B BRBR HP2 S& HP3 s
g PV L2 =5 AR e B rojnik_zeliwn w1 N DN NG IR o So S0 IRIR o
z o o ~io o R HP3 DN8O o~ W4_ 80x80 H P5 Jr 17 N i ~ ~p o TR i L16
S w2 e ><>= NG %cxg 0 B w2 r8 ><>= x> S Sl > < [o¥s] uo
o W3 L3 L4 O $E o p—— ) £10 11 rip L13t14 W3 e @I
S &5 SR 32 — | ] 38 33
o ~ i SR —Ppp —p .- o ~ ~ SR, HP4SR
= 2 X 33 33 Sy 2 2 TRE T ap
£ 0 té > PR T T D) ST
PRI g S W4 BRHPS 2 93 S 0 S W4 &
AN =3 . 5 S8 5 o 3 5
AN é < TS & |B & i Sl 8 ™ . o ol M SR8
— N ° (=]
i o I N Rura_ochronna L2 S & I % <« 52| S=Z " N & & 3 SZ|E 2
P J — ra]|==1IN ~ oy =t 3 1 [ o [\
sSSP~ o) #200, L=6.0m S = dlE= ju i 5 o2 = = ja ul g S, =
UE%-Q & _E A TS S = i £58 A < Rura ochronnha PE HD 100-RC| S B - R N =z s ~
% lole) o 85 z9ls.~ 1 S T&< 5 ) 9200, L=6.0n o] S/ I g ol o
< SINr < N £ Nlfgin b 2 2, © ™~ Nl =V Q ~ o all £\ Re Z il
o 3 Ss ZeE g v B g% xgl5 3s Y o g ] b =glffs colbR
o Sl e i =9 [T | [T o 1", ~ o J =S| 2 NS o R o~ S = < o 3| RR
S (WA == = N Q[N U o = -~ — S8 £ — vl [w] ol o b = LIIRE
= oIN | |g | S D[ L2 g o S I 82 O3 xul & o g Y o < g K wl BE Sl
- asHY | [ >a- ZA(§° o o a ™ N zZ5 = Calr za| gl ge 3 g s g = = xa|FlS Dl
¥aml | B2 5= Sy & 9 o & & 3 8 "o e (= < g v 4 98| Eollgs N EE
b Salmal | (25 =2 ENMES € o § g E 30 = S <5 4 §S R 2§22 b
[7] B = =] L
1:500 = 9 g Do (=Y S 0 S @ S =5 > = s| ¢ 3P g 7 : 3| 3 TSy =3RS
s lo| X £ == 1 sl > +) 9 N NI < o af o N £ 0 3 X £ a| g va | |<
8 =2 &l g oE £ % £ i § ol N x £ K £ =l & Slg Y % S 2 23 £| £ ZE %E
Z3:ls| | [V < 8 3| g 2 v @ 2 =3 S 8 |l S YE < , g 8 Y e = 8|Hls
o9 £ (o] (o] < (o] S (o] (o] | ~| X[ i Of /| =0 <
=[=|§ Sl S = = < ! N y 2 = < = = § J = X D = o =||ofS
x g|of¥ Y v oll| S Qf S| U o = o ] o Y s S > o ol v C ol[S]|>
& N(NFY = N N||| & - K > | N + N NI 2 |G < = o gl €N N — N| =
o & dx g < <l 5 sl 3 | + Y < < < [ g fl 4 5 < gl gla < S
¢ olqlgrul =l afl 2 g £ 5 0 g a I=i ql ql 3= l z K= £ £ al [
ISENINE =S N N[ | -2 1l 2 $ g o N 5 N N ! &< o @ g NN S N N
< | <= = < v v £ S 9 g < N 2 o
2 YoN|NA|g w off| 7 o 2 x | 3 @ == @ o\ g N . 9 w 2|5
<< FA < < > < < < Sh=| C <=
o ol (€28 o ol § S g S N o o o9 8 €[ + < S © e
330 e ) g g8 < E 5 y J 08¢ £ ¢ g s 3 o
SIS o = = S| E N = = 2 o o + = =
ool [¥|al [<] [<] N < N [<] [<] of~| al N = I [} [<]
DZNACZENIE PROFILU Pv 19 [Igdl 5 5 I = 3 3 HP1 U I g 3 HP3 HP4 |
POZIOM PORAWNAWCZY 1000 m npm 2|2 =412 2 2 N g 8 2 10.00m 2 1000m 218 2 = ° N 10.00m 2 10.00m 2
ap| MNE a| a| = K= 0 a| n mn__ n mn.Nr: N a o npm o, | npmn__
Fhass 2 & oloi S 3 S @ 2 P ke P SN S S S S o = S P oloto PN o Biuro Ustug Inzynierskich SAN—PRO
RZEDNA TERENU ISTN, = S & S S 3 < = SIS S s = S S = s 8§ 8 St R 5 82-300 Elblgg, ul. Robotnicza 177/8
§§§ 2 S rgieiie} B & R N 2 §§ S NN E B A 3 B & o4 | N INWESTOR: | GMINA FLBLAG
RZEDNA DSI PRZE\/\/DDU — X gt oo} X X 2 2 2] == X X =2 X X X K S = X —B = o BROWARNA 85, 82—-300 ELBLAG
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU SECE : = 5 2 2 38 : I 2 g 2 ERE I % B o
E | L | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
S P A DKI D I/_ UGD é [:I 0.3? 766 50.76m 53.21m /MJV E5 84.30m 149.60m 0.3; 07 132.83m U% 0.3% 0.3}
ADRES:
/ PASIEKI — WEKLICE, GM. ELBLAG
’ 1.32n|0.3% 17 0.3 9b 1043n|7%  |15% 0.8% 150m, 10.48n 0,37 576 1.74n] 1.70m, Do N S STt 3 OBR. WEKLICE
P _ _ 70 _ zZe ze BRANZA:
SREDNICA, MATERIAL »110 PE 100 SDRI7 PNIO L=113.32m 90 PE 100 SDR17 PNI10 L=249.8/m DNSQ 90 PE 100 SDRI17 PNIO L=149.07/m DNS( DNSC SANITARNA
— FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
. =T < A I = % 2 % 7 g g g < % 2 SIS |t 1 . .
ODLEGEOSCI T @ 7 0 3 & o 5 3 <~ < o 2 5 ] N g g L N el ~ TEMAT: PROFIL PODEUZNY SIECI WODOCIAGOWE
13P132 6.34 30.76 33.21 036058 1013 7| 5257 84.30 o 27.97 o 121,63 N bl 643 | 4.05 27.235 43.61 44.92 - 1046 | 400°R59 576~ 0.5¢ 1j20 0.50 420
i PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Sobiecki
PW Le w2 W3 L4 LS Le6 W4 HPS W1 w2 L7 8 Lo 10 Lu tle ri3tri4 HP2 W3 W4 .
HEKTOMETRY wu 3 it s te., NUMER UPR: | WAM,/0064,/P00S/13
PTGt Tenerator rysurony Frofl Roordynator @ ¢ 5 ¢ < @ ¢ Ly 0 SPRAWDZAJACY,
Nozwo plikur VEKLICE Pro Jekti 1
PWW1 v w3 w4 HPS WP \'% HP2 W3 HP3 W4iHP4 NUMER UPR.:

)
q
8
¥
)
)
)
q
)

[}
[0}
[0}
[0}
[}
[0}
[0}

SKALA:— 1.500 DATA: jyeciEn 2022 | MRRYS: 5




Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

GMINA ELBLAG
INWESTOR BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ DLA ISTNIEJACEJ |

NAZWA ZAMIERZENIA PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWE]
BUDOWLANEGO JEDNORODZINNEJ
ADRES I KATEGORIA MIEJSCOWOSC: WEKLICE
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA ELBLAG, 280401 2
Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: WEKLICE, 0027
Numery dziatek ewidencyjnych: 38/3, 125/11, 133/2

POZOSTALE DANE
ADRESOWE
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SPIS ZAWARTOSCI
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki techniczne EPWiK z dnia 22-11-2021r.
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Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

STRONA TYTULOWA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIOECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA
GMINA ELBLAG
INWESTOR BROWARNA 85
82-300 ELBLAG
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DLA ISTNIEJACEJ |
NAZWA ZAMIERZENIA PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
BUDOWLANEGO

JEDNORODZINNEJ

ADRES I KATEGORIA

MIEJSCOWOSC: WEKLICE

OBIEKTU
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa Jednostkl ew1dency.JneJ: QMIN{\ ELBLAG, 280401 2
ADRESOWE Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego: WEKLICE, 0027

Numery dziatek ewidencyjnych: 38/3, 125/11, 133/2

ZESPOL IMIE 1 SPEC%;‘EIS\%%IIE%UMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
. mgr inZ. instalacji i urzadzen . .

Projektant Tomasz Sobiecki| cieplnych, wentylacyjnych, Branza sanitarna 11-04-2022r.

gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr upr. WAM/0064/POOS/13

Jednostka
projektujaca

BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN - PRO TOMASZ SOBIECKI

Ul. ROBOTNICZA 177/8
82-300 ELBLAG
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Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;
- Wskazanie  $srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych;
Zakres robot budowlanych:
- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe;.
- Zabezpieczenie miejsca budowy.
- Wykonanie 1 zabezpieczenie wykopow.
- Wykonanie przewiertow.
- Ulozenie rur w wykopie.
- Wykonanie i sprawdzenie polaczen zgrzewanych.
- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projektowana sie¢ wodociggowa 1 przylacza wody lezy w bezpiecznej odleglosci od
istniejgcego uzbrojenia 1 innych obiektow. Jezeli przy budowie wodociggu zostang zachowane
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz zasady w_ przewidywane ponizej
zagrozenia nie powinny wystapic.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
Szczegdlnej ostroznosci wymagaja:
- Wykonanie wykopoéw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.
- Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemng czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem
pradem elektrycznym.

- Prace polaczen zgrzewanych — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, itp.
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Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

I.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktére zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu
nie przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, S$rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca
scianek berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem
lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale moga by¢ w postaci
dwuteownikéw lub zespawanych ze soba ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i1 po dilugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odleglosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza
klinem odtamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprz¢tem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng tych robot. Wykonawca robot
ziemnych powinien zapoznac si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robot w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo$¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glgbokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.
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Sie¢ wodociggowa dla istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Weklice

Prace beda wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami 1
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy sieci wodociggowych Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad 1
stosowania srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Dotyczy:  warunkéw przylaczenia na budowe sieci wodociggowej w drodze powiatowej
nr 1143 i drodze dojazdowej — dz. nr 125/11 w m. Weklice dla istniejacej

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (11 dziatek)

W odpowiedzi na pismo znak: BD.7011.12.1.2021 podajemy nastepujace warunki
przytaczenia:
Dostawg wody dla istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (11 dziatek)

nalezy przewidzie¢ z gminnej sieci wodociggowej @ 110 mm PVC w m. Weklice (na terenie

dziatki nr 39).

Cisnienie w sieci wodociggowej w miejscu wiaczenia waha sie w granicach 3,5 atm.

Wiaczenie nalezy wykona¢ przed istniejacym hydrantem p. poz.
Projektowang sie¢ wodociggowg z hydrantem p. poz. nalezy zaprojektowac i wybudowaé

w poboczu drogi powiatowej i drogi dojazdowej do wydzielonych dziatek budowlanych.

Wydane warunki przytgczenia wazne sa 2 lata od daty ich wystawienia. Na powyzsze

prace nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng i uzgodnié ja w EPWiK- Dziat Techniczny.

Z-CA DYREKTORA
ds. technt ych

mgr inz. Andrzej Kurkiewicz
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