PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ NR 7 W NADLESNICTWIE PARCZEW
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

-\

DROKAR

-

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 2+300 DO KM 2+700

15 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
30
KONS. JEZ. OD 0+000 DO KM 24300 OD KM 2+700 DO KM 4+250
15 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LtAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
minis PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15
20 POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 20
min 50

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO

15 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15

mini5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15

20 POSZERZENIE JEZDNI Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 20

min 50

KONSTRUKCJA JEZDNI OD KM 4+250 DO KM 5+383

15 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15

15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. min 15

15 | WARSTWA NASYPOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (POSPOLKA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15

15 | GEOKRATA GWS 150 WYPELNIONA KRUSZYWEM NATURALNYM
(POSPOtKA) GR. 15

50 | WARSTWA Z GRUZOBETONU 0-63mm STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE GR. 20 ULOZONEGO NA GEOWEOKNINIE

80

KONSTRUKCJA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

15 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-63mm GR. 15
10 WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA NATUROLNEGO (POSPOI’_KA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10
40
NADLES‘/N/C TWO PARCZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSLAW
INWESTOR ALEJA KASZTANOWA 29 | TEL. 604274052 PROKAR
27_230 SOSNOW/CA EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl
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[RESC: PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
BRANJA: DROGOWA odpis
poap
mgr inZ. PRZEMYSEAW KARBOWSKI
: ienia budowlane do projektowania b czner
PROJEKTANT: — |uprounienio busoutne do projekionsnia ber sqronicnen
mgr inZ. ANDRZEJ SOETYS
: ienia budowlane do projektowania b czner
SPRAWDZAJACY: |sramienis budowione o projektseris bz e
DATA: GRUDZIEN 2019r. NR RYS.| 3




