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LINIA DIAGNOSTYCZNA DLA POJAZDÓW O MASIE CIĘŻARU DO 3,5 TON
WZDŁÓŻ KANAŁU MONTOWANE URZĄDZENIA: DO POMIARU SIŁY 
HAMOWANIA, DO SPRAWDZANIA AMORTYZATORÓW, DO SPRAWDZANIA 
ZAWIESZENIA
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LINIA DIAGNOSTYCZNA DLA POJAZDÓW O MASIE CIĘŻARU DO 3,5 TON
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LINIA DIAGNOSTYCZNA DLA POJAZDÓW O MASIE CIĘŻARU DO 3,5 TON
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UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne Eormy wykorzystania 
projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających 
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

temat

projektant

architekt sprawdzający

adres inwestycji

GORZÓW WLKP,dz.2317/4,2318,2321/3,2321/4,2321/5,
2321/6,2321/7,2555,2566/2, OBR.5 -śRÓDMIEśCIE 
w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej 

PROJEKT  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 

ORAZ REMONTU ZESPOŁU BUDYNKÓW POSZPITALNYCH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ 

DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE, PRZEBUDOWY BUDYNKU 
SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJĘ INTERNATU, 
BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, 
BUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM BOISKA 

SPORTOWE, BIEŻNIĘ I SKOCZNIĘ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ, 

OGRODZENIA ORAZ URZĄDZENIA BUDOWLANE WRAZ Z 

BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ DZ. NR 1561/2 

(UL. WARSZAWSKA) ORAZ DRUGIEGO ZJAZDU Z DROGI 

POWIATOWEJ DZ. NR 2326/2 I 2566/1 (UL. TEATRALNA) W 

RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „CENTRUM EDUKACJI 
ZAWODOWEJ I BIZNESU” W GORZOWIE WLKP.

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 
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UWAGA:

NINIEJSZY RYSUNEK JEST RYSUNKIEM ZAMIENNYM W STOSUNKU DO WERSJI 
Z 12.2017R I PRZEDSTAWIA NASTEPUJĄCE ZMIANY:
- ZMIANA PODWALIN ŻELBETOWYCH NA BLOCZKI BETONOWE Z RDZENIAMI 
ŻELBETOWYMI; -
- ZMIANA TECHNOLOGII WYKONANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH. ZAMIAST 
TYNKÓW, SZPACHLOWANIA I MALOWANIA - CEGŁA SPOINOWANA; 
- ZMIANA TECHNOLOGII SUFITÓW W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH. 
ZAMIAST TYNKÓW, SZPACHLOWANIA I MALOWANIA - SUROWE ŻELBETOWE; 
- ZMIANA TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH NA GIPSOWE; 
- REZYGNACJA Z GLAZURY W SANITARIATACH POWYŻEJ WYSOKOŚCI 2,05M 
(MINIMALNEJ DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI);
- REZYGNACJA Z GLAZURY W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM, WĘŹLE 
CIEPLNYM, ZAMIAST TEGO UŻYCIE FARBY; 
- ZMIANA MATERIAŁU DO WYKONANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH - PŁYTY Z 
WEŁNY MINERALNEJ ZAMIAST PŁYTY MODUŁOWEJ DRZEWNEJ(Z 
WYŁĄCZENIEM CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - TAM POZOSTAJĄ PŁYTY 
DRZEWNEJ); 
- ZMIANA FARBY LATEKSOWEJ NA EMULSYJNĄ (Z WYŁĄCZENIEM CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH - TAM POZOSTAJĄ FARBY LATEKSOWE); 
- ZMIANA MATERIAŁU BALUSTRAD . ZAMIAST STALI NIERDZEWNEJ - STAL 
OCYNKOWANA;
- ZAMIANA MATERIAŁU DRZWI. ZAMIAST STALI NIERDZEWNEJ - ALUMINIOWE;
- ZMIANA MATERIAŁU DRABINY . ZAMIAST STALI STALI OCYNKOWANEJ I 
MALOWANIA - TYLKO OCYNKOWANIE; 
- ZMIANA GRUBOŚCI PARAPETÓW Z 3 NA 2 CM. ZMIANA PARAPETÓW Z 
ALUMINIOWYCH NA
STALOWĄ POWLEKANĄ; 
- ZMIANA PŁYTEK GRESOWYCH NA TAŃSZE - NIŻSZYCH PARAMETRACH;
- ZASTĄPIENIE PŁYTEK Z TERRAKOTY GRESEM O NIŻSZYCH PARAMETRACH;
- ZMIANA PŁYTEK OKŁADZINOWYCH O ZMIENNEJ GRUBOŚCI (ELEWACJA) NA 
PŁYTKI KLINKIEROWE 6 MM (NA STYROPIANIE). );

A płytka klinkierowa na kleju 1,2 cm - 6mm

styropian 18 cm
pustaki silikatowe 24 cm

B folia kubełkowa
styropian ekstrudowany 15 cm
izolacja pionowa
ściana fundamentowa żelbetowa 24 cm

C dyle szklane U= 1,10 W/ m2K

D dyle szklane U= 1,10 W/ m2K
płyta maskująca mocowana do kratownicy

płytka klinkierowa na kleju 1,2 cm - 6mm

styropian 18 cm
ściana żelbetowa prefabrykowana 35 cm
nie tynkowana

E

PRZEGRODY PIONOWE

F tynk cem.- wapienny
ściana pustaki silikatowe 12/ 24 cm
tynk cem.- wapienny

G płytka klinkierowa na kleju 1,2 cm - 6mm

styropian 18 cm
ściana pustaki silikatowe 24 cm
płyta pleksi mocowana na kołki, na dystansie 2cm

płyta pleksi mocowana na kołki, na dystansie 2cm
styropian 18 cm
ściana pustaki silikatowe 24 cm
tynk cem.- wapienny

H

I tynk cem.- wapienny
ściana pustaki silikatowe 24 cm
mineralna płyta izolacyjna z betonu komórkowego 3 cm
tynk cem.- wapienny 

1 warstwa wykończeniowa -2cm
wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym -10 cm
folia PE
styropian twardy -12 cm
2x folia PE
wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym -15 cm
folia PE
piasek zagęszczony min. -30 cm
grunt rodzimy

2 warstwa wykończeniowa -2 cm
wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym -6 cm
folia PE
styropian twardy -6 cm
płyty stropowe kanałowe -20 cm
tynk cementowo -wapienny

3 warstwa wykończeniowa -2cm
strop żelbetowy
tynk cementowo -wapienny

4 membrana dochowa 
wełna mineralna twarda - kliny spadkowe 3% min -12 cm
wełna mineralna dachowa 20 cm
folia paroizolacyjna wywinięta na attyki
płyty stropowe kanałowe układane ze spadkiem 3% -20 cm
tynk cementowo- wapienny

5

PRZEGRODY POZIOME

6 piasek 200 cm
geowłóknina
grunt rodzimy

płyta warstwowa dachowa U= 0,18 W/ m2K
na płatwiach stalowych
konstrukcja kratowa stalowa

wycieraczka szczotkowa
200x200 w ramce aluminiowej

wycieraczka szczotkowa
200x120 w ramce aluminiowej

wycieraczka szczotkowa
150x150 w ramce aluminiowej

wycieraczka szczotkowa
200x150 w ramce aluminiowej

wycieraczka szczotkowa
200x150 w ramce aluminiowej

uchwyt na 2 flagi

uchwyt na 2 flagi

KLAPY POŻAROWE

KLAPY POŻAROWE
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Portal-PP  Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu 
bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z 
Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

temat

projektant

architekt sprawdzający

adres inwestycji

GORZÓW WLKP,dz.2317/4,2318,2321/3,2321/4,2321/5,
2321/6,2321/7,2555,2566/2, OBR.5 -śRÓDMIEśCIE 
w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej 

PROJEKT  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 

ORAZ REMONTU ZESPOŁU BUDYNKÓW POSZPITALNYCH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE 

DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE, PRZEBUDOWY BUDYNKU 
SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJĘ INTERNATU, 
BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, 
BUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM BOISKA 

SPORTOWE, BIEŻNIĘ I SKOCZNIĘ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ, 

OGRODZENIA ORAZ URZĄDZENIA BUDOWLANE WRAZ Z 

BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ DZ. NR 1561/2 

(UL. WARSZAWSKA) ORAZ DRUGIEGO ZJAZDU Z DROGI 

POWIATOWEJ DZ. NR 2326/2 I 2566/1 (UL. TEATRALNA) W 

RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „CENTRUM EDUKACJI 
ZAWODOWEJ I BIZNESU” W GORZOWIE WLKP.

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń

architekt asystent:

branża:

faza:

arch.

nr rys.

skala:
1:150

data:

A02

BUDYNEK WARSZTATÓW

RZUT PIĘTRA 1

PW Szczecin, grudzień 2017
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