Jednostka zewnetrzna

pompy ciepta 9 kW
powietrze-woda

N

DOMYSLNA (POD.) dn 16x2,8
A=68m?T=0,10m

566 W

:

N

DO LNA (POD.) dn 16x2,8
A=7.6m*T=0,10m

[ sew ]

DOMYSLNA (POD) dn 16x2,8
A=2,4m?T=0,10m

DOMYSLNA (POD.) dn 16x2,8
A=22m*T=0,10m

DOMYSLNA (POD.) dn 16x2.8|
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LEGENDA:

Numer pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia .
Temperatura w pomieszczeniu

Projektowane rury ogrzewania podfogoweqgo;
zasilanie; rury prowddzone w posadzce
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Projektowane "petle” ogrzewania podfogowego;
prowadzone w posadzceé

T—<Q_‘.O - \, kom: 791 - 927 - 519

Anna Sotomianko e-mall: hydroair.projekt@gmail.pl

NAZWA:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO GNILEC 7

ADRES:
GNILEC 7, dz. nr geod. 894/5,
17-200 HAUINOWKA, gm. NAREWKA
INWESTOR:
NADLESNICTWO BROWSK W GRUSZKACH
GRUSZKI 10
17-220 NAREWKA

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

RYSUNEK: SKALA: BRANZA:
INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | -1 SANITARNA
RZUT PARTERU AT 024 _zmm ‘__mwm. \

PROJEKTANT: NR. UPR. PODPIS

mgr inz. Anna Sotomianko | PDL/0052/PWBS/20

b ie prawa Powi ie lub wykorzystywanie niezgodnie
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji jest zabronione.




