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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU
Budynek mieszkalny jednorodzinny. Kategoria obiektu L.

OGOLNY OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy obiekt to budynek mieszkalny jednorodzinny z lokalem uzytkowym. Budynek
dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Sciany murowane ocieplone warstwa
styropianu. Dach dwuspadowy z drewniang wig¢zbg dachowg kryty blachg dachéowko-
podobna. Obiekt posiada dwa wejscia : jedno do pom. kancelarii lesniczego , a drugie do
czes$ci mieszkalne;j.

Pomieszczenie uzytkowe-kancelaria usytuowane jest na parterze budynku. W czesci
mieszkalnej znajduja si¢ nastgpujace pomieszczenia: piwnica — pom. techniczne, parter-
kuchnia, dwa pokoje, tazienka ,spizarnia, schody, poddasze-poko;j.

Budynek posiada przytacze wodociggowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.

OPIS OGOLNY ZAKRESU ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZEBUDOWY

Roboty zwigzane z przebudowa budynku nie zmienig jego zasadniczych parametréw takich
jak sposob uzytkowania, kubatury czy powierzchni zabudowy.

Pomieszczenie kancelarii zostanie powickszone o pow. WC, ktore powstanie kosztem
istniejacego przedsionka. Natomiast role wiatrolapu przejmie istniejagcy podcien przy wejsciu
zewnetrznym. Na parterze w czesci mieszkalnej kuchnia zostanie potgczona z pokojem, a
projektowana lazienka zostanie powigkszona kosztem pomieszczenia spizarni. Przebudowane
zostang istniejace schody drewniane na poddasze i zelbetowe do czgsci podpiwniczone;.

Na poddaszu powstang dodatkowe pomieszczenia : pokdj, W.C., garderoba.

Stropodach oraz $cianki zewnetrzne pomieszczen poddasza zostang docieplone warstwg welny
mineralnej. We wszystkich pomieszczeniach zmienione zostang posadzki oraz
wyremontowane $ciany i sufity. Ogrzewanie oraz ciepta wode zapewni projektowana pompa
cieplna powietrza , ktora bedzie zainstalowana w piwnicy budynku. Dodatkowo ogrzewanie
pomieszczen wspomagal bedzie kominek postawiony w pomieszczeniu jadalni. Na terenie
pomieszczenia kancelaryjnego zainstalowane zostang ponadto instalacja alarmowa i
informatyczna. Wymienione zostang instalacje wod. — kan. i elektryczna. Przebudowane bedg
schody zewngtrzne oraz powstanie podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

ZAMIERZONY SPOSOB _UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU

Prace zwigzane z przebudowg budynku nie zmienia jego sposobu uzytkowania. Nadal bedzie

to budynek mieszkalny z pomieszczeniem kancelarii prowadzonej przez lesniczego.

Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego to 14,5% powierzchni catkowitej budynku. Obiekt

spelnia tym samym definicj¢ budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W czgsci mieszkalnej z oddzielnym wej$ciem od strony potnocnej znajda sie:

a) na parterze — aneks kuchenny z jadalnig, pokdj goscinny, lazienka, korytarz, pom. na
zasobnik na pellet

b) na poddaszu uzytkowym — dwa pokoje , garderoba, WC oraz przedpokoj

¢) W piwnicy — pomieszczenie techniczne

W cze$ci obejmujgcej lokal uzytkowy posiadajagcy oddzielne wejscie znajdg si¢ pom.

kancelarii, WC oraz wiatrotap.

Czes$¢ mieszkalna z lokalem uzytkowym potaczona bedzie przy pomocy otworu drzwiowego

w §cianie wewnetrzne;.




UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt o prostej bryle na rzucie prostokata. Dach dwuspadowy kryty blacha dachowko
podobna. Budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU

A) Kubatura - 570,50 m?
B) Pow. uzytkowa - 111,09 m?
a) Piwnica - 528 m?
- pom. techniczne - 528 m?

b) Parter - 75,15 m?
- korytarz - 8,6lm?

- fazienka - 534 m?

- aneks kuchenny - 11,61 m?

- jadalnia - 17,61 m?

- pokoj goscinny - 14,19 m?

- kancelaria - 10,69 m?
-WC - 3,06 m?

- wiatrotap - 3,00 m?

- pom. na zasobnik - 1,04 m?

c) Poddasze - 30,66 m?
- przedpokoj - 8,19 m?

- pokoj - 11,80 m?

- garderoba - 426 m?

- pokoj - 4,14m?
-WC - 227Tm?

C) Pow. zabudowy - 108,95 m?

Prace zwigzane z przebudowa nie spowodujg zmian zwigzanych z zasadniczymi parametrami
obiektu takimi jak: dlugos¢, szerokosé, wysoko$¢, kat nachylenia potaci dachowej. Nie
zmienig si¢ rowniez powierzchnia zabudowy i kubatura budynku.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
A) Liczba lokali mieszkalnych - 1szt
B) Liczba lokali uzytkowych - 1szt

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynki mieszkalne jednorodzinne nie wymagajg przystosowania w dostgpie dla osob
niepelnosprawnych .

Inwestor zdecydowat jednak o wiaczeniu do zakresu planowanych robét budowlanych
wykonanie podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych.

OPIS ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA

Roboty rozbiérkowe w istniejagcym budynku beda polegaty na:

- rozbiorce istniejgcych piecow kaflowych

- rozbiorce posadzek drewnianych i betonowych

- rozbiorce obudowy $cian i sufitow z plyt gipsowo-kartonowych

- rozbiorce $cianki dziatlowej pomigdzy kuchnig, a pokojem, Scianki pomigdzy istn. spizarnia,
a tazienkg oraz $cianki w istn. przedsionku mieszkalnym

- demontaz istn. parapetow lastrykowych

- usunigciu warstwy polepy stropu

- rozbioérce schodow betonowych oraz $cianek

- rozbiodrce posadzki z plyty pil$niowej oraz posadzek cementowych

- rozbidrce warstwy ocieplenia ze styropianu na $cianach i suficie projektowanego wiatrotapu.
- wykonania otworow drzwiowych w $cianach murowanych




- wykonania otworéw drzwiowych w $cianach mur.: na potaczeniu wiatrotapu z kancelarig
przy zejsciu do piwnicy oraz powigkszenie otworu na drzwi zewngtrzne przy wejsciu do
cze$ci mieszkalnej

- powigkszeniu otworu w stropie na schody

- rozbiorce $ciany dziatowej murowanej w ist. przedsionku, Sciany w kuchni, oraz $cianki w
tazience

- rozbiorce rynny dachowej i rury spustowej, obrobek blacharskich oraz fragmentu pokrycia
dachowego nad wejsciem zewn. do kancelarii

- rozbidrce obrobek blacharskich

- rozbiodrce pokrycia dachowego z blachy

- rozbioérce okapu z desek

- demontazu elementow wiezby dachowej (miecze, platew stropowa)

- wykuciu otworéw w $cianach zewngtrznych na wyprowadzenie rury nawiewnej do kominka
oraz kanatu wentylacyjnego blaszanego z pomieszczenia piwnicznego

Roboty wewnegtrzne w istniejagcym budynku beda polegaty na:

- wykonaniu wykopoéw pod fundament Zelbetowy Sciany murowanej z cegiet ceramicznych
przy schodach oraz pod schody Zelbetowe prowadzgce do piwnicy

- utoZeniu rury nawiewnej fil00mm z blachy ocynkowanej pod posadzka

- wykonaniu czerpni $ciennej

- wykonaniu posadzki na gruncie

- utoZeniu ptytek gresowych szkliwionych z cokolikami

- wykonaniu podtogi drewnianej i podtoza z ptyt OSB

- zamontowaniu drewnianych listew przys$ciennych w pomieszczeniach z podtogg drewniang

- wykonaniu schodéw zelbetowych wewnetrznych

- utozeniu oktadziny schodéw wewnetrznych z ptytek gresowych 30x30cm z cokolikiem
(10cm)

- wykonaniu schodéw wewnetrznych drewnianych z pochwytami oraz balustrad drewnianych
- wykonaniu fragmentu stropu nad schodami

- montazu stupéw drewnianych o wym. 0,14x0,12x2,20m

- montazu kleszczy drewnianych o wym. 0,06x0,16x3,85

- wykonaniu stropu z ptyt gipsowo-kartonowych GKFi 12mm na metalowym ruszcie

- zamontowaniu wytazu stropowego konstrukcji drewnianej o wym. 60x70cm

- wykonaniu izolacji cieplnej stropu i stropodachu z welny mineralnej uktadanej na sucho gr.
25cm

- zamontowaniu podsufitki na poddaszu z desek grubosci 25mm

- wykonaniu wykopow pod fundament zelbetowy $cian zewnetrznych w wiatrotapie

- wykonaniu fundamentow zelbetowych pod $ciany z cegly ceramicznej i Scianki zewnetrzne
w wiatrotapie z pustakéw komorkowych

- zamontowaniu kanatu wentylacyjnego 14x14cm z blachy ocynkowanej powlekanej w $cianie
piwnicznej wraz z zamontowaniem kratki wentylacyjnej 14x14cm z chromoniklowang zaluzjg
i okapnikiem umieszczonym 40cm nad gruntem

- zamurowaniu otworéw w kominie

- wykonaniu $ciany z cegiel ceramicznych przy schodach oraz zamurowanie istn. otworu
drzwiowego do piwnicy

- zamurowaniu przy pomocy pustakéw z betonu komdrkowego: otworu w §cianie pomiedzy
kuchnig a korytarzem, otworu drzwiowego pomig¢dzy wiatrotapem a pom. w.c., $cianek
zewnetrznych w wiatrotapie

- wykonaniu $cianek gr. 12 i 24cm z betonu komérkowego

- obudowy przewodow wod.-kan., oraz kanalow rozprowadzajacych ciepte powietrze z ptyt
GKFI gr. 12,5mm na rusztowaniach metalowych

- dociepleniu $cianek zewnetrznych wiatrolapu styropianem gr. 12cm metoda ,,lekko mokrg"
BSO. Styropian ES 70-038. Faktura rustykalna naktadana recznie gr. 3,0mm

- zamontowaniu przewodow wentylacyjnych - rury spiro o $r. 125mm z warstwa ocieplajaca

- zamontowaniu wywietrzakow blaszanych do przewodoéw wentylacyjnych z rur Spiro




- zamontowaniu kratek wentylacyjnych na Scianach
- zamontowaniu nadprozy stalowych z dwuteownikow NP-140 wraz z $rubami tgczacymi
- zamontowaniu turbowentow stalowych fil50mm na wyjsciach przewodow wentylacyjnych
na kominie
- zamurowaniu otworu w $cianie piwnicznej bloczkami betonowymi
- wykonaniu $cianki dzialowej gr. 12cm na konstrukcji z ksztattownikéw blaszanych z
obustronnym oblozeniem ptytami GKFI gr. 12,5mm 2z wypelnieniem warstwa welny
mineralnej gr. 10cm
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 21cm na konstrukcji z ksztaltownikéw blaszanych z
jednostronnym oblozeniem ptytami OSB3 gr. 12cm o podwyzszonej odpornosci na wilgoc,
izolacjg wewnatrz $cianki z welny mineralnej gr. 20cm i folii paroszczelnej
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 22cm na konstrukcji z ksztaltownikoéw blaszanych z
obtozeniem z jednej strony ptytami OSB3 gr. 12mm o podwyzszonej odpornosci na wilgoc i
ptytami GKFI gr. 12,5mm z drugiej strony, izolacjg wewnatrz $cianki z wetny min. gr. 20cm i
foli paroszczelnej
- dociepleniu $cian zewnetrznych na poddaszu za pomocg Scm warstwy welny mineralnej
utozonej na stelazu z izolacjg przeciwwilgociowa z folii paroszczelnej i obtozeniem od
wewnatrz ptytami GKFI 12,5mm
- wykonaniu $cianki na poddaszu gr. 29cm na konstrukcji z ksztaltownikéw blaszanych z
obtozeniem z obu stron ptytami GKFI 12,5mm i izolacjg wewnatrz $cianki z welny mineralnej
gr. 10cm
- oblozeniu ptytami GKFI powierzchni §cian wewnetrzych na poddaszu na ruszcie z listew
drewnianych
- zamontowaniu hybrydowego(drewno, pellet) kominka z wktadem kominkowym o mocy
10kW z zamknietg komorg spalania. Wyposazenie kominka:
e zbiornik na pellet o poj. 45kg z podajnikiem
e automatyczna przepustnica dolotu powietrza do spalania z zewnatrz budynku
e automatyczne podwojne czyszczenie paleniska pozwalajace na prace bez wybierania
popiotu do 1 miesigca
zestaw czujnikow
zapalarka
termostat pokojowy
programator pokojowy
sterowanie turbing dystrybucji goracego powietrza w domu wraz z modulacjg obrotow
mozliwo$¢ zdalnego sterowania WiFi
automatyczne rozpalenie drewna oraz pelletu
mozliwo$¢ wykorzystania rowniez w przypadku braku pradu
Kominek obudowa¢ ptytami krzemianowo-wapiennymi gr. 3cm. Powierzchni¢ obudowy
na zewnatrz wyszpachlowa¢ i pomalowac farba odporng na podwyzszong temperatura.
Przewod odprowadzajacy spaliny z paleniska kominka wlaczy¢ do najblizszego
istniejgcego przewodu dymowego. Wczesniej sprawdzi¢ droznosé i szczelno$¢ przewodu
dymowego.
- montazu podokiennikéw drewnianych lakierowanych o wym. 16x70x4cm 1 27x140x6cm
- montazu okna drewnianego o wym. 0,6x1,5m, kolor okna identyczny z istniejgcymi
- montazu okna dachowego drewnianego o wym. 0,78x0,98
- montazu oscieznic drewnianych
- montazu drzwi zewngtrznych ptycinowych z na§wietlem i oScieznicg (Dz-2)
- montazu drzwi zewngtrznych plycinowych petych z oscieznicg (Dz-1)
- montazu skrzydta wewnetrznego - ptytowego z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci
skrzydta (D12-T)
- montazu skrzydta wewnetrznego - ptytowego (D12s, D12w, D12, D1w, D8w)
- malowaniu istn. okien na zewngtrznej powierzchni (fragmenty pow. istn. okien na
zewngtrznej stronie)



- przedtuzeniu istn. krokwi na zewnatrz budynku w celu wykonania wigkszego zadaszenia nad
wejsciem do kancelarii budynku

- wykonaniu izolacja przeciwwilgociowej z folii dachowe] paroprzepuszczalnej uktadanej na
krokwiach. Folia 115-140 g/m2, paroprzep. Sd<=0,02 m, wodoszcz.>2000/4500 mm H2OR.
Kontrlaty 30x50 mm nasycone.

- ofaceniu potaci daszku tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej

- pokryciu daszku blacha powlekang dachéwkopodobng identyczng do istniejgcej na dachu
budynku

- wykonanie rynny dachowej (§r. 15cm) i rur spustowych ($r. 10cm) z PCV.

- obiciu okapu szalé6wka drewniang

- wykonaniu i montazu barier $niegowych na dachu

- wykonaniu i montazu tawy kominiarskiej o wym. 0,25x2,0m

- utozeniu glazury na $cianach do wys. 2,0m w pom. w.c. i tazience oraz wykonanie pasa o
wysokosci 1,0m i szerokosci 5,29m na dtugosci ciggu kuchennego

- szpachlowaniu 1 malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych z
jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem

- montazu kurtyny powietrznej wraz z polaczeniem z instalacjg elektryczng. Kurtyna
powietrzna 100cm bez nagrzewnicy, z bezprzewodowym sterowaniem za pomocg pilota. Moc
wentylatora — 160W, zasilanie — 230V, S0Hz. Maksymalny przeptyw powietrza- 1150 m?/h.
Maksymalna predkos$¢ powietrza- 11m/s. Maksymalny poziom glosnosci- 57dB.

Roboty zewnetrzne w istniejacym budynku bedg polegaty na:

- wykonaniu wykopow pod schody zewnetrzne oraz kostke betonowa wokot budynku i
podjazd dla niepetnosprawnych

- wykonaniu wykopow koparkami podsi¢gbiernymi o poj. tyzki 0,15m3 gruntu kat. III.
Odkopanie $cian fundamentowych piwnicy w celu wykonania hydroizolacji i termoizolacji

- wykonaniu fundamentéw zelbetowych pod schody zewnetrzne oraz podjazd dla
niepelnosprawnych. Beton C16/20

- wykonanie schodow zZelbetowych zewngtrznych na gotowym podtozu gr. 8cm. Beton C16/20
- wykonanie podsypki zwirowo-piaskowej pod schodami, podjazdem dla niepetnosprawnych,
nawierzchni¢ z kostki betonowe;j (gr. 35cm)

- wykonaniu tynku cementowego kat. Il na Scianach fundamentowych piwnicy od zewnatrz

- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i ociepleniu $cian fundamentowych piwnicy plytami
styropianowymi XPS gr. 8cm

- wykonaniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki wykonana recznie.
Tynk mineralny

-oblozeniu schoddéw zewngtrznych 1 fundamentéw podjazdu plytkami gresowymi
mrozoodpornymi, antyposlizgowymi ukladanymi na klej, ptytki gr. 20mm, klasa $cieralno$ci
PE1V.

- wykonaniu cokolika wys. 15cm z ptytek gresowych uktadanych na klej. Cokolik przy
schodach wejsciowych do budynku

- montazu pochwytéw stalowych przy podjezdzie dla niepetnosprawnych wykonane z rur
stalowych @50mm malowanych farba ftalowa

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

- wykonaniu obrzezy betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawa cementowa

- wykonaniu fundamentow betonowych C16/20 pod jednostke zewn. pompy ciepta

- oczyszczeniu 1 pomalowaniu elewacji farbami silikonowymi elewacyjnym

Uwaga:

Roboty zwigzane z odkopaniem i zaizolowaniem $cian fundamentowych piwnicy nalezy
wykona¢ w cieplej porze roku, nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu woda opadowa
(podmycie fundamentu).
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OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
Elementy konstrukcyjne obiektu takie jak: fundamenty, Sciany, strop oraz wi¢zba dachowa sg
w dobrym stanie technicznym. Nie wida¢ ponadnormatywnych ugie¢, wyboczen czy
ostabienia poszczegolnych czesci obiektu. Nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku
pozwala na wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przebudowa .

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA _URZADZEN . KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W_POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie dla
ogrzewania podlogowego i grzejnikowego. Ponadto kazdy grzejnik bedzie wyposazony w
indywidualny termostat dzigki temu w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie mozna
regulowa¢ temperatur¢ oddzielnie. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawno$ci.
Zastosowanie rozwigzania typu Off/On zmniejszyloby sprawnos¢ uktadu o 50%.
Zaproponowany uktad jest wysokosprawny i poréwnywanie go do uktadu o gorszych
wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomii
uzytkownika.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektéw
budowlanych jest pierwsza a warunki gruntowo — wodne proste.

Informacja o sposobie posadowienia budynku:
Przedmiotowy budynek nie bedzie wymagal wykonania nowych fundamentéw
konstrukcyjnych.

WYKORZYSTANIE ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Przewiduje si¢ zastosowanie jako alternatywne Zrodto ciepta do ogrzewania i
przygotowania c.w.u. pompy ciepla powietrze-woda. Istniejg techniczne mozliwosci ww.
instalacji.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

a) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Obiekt spelnia warunki ochrony pod warunkiem zastosowania projektowanego ogrzewania,
ktére ma emisj¢ zanieczyszczen nie wickszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i
normach.

b) Odpady state - odpady stale beda gromadzone w kontenerach na $mieci z mozliwoscia
segregacji odpaddw, a nastepnie zostang wywiezione na wysypisko miejskie lub gminne na
podstawie uméw z firma zajmujgca si¢ oczyszczaniem miasta.

¢) Emisja hatasow oraz wibracji

Projektowana budowa budynku z wyposazeniem oraz o przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych zabezpieczen.
Wszystkie stosowane urzadzenia maja posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty
techniczne.

d) Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa budynku nie zalicza si¢ do inwestycji szkodliwych badz mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska. Inwestycja o takim charakterze nie ma negatywnego wptywu na
powierzchni¢ ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych, jest natomiast kontynuacja
i uzupehieniem zabudowy w sasiedztwie.
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OSZCZEDNOSC ENERGII 1 IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zaprojektowane przegrody zewnetrzne, drzwi oraz okna spelniajg warunki techniczne
dotyczace wymagan izolacyjnosci cieplnej obowigzujace od roku 01.01.2021r.:

edla $cian zewnetrznych Umax<0,20 [W/(m?-K)],

edla dachu Umax<0,15 [W/(m?-K)]

epodloga na gruncie Umax<0,30 [W/(m?-K)]

eokna Umax<0,9 [W/(m?-K)], okna potaciowe Umax<1,1 [W/(m?>-K)],

edrzwi Umax<1,3 [W/(m?>-K)]

INFORMACJE O ZASADNICZYCH __ELEMENTACH __ WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku zostanie wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna. Energia cieplna potrzebna
do ogrzania wody uzytkowej i pomieszczen budynku bedzie generowana poprzez prace
pompy ciepta powietrze-woda. W pomieszczeniach na parterze projektuje si¢ ogrzewanie
podtogowe, a na poddaszu montaz grzejnikow $ciennych. Wykonana zostanie rowniez nowa
instalacja elektryczna. Ponadto w pomieszczeniu kancelarii projektowana jest instalacja
informatyczna i alarmowa.

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi.
Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,.D”. Wszystkie elementy budynku posiadaja
odpowiednig klas¢ odpornosci pozarowe;.




