INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny jednorodzinny Gnilec 7 , gm. Narewka ,17-200 Hajnowka
nr geod.dziatki 894/5
1.2 INWESTOR: Nadlesnictwo Browsk w Gruszkach
1.3 PROJEKTANT(ARCH.-KONSTR.): mgr inz. Antoni-Krzysztof Romanowski
17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 114/9.
1.4 PODSTAWA PRAWNA: art.20 ust. 1 pkt. 1b, art.21a ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr.106 , poz 1126 z pdzn. zm.)
i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr.120 , poz.1126).
2. CZESC OPISOWA
2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.
a)roboty rozbiorkowe
b)roboty zwigzane z przebudowa wewnatrz budynku
c)roboty zwigzane z przebudowg na zewnatrz budynku
2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycyjnym znajduje si¢ budynek mieszkalny bgdacy przedmiotem
opracowania.
2.3 Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak
2.4 Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas ich
wystepowania:
a) Roboty przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,0m. Beda to roboty na dachu budynku.
b) Roboty ziemne - roboty zwiazane z wykonaniem wykopow przy docieplaniu piwnicy
budynku.
¢) Roboty rozbiorkowe zwigzane z rozbiorka Scianek, schodéw. Przed wyburzeniem
schodow zewnetrznych przy drzwiach prowadzacych do czesci mieszkalnej zabezpieczy¢
odpowiednio daszek nad wejsciem.
Pozostale  roboty nie stanowig zagrozenia dla  bezpieczenstwa  ludzi
realizujgcych zadanie inwestycyjne. Kierownik budowy powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie wykonywania w/w robdt zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz
posiada¢ sprawne narzedzia pracy 1 sprzgt ochronny. Uzywane pojazdy i
maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady 1 powinny by¢ sprawne
technicznie.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem 2z odpowiednim
oznakowaniem.
3. Uwagi koncowe
a) Obieckt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budoweg, przepisami 1 obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Prace ziemne
wykona¢  wylacznie  po  zlokalizowaniu = w  ich  obszarze  urzadzen
podziemnych.




b) Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

c¢) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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