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Zataczniki
ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
POLSKA

1 2 B A

INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryli kcgjnym:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjmym PDLAE0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 15-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Wiciech Keminski, Przewodniczaoy Rady Podlaskiej Okregowe izby InZynierow Budownictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy T Gnis 45 wrzesnia Z00L 1. 0 podpisie elektroniconym {Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w postad
siektraniczng] cpetraore ‘:l::pu:nn'fm podpisam elsstronicznym werdikowsnym proy pomocy weinegn kwsifikowenes certytikasy g
rowWrawWEENE pod wizlstem skutkdw grawnych dokumentom opstranym podpisa mil winsnareczrymi]

- it poprewnoid asych w niniejszym zaswis oczeniv mofne sorewosic 2a pomocy rumery werpfikacyjneza amswizdczenis 2

stronie POISICIE] Izoy Ingynierdw Bocownictas www.piiboorg. ol kb kontaktujac sie z Diurem wissches) Okrazowe] by Indynierdw
Bucownictwea.



ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
2o4)
Bialystok, dnia 1992:09.12
URZAD WOJEWDDZKI

.
w Bialymstoku
Wydzial Urbasnistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego R

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielpbej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawle §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid}—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W spravwie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnis-29.maja_1963r. w_Bialymstoku ___________________________

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-

dzielne] funkcji _ pr_o:iel-:_t:'m_ta_: _______________________________

W specjalnoéci

elektrycznych.-

= — - " . v T = = - " . = " - = = " - =

o - > - ——— " . - = == = W - - T - o . - = = = = - " = " S

________________________________ Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
Stalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innycin budynkdw o Kubaturze do 1OOOm3;




OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekty techniczne innych branz,
— obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w remontowanym budynku
mieszkalnym
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
— wewnetrzna linia zasilajaca,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacje oswietleniowg,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— potaczenia gtdwne i wyréwnawcze,
— uziemiajgcq do GSU
— LAN
— SSWIN
— demontaze.

3. Przeznaczenie obiektu

Budynek mieszkalny.

4. Zasilanie, uktad pomiarowy

W zwigzku z planowanym remontem budynku wymagana moc przytgczeniowa obiektu
wynosi 22kW — przytgcze 3-fazowe. W przypadku niewystarczajacej mocy nalezy wystgpic¢ do
PGE Dystrybucja SA. z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy.

Istniejacy uktad pomiarowy nalezy wynies¢ do szafki licznikowej TL zamontowane] na
elewacji zewnetrznej. Szafke licznikowa nalezy wykonac¢ po uzyskaniu warunkdéw przytgczenia.
Zasilanie remontowanego budynku wykonaé zgodnie z warunkami przytgczenia. Przyfacze nN
ujete w opracowaniu PGE Dystrybucja SA..

Z projektowanej tablicy licznikowej TL wykonac zasilanie rozdzielnicy gtownej RG
zaprojektowanej w korytarzu. Zasilanie swietlicy wykona¢ kablem w rurze w posadzce.

5. Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnice gtdwng RG wykonac¢ jako natynkowg z drzwiczkami. W projektowanej
rozdzielnicy bedzie nastepowat rozdziat energii elektrycznej na poszczegdlne obwody
oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposdb,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem
zasilania.



6. Demontai

Istniejgce przewody elektryczne, oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny w
budynku nalezy zdemontowac. Zdemontowany sprzet nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub
zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora. Podczas wykonywania demontazu oraz
prac rozbiérkowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy i urzadzenia instalacji
elektrycznych, ktére nie podlegajg w/w pracom.

7. Uktadanie kabli i przewodow

Kabel zasilajgcy budynek swietlicy prowadzi¢ w ostonie z rury DVK50 w posadzce. Przewody
elektryczne prowadzi¢ w ostonie z rur elektroinstalacyjnych RL sztywnych oraz w rurach
karbowanych gietkich w przestrzeni pomiedzy sciang wtasciwg a ptytami g-k lub w tynku w
zaleznosci od rodzaju $cian. Do zasilania gniazd wtykowych stosowal przewody z zytami
miedzianymi o przekroju 2,5mm?2 450/750V, do zasilania obwoddw oswietleniowych stosowaé
przewody miedziane o przekroju zyt 1,5mm2 450/750V. Instalacje elektryczng wykonaé jako
podtynkowa lub natynkowa w zaleznosci od rodzaju $cian. Na powierzchniach betonowych
instalacje natynkowo w rurach; cegta - podtynkowo, gk — podtynkowo (rury karbowane
wewnatrz Scian).

8. Osprzet
Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z zachowaniem
nastepujacych odlegtosci od podtogi:
— 1,3m dla tacznikéw, przyciskéw,
— 1,1m dla facznikéw w tazience
— 1,4m gniazda wtykowe 230V do zasilania elektrycznych gniazd wtykowych w tazienkach,
— 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach ogélnodostepnych,
— 1,8m gniazda wtykowe 230V do zasilania okapu kuchennego i podgrzewacza wody,

9. Oswietlenie

Dla potrzeb remontowanego obiektu zaprojektowano oswietlenie ogdlne i ewakuacyjne.
Typy proponowanych opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawy
montowac przez przykrecenie do sufitu. Montaz opraw natynkowy.

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego z podtrzymaniem
zasilania min. 1h z autotestem. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje
montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego z czasem podtrzymania min. 1h z autotestem.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac atest CNBOP.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewoddéw typu YDYzo3x2,5mm? 450/750V, prowadzonych w rurach
stonowych RL i karbowanych gietkich w przestrzeni pomiedzy $ciang wtasciwa i ptyta g-k lub w
tynku.



11. Kuchenka elektryczna

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano zasilanie kuchenki elektrycznej 3-fazowej. Do
zasilania kuchenki elektrycznej 3-fazowej zaprojektowano przewéd zasilajgcy YDYzo 450/750V
Przewdd zasilajgcy zakonczyé puszka natynkowa 3-fazowa przytaczeniowa, puszke
zamontowac na wysokosci 0,5m.

12. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Jako srodek ochrony podstawowe] przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytgczniki
nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytaczniki roznicowopradowe w
uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji. Projektowana rozdzielnica giéwna RG winna by¢
wyposazone w szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi rozdzielnicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku
— z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej). Przewdd PE ma mieé izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

W budynku nalezy wykonac¢ gtdwna szyne wyrdwnania potencjatow GSU w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej RG, do ktdérych za pomocg bednarki FeZn30x4 i przewoddéw LgYzol6mm?,
LgYzo10mm?, LgYzo6mm? nalezy podtgczy¢:

— przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

— metalowe rury instalacji sanitarnych,

— metalowe zlewy itp.,

— zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
— kanaty wentylacyjne,

— uziom otokowy,

— inne masy metalowe.

W pomieszczeniu WC przewidziano wykonanie miejscowej szyny wyrdwnania potencjatow
MSWP. Do miejscowej szyny wyréwnania potencjatdbw MSWP podtgczy¢é za pomoca
przewodoéw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe
elementy kanatéw wentylacyjnych, a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatéw
pofaczy¢ z gtdbwng szyng wyrdwnania potencjatdbw GSWP przy pomocy przewodow
LgYzo10mm?,

Uwaga: Nalezy uziemic punkt podziatu uktadu sieci z TN-C na TN-C-S.

13. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

W pom. WC w poblizu kratek wentylacyjnych nalezy pozostawi¢ wypusty przewodu YDYzo
4x1,5mm? do zasilania wentylatora tazienkowego. Zatgczanie wentylatora razem z obwodem
oswietleniowym w pomieszczeniu. Zafaczanie zgodnie z wytycznymi producenta i DTR
urzadzenia.



W miejscach wskazanych na rzucie budynku nalezy wykona¢ gniazda elektryczne 230V do
zasilania projektowanych grzejnikdw elektrycznych. Sposdb zafaczania i sterowania uktadem
ogrzewania przedstawi projektant instalacji sanitarne;.

W projekcie przewidziano zasilanie jednostki wewnetrznej pompy ciepta. Potgczenie
jednostki zewnetrznej z wewnetrzng wykona wykonac zgodnie z dtr.

Doktadng lokalizacje gniazd oraz wypustow do zasilania urzadzen sanitarnych nalezy
uzgodnié z projektem branzy sanitarnej.

14. SSWIN

SSWIN obejmie ochrong kancelarie. Koncepcja systemu opiera sie na centrali alarmowej
wejsciami programowalnymi wyposazonej w modut komunikacyjny TCP/IP.

Woystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposdb akustyczno - optyczny
poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych, zlokalizowanych zgodnie z
rysunkiem rozmieszczenia urzadzen.

Obstuga systemu alarmowego obejmujaca uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarmoéw
mozliwa bedzie przy uzyciu znajdujgcych sie w systemie klawiatur szyfrowych.

- Centrala systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

e Podstawowe parametry centrali alarmowej:

e do 32 dowolnie programowalnych wejs¢;

e wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC;

e szeroki wybor typdéw reakcji;

e kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek;

e strefy moga by¢ sterowane przez uzytkownikow, timery, wejscia sterujgce lub ich
stan moze zalezec¢ od stanu innych stref;

e mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia do 8 partycji;

e czasowa blokada strefy;

e wspotpraca z wieloma dodatkowymi modutami rozszerzen;

e sterowanie systemem;

e manipulator LCD;

e komputer uzytkownika (przez port RS-232, linie telefoniczng lub sie¢ komputerowa);

e klawiatura strefowa.

- Ekspander wejs¢
W celu rozbudowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostaly zastosowane
ekspandery wejs¢ 8 wejsciowe.
Podstawowe parametry ekspandera wejsc:
e 8 indywidualnie programowalnych wejs¢ o wtfasciwosciach identycznych jak
projektowana centrala;
wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.
- Czujki do systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
czujka ruchu PIR + MW,
Programowanie systemu za pomocg programu konfiguracyjnego z komputera.



Przestrzegac kolejnosci procedur programowania zawartych w instrukcji programowania.
Po uruchomieniu systemu wykona¢ test sprawdzajgcy dziatanie czujnikdw w

poszczegoblnych liniach dozorowych oraz poprawnos¢ funkcjonowania pozostatych elementéw

systemu.

Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi systemu.
Sporzadzi¢ protokdf na okolicznos$é przekazania systemu do uzytkowania.

15.LAN

Projekt przewiduje montaz gniazd LAN wraz z okablowaniem oraz sprowadzeniem

okablowania w jeden punkt wskazany na rzucie parteru. KANALY KLASY E!

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:
e przewdd U/UTP kat.6

Projekt przewiduje wykonanie punktow przyfaczeniowych pojedynczych.

Punkt przytgczeniowy pojedynczy stanowic beda:

modut RJ-45 UTP kat. 6 (1 szt.),

adapter gniazda 45x22,5mm (1 szt.),

ramka 1-krotna (1 szt.),
e puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przytgczeniowe nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji

oraz po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

16. Uwagi konncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
V —Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Podfaczenie urzadzen nalezy dokonywad zgodnie z dokumentacja urzadzen dostarczong
przez producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robot elektrycznych odkryje jakie$
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami Projektanta, a stanem rzeczywistym winien
niezwtocznie przedstawi¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania. Zaniechanie
powiadomienia o bfedach oczywistych czy omytkach pisarskich stanowi podstawe do
obcigzenia Wykonawcy za niewykazanie nalezytej starannosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw
WHtasciciela sieci.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie
z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponize;.

Przy wykonywaniu stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Niniejsze prace winni wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych, zachowujgc przepisy bhp.



Materiaty i osprzet zastosowany w projekcje (oprawy itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem
uzyskania zgody Inwestora.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie
nadaja sie do prawidtowego wykonania robdét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére
moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomic¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktore wynikty z jego
zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng cze$s¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robét
ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawnos¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od
norm i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie
zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

17. Spis rysunkéw

El INSTALACJE ELEKTRYCZNE — LEGENDA

E2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY
E3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU
E4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PODDASZA
E5 Schemat RG

E6 Schemat instalacji niskopradowych
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Biatystok 6.11.2021r.

18. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa wykonawcza instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.

Przebudowa budynku mieszkalnego Gnilec 7
Gnilec 7 dziatka nr geod. 894/5 17-200 Hajnéwka gm. Narewka

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudziniski Bt 138/92
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