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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pomieszczenie kancelarii zostanie powiekszone o pow. WC, ktére powstanie kosztem istniejacego przedsionka. Natomiast role wiatrota-
pu przejmie istniejgcy podcien przy wejsciu zewnetrznym. Na parterze w czesci mieszkalnej kuchnia zostanie potgczona z pokojem, a
projektowana tazienka zostanie powiekszona kosztem pomieszczenia spizarni. Przebudowane zostang istniejgce schody drewniane na
poddasze i zelbetowe do czesci podpiwniczone;j.

Na poddaszu powstang dodatkowe pomieszczenia : pokdj, W.C., garderoba.

Stropodach oraz scianki zewnetrzne pomieszczen poddasza zostang docieplone warstwg wetny mineralnej. We wszystkich pomieszcze-
niach zmienione zostang posadzki oraz wyremontowane $ciany i sufity. Ogrzewanie oraz ciepta wode zapewni projektowana pompa
cieplna powietrza , ktéra bedzie zainstalowana w piwnicy budynku. Dodatkowo ogrzewanie pomieszczen wspomagat bedzie kominek po-
stawiony w pomieszczeniu jadalni. Na terenie pomieszczenia kancelaryjnego zainstalowane zostang ponadto instalacja alarmowa i infor-
matyczna. Wymienione zostang instalacje wod. - kan. i elektryczna. Przebudowane bedg schody zewnetrzne oraz powstanie podjazd dla
0sob niepetnosprawnych.
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |SST B. |Rozebranie piecéw kaflowych i trzonu kuchennego. m3
d.1{1011-02 |01.00
4*0,6*0,8*2,0+1,05*1,07*1,87 m3 5,94
RAZEM 5,94
2|KNR 4-01 |[SST B. |Rozebranie schodéw drewnianych. m2
d.1/0431-02 |01.00
0,8*4,50 m?2 3,60
RAZEM 3,60
3/KNR 4-01 [SST B. |Rozebranie podtogi z desek na wpust. m2
d.1/0428-03 |01.00
17,61+14,17+7,19+2,71+11,94+6,40 m?2 60,02
RAZEM 60,02
4/KNR 4-01 |SST B. |Rozebranie legaréw podtogowych. m
d.1/0428-04 |01.00
2*60,02 m 120,04
RAZEM 120,04
5|KNR 4-04 |SST B. |Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gips.-karton. oraz z ptyt  |m?2
d.1/0406-03 |01.00 pilsniowych migkkich.
analogia
10,85+12,08+11,94 m?2 34,87
RAZEM 34,87
6/KNR 4-01 |[SST B. |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV. m2
d.1/0818-05 |01.00
2,90+3,59 m?2 6,49
RAZEM 6,49
7|KNR 4-04 |SST B. |Rozebranie cokolikow i posadzek z ptytek ceramicznych greso- m2
d.1/0504-03 |01.00 wych w pomieszczeniach oraz na schodach zewn.
10,85+12,08+3,59+6,99+4,49 m?2 38,00
RAZEM 38,00
8/KNR 4-01 |[SST B. |Demontaz z muru oscieznic drewnianych o pow. do 2m2. szt.
d.1/0354-04 |01.00
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
9|KNR 4-01 |SST B. |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych. m2
d.1/0819-15 |01.00
1,1*1,0 m?2 1,10
RAZEM 1,10
10 SST B. |Rozbiérka obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz z ptyt  |m?2
d.1|kalkulacja |01.00 pilsniowych migkkich.
wilasna
2,58*2*24,20 m?2 124,87
RAZEM 124,87
11/KNR 4-04 |SST B. |Rozbiorka Scianki petnej z cegty o gr. 1/2 ceg. na zaprawie cem.- |m2
d.1/0105-04 |01.00 wapienne;j.
2,30"2,75 m?2 6,33
RAZEM 6,33
12|KNR 4-04 [SST B. |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego. m3
d.1/0301-03 |01.00
0,15*(17,61+14,17+10,85+3,98+12,08+3,59+10,56) m3 10,93
RAZEM 10,93
13|KNR 4-01 |SST B. |Demontaz istniejgcych parapetéw okiennych z lastrika. m
d.1/0354-12 |01.00
6*1,35 m 8,10
RAZEM 8,10
14|KNNR-W 3|SST B. |Usuniecie warstwy polepy ze stropu. m2
d.1/0515-01  |01.00
10,60*8,40 m?2 89,04
RAZEM 89,04
15|KNNR 3 |SSTB. |Rozbidrka schodéw betonowych zewnegtrznych oraz Scianek przy |m3 bet.
d.1/0403-01 01.00 otworze wsypowym piwnicznym i $cianki przy schodach do
piwnicy.
16,67*)(/),15+0,25*O,8*7,35+0,4*0,8*3,5+0,24*O,8*4,6 m3 bet. 5,97
RAZEM 5,97
16|KNNR 3 |SSTB. |[Skucie nieréwnego, spekanego i odstajgcego tynku na $cianach. |m2
d.1/0601-01  |01.00
184,54 m?2 184,54
RAZEM 184,54
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17/KNR 4-04 |SST B. |Rozbidrka posadzki z ptyty pilSniowej twarde;. m2
d.1/0504-06 |01.00
poz. za-
stepcza
17,61+14,17 m?2 31,78
RAZEM 31,78
18|KNR 4-04 |[SST B. |Rozebranie posadzek cementowych. m2
d.1/0504-01 |01.00
10,85+2,90+3,59+12,08+3,59 m?2 33,01
RAZEM 33,01
19 SST B. |Rozbiérka warstwy ocieplenia ze styropianu na $cianach i suficie |m2
d.1|kalkulacja |01.00 projektowanego wiatrotapu.
wiasna
9,87+2,75 m?2 12,62
RAZEM 12,62
20(KNR 4-01 [SSTB. [Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach mur.: na potagczeniu  |m3
d.1/0329-03 |01.00 wiarofapu z kancelarig przy zej$ciu do piwnicy oraz powigkszenie
otworu na drzwi zewnetrzne przy wejsciu do czesci mieszkalne;j.
0,48*1,0*2,1+0,28*1,35*2,10+0,53*1,*0,3 m3 1,96
RAZEM 1,96
21/KNR 4-01 [SST B. |Powiekszenie otworu w stropie na schody. m3
d.1/0212-02 |01.00
1,15*1,00*0,24 m3 0,28
RAZEM 0,28
22|KNR 4-01 |SSTB. [Rozbidrka $ciany dziatowej murowanej w ist. przedsionku, $ciany w|m2
d.1/0348-03 |01.00 kuchni, oraz $cianki w tazience.
2,70*(3*2,3+1,24)-(0,7*2,0+0,9*2,0) m?2 18,78
RAZEM 18,78
23|KNR 4-01 [SST B. |Skucie nieréwnosci na scianach w pom. piwnicznym. m2
d.1/0211-01  |01.00
2,0*16,62 m?2 33,24
RAZEM 33,24
24|/KNR 4-01 [SST B. |Skucie nieréwnosci na suficie w pom. piwnicznym. m2
d.1/0211-02 |01.00
10,56 m?2 10,56
RAZEM 10,56
25/KNR 4-01 |SST B. |Rozebranie rynny dachowe;j. m
d.1/0535-04 |01.00
3,90 m 3,90
RAZEM 3,90
26|KNR 4-01 |SSTB. [Rozebranie rur spustowych. m
d.1/0535-06 |01.00
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
27|KNR 4-01 [SST B. |Rozebranie obrébek blacharskich. m2
d.1/0535-08 |01.00
2,9 m?2 2,90
RAZEM 2,90
28|KNR 4-01 |SSTB. [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy. m2
d.1/0535-02 |01.00
3,90*1,50 m?2 5,85
RAZEM 5,85
29|KNR 4-01 [SST B. |Rozbiorka okapu z desek. m2
d.1/0430-02 |01.00
(0,15+0,25)*3,90 m?2 1,56
RAZEM 1,56
30 SST B. |Demontaz elementéw wiezby dachowej (miecze, ptatew stropowa). |m3
d.1|kalkulacja [01.00
wiasna
4*0,07*0,14*1,26+0,12*0,12*0,90 m3 0,06
RAZEM 0,06
31/KNR 4-01 [SSTB. |Wywdz gruzu, ziemi i innych materiatéw z rozbioérki na odlegto$¢ do|m3
d.1/0108-06 |01.00 1km.
47,80 m3 47,80
RAZEM 47,80
32|KNR 4-01 [SSTB. |Wywodz gruzu, ziemiiinnych materiatdw z rozbiérki na odlegtos¢  |m3
d.1/0108-08 |01.00 dalszych 9km.
9%47,80 m3 430,20
RAZEM 430,20
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33 SST B. |Opfata za umieszczenie materiatéw z rozbidrki na sktadowisku od- |m3
d.1|kalkulacja |01.00 padow.
wiasna
47,80 m3 47,80
RAZEM 47,80
34/KNR 4-01 |SST B. |Wykucie otworéw w Scianach zewnetrznych na wyprowadzenie ru- |szt.
d.1/0333-11 01.00 ry nawiewnej do kominka oraz kanatu wentylacyjnego blaszanego z
pomieszczenia piwnicznego.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ROBOTY WEWNETRZNE
35/KNR 2-01 [SSTB. |Wykopy pod fundament Zzelbetowy $ciany murowanej z cegiet cera-|m3
d.2|0310-02 |02.00 micznych przy schodach oraz pod schody zelbetowe prowadzace
do piwnicy.
1,2*0,30%(1,4+0,77)+1,0*0,80*0,80 m3 1,42
RAZEM 1,42
36/KNR 2-01 [SST B. |Reczne zasypywanie zwirem wraz z zageszczeniem dotu pod pro- |m3
d.2/0320-0201 |02.00 jektowanym biegiem schodowym zelbetowym do piwnicy.
3*0,78*1,0 m3 2,34
RAZEM 2,34
37|KNR 2-01 [SSTB. |Wykopy reczne pod posadzki betonowe w poziomie piwnicy i parte-|m3
d.2|0307-03 |02.00 rze z przewozem gruntu taczkami.
75,93*0,35 m3 26,58
RAZEM 26,58
38/KNNR 4 [SSTB. |Utozenie rury nawiewnej fi100mm z blachy ocynkowanej pod po- |m
d.2/0103-09 |02.00 sadzka.
analogia
5,10 m 5,10
RAZEM 5,10
39/KNR 4-01 |SST B. |Zabetonowanie rury nawiewnej pod posadzkg. Otulina betonu wo- |m
d.2|0207-03 |02.00 kot rury gr. 8cm. Beton C12/15.
analogia
5,10 m 5,10
RAZEM 5,10
40|KNR 2-17 |SST B. |Czerpnia $cienna powietrza fi100mm chromoniklowa z zaluzjg i szt.
d.2|0147-01 02.00 okapnikiem usytuowana 40cm nad gruntem.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 2-02 |SST B. |Podkfady z piasku pod posadzke w pom. na parterze budynku z m3
d.2|1101-07 |02.00 ogrzewaniem podtogowym.
(3,98+11,61+17,61+14,19+10,69+3,06+3,15+1,04)*0,20+10,56* m3 14,65
0,15
RAZEM 14,65
42|KNR 2-02 [SST B. |Podtoze betonowe pod posadzke z betonu C12/15 gr. 10cm. m3
d.2|1101-02 |02.00
0,10*(67,83+11,14) m3 7,90
RAZEM 7,90
43|KNR 2-02 |SST B. |lzolacja przeciwwilgociowa posadzkowa z folii PE 0,3mm. m2
d.2|0607-01 |02.00
168,81 m?2 168,81
RAZEM 168,81
44/KNR 2-02 |SST B. |lzolacja termiczna posadzki ze styropianu EPS100-038 gr. 10cm. |[m?2
d.2/0609-03 |02.00
67,83 m?2 67,83
RAZEM 67,83
45/KNR 2-02 |SST B. |lzolacja termiczna posadzki ze styropianu EPS100-038 gr. 5cm. m2
d.2/0609-03 |02.00
4,48*2,32-0,56*0,27+1,02*0,31+0,74*0,78 m?2 11,14
RAZEM 11,14
46|/KNR 2-02 [SST B. |Posadzka betonowa C16/20 gr. 2,5cm. m2
d.2|1106-02 |02.00
67,83+10,87+11,14 m?2 89,84
RAZEM 89,84
47/KNR 2-02 |SST B. |Dodatek za pogrubienie posadzki cem. o 3,5cm. m2
d.2|1106-03 |02.00
1,5*10,87 m?2 16,31
RAZEM 16,31
48|KNR 2-02 |SST B. |Dodatek za pogrubienie posadzki cem. o 3,5cm. m2
d.2|1106-03 |02.00
11,14*3,5 m?2 38,99
RAZEM 38,99
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49|KNR 2-02 |SST B. |Dodatek za pogrubienie posadzki cem. o 4,5cm. m2
d.2|1106-03 |02.00
67,83*4,5 m?2 305,24
RAZEM 305,24
50/KNR 2-02 |SST B. |Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15x15cm z drutu fi3mm. m2
d.2|1106-07 |02.00
67,83+11,14 m?2 78,97
RAZEM 78,97
51/KNR 0-12 [SST B. |Utozenie posadzki z ptytek gresowych szkliwionych antyposlizgo- |m2
d.2/1118-03 |02.00 wych.
67,83+10,87+11,14+2,27 m?2 92,11
RAZEM 92,11
52|KNR 0-12 |SST B. |Utozenie cokolikow przy $cianach o wysokosci 10cm. m2
d.2|1120-02 |02.00
(97,66+14,97+5,78)*0,1 m?2 11,84
RAZEM 11,84
53 SST B. |Wykonanie podtogi drewnianej z desek na drewnianych legarach. |m2
d.2| kalkulacja [02.00
wiasna
8,562+12,19+5,02+6,27 m?2 32,00
RAZEM 32,00
54 SST B. |Wykonanie podtoza z ptyt OSB na drewnianych legarach. m2
d.2|kalkulacja [02.00
wilasna
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
55 SST B. |Montaz drewnianych listew przy$ciennych w pomieszczeniach z m
d.2| kalkulacja [02.00 podiogg drewniana.
wiasna
41,02 m 41,02
RAZEM 41,02
56|KNR 2-02 |SST B. |Schody zelbetowe wewnetrzne z betonu C16/20. m3
d.2|0218-01 |02.00
0,88 m3 0,88
RAZEM 0,88
57/KNR 2-02 [SST B. |Zbrojenie schodéw przeciwskurczowo pretami fi6 krzyzowo w od- |t
d.2/0290-01 02.00 stepach co 15cm.
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
58/KNR 0-1211|SST B. |Utozenie oktadziny schodéw wewnetrznych z ptytek gresowych m2
d.2|1121-05 |02.00 30x30cm.
6,30 m?2 6,30
RAZEM 6,30
59/KNR 0-1211|SST B. |Utozenie cokolika o wys. 10cm z ptytek gresowych. m
d.2|1122-07 |02.00
13,20 m 13,20
RAZEM 13,20
60 SST B. |Wykonanie schodéw wewnetrznych drewnianych. m2
d.2|kalkulacja [02.00
wilasna
4,95 m?2 4,95
RAZEM 4,95
61 SST B. |Wykonanie pochwytéw drewnianych schodowych. m
d.2| kalkulacja [02.00
wiasna
7,80 m 7,80
RAZEM 7,80
62 SST B. |Wykonanie balustrad drewnianych wys. 1,1m na poddaszu przy m
d.2|kalkulacja [02.00 otworze schodowym.
wilasna
1,1*2,95 m 3,25
RAZEM 3,25
63 SST B. |Wykonanie fragmentu stropu nad schodami. m
d.2| kalkulacja [02.00
wiasna
1,04*0,78 m 0,81
RAZEM 0,81
64/KNR 2-02 (SST B. |Montaz stupéw drewnianych o wym. 0,14x0,12x2,20m. m3 drew.
d.2|0407-05 |02.00
5*0,12*0,14*2,20 m3 drew. 0,18
RAZEM 0,18
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65/KNR 2-02 |SSTB. |Montaz kleszczy drewnianych o wym. 0,06*0,16*3,85. m3
d.2|0408-02 |02.00
20*0,06*0,16*3,85 m3 0,74
RAZEM 0,74
66|KNR 2-02 |SST B. |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z |m2
d.2|2007-03 |02.00 ksztattownikow stalowych na sufitach na parterze.
75,15+0,9*0,78 m?2 75,85
RAZEM 75,85
67|KNNR2 |SSTB. |[lzolacja sufitow z folii paroszczelnej PE 0,2mm uktadana pod okta- |m2
d.2|0604-02 |02.00 dzine z ptyt gips.-karton. na parterze i poddaszu.
116,23 m?2 116,23
RAZEM 116,23
68/KNR 2-02 |SST B. |Obtozenie stropu ptytami gipsowo-kartonowymi GKFi 12mm na go- |m?2
d.2|2006-04 |02.00 towym ruszcie.
116,23 m?2 116,23
RAZEM 116,23
69 SST B. |Montaz wytazu stropowego konstrukcji drewnianej o wym. szt.
d.2|kalkulacja |02.00 60x70cm.
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-02 [SSTB. |lzolacja cieplna pozioma stropu i stropodachu z wetny mineralnej |m2
d.2|0613-03 |02.00 uktadanej na sucho gr. 25cm.
44,60+54,86 m?2 99,46
RAZEM 99,46
71/KNR 2-22 |SST B. |Montaz podsufitki na poddaszu z desek grubosci 25mm. m2
d.2/0602-03 |02.00
40,38 m?2 40,38
RAZEM 40,38
72|KNR 2-01 [SSTB. |Wykopy pod fundament Zzelbetowy $cian zewnetrznych w wiatrota- |m3
d.2|0310-02 |02.00 pie.
1,5*0,24*2,65 m3 0,95
RAZEM 0,95
73|KNR 2-02 [SST B. |Fundamenty zelbetowe pod $ciany z cegty ceramicznej i $cianki m3
d.2/0202-01 02.00 zewnetrzne w wiatrotapie z pustakéw kmaorkowych.
1,50%(0,3*2,17+0,24*2,65) m3 1,93
RAZEM 1,93
74/KNR 2-02 |SST B. |Zbrojenie fundamentéw pod Sciany z cegty i pod Scianki zewnetrz- |t
d.2/0290-01 02.00 ne pretami fi6 (dwie siatki 20x20cm ustawione pionowo).
0,032 t 0,03
RAZEM 0,03
75/KNR 2-02 |SST B. |lzolacje przeciwwilgociowe poziome fundamentéw 2xpapa na lepi- |m?2
d.2/0604-02 |02.00 ku.
0,3*2,17+0,24*2,65 m?2 1,29
RAZEM 1,29
76 SST B. |Montaz kanatu wentylacyjnego 14x14cm z blachy ocynkowanej po- |kpl.
d.2|kalkulacja |02.00 wlekanej w $cianie piwnicznej wraz z zamontowaniem kratki wenty-
wilasna lacyjnej 14x14cm z chromoniklowang zaluzjg i okapnikiem umiesz-
czonym 40cm nad gruntem.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR 4-01 [SST B. |Zamurowanie otworéw w kominie. szt.
d.2|0323-02 |02.00
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
78/KNR 4-01 [SSTB. [Sciana z cegiet ceramicznych przy schodach oraz zamurowanie m3
d.2/0304-01 02.00 istn. otworu drzwiowego do piwnicy.
2,65*(0,28*1,37+0,24*0,78)+2,12*0,39*0,31+0,73*1,66 m3 2,98
RAZEM 2,98
79/KNR 4-01 [SST B. |Zamurowanie przy pomocy pustakéw z betonu komérkowego: m3
d.2|0304-02 |02.00 otworu w Scianie pomiedzy kuchnig a krytarzem, otworu drzwiowe-
go pomiedzy wiatrotapem a pom. w.c., $cianek zewnetrznych w
wiatrotapie.
0,19*0,8*2,0+0,12*1,16*2,0+0,18*2,22%(1,94+1,07)-0,18*(1,0*2,05+|m3 1,25
0,6*1,5)
RAZEM 1,25
80(KNR 2-02 |SSTB. |[Sciana gr. 24cm z pustakéw komorkowych. m2
d.2|0116-01  |02.00
0,24*2,65 m2 0,64
RAZEM 0,64
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81|KNR 2-02 |SSTB. |Sciany murowane dziatowe gr. 12cm z betonu komérkowego. m2
d.2|0121-03 |02.00
2,65%(1,34+2,08+0,6)-2,05%(0,8+0,9) m?2 7,17
RAZEM 7,17
82|KNR 2-02 |SST B. [Obudowa przewoddw wod.-kan., oraz kanatéw rozprowadzajgcych |m2
d.2{2004-02 |02.00 ciepte powietrze z ptyt GKFI gr. 12,5mm na rusztowaniach metalo-
wych.
9,50 m?2 9,50
RAZEM 9,50
83|KNNR 2 |SSTB. |Docieplenie $cianek zewnetrznych wiatrotapu styropianem gr. m2
d.2|1902-07 |02.00 12cm metoda ,,lekko mokrg" BSO. Styropian ES 70-038. Faktura
rusykalna naktfadana recznie gr. 3,0mm
2,22*(1,82+1,02)-(1,0*2,05+0,6*1,50) m?2 3,35
RAZEM 3,35
84/KNR 2-02 (SST B. |Dodatek za wykonanie otworéw drzwiowych w trakcie murowania. |szt
d.2|0126-02 |02.00
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
85|KNR 2-02 |SST B. |Dodatek za wykonanie otworéw okiennych. szt
d.2|0126-01 |02.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 2- |SST B. [Montaz przewodéw wentylacyjnych - rury spiro o ér. 125mm z war- |m?2
d.2|17 0119-02|02.00 stwa ocieplajaca.
, m?2 2,20
RAZEM 2,20
87|KNR 2-15 |SST B. |Wywietrzaki blaszane do przewodéw wentylacyjnych z rur spiro. szt.
d.2/0209-06 |02.00
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 4-01 [SST B. |Zamontowanie kratek wentylacyjnych na $cianach. szt.
d.2|0322-02 |02.00
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
89|KNR 4-01 |SSTB. [Wykucie bruzd na belki nadprozowe stalowe. m
d.2|0336-06 |02.00
2%(2,59+1,40) m 7,98
RAZEM 7,98
90|KNNR 7 |SSTB. |Montaz nadprozy stalowych z dwuteownikéw NP-140 wraz z $ruba- |t
d.2/0209-05 |02.00 mi tgczacymi.
(14,4*(2,80+5,18)+0,5%(8+14))*0,001 t 0,13
RAZEM 0,13
91|KNR 2-02 |SST B. [Wypetnienie nadprozy stalowych zaprawg cementowg z zastoso- |m3
d.2/0210-01 02.00 waniem siatki Rabitza.
2%(2,59+1,40)*0,07*0,14 m3 0,08
RAZEM 0,08
92 SST B. |Montaz turbowentéw stalowych fi150mm na wyjsciach przewodow |szt.
d.2|kalkulacja |02.00 wentylacyjnych na kominie.
wilasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93|KNNR 2 |[SSTB. [Zamurowanie otworu w $cianie piwnicznej bloczkami betonowymi. |m3
d.2|0301-03 |02.00
analogia
0,53*0,5*0,5 m3 0,13
RAZEM 0,13
94 SSTB. [Scianki dziatowe gr. 12cm na konstrukciji z ksztattownikéw blasza- |[m2
d.2|kalkulacja |02.00 nych z obustronnym obtozeniem ptytami GKFI gr. 12,5mm z wypet-
wilasna nieniem warstwa wetny mineralnej gr. 10cm.
2,5%(3,92+2,54+2,33+0,88)-3*0,9*2,05 m?2 18,64
RAZEM 18,64
95 SST B. |Scianki na poddaszu gr. 21cm na konstrukcji z ksztattownikéw bla- |m2
d.2|kalkulacja [02.00 szanych z jednostronnym obfozeniem ptytami OSB3 gr. 12cm o
wilasna podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, izolacjg wewnatrz Scianki z
wetny mineralnej gr. 20cm i folii paroszczelnej.
2,5%(4,47+4,01+0,33+0,46) m?2 23,18
RAZEM 23,18
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96 SSTB. |Scianki na poddaszu gr. 22cm na konstrukcji z ksztattownikéw bla- [m?2
d.2| kalkulacja [02.00 szanych z obtozeniem z jednej strony ptytami OSB3 gr. 12mm o
wilasna podwyzszonej odornosci na wilgo¢ i ptytami GKFI gr. 12,5mm z
drugiej strony, izolacjg wewnatrz scianki z wetny min. gr. 20cm i foli
paroszczelne;j.
2,35%(2,92+3*0,22+2,24)+1,85*4,29+2,18*2*0,46+1,5*3,6+2*(0,83+ | m?2 30,27
1,18)-0,8*(2,05+1,41)
RAZEM 30,27
97 SST B. |Docieplenie $cian zewnetrznych na poddaszu za pomocg 5¢cm war-|m?2
d.2|kalkulacja |02.00 stwy wetny mineralnej utozonej na stelazu z izolacjg przeciwwilgo-
wilasna ciowg z folii paroszczelnej i obtozeniem od wewnatrz ptytami GKFI
12,5mm.
2,5%(3,16+0,86+2,01)-2*1,2*1,2 m?2 12,20
RAZEM 12,20
98 SST B. |Scianki na poddaszu gr. 29cm na konstrukcji z ksztattownikéw bla- |m2
d.2| kalkulacja [02.00 szanych z obtozeniem z obu stron ptytami GKFI 12,5mm i izolacjg
wilasna wewnatrz $cianki z wetny mineralnej gr. 10cm.
2,5*1,0 m?2 2,50
RAZEM 2,50
99/KNR 2-02 |SSTB. [Wykonanie stelazu z listew drewnianych na $cianach w pom. pod- |m2
d.2/2007-01 |02.00 dasza.
2,5%(2*3,81+0,89+1,29+1,0+1,63+1,55+1)+0,5*(0,9+2*2,05) m?2 39,95
RAZEM 39,95
100|KNR 2-02 [SST B. |Obtozenie ptytami GKFI powierzchni $cian wewnetrzych na podda- |m2
d.2|2006-03 |02.00 szu na gotowym ruszcie z listew drewnianych.
39,95 m?2 39,95
RAZEM 39,95
101 SST B. |Sprawdzenie, udroznienie, oczyszczenie istn. przewodéw dymo- kpl.
d.2|kalkulacja |02.00 wych i wentylacyjnych w budynku.
wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 SST B. |Montaz kominka hybrydowego w pom. jadalni. szt.
d.2| kalkulacja [02.00
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 2-02 |SST B. |Podokienniki drewniane lakierowane o wym. 16x70x4cm. szt
d.2|0129-01 |02.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR 2-02 [SST B. |Podokienniki drewniane lakierowane o wym. 27x140x6cm. szt
d.2|0129-02 |02.00
4+2 szt 6,00
RAZEM 6,00
105/KNR 2-02 [SST B. |Okna drewniane zespolone, uchylno rozwierane, fabrycznie wykon-|m?2
d.2{1001-05 |02.00 czone o pow. do 1m2.
0,6*1,5 m?2 0,90
RAZEM 0,90
106/ KNR 0-15 [SST B. |Okno dachowe drewniane o wym. 0,78x0,98. szt
d.2|0526-02 |02.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 0-15 |SST B. |Przygotowanie konstrukcji do montazu okna dachowego. m
d.2|0526-01 |02.00
2%(0,78+0,98) m 3,562
RAZEM 3,52
108/ KNR-W 2- [SST B. |Drzwi zewnetrzne ptycinowe z naswietlem i o$cieznica (Dz-2). m2
d.2|02 1027-03|02.00
0,9*2,30 m?2 2,07
RAZEM 2,07
109|KNR-W 2- |SST B. |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne z oscieznicg (Dz-1). m2
d.2|02 1027-02|02.00
0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
110/KNNR 2 [SSTB. |Skrzydto drzwiowe wewnetrzne - ptytowe z otworami wentylacyjny- |m2
d.2|1103-01 02.00 mi w dolnej czesci skrzydta (D12-T).
3*0,8*2,0 m?2 4,80
RAZEM 4,80
111|/KNNR 2 [SST B. |Skrzydto drzwiowe wewnetrzne ptytowe (D12s, D12w, D12, D1w, |m2
d.2/1103-01 |02.00 D8w).
8*0,8*2,00+2*0,7*2,00+1*0,7*1,36 m?2 16,55
RAZEM 16,55
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112|KNR-W 2- [SST B. |Oscieznice drewniane drzwiowe. m2
d.2|/02 1026-01|02.00
4,8+16,55 m?2 21,35
RAZEM 21,35
113/KNR 2-02 [SST B. |Malowanie istn. okien na zewnetrznej powierzchni (fragmenty pow. |m2 p.o.
d.2|1507-02 |02.00 istn. okien na zewnetrznej stronie).
analogia
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2 p.f.p. 1,00
4,5 mZ2 p.o. 4,50
RAZEM 4,50
114|KNR 2-02 [SST B. |Przediuzenie istn. krokwi na zewnatrz budynku w celu wykonania |m3
d.2|0408-03 |02.00 wigkszego zadaszenia nad wejsciem do kancelarii budynku.
6*2,0*0,08*0,18 m3 0,17
RAZEM 0,17
115|/KNNR 2 [SST B. |lzolacja przeciwwilgociowa z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2
d.2|0604-02 |02.00 uktadanej na krokwiach. Folia 115-140 g/m2, paroprzep. Sd<=0,02
m, wodoszcz.>2000/4500 mm H20R. Kontrtaty 30x50 mm nasyco-
ne.
3,88*2,0 m?2 7,76
RAZEM 7,76
116/KNR 2-02 [SST B. |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm|m?2
d.2|0410-03 |02.00 z tarcicy nasycone;.
7,76 m?2 7,76
RAZEM 7,76
117|NNRNKB |[SST B. |Pokrycie daszku blacha powlekang dachéwkopodobng identyczng |m?2
d.2|202 0535- |02.00 do istniejgcej na dachu budynku.
01
7,76 m?2 7,76
RAZEM 7,76
118/NNRNKB ([SST B. |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.2|202 0541- |02.00 ciu ponad 25 cm. Grubo$¢ blachy 0,5 mm.
02
2,2 m?2 2,20
RAZEM 2,20
119|KNR 2-02 [SST B. |Rynny dachowe po&tokragte o $r. 15 cm z PCV. m
d.2|0508-04 |02.00
3,88 m 3,88
RAZEM 3,88
120|KNR 2-02 |SST B. |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z PCV. m
d.2|0510-02 |02.00
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
121|KNR 0-18 [SST B. |Ruszt z listew drewnianych, impregnowanych pod szaléwke okapu |m2
d.2|2611-03 |02.00 dachu.
analogia
3,88*(0,63+0,25)+2*0,15 m?2 3,71
RAZEM 3,71
122|KNR-W 2- |SST B. |Obicie okapu szaléwkg drewniang. m2
d.2|02 1036-02|02.00
analogia
3,71 m?2 3,71
RAZEM 3,71
123/NNRNKB [SST B. |Wykonanie i montaz barier $niegowych na dachu. m
d.2|202 0539- |02.00
04
10 m 10,00
RAZEM 10,00
124 SST B. |Wykonanie i montaz tawy kominiarskiej o wym. 0,25x2,0m. m
d.2|kalkulacja [02.00
wilasna
2 m 2,00
RAZEM 2,00
125|KNR 0-12 [SST B. |Utozenie glazury na $cianach do wys. 2,0m w pom. w.c. i tazience |m2
d.2|0829-05 |02.00 oraz wykonanie pasa o wysokosci 1,0m i szerokosci 5,29m na diu-
gosci ciggu kuchennego.
31,76+5,29+12,66 m?2 49,71
RAZEM 49,71
126 KNR 4-01 |SST B. |Uzupetnienie tynkdw cem.-wap. na czesci $cian parteru i piwnicy |m?2
d.2|0711-03 |02.00 oraz na suficie w piwnicy m.in. po zbiciu spekanych, nieréwnych
odstajgcych tynkow.
173,98+10,56 m?2 184,54
RAZEM 184,54
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127|KNR 2-02 [SST B. |Szpachlowanie jednokrotne $cian i o$ciezy szp. gipsowa. m2
d.2|0815-03 |02.00
analogia
35,48+225,87+108,23 m?2 369,58
RAZEM 369,58
128/ KNR 2-02 |SST B. |Szpachlowanie jednokrotne sufitu szp. gipsowa. m2
d.2|0815-05 |02.00
analogia
10,56+116,23 m?2 126,79
RAZEM 126,79
129|KNR 2-02 (SST B. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2|1505-05 |02.00 nych z jednokrotnym szpachlowaniem i gruntowaniem.
369,58+126,79 m?2 496,37
RAZEM 496,37
130 SST B. |Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy dtug. 100cm z bezprzewodo- |kpl.
d.2|kalkulacja |02.00 wym sterowaniem za pomocg pilota. Moc wentylatora do 160W,
wilasna U=230V, 50Hz. Max. przeptyw powietrza 1150m3/h.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
131/KNR 2-01 [SST B. |Reczne zdjecie warstwy ziemi roslinnej i wywiezienie sam. skrzy- |m3
d.3/0302-01 |03.00 niowym na odl. 1 km.
(34,00+2,24)*0,4 m3 14,50
RAZEM 14,50
132|KNR 2-01 [SST B. |Wykopy reczne pod schody zewnetrzne oraz kostke betonowg wo- |m3
d.3/0302-02 |03.00 két budynku i podjazd dla niepetnosprawnych z transportem sam.
skrzyniowym na odl. 1km.
48,24*0,5+(14,18+3,11)*1,06 m3 42,45
RAZEM 42,45
133|KNR 2-01 [SST B. |Wykopy koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,15m3 gruntu kat. |m3
d.3/0217-02 |03.00 I1l. Odkopanie $cian fundamentowych piwnicy w celu wykonania
hydroizolacji i termoizolaciji.
(3,20+1,0+6,48+1,0)*2,14*1,20 m3 29,99
RAZEM 29,99
134|KNR 2-02 (SST B. |Fundamenty zelbetowe pod schody zewnetrzne oraz podjazd dla |m3
d.3/0202-01 03.00 niepetnosprawnych. Beton C16/20.
(0,84+3,82*2+2,07+5,06+4,19)*0,20 m3 3,96
RAZEM 3,96
135/KNR 2-02 [SST B. |Schody zelbetowe zewngtrzne na gotowym podtozu gr. 8cm. Beton |m?2
d.3/0218-06 |03.00 C16/20.
7,92+3,11 m?2 11,03
RAZEM 11,03
136/KNR 2-02 [SST B. |Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty. |m2
d.3/0218-06 |03.00
11,03*4 m?2 44,12
RAZEM 44,12
137|KNR 2-02 |SST B. |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych z pretow |t
d.3/0290-02 |03.00 stalowych zebrowanych fi. 8-14mm.
0,139 t 0,14
RAZEM 0,14
138/KNR 2-01 |SST B. |Podsypka zwirowo-piaskowa pod schodami, podjazdem dla niepet- |m3
d.3/0610-03 |03.00 nosprawnych, nawierzchnie z kostki betonowej (gr. 35¢cm).
(4,26+6,33+2,19)*1,24+48,24*0,35 m3 32,73
RAZEM 32,73
139/KNR 2-01 |SST B. |Zageszczenie mechaniczne podsypki zwirowo-piaskowej. m3
d.3/0236-01 |03.00
32,73 m3 32,73
RAZEM 32,73
140/KNR 4-01 [SST B. |Odgrzybianie powierzchni $cian fundamentowych zewn. piwnicy m2
d.3/0619-03 |03.00 przy uzycia szczotek stalowych.
(3,20+6,48)*2,40 m?2 23,23
RAZEM 23,23
141/KNR 4-01 |SST B. |Skucie nieréwnosci, wystepéw na Scianie fundamentowe;j. m
d.3/0347-05 |03.00
18 m 18,00
RAZEM 18,00
142|KNR 4-01 [SST B. |Wykonanie tynku cementowego kat. Il na $cianach fundamento-  |m2
d.3|0710-12 |03.00 wych piwnicy od zewnatrz.
23,23 m?2 23,23
RAZEM 23,23
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143|KNR 2-02 [SST B. |lzolacje przeciwwilgociowa powtokowa $cian fund. piwnicznych wy- |m2
d.3/0603-01 03.00 konana na zimno z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowe;j.
Pierwsza warstwa.
23,23 m?2 23,23
RAZEM 23,23
144|KNR 2-02 [SST B. |lzolacje przeciwwilgociowa powtokowa $cian fund. piwnicznych wy- |m2
d.3/0603-02 |03.00 konana na zimno z masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowe;j.
Druga warstwa.
23,23 m?2 23,23
RAZEM 23,23
145|KNR 0-17 [SST B. |Ocieplenie $cian fundamentowych piwnicy ptytami styropianowymi |m2
d.3|2609-01 |03.00 XPS gr. 8cm.
23,23 m?2 23,23
RAZEM 23,23
146 KNNR-W 3 |SST B. |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.3/0207-01 |03.00 gruntowania powierzchni.
(3,20+6,48)*2,13 m?2 20,62
RAZEM 20,62
147|KNR 0-17 [SST B. |Ocieplenie $cian. Przyklejenie siatki na styropianie XPS na cokole. |m2
d.3/2609-06 |03.00
23,23-20,62 m?2 2,61
RAZEM 2,61
148/KNR 0-17 [SST B. |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki wyko- |m?2
d.3/0927-03 |03.00 nana recznie. Tynk mineralny.
2,61 m?2 2,61
RAZEM 2,61
149|KNR 2-01 [SST B. |Zasypywanie fundamentéw ziemig zlozong obok wraz z ubiciem m3
d.3/0320-0501 |03.00 warstwami gr. 20cm.
29,99 m3 29,99
RAZEM 29,99
150/ KNR 2-02 [SST B. |Obtozenie schodéw zewnetrznych ptytkami gresowymi mrozood- |m2
d.3|1121-05 |03.00 pornymi, antyposlizgowymi uktadanymi na klej.
7,92+3,11+(8,8+11,59)*0,15 m?2 14,09
RAZEM 14,09
151|KNR 2-02 [SST B. |Obtozenie fundamentéw podjazdu dla niepetnosprawnych. Plytka- |m2
d.3|1121-05 |03.00 mi gresowymi uktadanymi na klej.
0,98+3,98*0,20*2+0,11*3,76*2 m?2 3,40
RAZEM 3,40
152|KNR 2-02 |SST B. |Cokolik 15cm z ptytek gresowych uktadanych na klej. Cokolik przy |m
d.3|1120-05 |03.00 schodach wej$ciowych do budynku.
3,60+2,12 m 5,72
RAZEM 5,72
153|NNRNKB [SST B. |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej cokolika w miejscu do-  |m2
d.3/202 0541- |03.00 cieplenia styropianem $cian fundamentowych.
01
(3,20+6,48)*0,25 m?2 2,42
RAZEM 2,42
154/KNR 2-02 |SST B. |Pochwyty stalowe przy podjezdzie dla niepetnosprawnych wykona- |m
d.3|1207-04 |03.00 ne z rur stalowych fi5Omm malowanych farbg flatowa.
4,35*2 m 8,70
RAZEM 8,70
155|KNNR 6 [SSTB. |Podbudowa z betonu C12/15 gr. 10cm na podjezdzie dla niepet- m2
d.3/0109-01 |03.00 nosprawnych.
4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
156/ KNR 2-31 [SST B. |Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-|m?2
d.3/0511-03 |03.00 piaskowe;.
52,74 m?2 52,74
RAZEM 52,74
157/KNNR 6 |SST B. |Obrzeza betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3|0404-05 |03.00 spoiny wypetnione zapr. cementowa.
54,60 m 54,60
RAZEM 54,60
158|/KNR 2-02 (SSTB. |Fundament betonowy C16/20 pod jednostke zewn. pompy ciepta. |m3
d.3/0203-02 |03.00
1*0,5"1,7 m3 0,85
RAZEM 0,85
159 SST B. |Oczyszczenie i pomalowanie elewacji farbami silikonowymi elewa- |m2
d.3|kalkulacja [03.00 cyjnymi.
wiasna
168 m?2 168,00
RAZEM 168,00
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