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Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 | Instalacja wod-kan — rzut piwnicy 1:100 IS1
2 | Instalacja wod-kan — rzut parteru 1:100 1S2
3 | Instalacja wod-kan — rzut poddasza 1:100 1S3
4 | Rozwinigcie instalacji wody 1:100 1S4
5 | Rozwinigecie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 IS5
6 | Instalacja ogrzewania cieplym powietrzem — rzut parteru 1:100 1S6
7 | Instalacja ogrzewania cieptym powietrzem — rzut poddasza 1:100 IS7
8 | Instalacja ogrzewania grzejnikowego — rzut piwnicy 1:100 IS8
9 | Instalacja ogrzewania grzejnikowego — rzut parteru 1:100 1S9
10 | Instalacja ogrzewania podtogowego — rzut parteru 1:100 IS10
11 | Instalacja ogrzewania grzejnikowego — rzut poddasza 1:100 IS11
12 | Schemat instalacji wodno - grzewczych 1:100 IS12
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania

« Projekt budowlany czesci architektoniczne;,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r
wraz z pdzniejszymi zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBRTI INSTAL,
Zeszyt7,2003 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTT INSTAL,
Zeszyt 12,2006 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, 2003 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL,
Zeszyt 5, 2002 r.,

« Obowiazujace Polskie normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem uzytkowym.

3. Instalacja wody zimnej i cieplej
Projektowany budynek zasilany jest w wode zimng z istniejagcego przylacza
wodociggowego.

3.1. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia zapotrzebowania wody oraz dobdr $rednic przewoddw instalacji wewnetrznej
wody zimnej, i ciepte] wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR SET H20
7.2.

3.2. Obliczenia wody

3.2.1. Bilans zapotrzebowania wody

Srednie dobowe zuzycie wody Qd sr

Qdsr=qxn

gdzie:

q - jednostkowe zuzycie wody przypadajace na jednego mieszkanca
(g=120dm3/Md)

n - liczba mieszkancéw (n=15)

Qdsr=0,120x5=0.6m3/d

Maksymalne dobowe zuzycie wody Qd max
Qd max = Qd ér x Nd
gdzie:
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Nd - wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd =1,2)
Qdmax=0.6x1,5=09m3/d

«  Maksymalne godzinowe zuzycie wody Qh max
Qh max = (Qd max x Nh ) /24
gdzie:
Nh - wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej ( Nh = 1,8)
Qhmax=(09x1,8)/24=0.068 m3/h

- Srednie godzinowe zuzycie wody Qh $r
Qhsr=Qdsr/24=0.6/24=0.025m3/h

. Srednie roczne zuzycie wody Qa Sr
Qasr=Qd srx365=0.6x365=219 m3/rok

3.2.2. Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku

Przeptyw obliczeniowy wody (q, dm?s) - w/g PN-92/B-01706
Normatyw ny wyptyw £ G
Rodzaj punktu czerpalnego wody (q,) pr"zoysbir kaczny wyplyw wody (24,
zimna ciepta ow zimna ciepta
[-1 [dm?/s] [dm7¥s] [szt] [dm?¥s] [dm?/s]
Bateria czerpalna do umywalek 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Bateria czerpalna do natrysku, wanny 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Ptuczka ustepowa 0,13 0 3 0,39 0
Bateria czerpalna do zlewozmywakow 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Pralka automatyczna 0,25 0 1 0,25 0
Razem wyptyw wody Zq = 1,07 0,43
Ogétem wyplyw wody (zimna + ciepta) 2 q = 1,5
Przeptyw obliczeniowy qn [dm3/s] budynek jednorodzinny [dm?¥/s] 0,68

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi:
q = 0,682 x (Xqn)0,45 - 0,14= 0,68 I/s =2,45 m3 /h

3.3. Zrédlo cieplej wody

Zrédlem podgrzewu cieptej wody bedzie pompa ciepta powietrze/woda typu split — jednostka
wewnetrzna pompy ciepta z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci 1851.

3.4. Rurociagi

Gléwne przewody instalacji wody zimnej oraz cieplej nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych. Przewody mocowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscie
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE o dtugosci co
najmniej lcm wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie migdzy tuleja, a przewodem uszczelnié
materiatem plastycznym. Przejscia przewodéw przez S$ciany graniczace z pomieszczeniami
oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ przejSciem ogniochronnym o odpornosci odpowiedniej danej
przegrody.
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Na podejsciach do pionéw i na odej$ciu od pionu nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian izolowac otuling termoizolacyjng. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

3.5. Zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem wody

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”: za zestawem wodomierzowym umieszczonym na
przylaczu, na poczatku instalacji wewnetrznej wody zimnej w budynku nalezy zastosowaé zestaw
zaworOw odcinajacych, wodomierz, filtr wody oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA. W
przypadku opracowywanego projektu, zawoér zamontowac zaraz za §ciang zewnetrzng, przez ktoérg
wchodzi woda do budynku.

3.6. Izolacja przewodow wodociagowych

Wg ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przewodéw w rozdzielczych 1
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i1 ogrzewania powietrznego powinna speinia¢ nastepujace
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu [0,035 W/(m*K)]

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1—4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1 - 4

sciany lub stropy, skrzyz1owania przewodow.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 14, utoz1one w

6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1 - 4
pomieszczeniami roz1nych uz1ytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utoz1one w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utoz1one wewnatrz

8 | Lo . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozione na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz
10 |budynku (Uwaga: izolacja cieplna wykonana jako 50% wymagan z poz. 1-4
Powietrznoszczelna)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 |zewnatrz budynku (Uwaga: izolacja cieplna wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
Powietrznoszczelna)

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewcze]  zaprojektowano w  sposOb  zapewniajacy  nierozprzestrzenianie  ognia.
Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym
1 grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2Ls1, dO; A2L-s2, dO;

4
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A21.-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L;
A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Rurociagi ukladane ,,na wierzchu” - tj. przewody wody cieptej i cyrkulacji pod stropem
parteru oraz piony powinny posiada¢ izolacje cieptochlonng prefabrykowang z welny skalnej o
grubosci zgodnej z tabelkg powyzej. Izolacja musi posiada¢ okladzing ze wzmocnionej zbrojeniem
folii aluminiowej, oznaczonej nazwa produktu i zaktadke samoprzylepng. 1zolacja musi posiadac
nacigcia wewnetrzne otuliny, aby podczas montazu na rurociggach si¢ nie niszczyla.

Rurociagi ukladane w przegrodach — tj. przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w
stropach, podtogach i $cianach zaizolowa¢ otulinami z pianki poliolefinowej grubosci zgodnej z
tabelka powyze;j.

Przewody wody zimnej prowadzone na tynku — przewody powinny posiada¢ izolacje
cieptochtonng prefabrykowana z otuliny o wspétczynniku A=0,035W/(m-K), nierozprzestrzeniajacej
ognia wykonanej z pianki poliolefinowej zgodnej z tabelkg powyze;j.

3.7. Podejscia do baterii

Podejscia do punktow czerpalnych dostosowa¢ do rodzaju obstugiwanych przyborow.
Wysokos$¢ podejscia (nad wykonczong posadzka) przyjac¢ zgodnie z tabelg:

Rodzaj odbiornika Wysokos$¢é montazu podejscia [cm]
Sptuczka do misek WC 60-70
Pisuar 70-110
Zlew, umywalka - bateria stojaca 45-60
Zlew, umywalka - bateria scienna 110-120

Montaz uchwytu baterii mieszajacej — okoto
110 — 120 cm ponad dno brodzika. Uchwyty
Natrysk pomocnicze nalezy umiesci¢ okoto 110 — 120
cm ponad dno brodzika, 15 — 30 cm w bok od
srodka stanowiska natryskowego.

Podczas montazu podejs¢ nalezy uzgodni¢ z inwestorem rodzaj 1 typ montowanych baterii.

3.8. Badanie szczelnoSci instalacji wodociagowej

Przed zakryciem bruzd i obudéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje
wypluka¢, napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci.

Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji (bez
wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od ci$nienia roboczego i jest takie samo dla
instalacji wody zimnej i cieple;.

Wymagane ci$nienia prébne podczas préb ci$nienia

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie prébne

Instalacja wody zimne;j 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze(1,5x6=9bar)
Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze(1,5x6=9bar)
Instalacja cyrkulacji 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze(1,5x6=9bar)
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Wyzej wymienione wartoSci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungC i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z woda zimng
nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym wodg ciepta o temperaturze 60°C.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzane $cieki bytowe z budynku grawitacyjnie kanalami do istniejagcego przytacza
kanalizacji sanitarne;j.

4.1. Bilans odprowadzenia Sciekow

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji obliczono na podstawie wzoru:

gs= K \/ZA Ws

gdzie:

gs - przeptyw obliczeniowy kanalizacji

K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku (przyjeto 0,5)
AWS — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

Zestawienie przeptywu obliczeniowego $ciekOw sanitarnych z budynku.

Przybor sanitarny I[lso::] AWs Sriilll]lca Rowz(;\;@;zmk
Umywalka 3 0,5 0,04 1,5
Zlewozmywak 1 1 0,05 1
Miska ustgpowa 3 2,5 0,1 7,5
Natrysk lub wanna 1 1 0,05 1
Pralka do 6 kg 1 1 0,05 1

Suma Aws 12
Charakter budynku *0,5 Budynek jednorodzinny |
Przeplyw obliczeniowy kanalizacji| 1,73 | dm?/s |

4.2. Rurociagi

Poziomy 1 piony instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP (mniejsze
srednice DN32 1 DN40) i PVC zgodnie z normami: PN-EN 1329-1 oraz PN-EN 1451-1. Potaczenia
rur na wcisk z uszczelka gumowa. Podej$cia do przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. Podejscia do przyboréw o Srednicy podej$¢ dn 32 1 dn 40 mm wykonaé z
kielichowych rur polipropylenowych PP HT, przy wigkszych $rednicach z rur PVC-u typ B — oba
rodzaje rur odpornych na wysokie temperatury. Na wysokosci kondygnacji na pionie wykonac
minimum dwie podpory w tym jedng stala, a drugg przesuwna. Rury mogg by¢ uktadane na
scianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym przej$cia przez przegrody budowlane
muszg zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewodéw. Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej
musi by¢ przeprowadzone poprzez ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez
podejécia i piony oraz przez napetnienie woda powyzej kolan iaczacych piony z poziomem do
poziomu najnizszego tréjnika lub rewizji — przy sprawdzaniu przewodow odptywowych.
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Rury kanalizacyjne prowadzone w budynku (piony oraz lezaki pod stropami) nalezy
zaizolowac cieplnie — izolacja cieptochtonna prefabrykowana z weitny skalnej o grubosci 20-30mm
(do srednicy zewngetrznej rurociggu KS 75 mm stosowac izolacje 20 mm, powyzej srednicy 75 mm
stosowa¢ 30 mm izolacji). Izolacja musi posiada¢ oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii
aluminiowej, oznaczonej nazwg produktu i zakladke samoprzylepng. Izolacja musi posiadaé
nacigcia wewnetrzne otuliny, aby podczas montazu na rurociggach si¢ nie niszczyla.

Piony kanalizacyjne, nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng zakonczone wywiewkami
kanalizacyjnymi (min.0,6m powyzej gornej krawedzi okna). W najnizszej czeSci pionu
zamontowac rewizje¢ /czyszczak/.

4.3. Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacji

Po utozeniu rurociagéw nalezy wykona¢ prébg wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac
rurocigg dziataniu cisnienia 0,3 bar przez 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na zlaczach nie
pojawiajg si¢ kropelki wody i dopetniana iloSc wody nie przekroczy w czasie préby 0,021/m2
powierzchni rury. Prébg wykonac¢ przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek. Po prébach i
odbiorze rurociagi obsupa¢ 20 cm warstwa keramzytu 1 nast¢gpnie zasypa¢ zgodnie z punktem
,,Roboty budowlane”.

4.4. Podejscia kanalizacyjne

Rodzaj odbiornika Srednica podejscia kanalizacyjnego
Umywalka dn 50 mm
Zlewozmywak dn 50 mm
Miska ustgpowa WC dn 110 mm
Natrysk dn 50 mm
Podczas montazu podejs¢ nalezy uzgodni¢ z inwestorem rodzaj 1 typ montowanych baterii.

5. Instalacja ogrzewania

5.1. Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepta dla potrzeb ogrzewania w budynku mieszkalnym bedzie pompa ciepta
powietrze/woda o mocy 9kW. Kompaktowa pompa ciepta sktada si¢ z jednostki zewngtrznej
zlokalizowanej na zewnatrz budynku oraz jednostki wewnetrznej wyposazonej w wbudowany
zasobnik c.w.u. o pojemnosci 1851.

Pompa ciepta posiada funkcje¢ grzania i chtodzenia. Jest przystosowana do ogrzewania
podtogowego oraz grzejnikowego. Zastosowana w pompie technologia pozwala na 2-strefowag
prace. Urzadzenia. Umozliwia zar6wno ogrzewanie domu, jak i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej. W zestawie kompaktowej pompy ciepta przewidziano modut komunikacji WiFi, ktéry
daje mozliwo$¢ zdalnego monitoringu i kontroli pracy systemu ogrzewania i zuzycia energii.
Czynnikiem chtodniczym pompy ciepta jest R32.

Parametry 2-strefowej pompy ciepta:
- wydajnos¢ grzewcza — 9kW
- wydajnos¢ chlodnicza —7,6kW
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Jednostka wewngetrzna 2 - strefowa:
- Poziom ci$nienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie — 28/28dB(A)
- Wymiary - 1800x598x717mm (wys. X szer. X gigb)
- Cigzar netto — 130kg
- Moc wbudowanej grzatki elektrycznej - 3 kW
- Pojemnos¢ — 1851
- Maksymalna temperatura wody - 65°C
Jednostka zewnetrzna:
- Poziom mocy akustycznej przy obcigzeniu czgsciowym — 59dB
- Poziom mocy akustycznej przy obciazeniu pelnym - 69 dB
- Wymiary - 795x875x320 mm (wys. X szer. x gi¢b)
- Ciezar netto — 61kg
- Ilos¢ czynnika chtodniczego (R32) — 1,27kg
- Srednica rury - ciecz / gaz - 1/4(6,35) /5/8(15,88)
- Zakres roboczy - zewngtrzna temperatura otoczenia -20++35
- Temperatura wody na wylocie - ogrzewanie / chtodzenie - 20+60/5 + 20

5.2. Parametry instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng, dwururowg z rozdzialem
dolnym, w systemie rozdzielaczcowym do poszczegdlnych obiegéw ogrzewania ptaszczyznowego.
Projektuje si¢ instalacje ogrzewania:
- podiogowego o parametrach 45/35°C — czynnik grzewczy — woda
- grzejnikowegoo parametrach 55/35°C — czynnik grzewczy - woda.

5.3. Zapotrzebowanie na moc cieplna budynku

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej do celéw grzewczych oraz wspétczynnikow
przenikania ciepta wykonano przy pomocy programu komputerowego o nazwie AUDYTOR OZC
6.9 PRO.

Zgodnie z: ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, w budynku przyjeto nastgpujace
temperatury wewnetrzne:

Pomieszczenia mieszkalne 20°C
Lazienki 24°C

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano dla IV strefy klimatycznej wg PN-EN
12831.

Projektowe temperatury zewn¢trzne wg PN-EN 12831.
Projektowa temperatura zewngtrzna - IV strefa -22°C

Projektowa temperatura zewnetrzna wedlug PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowe;j
temperaturze powietrza na zewnatrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta instalacji grzewczej dla budynku wynosi 7,5kW.

Obliczenia hydrauliczne, srednic przewodoéw ogrzewania podlogowego oraz wielkosci
grzejnikow i nastaw zaworéw regulacyjnych wykonano przy pomocy programéw komputerowych o
nazwie AUDYTOR SET 7.2
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5.4. Urzadzenia grzewcze

Jako elementy grzejne dobrano:
— grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolnym — w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi na poddaszu oraz w piwnicy - z podigczeniem bocznym.
— grzejniki fazienkowe drabinkowe z mozliwoscig dostawienia grzalki elektrycznej — w tazienkach
— grzejniki podlogowe — na parterze

Grzejniki zamawia¢ na budowe¢ po zmierzeniu w naturze miejsca montazu 1 sprawdzeniu
mozliwosci prawidlowego podtaczenia.

5.5. Rurociagi

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Przewody do ogrzania
poszczegbdlnych pomieszczen na parterze bedg prowadzone:
- parter - w uktadzie rozdzielaczcowym, poziomym, petlicowym, w posadzce
- poddasze — w uktadzie tréjnikowym w suficie parteru do zasilenia grzejnikow pomieszczen
na poddaszu.

Przewody magistralne oraz piony c.o. wykona¢ z rur wiewlowarstwowych PEX z wktadka
aluminiowg faczone za pomocg ksztaltek 1 elementéw ziacznych wykonanych z mosiagdzu
CuZn36Pb2As odpornego na ocynkowanie, ktéry gwarantuje minimalng ilos¢ metali ciezkich w
instalacji. Petle rurociagéw ulozonych ptaszczyznowo wykona¢ w rur wielowarstwowych PEX z
wktadka aluminiowa.

Piony prowadzone po wierzchu nalezy mocowa¢ do $cian, stropéw za pomocg hakdw,
uchwytéw lub wspornikéw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Piony i przewody
rozprowadzajagce obudowa¢ plytami kartonowo-gipsowymi. Instalacje centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur i ksztattek wielowarstwowych taczonych za pomoca ztaczek. Wydluzenia
cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie, dzigki odpowiedniemu ich prowadzeniu oraz
przy pomocy kompensatoréw U-ksztattnych. Odcinki pionowe beda podiagczone do przewoddéw
rozdzielczych poprzez ramiona kompensacyjne.

Odpowietrzenie instalacji zapewnig automatyczne odpowietrzniki montowane w
najwyzszych punktach pionéw. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta
ciepta lub od odpowietrznika.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
PE o dlugosci co najmniej 1cm wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie migdzy tuleja, a przewodem
uszczelni¢ materialem plastycznym. Przejscia przewodow przez S$ciany graniczace z
pomieszczeniami oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ przejsciem ogniochronnym o odpornosci
odpowiedniej danej przegrody.

5.6. Izolacja przewodow ogrzewania

Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przewodéw w rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastgpujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu [0,035 W/(m*K)]

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1 - 4

sciany lub stropy, skrzyziowania przewodow.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 14, utozione w

6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1 - 4
pomieszczeniami roz1nych uziytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utoz1one w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utoz1one wewnatrz

8 | L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utoz1one na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
10 |budynku (Uwaga: izolacja cieplna wykonana jako 50% wymagan z poz. 1-4
Powietrznoszczelna)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 |zewnatrz budynku (Uwaga: izolacja cieplna wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
Powietrznoszczelna)

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej 1
ogrzewcze]  zaprojektowano w  sposéb  zapewniajacy  nierozprzestrzenianie — ognia.
Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociaggowym, kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody 1 izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2Ls1, dO; A2L-s2, dO;
A21.-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L;
A2L-sl, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Rurociagi ukladane ,,na wierzchu” - tj. przewody wody cieptej i cyrkulacji pod stropem
parteru oraz piony powinny posiada¢ izolacje cieptochlonng prefabrykowang z welny skalnej o
grubosci zgodnej z tabelkg powyzej. Izolacja musi posiada¢ okladzing ze wzmocnionej zbrojeniem
folii aluminiowej, oznaczonej nazwa produktu i zaktadke samoprzylepng. 1zolacja musi posiadac
nacigcia wewnetrzne otuliny, aby podczas montazu na rurociggach si¢ nie niszczyla.

Rurociagi ukladane w przegrodach — tj. przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w
stropach, podtogach i $cianach zaizolowa¢ otulinami z pianki poliolefinowej grubosci zgodnej z
tabelka powyze;j.

Przewody wody zimnej prowadzone na tynku — przewody powinny posiada¢ izolacje
cieptochtonng prefabrykowana z otuliny o wspétczynniku A=0,035W/(m-K), nierozprzestrzeniajacej
ognia wykonanej z pianki poliolefinowej zgodnej z tabelkg powyze;j.

5.7. Badanie szczelnosci instalacji grzewczej

PROBA HYDRAULICZNA- wodna instalacji C.O., ktéra nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:
e Cala instalacja (lub cze$¢ podlegajaca prébie) powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. Napetnianie powinno odbywac si¢ od dotu instalacji przez powrot.
* Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka
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hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace i manometr.
* Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
* Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do probnego nie powinna
przekracza¢ 0,01 MPa na minutg.
* Probe nalezy wykona¢ na zimno i na goragco. W prébie na zimno najpierw sprawdzamy instalacje
pod ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalacji.
* Nalezy wykonac¢ trzy testy o ré6znym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. 1 2 godz., a wartos¢
spadku ci$nienia w prébie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa.
Pomiedzy kazda probg instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezci$nieniowym. Préba powinna
by¢ prowadzona przy odtaczonym zrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym.
* Po probie zasadniczej na zimno dokonujemy préby na gorgco. Woda grzejna w tej probie powinna
mie¢ parametry maksymalnie zblizone do roboczych. Przyrost temperatury wody nie powinien
przekracza¢ 50C na godzing. Po osiggnigciu parametrow pracy mozna przystapi¢ do regulacji
instalacji. Prawidtowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.
* W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystapity przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania
instalacji i prawidtowe dziatanie elementéw grzejnych.
* Po zakonczeniu préby i ochtodzeniu instalacji sprawdza si¢ czy nie powstaly uszkodzenia,
odksztatcenia trwate lub inne defekty dyskwalifikujace instalacje.
* Zaleca si¢ aby instalacja po probach byta obserwowana przez trzy doby.
* Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeplukaniu instalacji i ustaleniu jej
czystosci.
* Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zabetonowaniem rur
uktadanych podpodlogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez $ciany oraz przed ich zabudowa

Po wykonaniu préb szczelnosci instslacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
ustawiajac odpowiednie nastawy na zaworach umieszczwonych na rozdzielaczach poszczeg6lnych
obiegow instalacyjnych.

6. Instalacja ogrzewania cieplym powietrzem (kominkowym)

Do ogrzewania pomieszczen na parterze — 1, 3, 5, 6 oraz na poddaszu - pom. 10, 11, 13
projektuje si¢ aparat nawiewny o wydajnosci 760m3/h. Aparat nawiewny do dystrybucji cieptego
powietrza wyposazony w przepustnice, 1 filtr oraz by-pass, ktéry zabezpiecza turbing przed jej
przegrzaniem przez zassanie chtodnego powietrza z otoczenia.

Sterowanie pracg aparatu nawiewnego poprzez automatyczny regulator obrotéw, ktory przy
pomocy sondy mierzy temperatur¢ w kapie kominka wyswietla ja na wyswietlaczu LED i ustala
predkos¢ obrotowa kominkowego aparatu nawiewnego sterujac dystrybucja cieplego powietrza.
Mozliwa jest réwniez r¢czna regulacja predkosci obrotowe;.

Turbina nawiewna zlokalizowana w pomieszczeniu 6. Pomieszczenie 4 ogrzewane bedzie
poprzez kratke zamontowang bezposrednio w obudowie kominka.

Dystrybucja cieptego powietrza do pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez okragle rury
przeznaczone do dystrybucji goracego powietrza z izolacja termiczng. Do nawiewu cieptego
powietrza zastosowa¢ kratki lub anemostaty nawiewne. Anemostaty nawiewne montowac do
izolowanych termicznie kanaléw. Czerpnia powietrza oraz rury nawiewne prowadzone pod
posadzka do kominka wg projektu architektury.
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Parametry techniczne aparatu nawiewnego:
Pobor mocy - 78 W

Zasilanie - 230/50 V/Hz

Cisnienie — 180 Pa

Wydajnos¢ — 760m3/h

Warunki pracy - 0-50 °C

Max temp. Powietrza tloczonego - 180 °C
Srednica rury spiro — dn 150mm

Sposéb regulacji predkosci obrotowej - 0-10V

Parametry techniczne sterownika:
Pobér mocy - 300 W

Zasilanie - 230/50 V/Hz

Warunki pracy - 0-50 °C

Max temp. pracy sondy - 300 °C
Zakres pomiaru temperarury: 0-99 °C Btad 1 °C
Stopien ochrony — P20
Wymiary — 148x81x60

Dtugos¢ kabla sondy - 4,6 m
Materiat: tworzywo sztuczne
Kolor panelu - biaty

7. Wytyczne branzowe

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami wentylacyjnymi

wchodzg:

o wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych,
nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia

zapewni¢ dojscie serwisowe do urzagdzen wymagajacych okresowej regulacji, przegladu

itp.;

W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacja wentylacyjng wchodza:

(e}

doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen zasilanych w energi¢ elektryczna,

zgodne z przepisami zabezpieczenie urzgdzen elektrycznych;

Opracowata:
mgr inz. Anna Sotomianko
PDL/0052/PWBS/20
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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego Gnilec 7- Gnilec 7 , dz. nr
geod. 894/5, 17-200 Hajnéwka, gm. Narewka zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA

projektant: mgr inz. Anna Sotomianko
upr.do proj.w spec.sanitarnej
Nr ewid. PDL/0052/PWBS/20

BIALYSTOK, dnia 06.11.2021r.
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. PODLASKA
| OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 24 wrzeénia 2020 r.
POIIB.KK.7131-7132/018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pani ANNA SOLOMIANKO
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 28 sierpnia 1984 r. w Bialymstoku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0052/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 1 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 1 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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Bl
.,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
€0 oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4,  Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pani Anna Sotomianko

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa. '
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