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POZIOM POSADZKI

2 x C 200

L- 1580 mm

1020

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

1. PODSTĘPLOWAĆ STROP NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WYKONANIA OTWORU Z DWÓCH STRON

2. OSTROŻNIE WYKUĆ BRUZDE Z JEDNEJ STRONY ŚCIANY

3. WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWĄ I WYMIENIĆ CEGŁY W MIEJSCU  OPARCIA

    CEOWNIKÓW

4. OSADZIĆ C 180 I UBIĆ ZAPRAWE (ATLAS - MONTER) NAD CEOWNIKIEM

5. WYKUĆ BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY

6. OSADZIĆ C 180 I UBIĆ ZAPRAWE NA C 180

7. SKRĘCIĆ ŚRUBAMI C180

8. PO OKOŁO TYGODNIU OSTROŻNIE - NAJLEPIEJ NACINAĆ CEGŁY NA KRAWEDZI

   WYKONAĆ OTWÓR

POZIOM POSADZKI
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POZIOM STROPU
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PODUSZKA BETONOWA

OPARCIE MINIMALNE
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LINIA WYKUCIA M-16
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OPARCIE MINIMALNE

PODUSZKA BETONOWA

UWAGA!

WYMIENIĆ CO NAJMNIEJ TRZY WARSTWY

CEGŁY Z PRZEWIĄZANIEM Z ISTNIEJĄCYM

MUREM

PODCZAS WYKONANIA WYMIANY CEGIEŁ

OCENIĆ I EWENTALNIE WYMIENIĆ CEGŁY

NA CAŁEJ WYSOKOŚCI FILARA O SZEROKOŚCI

CO NAJMNIEJ TRZECH CEGIEŁ
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SZCZELINĘ PONAD CEOWNIKIEM

WYPEŁNIĆ ZAPRAWA ATLAS - MONTER

ZAPRAWE DOKŁADNIE UBIC

NADPROZE N-1 (L otworu - 102 cm )


