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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany zmiany sposobu uzytkowania czesci parteru szkoty na
klub dziecigecy wraz z infrastruktura i przebudowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;

- RMBiPMB z dnia 28.03.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;

- RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr
37, poz 138.

2. Zakres kolejnosci realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: oznakowania placu
budowy, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, ustalenie dojazdow
pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z
oznakowaniem strefy ochrony wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzagdzenie
wezta produkcji zapraw tynkarskich betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego. Roboty
budowlano — montazowe -
wykonanie otworow drzwiowych,

- wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedtug projektu),

- wykonanie scianek dziatowych,

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, utozenie ptytek, malowanie i
szpachlowanie;

- wykonanie instalacji wod.-kan.;

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

— prace brukarskie, prace rozbidérkowe oraz prace przy uktadaniu kostki brukowe;.

4. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (praca na wysokosciach),
zabezpieczenie drég komunikacyjnych;

- roboty montazowe — mozliwo$¢ upadku konstrukcij;

- roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami
chemicznymi;

- roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw zapobiegania niebezpieczenstwom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a prawa



budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano — montazowych;

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”.

- przed dopuszczeniem pracownikéw do roboét, zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne ( np. ostony),
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty;

- w czasie trwania robot, codziennie przeprowadzac¢ dla osob zatrudnionych na budowie,
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenh;

- nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzgdzenh przeciwpozarowych;

- na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze);

- nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzgdzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 07,07,1994 Prawo Budowlane (dz. U. Nr 1006/2000 poz.
1126 z pézn. Zmianami).

W ,Planie ..." nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na budowe
lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.



