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Gniazdo wtyczkowe z bolcem z klapka i ochrona przed dzie¢mi, np. GIRA System 55, biaty

wykonane z tworzywa bezhalogenowego, klasa szczelnosci IP55,
+ ramka pojedyncza, biata, Standard 55,

+ puszka podtynkowa, kwadratowa., np. P60K wg SIMET.
Wysokos¢ montazu : h=1,6m ppp.

Dwa gniazda wtyczkowe z bolcem z klapka i ochrong przed dzie¢mi, np. GIRA System 55, biaty

wykonane z tworzywa bezhalogenowego, klasa szczelnosci IP55,

+ ramka podwadjna, biata, Standard 55,

+ puszka podtynkowa, podwdjna, prostokatna, np. P2*60K wg SIMET.
Wysokos¢ montazu : h=1,6m ppp.

Dwa gniazda wtyczkowe z bolcem z klapka , np. GIRA System 55, kolor biaty,
z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelnosci IP55,

+ gniazdo komputerowe RJ45, 5e, np. typ C51.01/11,

+ ramka trzykrotna kolor biaty, Standard 55,

+ potréjna puszka podtynkowa, prostokatna, np. P3*60K wg SIMET.
Wysokos$¢ montazu : h=1,6m ppp | chyba, ze na planie podano inaczej].

Gniazdo wtyczkowe z bolcem z klapka , np. typ BMGZ1 BZ.1/11, kolor biaty,
z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelnosci P44,

+ ramka jednokrotna kolor biaty np. BMRC 1/11,

+ puszka podtynkowa, kwadratowa.

Catos¢ wg kat. KONTAKT SIMON.

Wysokos¢ montazu : h=0,6m ppp [chyba, Ze na planie podano inaczej].

Dwa gniazda wtyczkowe z bolcem z klapka , np. typ BMGZ1 BZ.1/11, kolor biaty,
z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelnosci P44,

+ ramka dwukrotna kolor biaty np. BMRC 2/11,

+ podwadjna puszka podtynkowa, prostokatna, np. P2*60K wg SIMET.
Catos¢ wg kat. KONTAKT SIMON.

Wysoko$¢ montazu : h=0,6m ppp [chyba, Ze na planie podano inaczej].

Punkt elektryczno-ligiczny, podtynkowy

Dwa gniazda wtyczkowe DATA, z kluczem , np. typ DGD1.01/22, kolor czerwony,

z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelnosci IP20,

+ dwa gniazda wtyczkowe z bolcem z klapka , np. typ BMGZ1 BZ.1/11, kolor biaty,
z bezhalogenowego tworzywa PC, klasa szczelnosci IP20,

+ gniazdo komputerowe 2*RJ45, 6a, np. typ C52.01/11,

+ ramka potréjna kolor biaty np. BMR 3/11,

+ ramka podwdjna kolor biaty np. BMR 2/11,

Catos¢ wg kat. KONTAKT SIMON.

+ potréjna puszka podtynkowa, np. P3*¥*60K wg SIMET.

+ podwdjna puszka podtynkowa, np. P2*60K wg SIMET.

Wysokos¢ montazu : h=1,0m ppp [chyba, ze na planie podano inaczej].

(Zasilanie komputera stacjonarnego poprzez lokalny ups 700W/230VAQ).

Puszka prostokatna z tworzywa, typ np. DE 9346, nascienna, klasy IP55/1Ko7

z trojfazowymi zaciskami rzedowymi 1,5-4mmz2, z dtawicami membranowymi zintegrowanymi,

+zintegrowane dfawice membranowe na spodzie puszki.
Wymiar puszki : 98*98*5omm.
Wysokos¢ montazu : h=60cm ppp

YDYpzo 5%4 - ptyta indukcyjna w kuchni
YDYpzo 3*4 - piekarnik elektryczny w kuchni

Kazde gniazdo wtyczkowe ma by¢ jednoznacznie opisane numerem obwodu
oraz kolejnym numerem gniazda w tym obwodzie.

0.KM -rozdzielnica nn, wnekowa, np. VF418PD wg HAGER.
Wykonanie : tworzywo sztuczne RAL 9010, drzwi petne,
wyposazone w zamek.

Cztery rzedy, 18 modutdw/rzad.

IP40/IK07; I klasa ochronnosci; 1n=63A

Wymiary : 460*688*98mm

W proj. 0.KM maksymalna wielkos¢ zabezpieczenia :
wytacznik nadmiarowopradowy C13A.
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FLAMEBLOCKER N2XH-J 5%6
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strop nad wszystkimi pomieszczeniami
REI 60 - istniejacy
h=3,50m

Sciany istniejace
Sciany projektowane
g-k-12cm

otwory do zmurowania

wydzielenie pozarowe ist.

Zestawienie pomieszczen:

01 - sala dzienna

02 - wc dzieci

Wypust do zasilenia

wentylatora fazienkowego, np. SILENTA 150S, z wytgcznikiem czasowym.

Moc maksymalna : Pmax=20W/230V.

Sterowanie wentylatorami :

- pomieszczenia WC - od oswietlenia pomieszczenia (przewdd xxxx 4*1,5),

- pom. zaplecza kuchnennego, pom. socjalne, pom. gospodarcze.
Zataczanie tacznikiem 1-bieg, pt.

(przewdd HSLX-JZ 4*1,5 od instalacji oswietlenia ogdlnego pomieszczen).

03 - sala lezakowania

04 - pom. gospodarcze
05 - pom. administracyjne
06 - pom. socjalne

07 -we

08 - komunikkacja

09 - szatnia

010 - zaplecze kuchenne
011 - korytarz

012 - zmywalnia

Tryby pracy : pochtaniacz-wyciag.
Sterowanie elektroniczne.
Wbudowane oswietlenie LED.
Moc maksymalna Pmax=233W/230V.
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wktadkami 3*D02 40A/gG
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Kominowy, okap nadkuchenny WHIRLPOOL WHVP 62FLTSK.

Zabezpieczenie : wytacznik nadmiarowopradowy C4A/1p.
Zasilanie : HSLX-JZ 3*1,5 od 1.KM do gniazda wtyczkowego.

N2HX-J 5*16 w nasciennej listwie WDKH-30045 30%*45.

Przy montazu listew stosowac wyfacznie systemowe

naroza wewnetrzne, zewnetrzne oraz fgczniki listew.

Listwa otwierana, bezhalogenowa. Catos¢ systemu wg OBO.

W istn. Rnn zabudowad rozfacznik bezpiecznikowy

Rnn
(istniejgca)

I/A\

UWACA :

zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z 9.marca 2011,

przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ wymogi odpornosci na ogien
okreslone klasaB2ca-s1b, d1, a1.

O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkdji.

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1 lipca 2017 roku bedg musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowarn ogélnych w obiektach budowlanych

o okreslonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09 :
"Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabliiinnych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien'.

Z zakresu normy sg wytaczone kable i przewody stosowane w instalacjach bezpieczenstwa
(niezaleznie od tego, czy majg odpornos¢ ogniowa, czy nie).

Ponadto zgodnie np. z paragrafem 258 rozporzadzenia ws. warunkdw technicznych (akt wykonawczy do ustawy Prawo Budowlane)

stosowanie wyrobdw np. fatwo zapalnych w okreslonych miejscach jest zabronione.

W zwigzku z tym nalezy :

a. dowykonania tych instalacji, stosowa¢ przewody bezhalogenowe w izoladji nie rozprzestrzeniajacej ptomienia,
o typie, iloscii przekroju zyt zgodnie ze schematami zasilan.

b.  przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem.

c. przewody zasilajace odbiorniki znajdujace sie poza strefg komunikacji przeznaczonej do ewakuacji,
prowadzi¢ poprzez pozostate pomieszczenia, uktadajac je w bruzdach, pod tynkiem.

Na drogach komunikacji ewakuacyjnej pomieszczen Klubu Malucha stosowac kable i przewody bezhalogenowe
o minimalnej klasie odpoprnosci ogniowej CPR B2ca-s1b, d1, a1, np. kable FLAMEBLOCKER N2XH-J 0,6/1kV.

Na terenie pomieszczen Klubu Malucha, dla instalacji uktadanej poza drogami ewakuacyjnymi,
nalezy stosowac kable i przewody bezhalogenowe o minimalnej klasie odpornosci ogniowej CPR Dca-s2, d1, a2 np. HLSX-JZ

Rozprowadzenie przewoddw :

-w bruzdach pod tynkiem,

- wewnatrz lekkich $cian dziatowych - w rurkach z tworzywa,

- z wykorzystaniem instalacyjnych otwieranych, nasciennych, bezhalogenowych np. CTS HF wg Elektroplast.

Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych
od instalacji sanitarnych, technologicznych.

UWACA :
W ciggach komunikacyjnych i w salach obiektu stosowac puszki rozgatezne z tworzywa
bezhalogenowego, samogasnace. z zaciskami 4*2,5,
- natynkowe, mocowane do korytek kablowych i/lub do $cian.

Puszka z dfawicami gumowymi, klasa szczelnoisci IP55, typ np. N80*80 wg katalogu SIMET,
- podtynkowe, okragte, srednicy 7omm, klasa szzcelnosci IP40, np. P70F, wg katalogu SIMET.
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