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Pi = 28,40 kW
Po = 17,2 kW
cos Ø = 0,91
Ib = 27,2 A
Zabezpiecznie w rozdzielnicy Rnn :

Linia zasilająca : N2HX-J 5*16 w listwie naściennej; l=32mb.
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Sprawdzenie doboru wlz wg PN-HD 60364-5-52:2011 :

Rozłącznik izolacyjny
Acti9 iSW-3P-63A-415V

Blok dystrybucyjny Acti9 śrubowy
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2.Bi : Rozłącznik bezpiecznikowy D02-25-3 63A 3-biegunowy 3*25A/gG

1,6kW

RCD.2 - Wyłącznik różnicowoprądowy, Acti9 iID - RCCB - 4P - 40A - 30mA - typ AC

od wolnego pola w Rnn

Bi 3*40A/gG
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RCD.1 - Wyłącznik różnicowoprądowy, Acti9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - typ AC
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ROZDZIELNICY 0.KM.

PROJEKT TECHNICZNY
RYSUNEK WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY 

tabela B.52.4-B1 : Id = 68,0A
tabela B.52.17-1/2 : wsp. korygujący kg = 0,80
Idd = 68,0*0,80 = 54,4A.
Obliczeniowa maksymalna impedancja pełnej pętli zwarciowej : Zk3" = 0,3509Ω.
Obliczeniowy maksymalny prąd zwarciowy na szynach rozdzielnicy : Ik3" = 691,2A.
Obliczeniowy spadek napięcia w projektowanej wlz : ΔU% = 0,42%.

bezpiecznik instalacyjny : D02 3*40A/gG
prąd wyłączalny zabezpieczenia : 325,0A dla tz < 0,4 sek (układ sieci TN-S).

SCHEMAT ZASILANIA 
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INWESTOR :

ADRES INWESTYCJI :

87-605 TŁUCHOWO
UL. SZKOLNA 3 , ID 040808_2.0015.532/6

GMINA TŁOCHOWO,
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

TEMAT :

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
CZĘŚCI BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TŁUCHOWIE

NA KLUB DZIECIĘCY

WYKONAWCA : BRANŻA ELEKTRYCZNA

DATA : SKALA : RYS. NR:TEMAT RYSUNKU :

07.2023 - - - - - EB-05

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01 podpis

PROJEKTANT :

mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03 podpis

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY 0.KM PARTERU.
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Układ zasilania :
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
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RCD.3 - Wyłącznik różnicowoprądowy, Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - typ A

Z - Zasilacz np. GT1975; 230V AC/12V AC; 1,5A, 18VA.
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FIRMA INŻYNIERYJNA
JAROSŁAW PATEK
UL. WESOŁA 14/39

87-800 WŁOCŁAWEK

GMINA TŁUCHOWO
UL. SIERPECKA 20
87-605 TŁUCHOWO
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