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DIALUX

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
135495 Im 1164.0 W 116.4 Im/W 1595 Im 10w
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
11 Brak statusu OWA SU LED - AR-TW-CW-9016-RND 1.0W 145 Im 145.0 Im/W
cztonka
DIALux Yy 1.0wW 145 Im -
(100 %)
2 LUG Light 010481.5L08.21 VOLICA 2.0 LED 2400 n/t ED 7050Im/840 56.0 W 7050 Im 1259 Im/W
Factory 4 PLX biaty
9 LUG Light 030731.5L04.22 LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 2050Im/840 17.0W 2050 Im  120.6 Im/W
Factory 0 MAT 1P44 biaty
12 LUG Light 300061.00063 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 2850Im/840 23.0 W 2850 Im  123.9 Im/W
Factory biaty
17 LUG Light 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 3950im/840 36.0 W 3950 Im  109.7 Im/W

Factory biaty




Klub Malucha

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - OWA SU LED - AR-TW-CW-9016-RND

P 1T.0W
Poswietlenie awaryjne 1.0W
PLampa 145 Im
Doprawa 145 Im
Doswietlenie awaryjne 145 Im

n 100.00 %
Skutecznos¢ 145.0 Im/W
Swietlna

CCT 5700 K
CRI 70

ELF 100 %

DIALUX

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 ===C90-C270
Polarny LVK
O lie oslep itug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RozZmiar
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdluz
“°’;‘eszcz$“" do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 275 290 278 292 294 278 292 281 295 297
3H [ 292 30.5 295 30.7 310 297 310 30.0 312 315
4H | 296 30.9 30.0 311 314 30.2 315 30.6 31.8 320
6H | 30.0 311 303 314 317 30.7 318 311 32.1 325
8H | 300 311 304 315 318 309 320 313 323 326
12H | 300 311 304 314 318 31.0 320 313 324 327
4H 2H 284 297 288 300 30.2 287 299 290 302 305
3H | 302 313 306 316 319 306 37 31.0 320 323
4H | 308 317 312 321 325 313 322 N7 326 330
6H | 313 321 317 325 329 319 327 323 331 335
8H | 314 321 318 325 329 321 329 326 333 337
12H | 314 321 318 325 329 323 33.0 327 334 338
8H 4aH 311 319 316 323 327 316 324 320 328 332
6H | 318 324 322 328 333 324 330 328 334 339
8H | 320 325 324 330 334 327 332 32 337 342
12H | 320 325 325 330 335 329 334 334 338 343
12H 4H | 312 31.9 316 323 327 316 323 32.1 327 332
6H | 319 324 323 329 334 324 33.0 329 334 33.9
8H | 321 326 326 330 335 328 333 33 337 342
Wariacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
§=10H +0.1 / 01 +0.1 / 01
§=15H +02 / -03 +02 / -02
S=20H +05 / 07 +04 / 05
Tabela standardowa BKO5 BKO&
Sktadnik sumy korekty 143 155
Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 145im Cafkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND

Y C0°  (C90° CO0°-(C360°
0°-180° 42.80 39.34 44.04

60°-90° 23.64 2536 27.06

Tabela oceny odblasku [cd]



DIALUX

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 2850Im/840 biaty

105° 105°
® 90° 90°
UGHT FACTORY 750 75°
60° 60°
200
Numer artykutu 300061.00063
45° 45°
P 23.0W i
Diam pa 2850 Im
400
Poprawa 2850 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/kim n=100%
rl 10000 A) C0-C180 =90 -C270
?klljtecznosc 123.9 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o rie o$lepiani jlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
» 05:;‘:‘;& e Kierunek :ﬁ:{:‘:p;v poprzek Klemne::g:ljrlzt::; wzdiuz
2H 2H 187 201 190 203 205 187 201 19.0 203 206
3H | 202 215 206 217 220 203 215 206 218 221

4H | 208 220 212 223 226 209 221 213 224 227
6H | 21.2 223 216 226 229 213 224 217 227 230
8H | 213 224 217 227 230 214 25 218 228 231
12H | 214 224 218 227 231 215 25 218 228 231

4H 2H 194 205 197 208 211 194 206 198 209 212
3H | 211 221 215 224 228 212 222 216 225 228

4H | 218 227 222 231 235 219 228 223 232 235

6H | 224 231 228 235 239 224 232 228 236 240

8H | 225 232 229 236 240 226 233 230 237 241

12H | 226 232 230 237 241 226 233 231 237 242

8H 4aH 221 229 226 233 237 222 229 226 233 237
6H | 228 234 232 238 243 228 234 233 239 243
8H | 230 235 235 240 244 230 236 235 240 245
12H | 231 236 236 240 245 232 236 237 241 246

12H 4H | 221 228 226 232 237 222 229 2286 233 237
6H | 228 233 233 238 243 229 234 233 238 243
8H | 231 235 236 240 245 231 236 236 240 245

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

§=10H +0.1 / 01 +0.1 / -01

§=15H +02 / 03 +02 / -03

S=20H +04 / 07 404 | 06
Tabela standardowa BKO5 BKO&
‘Sktadnik sumy korekty 54 59

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 2850im Cafkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 3950Im/840 biaty

105° 105°
® 00° 0
LGHT FACTORY 750 75°
60° 60°
160
Numer artykutu 300061.00065
45° 45°
P 36.0W 210
Diam pa 3950 Im
320
(DOprawa 3950 Im
30° 15° 0° 15° 30°
0 cd/kim n = 100%
n 100.00 % C0-C180 === C90-C270
?klljtecznosc 109.7 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o rie oslepiani itug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
o 05:;‘:‘;& - Kierunek :ﬁ:{:‘:p;v poprzek Klemne::g:ljrlzt::; wzdtuz
2H 2H 198 212 201 214 217 19.9 212 202 215 217
3H | 214 226 217 229 232 214 227 218 229 232

4H | 220 232 223 235 238 220 232 224 235 238
6H | 224 235 228 238 241 224 235 228 238 241
8H | 225 236 229 239 242 25 236 229 239 242
12H | 225 2386 229 239 242 226 236 230 239 243

4H 2H 205 217 209 220 223 205 217 209 220 223
3H | 223 233 227 236 239 223 233 227 236 240

4H | 230 239 234 243 246 230 239 234 243 246

6H | 235 243 239 247 251 235 243 240 247 251

8H | 237 244 241 248 252 237 244 241 248 252

12H | 237 244 242 248 253 238 244 242 248 253

8H 4aH 233 240 237 244 248 233 240 237 244 248
6H | 239 245 244 250 254 239 245 244 250 254
8H | 241 247 246 251 256 242 247 246 251 256
12H | 243 247 248 252 257 243 247 248 252 257

12H 4H | 233 240 237 244 248 233 240 238 244 248
6H | 24.0 245 245 250 254 240 245 245 25.0 255
8H | 242 247 247 251 256 242 247 247 252 257

Wariacja pozyci obserwatora dia odstepow opraw S

§=10H +0.1 / -01 +0.1 / -01

§=15H +02 / 04 +02 / -03

S=20H +04 / 07 404 / 07
Tabela standardowa BKO08 BKO&
‘Skiadnik sumy korekty 70 70

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 3950im Cafkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 2050im/840 MAT 1P44 biaty

105° 105
® 0%0° -
o 75°
200
60° 60°
300
Numer artykutu 030731.5L04.220
45° 400 45°
P 17.0W
500
q)Lampa 2050 Im
600
(DOprawa 2050 Im
30° 15° 0 15° 30°
0 cd/kim n = 100%
n 100.00 % C0-C180 === C90-C270
?klljtecznosc 120.6 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o \ie oslepiani jlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
o 05:;‘:1'% - Kierunek :ﬁ:{:‘:p;v poprzek Klemne::grét::; wzdtuz
2H 2H 234 245 237 247 249 234 245 237 247 249

3H [ 233 242 236 245 247 233 242 236 245 247
4H | 232 241 235 244 247 232 241 235 244 247
6H | 231 240 235 243 246 231 240 235 243 246
8H | 231 239 235 242 245 231 239 235 242 245
12H | 231 238 234 241 245 231 238 234 241 245

4H 2H 233 242 237 245 248 233 242 237 245 248
3H | 233 240 236 243 2486 233 240 236 243 246

4H | 232 239 236 242 245 232 239 236 242 245

6H | 231 237 235 241 245 231 237 235 241 245

8H | 231 236 235 240 244 231 236 235 240 244

12H | 230 235 235 239 244 230 235 235 239 244

8H 4aH 231 236 235 240 244 231 236 235 240 244
6H | 230 234 235 239 243 230 234 235 239 243
8H | 230 233 234 238 243 230 233 234 238 243
12H | 229 232 234 237 242 229 232 234 237 242

12H 4H | 230 235 235 239 244 230 235 235 239 244
6H | 230 233 234 238 243 230 233 234 238 243
8H | 229 232 234 237 242 229 232 234 237 242

Wariacja pozyci obserwatora dia odstepow opraw S

§=10H +10 / 20 +1.0 / -20

§=15H +23 /1 -11 +23 /11

$=20H +41 / -115 +41 / -115
Tabela standardowa BKOO BKOO
‘Sktadnik sumy korekty 49 49

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 2050im Cafkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - VOLICA 2.0 LED 2400 n/t ED 7050Im/840 PLX biaty

105° 105°
® 90° 90°
750 75°
60° 60°
200
Numer artykutu 010481.5L08.214
45° 45°
P 56.0 W '
Diam pa 7050 Im
400
(DOprawa 7050 Im
30° 15° 0 15° 30°
0 cd/kim n = 100%
n 100.00 % C0-C180 = C90-C270
?klljtecznosc 125.9 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o \ie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
> Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
» 05:;‘:‘;& e Kierunek :ﬁ:{:‘:p;v poprzek Klemne::g:ljrlzt::; wzdiuz
2H 2H | 221 234 224 236 239 | 222 236 225 238 240
34| 235 248 239 250 253 | 237 249 241 252 255

4H | 241 253 245 258 259 243 255 247 258 26.1
6H | 246 257 249 26.0 263 247 258 251 261 264
8H | 247 258 251 26.1 264 249 259 252 262 266
12H | 248 258 252 261 265 250 260 253 263 266

4H 2H 227 239 231 242 245 229 240 232 243 246
3H | 244 254 248 257 261 246 255 249 259 262

4H | 251 260 255 264 267 253 262 257 265 269

6H | 257 265 26.1 269 273 258 266 263 270 274

8H | 259 266 263 270 274 26.0 267 265 271 276

12H | 26.0 267 265 271 275 26.1 268 266 272 276

8H 4aH 254 262 259 265 270 256 263 260 267 271
6H | 26.1 267 266 272 276 263 26.8 267 273 T

8H | 264 269 269 274 279 265 270 270 275 280

12H | 266 271 271 275 28.0 267 272 272 276 281

12H 4H | 254 26.1 259 265 27.0 256 26.2 26.0 26.7 271
6H | 262 26.7 26.7 272 277 263 268 26.8 27.3 278

8H | 265 270 270 274 279 266 271 271 275 28.0

Wariacja pozyci obserwatora dia odstepow opraw S

§=10H +0.1 / -01 +0.1 / -01

§=15H +02 / 04 +02 / -04

S=20H +04 / 07 404 / 07
Tabela standardowa BKO08 BKO&
‘Sktadnik sumy korekty 93 9.4

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 7050im Cafkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



Klub Malucha

Szkota podstawowa w Ttuchowie
Lista opraw

DIALUX

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna Dosuwietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
135495 Im 1164.0 W 116.4 Im/W 1595 Im 1M.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
11 Brak statusu OWA SU LED - AR-TW-CW-9016-RND 1.0wW 145 Im 145.0 Im/W
cztonka
DIALuX 4 1.0W 145Im -
(100 %)
2 LUG Light 010481.5L08.21 VOLICA 2.0 LED 2400 n/t ED 7050Im/840 56.0 W 7050 Im 1259 Im/W
Factory 4 PLX biaty
9 LUG Light 030731.5L04.22 LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 2050im/840  17.0 W 2050 Im  120.6 Im/W
Factory 0 MAT IP44 biaty
12 LUG Light 300061.00063 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 2850im/840 23.0 W 2850 Im  123.9 Im/W
Factory biaty
17 LUG Light 300061.00065  LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 3950Im/840 36.0 W 3950 Im  109.7 Im/W

Factory biaty




DIALUX

Szkota podstawowa w Ttuchowie - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

-




Klub Malucha

Szkota podstawowa w Ttuchowie - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUX

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (8 Komunikacja) 2.331Ix 2.52 Ix 0.92

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypanikowa (5 Pom. administracji) — 2.24 Ix 2.52 Ix 0.89

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (03 Sala lezakéw) 0.96 Ix 2.53 Ix 0.38 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (01 Sala dzienna) 1.18 Ix 4.23 Ix 0.28 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (02 WC Dzieci) 2.42 Ix 2.52 Ix 0.96 AP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 0.50Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

Powierzchnia antypanikowa (9/10 0.64 I 410 Ix 0.16

Komunikacja/szatnia) (2 0.50 Ix) (20.025)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) N4 N4

Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota podstawowa w Ttuchowie - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkota podstawowa w Ttuchowie - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks gi g2 Indeks
(zad.) (zad.)

Plaszczyzna pracy (01 Sala dzienna) 393 Ix 241 Ix 476 Ix 0.61 0.51

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.150 m N N

Plaszczyzna pracy (02 WC Dzieci) 222 Ix 171 Ix 267 Ix 0.77 0.64

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.500 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Plaszczyzna pracy (03 Sala lezakéw) 348 Ix 191 Ix 425 Ix 0.55 0.45 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.400 m, Margines: 0.150 m N4 N4

Ptaszczyzna pracy (04 Pom. gospodarcze) 280 Ix 211 Ix 328 Ix 0.75 0.64 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Ptaszczyzna pracy (5 Pom. administracji) 561 Ix 388 Ix 689 Ix 0.69 0.56 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Ptaszczyzna pracy (6 Pom. socjalne) 228 Ix 190 Ix 258 Ix 0.83 0.74 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Plaszczyzna pracy (7 WC) 202 Ix 189 Ix 212 Ix 0.94 0.89

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.150 m N4 N4

Ptaszczyzna pracy (9/10 Komunikacja/szatnia) 197 Ix 85.3 Ix 280 Ix 0.43 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N N

Ptaszczyzna pracy (8 Komunikacja) 165 Ix 109 Ix 195 Ix 0.66 0.56 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 N4

Plaszczyzna pracy (10. Zaplecze kuchenne) 261 Ix 203 Ix 297 Ix 0.78 0.68 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N N




Klub Malucha

Szkota podstawowa w Ttuchowie - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (0.12 Zmywalnia)

DIALUX

329 Ix 269 Ix 367 Ix 0.82 0.73 WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix) (= 0.40)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m , ,
Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Szatnia 241 Ix 162 Ix 280 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

0.67 0.58




