UWAGI :

W projekcie przyjeto zasadg, ze dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 UWAGA :
powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi powinno stanowic¢ co najmniej potowe podanej wartosci przy zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 305/2011z 9.marca 2011,

zachowaniu réwnomiernosci Ud (stosunku minimalnego do maksymalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej) nie mniejszej niz 1:40. przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ wymogi odpornosci na ogien
Olsnienie od opraw powinno by¢ utrzymane na niskim poziomie poprzez ograniczenie Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia. okreglone klasgBaca-stb, d1, at.

Szersze drogi ewakuacyjne potraktowano jako wielokrotnos¢ pojedynczych, dwumetrowych, drég ewakuacji z uwzglednieniem wszystkich wymogdw dla kazdej z drég

) RN ) O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkdji.
ewakuacyjnych lub moga by¢ oswietlane jak strefy otwarte.

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1 lipca 2017 roku bedg musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowarn ogdlnych w obiektach budowlanych
Zgodnie z PNEN 605982-22 oprawy oswietlenia drogi ewakuacyjnej zlokalizowano tak, by zapewni¢ odpowiednie natezenie o$wietlenia : o okreélonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09 :

- wpoblizukazdych drzwi wyjscia ewakuacyjnego, o "Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogieri".
- - wpoblizu kazdego urzadzenia potencjalnie stanowigcego zagrozenie,

- wpoblizu kazdego urzadzenia bezpieczenstwa. Z zakresu normy sg wytgczone kable i przewody stosowane w instalacjach bezpieczerstwa

(niezaleznie od tego, czy majg odpornos¢ ogniowa, czy nie).

Ponadto zgodnie np. z paragrafem 258 rozporzadzenia ws. warunkdéw technicznych (akt wykonawczy do ustawy Prawo Budowlane)
stosowanie wyrobdw np. tatwo zapalnych w okreslonych miejscach jest zabronione.

3,8°

Ponadto oswietlenie awaryjne zostato zaprojektowane w poblizu (czyli w odlegtosci maksymalnie 2
- kazdych drzwi ewakuacyjnych,

- schoddéw z uwzglednieniem bezposredniego oswietlenia kazdego stopnia,

- kazdejzmiany poziomdw ewakuacji,

- wyjscie prowadzgce przez przedsionek i drzwi wyjsciowe z przedsionka bezpieczenstwa.

\

Wyjscie ewakuacyjne (lewostronne). o

Wskazuje drzwi ewakuacyjne lewostronne, takie jak:

- wyjscie z pomieszczen, w ktdrych wystepuja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,

- wyjscie z budynku, obiektu budowlanego na zewnatrz,

- wyjscie prowadzace do innej strefy pozarowej, w tym obudowana i zamknieta drzwiami
klatke schodowa budynku wysokiego i wysokosciowego,

- wyjécie prowadzace przez przedsionek i drzwi wyjéciowe z przedsionka Uktad zasilania :

TN-S - dla instalacji odbiorczych

2AW - kazdego zewnetrznie oéwietlanego znaku bezpieczeristwa, ktére musza by¢ o$wietlone w warunkach o$wietlenia awaryjnego, W zwigzku z tym nalezy :
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH | EWAKUACYJNYCH - E;zy tgggejmz;nljsmgokiearﬁ_nkﬁ,oﬁa:atr)y of;/v!?;c;)?vt\)/iyedt\]/ivéavl;;ezr;s:lg;Zeercli’l;pk){o zmianie, a. dotvvy.kolr]wa/nifavtych Lnstglgcii, StOZOyvaé przhevvociy bgzha}}og/emowe w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomienia,
B . - zy kazdy zyzowaniu korytarzy, ) o typie, iloscii przekroju zyt zgodnie ze schematami zasilan.
SYTSEM AUTOTESTU OPRAW - CZAS PRACY INWERTERA @ 1H 'l - przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku i na zewnatrz tego wyjscia wraz z droga prowadzaca do Miejsca Bezpieczeristwa, b.  przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem.
o ) L Whasl totest . kfzdego P‘?”ki“ ple{iwstze] pomocy, tak aby uzyskac natgzenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5 c.  przewody zasilajace odbiorniki znajdujgce sie poza strefg komunikacji przeznaczonej do ewakuadji,
1. AW. Oprawa awaryjna, nascienna, 1W/145im, autotest, pfaszCzyznie skrzynkipierwszejpomocy, } , ) L _ e . prowadzi¢ poprzez pozostate pomieszczenia, uktadajac je w bruzdach, pod tynkiem.
1.AW klasa szczelnosci IP65/IK07, klasa ochronnosci Il I - kazdego punktu umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, tak, by uzyskac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5Ix na ptaszczyznie
do pracy w temp. do -25°C, | pionowej przycisku alarmowego, sprzetu przeciwpozarowego, Na drogach komunikacji ewakuacyjnej pomieszczen Klubu Malucha stosowac kable i przewody bezhalogenowe
np. PRIMOS SGN LED AT LVAM wg HYBRYD 1IN 2. AW = | - kazdego punktu wyposazenia ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych, o minimalnej klasie odpoprnosci ogniowej CPR B2ca-s1b, d1, a1, np. kable FLAMEBLOCKER N2XH-J 0,6/1kV.
] ) _8 ) | - miejsc ewakuadji niepetnosprawnych i punktéw przywotawczych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne takze w poblizu Nat ) ) { Klubu Malucha. dia instalaci Ukiadanei drogami K v
2.AW. Oprawa awaryjna, nastropowa, okragta, 1W/145Im,m autotest, 2 /i I punktéw przywotawczych zapewniajacych dwukierunkowa komunikacje, w toaletach dla niepetnosprawnych i w poblizu a terenie pomieszczen Kubu Malucha, dia instalacji ukfadanej poza drogami ewakuacyjnymi,
QAW (@) Klasa szczelnodci IP65/IK07 1LEW . recznych ostrzegaczy pozarowych. nalezy stosowac kable i przewody bezhalogenowe o minimalnej klasie odpornosci ogniowej CPR Dca-s2, d1, a2 np. HLSX-JZ
np. OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND wg HYBRYD N —— 5w |
T \ \ strop nad wszystkimi pomieszczeniami X ,
. s2b. bezp H \ N 3 REI 60 - istniejacy Rozprowadzenie przewoddw :
1. EW. Oprawa ewakga;yjma, nascienna, 1W/145Im, autotest, — q X \ i rreeom PODSTAWA OPRACOWANIA -w bruzdach pod tynkiem,
1.EW klasa szczelnosci IP65/IK07, klasa ochronnosci |l I’) G] N 1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny -wewnatrz lekkich scian dziatowych - w rurkach z tworzywa,
np. PRIMOS SGN LED AT wg HYBRYD — 2,4W ﬂ , odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z pézn.zm); -z wykorzystaniem instalacyjnych otwieranych, nasciennych, bezhalogenowych np. CTS HF wg Elektroplast.
+ piktogram zgodny z PN-EN 1SO 7010:2012E. 7 & : , t 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
HH— SO | D | I zz:z:;’ ;;‘eei;evane innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. nr109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 1.);
\JLe —) 7 I ‘ I E== g 120m 3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 . w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych
1 NN otwory do zmurowania architektoniczno-budowlanego, projektu techni jekt dzeni i Z d led dnosci iami och i 7 j i i sani i
» , projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej od instalacji sanitarnych, technologicznych.
i 0.10 2 AW |1 REI 60 wydzielenie pozarowe ist. (DZ.U. 2021 poz. 1722),'
Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010 | e 4. PN-EN1838:2013-11E Z_astgsgwanig os’vviet_lenia. Oswietlenie awaryjne; UWAGA:
011 ! Zestawienie pomieszczen: 5. Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego SITP WP-01:2020; W ciggach komunikacyjnych i w salach obiektu stosowac puszki rozgatezne z tworzywa
Przy obecnym stanie formalnoprawnym mozliwe jest zastosowanie znakéw bezpieczeristwa zgodnych ! 01 - sola daionna 6. PN-EN 60598-2-2 Oprawy oswietleniowe. Czgs¢ 2-2: Wymagania szczegbtowe. bezhalogenowego, samogasnace. z zaciskami 4*2,5,
z norma PN-N-01256-01 (znaki - ochrona przeciwpozarowa), PN-N01256-02 (znaki - ewakuacja) 003 - ! 02-wodzieci Oprawy oswietleniowe wbudowywane (norma PN-EN 1838:2013-11E powotuje norme EN 60598-2-2); - natynkowe, mocowane do korytek kablowych iflub do $cian.
lub norma PN EN-ISO 7010 (znaki - ochrona przeciwpozarowa, znaki — ewakuadja). | ! 03 - sala lezakowania 7. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; Puszka z dfawicami gumowymi, klasa szczelnoiéci IP55, typ np. N80*80 wg katalogu SIMET,
% p p | 04 - pom. gospodarcze . . . . . . L. g y p p g g
Wynika to z zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 20107, R S AW 7z | : 05 - pom. administracyjne 8. PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatoréw; - podtynkowe, okragte, érednicy 7omm, klasa szzcelnosci IP40, np. P70F, wg katalogu SIMET.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego B | | 96 - pom. socjalne 8. PN-EN'150 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczeristwa;
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania | | 08 - komunikaci 9. Wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2019 — Stosowanie znakéw bezpieczeristwa zgodnych z norma PN-EN 150 7010;
(Dz. U. Nr143, poz. 1002 z pézn. zm.), ktére przewiduje wykonanie znakéw wg powyzej wymienionych norm. ! | 01(;?§Z§,”.§cze kuchenne 10. Katalog wyrobow firmy AMATECH.
Poniewaz w Polsce coraz wiecej budynkdw uzytecznosci publicznej oraz zaktaddw produkcyjnych uzytkowanych Il H J ! \ 31; -;;nx;lima
jest przez obcokrajowcow, rekomenduje sig stosowanie znakéw bezpieczeristwa wedtug miedzynarodowej normy PN-EN IS0 7010. S | ! Wszystkie znaki bezpieczenstwa oraz dodatkowe znaki kierunkowe uzywane podczas ewakuacji powinny spetnia¢ wymagania :
) ( ) | ! - odnosnie zasad projektowania : PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa.
Wyjécie ewakuacyjne (prawostronne). | z|! Czesc 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczenistwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.
VVSk_EfZ_UJ'e erW? ewakugcyjne prawostronme‘, takie I?i_ki o o ) / ' I =y - : - odnosnie zasad projektowania : PN-ISO 3864-1:2006:2012E  Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa. Czg$¢ 3 : Zasady PLAN IN STAI—C-J | S H:OWYCH .
- Wyjscie z pomieszczen, w ktérych wystepujg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, B a | projektowania symboli graficznych do uzycia w znakach bezpieczenstwa; RZUT PARTERU
- wyjscie z bUdYQka oZlektu budo:ﬁvlanego na zewnatrz, o ) ’ [ P ~ 2 - odnoénie wymagar fotometrycznych : PN-ISO 3864-4: 2011 Symbole graficzne. Cze$¢ 4: Kolorymetryczne i fotomewtryczne zasady projektowania symboli
- wyjscie prowadzace do innej stre ozarowej, w tym obudowang i zamknietg drzwiami i 7\ Ci i ]
k\gjtk Ph " Elb o j k‘y po: kJ wiy a eta 2AW \ o | graficznych do uzycia w znak.ach bezpleczens.tvva, _ _ ) _ _ _ ) _ '
€ SChodowag budynku WysOKIEgO | WysOKOSCIOWego, ] ~ e 5 2.AW : - odnosnie wymagan wygladu : PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki PROJEKT TECHNICZNY
| I
I
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z Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo [ wzdtuz s Amiam -
< Dodatk h d :
KOD:03 | &~ Wskazuje kierunek ewakuadji na tym samym poziomie w lewo lub wzdtuz odatxowa ochrona przed porazeniem
1IN WYKONAWCA : ADRES INWESTYCJI : BRANZA ELEKTRYCZNA
RN _ 87-605 TLUCHOWO PROJEKTANT:
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - obwdd nr21/0.KM f L FIRMA INZYNIERYJNA UL. SZKOLNA 3, ID 040808_2.0015.532/6 mgr inz. Krzysztof Hirsch l
[ (istniejaca) GMINA TLOCHOWO, e nr UA-V-8386/5/98/90 W,
T oo TR s s s s s s s s s s e e e - JAROSLAW PATEK WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE bez ograniczen.
| Whpis do KPOIIB pod numerem .
: U L WESOLA 1 4/39 TEMAT - KUP/IE-0111/03 pOdp/I/S
| 87-800 WL OCLAWEK | .
' ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
: INWESTOR : CZESCI BUDYNKU inz. Jan Klockowski
: SZKOLY PODSTAWOWEJ upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 WK,
| GMINA TLUCHOWO w TLUCHOW|E bez ograniczeh.
UL. SIERPECKA 20 Wopis do KPOIIB pod numerem .
| 87-605 TLUCHOWO NA KLUB DZIECIECY KUP/IE-1038/01 podpis
I
e TEMAT RYSUNKU : ) DATA : SKALA : | RYS. NR:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO.
RZUT PARTERU 07.2023 |1:100 | EB-04
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