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1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja i wizja lokalna

1.3 Obowigzujgce Normy oraz przepisy techniczno -budowlane, ze szczegdélnym
uwzglednieniem Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal , w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. Poz. Nr 925).

1.4 Wytyczne Inwestora

2. Inwestor, przedmiot inwestycji, lokalizacja.

Inwestor — Gmina Ttuchowo, adres 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20. Nazwa inwestycji:
»Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub
dzieciecy wraz z infrastrukturg i przebudowg” , zlokalizowanej w Ttuchowie przy ul. Szkolnej
3, ID dziatki 040808 2.0015.532/6

3. Dane ogdine
Budynek szkoty w czesci objetej opracowaniem — dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem ptaskim. Wykonany w technologii tradycyjnej.

4. Opis przedmiotowej inwestyciji
4.1 Wymagania i wytyczne wykonania klubu dzieciecego

Zgodnie z § 2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy - lokal musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci
wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia kazdego
pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym zZe:

a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jezeli czas
pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli
czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

2) wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m - w
projektowanym klubie dzieciecym wysoko$¢ pomieszczeh wynosi — 3,5m;

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i
konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podtoga i sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach,

b) $ciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,

5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym;

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do utrzymania
higieny osobistej dzieci, z tym Ze:



a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i 1 umywalka
na nie wiecej niz 15 dzieci - w projektowanym ztobku znajdujg sie 2 miski ustepowe oraz 2
umywalki,

b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,

c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do mycia ciata dziecka — w
projektowanym ztobku znajduje sie 1 brodzik z natryskiem,

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieptej wody
przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia osoéb
korzystajgcych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncowkach instalacii,

e) jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i srodki do
pielegnaciji dzieci;

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajgca liczbie dzieci, ktérych poziom rozwoju
umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;

12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposéb zabezpieczony przed
dostepem dzieci;

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i sSrodkéw utrzymania czystosci,
zabezpieczone przed dostepem dzieci;

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego mogg
jednoczes$nie korzystac dzieci i osoby wykonujgce prace w ztobku lub klubie dzieciecym
15) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;

17) zabawki spetniajg wymagania bezpieczehstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE;
18) jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w wentylacje
mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co najmniej 4
razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

20) w pomieszczeniach jest zapewnione o$wietlenie o parametrach zgodnych z Polska
Norma;

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe oraz podstawowe
srodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej
pomocy. Ponadto w lokalu, w ktérym ma by¢ prowadzony Zztobek, zapewnia sie bezposrednie
wyjscie na teren otwarty wyposazony w urzadzenia do zabaw, niedostepny dla os6b
postronnych.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-02402. Wszystkie
grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci muszg byc¢ ostoniete przed
bezposrednim kontaktem.

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004, instalacja elektryczna
jest zabezpieczona przed dostepem dzieci

4.2 Zakres dziatalnosci klubu dzieciecego

Celem opracowania jest przystosowanie czesci istniejgcych pomieszczen na parterze do
nowej funkcji, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymaganh lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub dzieciecy (Dz. U. Poz. Nr 925).
Z czesci pomieszczen parteru tj. dwoch sal lekcyjnych i korytarza, projektuje sie zmiane
sposobu uzytkowania na klub dzieciecy. Klub dzieciecy bedzie przeznaczony dla 16 dzieci.
Czas przebywania 11 dzieci bedzie w petnym wymiarze godzin, 5 dzieci bedzie przebywato
w niepetnym wymiarze godzin ( zajecia 5-cio godzinne). W sktad pomieszczen dla dzieci
wydzielono sale dzienng, wc dla dzieci z dostosowanymi dla ich potrzeb sanitariatami oraz



sale lezakowania. Positki dla dzieci bedg dostarczane z zewnatrz na zasadach cateringu.

W zaprojektowanym zapleczu kuchennym dostarczone w termosach potrawy zostang
porcjowane i podawane dzieciom. W zaprojektowanej kuchence przygotowywane bedg
jedynie ciepte napoje typu herbata, mleko. Naczynia i sztu¢ce uzytkowane przez dzieci myte
bedg w zmywalni i podawane do kuchni poprzez okno podawcze. Opréznione termosy
odbierane bedg przez dostawce. Mycie termoséw odbywac sie bedzie poza obiektem.
Projekt obejmuje takze wykonanie pomieszczenia gospodarczego,oraz zaplecza dla
personelu z wc. Szatnie dla dzieci wydzielono z istniejgcego korytarza.

Zestawienie powierzchnie klubu dzieciecego:

1- sala dzienna -41,4 m2
2- wc dzieci - 54m2
3- sala lezakowania -24,8 m2
4- pom. gospodarcze - 50m2
5- pom. administracyjne - 8,1m2
6- pom. socjalne - 3,3m2
7- wc - 1,7m2
8- komunikacja - 50m2
9- szatnia - 55m2
10- zaplecze kuchenne - 46m2
11- korytarz -26,0 m2
12- zmywalnia - 2,3m2
Razem pow uzytkowa -133,1 m2
Kubatura -400,3 m3

4.3 Opis prac budowlanych

W celu dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb niezbedne jest wykonanie prac
budowlanych takich jak :

- usuniecie schodow zewnetrznych

- przetozenie kostki brukowej przed wejsciem w celu wykonania pochylni

- zamurowanie oznaczonych na rysunku otworéw drzwiowych

- wykonanie nadprozy stalowych dla nowych otworéw drzwiowych

- wykonanie nowych podziatdéw pomieszczen z zastosowaniem ptyt G - K

- naprawa i uzupetnienie tynkow sciennych we wszystkich pomieszczeniach

- utozenie glazury w pomieszczeniach , mokrych” na scianach do wysokosci 2,0 m

- malowanie pomieszczen

- osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczen

- osadzenie drzwi o El 30 z szybami zespolonymi, bezpiecznymi pomiedzy szkotg a klubem
malucha

- usuniecie czesci posadzek w miejscu utozenie rur kanalizacji,i naprawa posadzki w tych
miejscach.

- rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych wg projektu technicznego — instalacje
elektryczne

- doprowadzenie wody i odbioru sciekow wg projektu technicznego — instalacje sanitarne.
- wymiana docieplenia ze styropianu na wetne mineralng na elewacji na wysokosci parteru —
oznaczenie na rysunku.

- wykonanie wyktadziny i ogrodzenia na placu zabaw. Wokét urzadzen projektuje sie
nawierzchnie bezpieczng. Nawierzchnia bezpieczna - np. poliuretanowo-gumowa,
spetniajgcg wymagania do poszczegolnych urzgdzen placu zabaw, odnoscie wysokosci
bezpiecznego spadku, oraz obszarowo pokrywajgcg catg wymagang bezpieczng strefe
opisang w karcie technicznej poszczegodlnych urzgdzen. Alternatywnie nawierzchnie



wykonac¢ z tworzyw EPDM. (syntetyczny granulat odpowiedniej frakcji mieszany z
poliuretanowg zywicg, ktéry ma wtasciwosci antyposlizgowe i amortyzujgce — tagodzac
upadek na podtoze i minimalizujgc obrazenia). Ta nawierzchnia musi spetnia¢ europejskie
normy i tworzy¢ strefe bezpieczenstwa dla bawigcych sie dzieci.

Scianki dziatowe dla uzyskania nowych pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z
usytuowaniem podanym na rzucie. W nowych $ciankach nalezy osadzi¢ nowe drzwi do
pomieszczen o szerokosciach wykazanych na rysunku. Drzwi wewnetrzne ptycinowe biate z
oscieznicami drewnianymi. Drzwi do sanitariatow z szybg bezpieczng. Szyby bezpieczne
takze w oknach podawczych. Pomieszczenia sanitarne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia sanitarne dostosowane dla potrzeb dzieci . Woda ciepta z instalacji z
mieszaczem. Ze wzgledéw higienicznych w pomieszczeniu nalezy zamontowac¢ dozowniki
mydfa i recznikow jednorazowych. Wszystkie pomieszczenia nalezy podtgczy¢ do kanatéw
wentylacyjnych istniejgcych kominéw wedtug oznakowan na rysunku rzutu . Na kanatach
wentylacyjnych umywalni , pomieszczenia kuchennego i zmywalni i pom. porzadkowego
nalezy osadzi¢ wentylatorki kanatowe sprzezone z oswietleniem pomieszczen.

Sciany i sufity pomieszczen klubu dzieciecego pomalowaé farbami emulsyjnymi.
Wszystkie materialy muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty

5. Instalacje wewnetrzne

-o$wietlenia zasadniczego i awaryjnego
- gniazd wtykowych

- wody zimnej i cieptej

- CO z sieci szkolnej

- kanalizacja

- wentylacja grawitacyjna pomieszczen

6. Warunki urzadzen:

Wszystkie urzadzenia zabawowe powinny posiadac tabliczki z piktogramami
okreslajgcymi wtasciwy sposob uzytkowania danego urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe powinny posiadac¢ certyfikat

zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009, wydany przez niezalezng jednostke

certyfikujgca.

Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych,

materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z
elementami wskazanymi w projekcie.

Dopuszcza sie +3% odchyiki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiaréw urzgdzen (SxDxW),
opisanych wysokosci i diugosci elementow sktadowych np.: podestow, slizgow, mostkow, z
zastrzezeniem, Ze ich zamontowanie nie moze spowodowac koniecznosci zwiekszenia
powierzchni i wymiaréw placu zabaw, a w szczegolnosci ilosci nawierzchni bezpieczne;.

7. Dodatkowe uwagi

Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia wymogow wynikajgcych z ich opiséw w projekcie.

- Wykonawca proponujgc urzgdzenia winien potwierdzic¢ ich rownowazno$¢ przedstawiajgc
ich karty techniczne w ofercie. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢:
wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie
elementéw oraz funkcjonalnosci poszczegoélnych urzadzen zabawowych.

- Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu,
bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpieczne;.

- Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty dla poszczegdlnych



urzgdzen zabawowych, potwierdzajgce zgodnosc¢ tych urzgdzen z normg PN-EN1176:2009
dotyczgcymi wyposazenia terendw rekreacyjno-sportowych wraz z autoryzacjg ich
producenta, ktére nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy na realizacje w/w zadania.

8. Ocena technicznych mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania

Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, jego nowa funkcja jest zgodna z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Ttuchowo. Brak
jest negatywnego wptywu na sgsiednie pomieszczenia szkoty, sSrodowisko, zdrowie ludzi.
Budynek jest w stanie technicznym — dobrym i nadaje sie do przedstawionej inwestycji —
zmiany sposobu uzytkowania.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Podstawowe akty prawne.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1138]

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U.
2003, Nr 121, poz.. 1139]

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2009, Nr 124,
poz. 1030]

Na podst. Rozporz. MSWiA z 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

9.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Klub dzieciecy znajduje sie na parterze w dwukondygnacyjnym budynku szkoty.
- powierzchnia wewnetrzna klubu dzieciecego wynosi 133,1 m?
- budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.
- Klub malucha zlokalizowany jest na parterze budynku.
- wysokos$¢ budynku wynosi 6,5 m.

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesoéw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych
Klub malucha zostat zaprojektowany na podstawie rozporzgdzenia Ministra Pracy i

Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub
dzieciecy. Wobec czego spetniac powinien wymagania jak budynek w ktorym zostat
zlokalizowany. Lokal przeznaczony jest dla 16 dzieci w wielu od 3 do 5 lat.

- do wykonczenia i wyposazenia wnetrz obiektu zastosowano wytgcznie materiaty
posiadajgce stopien niepalnosci (wykonczenie wszystkich elementéw jako NRO),

9.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek w ktérym zlokalizowano klub dzieciecy jest budynkiem szkoty podstawowe;.

9.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen



Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi: ZL — Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie — 16 dzieci w wieku przedszkolnym do 3 lat do 5
lat. Maksymalna ilos¢ os6b w budynku — 25 dzieci; 4 osoby personelu.

9.5 Podziat na strefy pozarowe

Lokal oddzielony zostat od pozostatej czesci budynku Scianami w klasie odporno$ci
ogniowej El 30 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla dwukondygnacyjnego, niskiego, nie
podpiwniczonego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
wynosi 5000 m?,

Projektowany klub dzieciecy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 133,1 m?.

Oddzielenie pomiedzy strefami pozarowymi stanowig:

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono z materiatéw niepalnych, na wia-
snym fundamencie. Wystepujgce otwory w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego za-
mykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozaro-
wego. Przepusty instalacyjne w scianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonywac
w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia.

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego znajdujace sie pod katem 90° w stosunku do
Scian czesci budynku bedgcego w innej strefie pozarowej na szerokosci 4 m sg
wykonane z materiatu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Docieplenie
tych odcinkéw scian nalezy wykona¢ wetng mineralng. Na tym odcinku sciany nie
nalezy wykonywaé¢ zadnych otworéw (ewentualne konieczne otwory wyposaza¢ w
klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia).

- Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy parterem a pietrem, posadowiony na
Scianach i innych elementach konstrukcyjnych o klasie odpornosci ogniowej REI 60
Jest to strop Zzelbetowy, wykonany z materiatdbw niepalnych, w ktérym przepusty
instalacyjne zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kana-
lizacyjnych i ogrzewczych (maksymalnie dwa przepusty), wprowadzanych przez strop
do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

9.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okres$la sie gestosci

obcigzenia ogniowego.

9.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek dwukondygnacyjny szkoty wymaga klasy "D” odpornosci pozarowej. Strefa
pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL || moze by¢ traktowana jako
budynek jednokondygnacyjny ZL Il i spetnia¢ wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa odpornosci
pozarowej budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
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Budynek spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej:
- gtdbwna konstrukcja nosna budynku, murowana cegta petna
- §ciany zewnetrzne, murowana cegta petna , gazobeton

- §ciany wewnetrzne , murowana cegta petna , gazobeton

- strop miedzykondygnacyjny , ptyty stropowe zelbetowe

- konstrukcja dachu , ptyty stropowe zelbetowe

- przekrycie dachu , papa dachowa

9.8 Wystepowanie materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem, w budynku nie wystepujg strefy zagrozenia
wybuchem

9.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Klub dzieciecy stanowi jedne funkcjonalnie zwigzany zespo6t pomieszczen (w rozumieniu §

237.8 WT).

Zespol pomieszczeh nie jest przeznaczony ogétem dla powyzej 30 oséb

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego okreslono jako sume przejs¢ w poszczegdlnych
pomieszczeniach i nie jest ona diuzsza niz 40 m.

Scianki dziatowe oddzielajgce od siebie w obrebie zespotu pomieszczen (okreslone w
§216.1) nie muszg spetniac¢ klasy odpornosci ogniowej jak dla scianek dziatowych
budynku, ale sg wykonywane z materiatdw niepalnych.

Szerokos$c¢ przejscia w zespole pomieszczen jest nie mniejsza niz 0,90 m.

Szeroko$¢ drzwi przejsciowych w zespole pomieszczenh jest nie mniejsza niz 0,90 m w
Swietle oscieznicy.

Pomieszczenia przejsciowe w zespotach pomieszczen wymagajg lamp awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Elementy wykornczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykohczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapaine, tj.
posiadajgce klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowania drég ewakuacyjnych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Ewakuacja klubu dzieciecego bedzie jednoczesna, tzn. w przypadku ogtoszenia alarmu
pozarowego, wszystkie osoby nalezy ewakuowad.

Ewakuacja z wszystkich pomieszczeh prowadzi poprzez korytarz z szatnig do drzwi
zewnetrznych z budynku.

9.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje hydrantowg wewnetrzng z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym. Najblizszy hydrant znajduje sie w czesci klubu dzieciecego przy
przejsciu do szkoty.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — budynek szkoty wyposazony jest w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktérego przycisk zlokalizowany jest przy wejsciu gtéwnym do budynku.




Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach przejsciowych klubu
dzieciecego.

Budynek szkoty wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem 2 kg
$rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji - z doj$ciem do gasnicy nie
przekraczajgcym 30 m.

9.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagane zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy
pozarowej klubu dzieciecego wynosi 10 I/s.

Droge pozarowg stanowi ul. Szkolna zapewniony tez jest dojazd utwardzony bezposrednio
do budynku.

9.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Najblizszy sgsiedni budynek znajduje sie w odlegtosci 17,25 m

Najblizsza granica dziatki znajduje sie w odlegtosci 1,36 m od granicy z dziatkg drogowa,
Odlegtosci od reszty granic > 4,0 m.

9.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno- budowlanym

W budynki nie zastosowano zadnych rozwigzan zamiennych.

10. Charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych ekologicznych odnawialnych zrédet energii
Z uwagi na to, ze opracowanie obejmuje zmiane sposobu uzytkowania czesci istniejgcych
pomieszczen przedszkola na klub dzieciecy bez wprowadzania jakichkolwiek zmian
powierzchniowych, kubaturowych, wiec charakterystyka energetyczna budynku nie ulega
zmianie. Bilans mocy, zapotrzebowanie na ciepto oraz wspoétczynniki przenikania
poszczegdlnych przegrod budowlanych pozostajg bez zmian. Ponadto z uwagi na to ze,
przedmiotem opracowania nie jest termomodernizacja budynku wiec nie przeprowadza sie
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych ekologicznych odnawialnych zrédet energii.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi; obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod hadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego z dnia 11.07.2023

Zgodnie z art. 34 ust. 3d prawo budowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt architektoniczno — budowlany: ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej w Ttuchowie na klub dzieciecy wraz z infrastrukturg i przebudowg” ,
zlokalizowanej w Ttuchowie przy ul. Szkolnej 3, ID dziatki 040808_2.0015.532/6

Inwestor: Gmina Ttuchowo, ul. Sierpecka 20

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. Barttomiej Bgbinski
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
Projektant: mgr inz. Jarostaw Patek

Sprawdzajgcy mgr inz. Cezary Olewniczak



