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Whoctawek, dn. 11.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor

Projektu Technicznego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub
dzieciecy wraz z infrastruktura i przebudowa.
87-605 Ttuchowo , ul. Szkolna 3
040808 2.0015.532/6
Instalacja co, wod-kan. i wentylacji

o$wiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

KUP/1S/0273/07

Krzysztof Sikorski

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wyko-
nany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
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Whoctawek, dn. 11.07.2023 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Igor Sikorski, sprawdzajacy:

Projektu Technicznego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub
dzieciecy wraz z infrastruktura i przebudowa.
87-605 Ttuchowo , ul. Szkolna 3
040808 2.0015.532/6
Instalacja co, wod-kan. i wentylacji

o$wiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Igor Sikorski

upr. bud. do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacje i sieci sanitarne
bez ograniczen MAZ/0030/PWBS/19

Igor Sikorski

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wyko-
nany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢
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KUJAWSKO
" POMORSKA
OKREGOWA
{1 z B A
INZYRNIEROW

... BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. ; Bydgoszcz, dnia 20 czerwea 2007 T
Sygn. akt: KUPOIIBIKK-0054-0045/06/07, : \
. KIUPOIIB/KK-0055-0100/08/07

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 okt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000T. © samarzadach zawodowych architektow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistow (Dz: U. z 2001 r. Nr.5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. { pxt4iust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. © smianie Ustawy — Prawo budowlang 0raz o Zmianis
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.) ’ . y

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
o nadaje
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi Sikorskiemu
inzynierowi o kisrunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1961 r. w Mtawie

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
Humer ewidencyjny KUPIDOT3/PWOSIOT
"do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjatnoscl instzlacyjne} w zakresiz sieci, instalacjii urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodoc,iquwych i Kanzlizacyjnyc
UZASADNIENIE

W zwigzku Z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. ddste;puje sig od .
uzasadnisnia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

Pouczeniz

Od niniejszej‘ decyzji stuzy -odvs'.o\‘anie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 'izby Inzynisrow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okrggows] “Komisii Kwalifikacyjngj KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorsczenia. ' :

Skizd Orzekajacy

Okregows]j Komisji Kwaliﬁka?ri
[ {

Otrzymuja; : mgr inz. Witold Przybylski - =
1. Pan Krzysziof Kezimierz Sikorski =
Wienisc Zalesie 12/1 o Tesmar inz. Andrzej Mankowski .. s Lor
$7-880 Wieniac Zalesie SWOR S KRS 12 Ve
£\ o

2. Okregowa Rada lzby
. 3. Gloway Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. 8la - %

iz Franciszek 'Szyplir’\ski .

=
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POLSHKDRA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okragowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnega zadwiadezenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby Iniynierg
Budownictwa.
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, Ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. uje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .....<%... .. svacsdcns ....R /

dr inz. Jerzy Idzikowski /j&w[..m..

mgr inz. Teresa Mosak—Rurka = Ll P . \
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Opis techniczny
do
Projektu Technicznego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ttuchowie na klub
dzieciecy wraz z infrastruktura i przebudowa.
87-605 Ttuchowo , ul. Szkolna 3
040808 2.0015.532/6
Instalacja co, wod-kan. i wentylacji

1.0. wstep

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.1. Normy i przepisy obowigzujace

2.0. opis ogdlny

- Istniejacy w miejscowosci Ttuchowo, na dziatce o nr ew. 1 040808_2.0015.532/6 budynek Szkoty Pod-
stawowej w Ttuchowie jest obiektem pietrowym , wybudowanym w technologii tradycyjnej. W budynku projektuje
sie wydzielenie na parterze tego obiektu pomieszczen pod Klub Malucha, z pomieszczeniami socjalno-bytowymi
oraz z pomieszczeniami dla dzieci. Projektuje sie wydzielenie pomieszczen na tazienke i WC, pomieszczenia so-
cjalnego dla personelu oraz dwoch sal dla dzieci. Zasilanie w ciepfo z instniejacej kottowni, z wigczeniem projekto-
wanych grzejnikdw do istniejacych pionéw co wykonanych z rur stalowych spawanych. Zasilanie w cieptg i zimng
wode poprzez wiaczenie do istniejgcych przewodéw zimnej i cieptej wody. Wentylacja poprzez przewody spiro i
wentylatory tazienkowe wigczone do kanatéw murowanych.

UWAGA!
- PROJEKT WSKAZUJE MATERIAtY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW PO-
GLADOWYCH | POROWNAWCZYCH

3.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Do obliczen strat ciepta uwzgledniono stan izolacyjnosci budynku. Obliczenia dokonano w oparciu o program
OZC i program do obliczeh hydraulicznych. Zgodnie z audytem przyjeto parametry grzewcze instalacji co:
Temperatury czynnika grzewczego zasilanie/powrét  70/50°C

Temperatury

Pomieszczenia uzytkowe 20°C
WC 20°C
tazienka 24°C
Temperatura zewnetrzna - 20°C

3.1. Stan istniejacy

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg grzewczg z rozdziatem dolnym, gdzie rozprowadzenie
przewoddw co odbywa sie nad podtoga parteru. Stamtad wyprowadzane s piony co zasilajace poszczegdlne
grzejniki. Jako elementy grzejne zamontowano grzejniki - stalowe ptytowe.

3.2. Stan projektowany

Nowa instalacja co prowadzona bedzie w bruzdach sciennych, w izolacji ciepInej z pianki poliuretanowe;.
Instalacje te projektuje sie z rur stalowych faczonych na ksztattki zaciskowe.

Zaprojektowano zastosowanie grzejnikoéw ptytowych, stalowych. Grzejniki z podejsciem od dotu. Nastawy
zawordw termostatycznych podano po literze N przy kazdym z grzejnikdw. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne, o $rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ takze w zawory przytaczeniowe pozwalajace
na demontaz grzejnikow bez konieczno$ci wytaczania ogrzewania.

Grzejniki ptytowe przekazujg ciepto do pomieszczenia gtéwnie na drodze promieniowania. Dzigki ograniczeniu
konwekciji grzejniki te nie gromadzg, i nie przenosza kurzu, zawierajacego szkodliwe dla cztowieka pytki i
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mikroorganizmy. Grzejniki tego typu charakteryzujg sie niskg pojemnoscig wodng i optymalnie matg
bezwtadno$cig ciepina.
Przy montazu grzejnikdw nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi zasadami:
- grzejniki o diugosci do 1600mm nalezy mocowac na $cianach na min. 2szt. wieszakdw nasciennych,
- grzejniki o diugo$ci powyzej 1600mm nalezy montowac na $cianach na min. 3 szt.

wieszakdow nasciennych.

3.3. Proby i ptukanie instalacji c.o.
Catg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz 0,8MPa —
ograniczenie spowodowane wytrzymato$cig grzejnikdw ) oraz na goraco na ci$nienie robocze.

4.0. Metoda taczenia przewodow

System ztaczek zaprasowywanych ze stali niestopowej 1.0308 (St 37) z galwaniczng powtokg cynkowo-niklowa i
specjalnym element em uszczelniajgcym stuzy do taczenia rur stalowych: czarnych, ocynkowanych,
lakierowanych przemystowo i malowanych proszkowo. Dostepne ksztattki to odejscia, tuki, kotnierze i gwintowane
przejcidwki o $rednicy od 2" do 2". System ten moze by¢ stosowany w instalacjach grzewczych,
chtodniczych, sprezonego powietrza oraz gasniczych i tryskaczowych o cisnieniu do 16 bar i temperaturze
do 110°C. System pozwala w ciggu kilku sekund taczyc¢ rury ze stali grubo$ciennej o $rednicy od '2" do 2" przez
zaprasowywanie na zimno, bez ryzyka zaproszenia ognia. Czas montazu w poréwnaniu z tradycyjnymi
technikami faczenia (spawanie, skrecanie, taczenie rowkowe) skraca sie nawet o 60%.Bez wysitku w
poréwnaniu ze spawaniem, mozna tatwo i wygodnie wykonywac potaczenia nawet pod sufitem. Podczas
montazu wystarczy przycig¢ rure na pozadang dtugos¢, osadzi¢ ztaczke i zacisnac. Ksztattki Megapress
wyposazone sg w opatentowany profil SC-Contur, zapewniajacy wymuszong nieszczelnos¢ w stanie
niezaprasowanym. Podczas proby szczelnosci z uzyciem wody system Viega gwarantuje wykrycie
niezaprasowanych potaczen w zakresie ci$nienia od 1,0 bar do 6,5 bar, a przy probie szczelnosci z uzyciem
sprezonego powietrza lub gazow obojetnych — od 22 mbar do 3,0 bar. Po zaprasowaniu ztaczki pozostajg trwale
szczelne i moga by¢ stosowane w instalacjach grzewczych i chtodniczych bez zadnych dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Dopuszczalne sq inni producenci rur stalowych taczonych na ksztattki zaciskowe,
bez spawania.

5.0. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacji ogrzewczych do poszczegdinych pomieszczen prowadzi¢ pod nad
posadzka parteru i lokalnie po stropem parteru wzdtuz $cian nad oknami. Przewody nalezy mocowac do za
pomoca podp6r statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw).

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktdrego wykonany jest przewod.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzer cieplnych. Konstrukcja
wspornikdw ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie sig rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych ma by¢ zgodne z warunkami technicznymi.
Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpor bez akceptacji Inwestora. Zmiana rodzaju podpor nie moze zmieniaé
zaprojektowanego uktadu kompensacji wody grzewczej i powodowac nieprzewidzianych odksztatcen przewodow.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw elektrycznych.

- nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

- minimalne odlegto$ci przewodéw wody grzewczej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

- Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewniaé
swobodne przesuwanie sig rur.

- Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzagdzeniach.

- W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé
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wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5¢cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

- przejscia przez przegrody p-poz. muszg by¢ wykonane jako ogniochronne o odpornosci El 60

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia
instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia

Wykona¢ instalacje odwadniajaca od gtéwnych przewodow rozprowadzajacych, przewodami z rur stalowych DN15.
Kazdy punkt odwadniajacy wyposazy¢ w zawory odcinajace z nakrecanymi zaslepkami DN15-2szt, waz elastyczny
zbrojony L=5,0m, otwdr rewizyjny w suficie podwieszonym 500x500. Rewizje opisa¢ ,Odwodnienie instalacji
ogrzewczej pkt ...

Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg byC zinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Przewdd instalacji ogrzewczej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w
sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki
dziatowe;.

6.0. Polaczenia kotnierzowe
Nie wystepuja.

7.0.Polaczenia gwintowane
Nie wystepuja.

8.0.PLUKANIE RUROCIAGOW

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury
roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koricowa faze ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajacego wode nie powinno byC mniejsze niz potowa
powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane
co najmniej dwukrotnie po 15120 min.

Podczas proby drozno$ci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu, temperatury i ci$nienia
czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie moze wykazywac zanieczyszczen.

9.0.PROBA SZCZELNOSCI
Parametry pracy:
Temperatura zasilania 75°C, temperatura powrotu 55 °C.
Cisnienie robocze 3,0 bar.
Cisnienie prébne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelno$ci winno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaC zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z
dokumentacja.
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéow:
e rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 [C,
podczas badania instalacje nalezy odtaczy¢ od zrodia ciepta,
prébe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami,
przed probg nalezy rurociag doktadnie oczysci¢ i odpowietrzyc.
przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20 IC gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w
PN-79/M-34033,
e obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do prébnego powinno si¢ odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,
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e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wigkszym niz 0,6 MPa,
e w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnoSci na elementach rurociggu i zlgczach spawanych nie powinno byé rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub pekniec oraz nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie z instrukcjq
eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z préby cidnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

10.0. REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Regulacje hydrauliczng poszczegoinych odbiornikéw nalezy zapewni¢ przy pomocy zaworéw regulacyjnych
réwnowazacych z pomiarem przeptywu i zaworow grzejnikowych termostatycznych.

11.0. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

11.1.NORMY ZWIAZANE

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i 0znaczenia agresywnosci korozyjnej $rodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia warunkdw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogoine wytyczne.

12.0. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Zgodnie z wytycznymi producenta rur.

13.0.MALOWANIE
Zgodnie z wytycznymi producenta rur.

14.0.IZOLACJA RUROCIAGOW

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421..2000

Rurociagi wody grzewczej prowadzace wewnatrz wode (75/55 °C) nalezy izolowag.

Ptaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi réwnocze$nie izolacje
przeciwkondensacyjna.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1 = 0,034 W/mK dla 20 [C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolaci
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Do izolacji ciepinej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

Poszczegdine ksztattki nalezy mocowaé w sposob umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i demontaz za pomocg
opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy lub
potaczenia kotierzowego.

Wrzeciona zawor6w i zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na zewnarz ksztattek.

15.0.ZNAKOWANIE RUROCIAGOW
Oznaczenie rurociggow nalezy wykona¢ po ukoniczeniu izolacji cieplnej rurociggdw malujgc lub naklejajac strzatki



Strona |13

wskazujace kierunki preptywu, zgodnie z zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na rurociggach gtownych i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych oraz w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

16.0. MOCOWANIE PRZEWODOW

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia HILT| wraz z konstrukcjg
wsporczg. Zastosowane zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace kompensacji naturalnej oraz
kompensatoréw U-ksztattowych. Rurociagi wody grzewczej mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalny rozstaw uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] (m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 - 50 25
65-80 4,0
Sposbb rozwigzania podwieszen ma byé dostosowany do konstrukcji dachu, stupdw i blachy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ projekt uwzgledniajacy rozwigzania nietypowe mocowania rurociggdw
(mocowania state i przesuwne) i uzgodni¢ z konstruktorem. Wykonawca instalacji ogrzewczej ma uwzgledni¢
konieczne wzmocnienia konstrukcji dachu dla podwieszania instalacji w porozumieniu z konstruktorem.

17.0. UWAGI REALIZACYJNE

o Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3 % umozliwiajacym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

e  Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Kompensacje naturalng wykonac z tukéw gtadkich

gietych o promieniu R>3D,.

Punkty state oraz podwieszenia rurociggdw stosowac firmy HILTI.

Przy wszystkich przejsciach przez Sciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia p. poz.

Na podej$ciach do urzadzen stosowac tuki hamburskie.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢

niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

18.0. WYTYCZNE BRANZOWE
- wykonac przebicia przez przegrody budowlane
- wykonac zasilanie elektryczne pomp obiegowych
- uziemi¢ instalacje wykonang z rur stalowych

19.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

20.0.Wentylacja mechaniczna
Projektowana w budynku wentylacja mechaniczna dziata¢ bedzie okresowo, tylko w czasie uzytkowania Swietlicy.
Wentylacja ta dzieli si¢ na:

A. Wentylacja mechaniczna zaplecza kuchennego
- wyciggowa(jeden okap wyciagowy)

Okap WHIRLPOOL WHVP 62FLTSK
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Szeroko$¢ [cm]: 59.8
Wysokos¢ [cmy: 32.5-36
Gtebokos¢ [cm]: 2.6
Rodzaj okapu: Kominowy
Tryb pracy: Pochfaniacz, Wyciag
Wydajnos¢ maksymalna [m3/h]: 495
Poziom hatasu [dB]: 65
Sterowanie: Elektroniczne
Kolor (wykonczenie): Czarny
Liczba silnikow: 1
Moc silnika [W]: 233
Oswietlenie: LED
Filtr przeciwttuszczowy: Aluminiowy

B. Wentylacja sanitariatow i pomieszczen socjalno-bytowych
Poprzez wentylatory tazienkowe montowane na przewodach wentylacyjnych typu 150spiro wtgczonych do
istniejacych przewoddw wentylacyjnych murowanych. Nawiew powietrza poprzez kratki drzwiowe.

21.0. Instalacja z.w.u. i c.w.u.

Zasilanie pomieszczen w wode do celdw socjalno-bytowych zaprojektowano z istniejacej instalacji zimnej i ciepfe;
wody. Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego. Woda zimna i ciepta doprowadzone
zostang do wszystkich odbiornikow i weztdw sanitarnych w obiekcie. Na przewodach instalacji c.w.u.
zaprojektowano kompensacje wydtuzen liniowych, w celu przeciwstawienia sie naprezeniom wywotanym poprzez
rozszerzalno$¢ cieplng przewoddw oraz podpory state i przesuwne.

UWAGA!

Na instalacji cieptej wody dla fazienki dla maluchdéw zainstalowaC zawor mieszajacy dn20 dla ograniczenia
temperatury cieptej wody (35st).

Na instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory state. Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP
systemu BORplus prod. WAVIN:

- woda zimna — WAVIN — typ PP-3 PN10 ($rednica dn16 PN16),
- woda ciepta, — WAVIN — typ PP Stabi z wktadkg aluminiowg PN20.

W punktach podtaczer umywalek, zlewdw i urzadzen oraz przy podejéciach do weztéw sanitarnych zastosowano
zawory odcinajgce. Potgczenia rur przez zgrzewanie. Dobdr $rednic rurociggow przyjeto na podstawie normy PN-
92/B-01706.

Przybory sanitarne

W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:
Umywalki

BU — umywalki 50 cm z otworem pod baterie stojace
— pdipostument

— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajaca,
— syfon umywalkowy

— zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimne;j i ciepte;
Miski Ustepowe

ZU - miska ustepowa lejowa stojaca

- sedes z pokrywg, odporny na zniszczenie

Miski Ustepowe dla maluchéw
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ZU - miska ustepowa lejowa stojaca

- sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie

Zlewy

BZ - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku

- syfon zlewozmywakowy

- bateria zlewowa, jednootworowa

BZi - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na wys. 0,56 m
od podtogi)

- syfon zlewowy

Wpusty podfogowe

Wp — wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej (fazienki)
Wp1 - jw., lecz Dn 100 pomieszczenia kuchenne

Zawory czerpalne
ZC — zawory ze zlaczka do weza Dn 15
Przed zaworami czerpalnymi montowa¢ zawory antyskazeniowe dn15.

Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
nalezy dostarczy¢ i wyposazyc:
- wszystkie punkty czerpalne ze zlaczkg do weza w izolatory przeptywdw zwrotnych (HA),

Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociaggowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace z.w.u., i c.w.u. do poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ pod posadzka lub
w bruzdach $ciennych ponizej instalacji elektrycznej (10cm), w bruzdach sciennych. Przewody nalezy mocowac do
elementow konstrukc;i budynku za pomocg podpdr stalych (uchwytéw)
i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztdéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach podtaczen

stosowa¢ zawory odcinajgce, w miejscach  dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawiaé
w wersji do zainstalowania baterii stojacych (urzadzenia technologiczne dostarcza Inwestor). Kazda bateria stojaca
majg posiadac indywidualne zawory odcinajace, systemowe.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

— minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

— przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw
lub wspornikow systemowych. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach  budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg  uchwytu
lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— w miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢
wypetniona  szczeliwem  elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg  wystawac
ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma
by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

—  przy przej$ciach przez przegrody ppoz. pomigdzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac przejscia pozarowe
odpowiadajace odporno$ci ogniowej przegrody, posiadajgce atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych

od krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
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podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych,
w sposbb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki
dziatowe;.

Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Izolacja instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulacji.
Rurociagi izolowa¢ ciepinie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) @15, @50 - 15 mm,

b) 65, 100 - 20 mm

Woda ciepta
@15, 20 - 20 mm,

@25, D32 - 30 mm,
40, 3100 - grubosé izolacii cieplnej réwna srednicy wewnetrznej rury,
Ponad <100 - 100 mm.

22.0. Uwagi koricowe

22.1. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi

Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

22.2. Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji
winny by¢ z nimi uzgadniane.



