KRAWEDZIAK 14x14

KRAWEDZIAK 14x14

NADPROZE N-1 (L otworu - 102 cm )

SZCZELINE PONAD CEOWNIKIEM

WYPELNIC ZAPRAWA ATLAS - MONTER
ZAPRAWE DOKEADNIE UBIC
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2xC180 LINIA WYKUCIA
PODUSZKA BETONOWA

UWAGA!

LINIA WYKUCIA

MUREM

STEPLE ROZSTAW co 1.0 m
STEPLE ROZSTAW co 1.0 m

KRAWEDZ OTWORU

OPARCIE MINIMALNE

SCIANA DO USUNIECIA

POZIOM POSADZKI POZIOM POSADZKI

POZIOM STROPU

PODUSZKA BETONOWA

2 x C 200
L- 1580 mm

WYMIENIC CO NAJMNIEJ TRZY WARSTWY
CEGLY Z PRZEWIAZANIEM Z ISTNIEJACYM

PODCZAS WYKONANIA WYMIANY CEGIEL
OCENIC I EWENTALNIE WYMIENIC CEGLY i
NA CALE] WYSOKOSCI FILARA O SZEROKOSCI
CO NAJMNIEJ TRZECH CEGIEL

KRAWEDZ OTWORU

OPARCIE MINIMALNE
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KOLEINOSC WYKONANIA ROBOT , ,
PODSTEPLOWAC STROP NA CALE] DLUGOSCI WYKONANIA OTWORU Z DWOCH STRON
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OSTROZNIE WYKUC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY SCIANY
WYKONAC PODUSZKE BETONOWA I WYMIENIC CEGLY W MIEJSCU OPARCIA
CEOWNIKOW

. OSADZIC C 180 I UBIC ZAPRAWE (ATLAS - MONTER) NAD CEOWNIKIEM

WYKUC BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY

. OSADZIC C 180 I UBIC ZAPRAWE NA C 180
. SKRECIC SRUBAMI C180 ,
. PO OKOLO TYGODNIU OSTROZNIE - NAJLEPIEJ NACINAC CEGLY NA KRAWEDZI

WYKONAC OTWOR
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