UWAGA :
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z 9.marca 2011,
przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ wymogi odpornosci na ogier
okreslone klasaB2ca-s1b, d1, a1.
1 O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkgji.
o/ Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1lipca 2017 roku bedg musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych
o0 okreslonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 :
"Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli iinnych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien"".

(niezaleznie od tego, czy maja odpornos¢ ogniowa, czy nie).
Ponadto zgodnie np. z paragrafem 258 rozporzadzenia ws. warunkdw technicznych (akt wykonawczy do ustawy Prawo Budowlane)
stosowanie wyrobdw np. fatwo zapalnych w okreslonych miejscach jest zabronione.

D Z zakresu normy sa wytaczone kable i przewody stosowane w instalacjach bezpieczeristwa
T

W zwigzku z tym nalezy :

L DT:U

a. dowykonania tych instalacji, stosowac przewody bezhalogenowe w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomienia,
o typie, ilosci i przekroju 2yt zgodnie ze schematami zasilar.
b.  przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem.
c. przewody zasilajace odbiorniki znajdujace sie poza strefa komunikacji przeznaczonej do ewakuadiji,
0.KM prowadzi¢ poprzez pozostate pomieszczenia, ukfadajgc je w bruzdach, pod tynkiem.

Na drogach komunikacji ewakuacyjnej pomieszczeri Klubu Malucha stosowac kable i przewody bezhalogenowe
o minimalnej klasie odpoprnosci ogniowej CPR B2ca-s1b, d1, a1, np. kable FLAMEBLOCKER N2XH-J 0,6/1kV.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO
T:L1 | LUG Light Factory LUGCLASSIC ECO LB LED njt ED 36W/3950Im/840 biaty
T:L2 | LUG Light Factory VOLICA 2.0 LED 2400 n/t ED 56W/7050Im/840 PLX biaty

Na terenie pomieszczen Klubu Malucha, dla instalacji uktadanej poza drogami ewakuacyjnymi,
nalezy stosowac kable i przewody bezhalogenowe o minimalnej klasie odpornosci ogniowej CPR Dca-s2, d1, a2 np. HLSX-JZ

Catos¢ wg kat. GIRA.

PLAN INSTALCII SIEOWYCH.
RZUT PARTERU

i o | strop nad wszystkimi pomieszczeniami Rozprowadzenie przevvodéw :
B s LUG Light Factory LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 23W/2850Im/840 biaty siggr—nwstmejqcy -w bruzdach pod tynkiem,
® T4 | LUG Light Factory LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 17W/2050Im/840 MAT P44 biaty - wewnatrz lekkich $cian dziatowych - w rurkach z tworzywa,
T - z wykorzystaniem instalacyjnych otwieranych, nasciennych, bezhalogenowych np. CTS HF wg Elektroplast.
: OK%rr;vlf iokslévslgt\l\?;lgr?agr?énzesfglE/izezvaarfjo;:vﬂgrgssﬁveliéljvmiEogwyifrrozféy\gv%;nr‘neiéiljzne\'rlligvr\r]wgﬁtcnhyﬁyzvcvzeljfiﬁikiem zmierzchu :‘ Ziaﬂyngm “ Stdosovvalc' wymagane pl’ll’zez I;N ilN—SEP norr]matyvvne odlegtosci tras kablowych
3 : : N\ od instalacji sanitarnych, technologicznych.
Zrodto Swiatta LED SMD 15W/1530Im/4300K. Klasa ochronnosci ll. Klasa szczelnosci IP54/IK10. Wymiary : $rednica 280*54mm. N N omory do zmurowania
Przyktadowa specyfikacja : TINA Zmierzch DUOMATIC 15W wg VOLTEA. NI ? L : REI 60 wydzielenie pozarowe ist. UWAGA :
° W ciggach komunikacyjnych i w salach obiektu stosowa¢ puszki rozgatezne z tworzywa
ool s Zestawienie pomieszczefi: bezhalogenowego, samogasnace. z zaciskami 4*2,5,
DTL‘ T DT“ °o Tis 01 - sala dzienna - natynkowe, mocowane do korytek kablowych i/lub do scian.
= ’ gg::;:feiez;‘kowama 2 Puszka z dtawicami gumowymi, klasa szczelnoisci IP55, typ np. N8o*80 wg katalogu SIMET,
I 04 - pom. gospodarcze = - podtynkowe, okragte, srednicy 7omm, klasa szzcelnosci IP40, np. P70oF, wg katalogu SIMET.
H— 7 05 - pom. administracyjne

tacznik podtynkowy, kotyskowy, schodowy, bezpieczny, 10A/250V, z szybkoztaczem, biaty, T 06 - pom. socjalne

z PC bezhalogenowego, klasa szczelnosci IP55, np. nrkat. 010600, gg:‘::munikkacja

+ klawisz pojedynczy System 55, biaty potysk np. nrkat. 029603, | g?D szalr:ia e

. . - zaplecze kuchenne
+ ramka pojedyncza Standard 55, biata, np. nrkat. 021003, | 011 - orytarg
+ puszka podtynkowa, kwardratowa. | 012 - zmywalnia
|
1 |

tacznik podtynkowy, poedynczyj, bezpieczny, 10A/250V, z szybkoztaczem, biaty,
z PC bezhalogenowego, klasa szczelnosci IP55, np. nrkat. 010600,

+ klawisz pojedynczy System 55, biaty potysk np. nrkat. 029503,

+ ramka pojedyncza Standard 55, biata, np. nr kat. 021003,

+ puszka podtynkowa, kwardratowa.

Catos¢ wg kat. GIRA .

PROJEKT TECHNICZNY.

Wytacznik podtynkowy, podwajny - Swiecznikowy, bezpieczny, 10A/250V, z szybkoztagczem, biaty,
z PC bezhalogenowego, klasa szczelnosci IP55, np. nr kat. 010500,

+ klawisz podwdjny System 55, biaty potysk np. nrkat. 029503,

+ ramka pojedyncza Standard 55, biata, np. nr kat. 021003,

+ puszka podtynkowa, kwardratowa.

Catos¢ wg kat. GIRA .
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Ukfad zasilania :
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

WYKONAWCA : ADRES INWESTYCII : BRANZA ELEKTRYCZNA
! . 87-605 TLUCHOWO PROJEKTANT
" Rrn FIRMA INZYNIERYJNA uL. SZKOIé\l'\//TIgA I%%@ﬁg%%omiﬁ% megr inz. Krzysz}o/f H/irschk m l
q i , upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
:1“ J\ . (istniejaca) JAROSLAW PATEK WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE bez ograniczen.
Wopis do KPOIIB pod numerem .
: UL. W\E/VSLOLALLWSK TEMAT - KUP/IE-0111/03 p"dp";
I 87-800 oC . SPRAWDZAIACY :
1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
! INWESTOR : CZESCI BUDYNKU inz. Jan Klockowski
: SZKOLY PODSTAWOWEJ upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
| GMINA TLUCHOWO W TLUCHOWIE bez ograniczen.
| UL. SIERPECKA 20 Wopis do KPOIIB pod numerem i
' 87-605 TLUCHOWO NA KLUB DZIECIECY KUP/IE-1038/01 podpis
]
| TEMAT RYSUNKU : ) DATA : SKALA : RYS. NR:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO.
RZUT PARTERU 07.2023 11100 | EB-03
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