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przedmiar - remont klatki schodowej w KP Jastrowie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. \ Poszcz. Razem
1 KLATKA SCHODOWA |
1.1 POSADZKA
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.1/0819-05
25,164+19,018 m?2 44,182
RAZEM 44,182
2|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie podtoza m2
d.1.1]/0819-06
analogia
44,182 m2 44,182
- | RAZEM 44,182
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
44,182 m2 44,182
RAZEM 44,182
4|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.1202 1130-02
44,182 m?2 44,182
RAZEM 44,182
5/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek gruntujacy m?2
d.1.1{1130-01
44,182 m?2 44,182
RAZEM 44,182
6|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - antyposlizgowa m2
d.1.1|1112-05
44,182 ) m2 44,182
} RAZEM 44,182
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych antyposlizgowych z wywineciem |m?2
d.1.1{1112-09 na sciany
44,182 m2 44,182
RAZEM 44,182
1.2 SCIANY i SUFITY
8|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.1.2|1202-09 ponad 5 m2
144,150 + 50,510 m2 194,660
RAZEM 194,660
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
194,660 B m?2 194,660
RAZEM 194,660
10|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach pros- |m?2
d.1.2|202 2016-01 |tokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podiozu z tynku
194,660  m2 194,660
RAZEM 194,660
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
194,660 m?2 194,660
RAZEM 194,660
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
d.1.2{1204-03
87,300+34,800 m2 122,100
RAZEM 122,100
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.2]0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
56,85+ 50,510 ) m?2 107,360
RAZEM 107,360
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana recz- |m?2
d.1.2|/0932-02 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
107,360 m?2 107,360
| RAZEM 107,360
1.3 STOLARKA DRZWIOWA
15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3|0354-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.3|1022-01 konczone wraz z osieznica
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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