Specyfikacja materiałowa
Zastosowane materiały powinny spełniać określone poniżej wymagania minimalne.

	Zastosowanie produktu
	Wierzchniego krycia, do pokryć jednowarstwowych i wielowarstwowych. Można stosować na wszelkiego rodzaju konstrukcje dachowe: blacha trapezowa, konstrukcja drewniana, 
podłoże betonowe (żelbetonowe).

	Rodzaj montażu
	Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

	Rodzaj masy
	Modyfikowana SBS

	Rodzaj osnowy
	Włóknina poliestrowa

	Grubość (mm)
	5,2

	Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)
	1100N / 900N +/-200N w obu kierunkach

	Wydłużenie przy max sile rozciągającej
	45% / 45% +/-15% w obu kierunkach

	Odporność na spływanie w max temperaturze
	Min +100°C

	Giętkość w niskiej temperaturze
	-25°C

	Wodoszczelność
	60 kPa

	Długość rolki, ilość na palecie, waga
	5m, 120m2, 815kg

	Reakcja na ogień
	Klasa E

	Norma
	EN 13707:2004+A2:2009

	Gwarancja
	20 lat


Papa wierzchniego krycia.

Papa podkładowa
	Zastosowanie produktu
	Podkładowa, do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych pokryciach dachowych, do izolacji przeciwwilgociowych 
lub elementów przeciwwodnych elementów podziemnych.

	Rodzaj montażu
	Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

	Rodzaj masy
	Asfalt z dodatkiem modyfikatora

	Rodzaj osnowy
	Włóknina poliestrowa

	Grubość (mm)
	4,0

	Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek)
	800N / 600N +/-200N w obu kierunkach

	Wydłużenie przy max sile rozciągającej
	45% / 45% +/-15% w obu kierunkach

	Odporność na spływanie w max temperaturze
	Min +80°C

	Giętkość w niskiej temperaturze
	-5°C

	Wodoszczelność
	100 kPa

	Długość rolki, ilość na palecie, waga
	7,5m, 180m2, 990kg

	Reakcja na ogień
	Klasa E

	Norma
	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004

	Gwarancja
	8 lat



Środek gruntujący pod papy termozgrzewalne

	Baza
	mieszanina asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające

	Zużycie na 1 warstwę
	0,2-0,4 kg/m2 (w zależności od rodzaju podłoża )

	Temperatura stosowania
	Od +5 °C do +30 °C

	Czas schnięcia
	pełne wiązanie - po ok.24 godz.

	Ilość warstw
	1-3 w zależności od  zastosowania

	Metoda nakładania
	pędzel, szczotka dekarska, natrysk

	Gęstość
	ok.0,9 kg/dm3

	Przechowywanie
	produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne



Blacha trapezowa
	Wysokość profilu:
	35 mm

	Szerokość wsadu:
	1000 / 1250mm

	Szerokość użytkowa:
	840 / 1050mm

	Szerokość całkowita:
	880 / 1090mm

	Materiał:
	S 250 GD

	Max. zalecana długość arkusza:
	0,50 mm - 9 mb

	Min. długość arkusza:
	0,5 mb

	Grubość:
	0,5 mm

	Powłoka
	poliester mat kolor jak istniejący na dachu

	Akcesoria systemowe
	wkręty, gwoździe, uszczelki, świetliki, włóknina antykondensacyjna

	Zastosowanie
	dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp



Folia dachowa wstępnego krycia
· Gramatura:	160 g/m²
· Grubość:	ok. 0.8mm
· Reakcja na ogień:	Klasa F
· Odporność na przesiąkanie wody:	Klasa W1
· Przenikanie pary wodnej Sd:	0,03 m
· Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym:	310 N/50 mm
· Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym:	210 N/50 mm
· Wydłużenie w kierunku podłużnym:	90 %
· Wydłużenie w kierunku poprzecznym:	130 %
· Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym:	215 N
· Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:	250 N
· Giętkość w niskiej temperaturze:	-40°C
· Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu:	Klasa W1
· Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	245 N/50 mm
· Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	180 N/50 mm
· Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu:	60%
· Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:	90 %
· Zawartość substancji niebezpiecznych:	Nie zawiera
· Odporność na UV:	90 dn

Drewno konstrukcyjne do więźby dachowej
· Drewno klasa C24 wg.  PN-EN 338

Rynny i rury spustowe
· materiał PCV
· kolor jak obróbek blacharskich 				
· średnica rynny 150 mm
· średnica rury spustowej min 90 mm
· uchwyty i pozostałe akcesoria z zastosowanego systemu rynnowego

Wyłazy dachowe
· wyłaz dachowy z kopułką przezierną lub mleczna (do ustalenia z zamawiającym),
· wysokość podstawy minimum 30 cm,
· podstawa ocieplona,
· wyposażony w zamek z kluczykiem,
· wyposażony w zabezpieczenie przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru,
· dopasowany wymiarem podstawy do istniejącego otworu.

Okna dachowe połaciowe uchylno-obrotowe
· [bookmark: _GoBack]kołnierz dostosowany do pokrycia dachowego
· materiał: drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
· gwarancja minimalna 10 lat
· klasa przepuszczalności powietrza 4 wg normy EN 12207
· wodoszczelność E900 wg normy EN 12208
· izolacyjność cieplna okna wg normy EN ISO 12576-2 1,0W/m2K
· izolacyjność akustyczna wg normy EN ISO 717-1 36(-1;-4)
· wyposażone w klamkę z kluczykiem 

Kratki wyciągowe do kominów
· wykonane z blachy nierdzewnej z siatką o oczkach 10x10 mm
· mocowane do kominów na kołkach rozporowych

Farba elewacyjna
· farba silikonowa do malowania elewacji


Pozostałe materiały zostaną określone na etapie Projektu Wykonawczego.


