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Detal "A", "B"

Przekrój przez konstrukcję zadaszenia

Skala 1:10

Rzut konstrukcji zadaszenia.

Skala 1:50

Detal "A". Skala 1:10

Detal "B". Skala 1:10

Konstrukcja pokryta szkłem
matowym niebieskim, lub
płytami z pleksiglasu gr. 1 cm

Rynna  śr. 15 cm z blachy ocynkowanej mocowanej do

konstrukcji za pom. blachowkrętów. Spoiny na
blachowkręty zabezpieczone sylikonem

Profil 50 x 80

Uchwyty stalowe
do płyt szklanych
lub z pleksiglasu

Śruby rozporowe
M16 na wprowadzone
na 15 cm w mur

= 10 mm       4 mm
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Otwór montażowy

O 22 mm

60 180 60

1
0

1
6
0

9
8

140

110 95

= 12 mm       4 mm

= 10 mm wym. 270 x 75

Śruba rzymska

Spoina uszczelniona sylikonem

Spust deszczowy

O 120 mm

Cięgno stalowe O 18 mm

obróbka blacharska
założona na rynnę,
zachodząca pod izolację
przybita do ściany zewn.

Obróbka blacharska przybita do konstrukcji zadaszenia
blachowkrętami i zawinięna na rynnę

3 x = 10 mm

Spoiny między połaciami
szkła lub pleksiglasu
wypełnione sylikonem

2 x = 12 mm       4 mm

4 x śruby rozporowe M16
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lina stalowa O 12

śruba rzymska

= 10     4mm


