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- drzwi zewnňtrzne aluminiowe dwuskrzydğowe otwierane na zewnŃtrz z
naŜwietlami bocznymi

- system profili aluminiowych z izolacjŃ termicznŃ
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna oŜcieŨnicy 78mm
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna skrzydğa 78mm

- szkğo zespolone, jednokomorowe speğniajŃce wymagania PN-B-13083:
1997; moduğy przezierne 6/16/6/16/33.2

Ug=0,6 W/mĮk,
- wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla cağej konstrukcji Ud=  1,1 W/mĮk

- kolor Ŝlusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
nakğadkowe 2 skrzydeğkowe x 2 szt. na skrzydğo

- 2 x zamek MV
- Ŝwiatğo przejŜcia po otwarciu drzwi o ∠ 900

900mm skrzydğo czynne (1800 cağoŜĺ)  x 2180mm NETTO

- drzwi zewnňtrzne aluminiowe jednoskrzydğowe otwierane do wewnŃtrz z
naŜwietlem g·rnym

- system profili aluminiowych z izolacjŃ termicznŃ
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna oŜcieŨnicy 78mm
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna skrzydğa 78mm

- szkğo zespolone, jednokomorowe speğniajŃce wymagania PN-B-13083:
1997; moduğy przezierne 6/16/6/16/33.2

Ug= 0,6 W/mĮk,
- wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla cağej konstrukcji Ud = 1,1 W/mĮk

- kolor Ŝlusarki RAL:malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
nakğadkowe 2 skrzydeğkowe x 2 szt. na skrzydğo

- 2 x zamek MV
- Ŝwiatğo przejŜcia po otwarciu drzwi o ∠ 900   900mm x 2180mm NETTO

- drzwi zewnňtrzne aluminiowe jednoskrzydğowe otwierane na zewnŃtrz
- system profili aluminiowych z izolacjŃ termicznŃ

- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna oŜcieŨnicy 78mm
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna skrzydğa 78mm

- wypeğnienie nieprzezierne panelem z polistyrenu gr 54mm obğozonego z
dwu stron blachŃ aluminiowa gr. 1,5mm jednostronnie malowana w kolorze

slusarki Ug= 0,35 W/mĮk,
- wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla cağej konstrukcji Ud= 1,1 W/mĮk

- kolor Ŝlusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
nakğadkowe 2 skrzydeğkowe x 2 szt. na skrzydğo

- 2 x zamek MV
- Ŝwiatğo przejŜcia po otwarciu drzwi o ∠ 900   900mm x 2180mm NETTO
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- drzwi zewnňtrzne aluminiowe jednoskrzydğowe otwierane do wewnŃtrz z
naŜwietlem g·rnym

- system profili aluminiowych z izolacjŃ termicznŃ
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna oŜcieŨnicy 78mm
- gğňbokoŜĺ konstrukcyjna skrzydğa 78mm

- szkğo zespolone, jednokomorowe speğniajŃce wymagania PN-B-13083:
1997; moduğy przezierne 6/16/6/16/33.2

Ug= 0,6 W/mĮk,
- wsp·ğczynnik przenikania ciepğa dla cağej konstrukcji Ud = 1,1 W/mĮk

- kolor Ŝlusarki RAL:malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
nakğadkowe 2 skrzydeğkowe x 2 szt. na skrzydğo

- 2 x zamek MV
- Ŝwiatğo przejŜcia po otwarciu drzwi o ∠ 900   900mm x 2180mm NETTO

2035

2
3

0
0


