D1A

— drzwi wewnetrzne SSK1, Rw,P=32dB

RODZAJ — grubos¢ skrzydla 40mm
SKRZYDLA | — powierzchnia: laminowana laminatem HPL
OSCIEZNICY — wypelnienie ptyta wirowa petna— okleina

w kolorze czerwonym RAL 3016
— falc bezprzylgowe
— oscieznica stalowa
— zamek wg. DIN 18251, pod wktadke patentowq Yale lub
blokade WC — 2 szt.ze st. nierdzewnej z requlacjq 3D)
— krawedZz z twardego PU gr. 4mm
— wysokos¢ klamki @ 1050mm
— wktadka 30/35 nikiel
— uszczelka opadajqca dolana
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UWAGI:
LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU = —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY 1 ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE




D2
— drzwi wewnetrzne
RODZAJ — grubos¢ skrzydta 40mm
SKRZYDIA | — powierzchnia: laminat HPL
: : — wypefnienie pfyta widrowa otworowa
OSCIEZNICY — okleina w kolorze  z6htym 1018
— falc bezprzylgowe
— oscieznica stalowa
zamek wg. DIN 18251, pod wkfadke patentowg Yale lub
blokode WC — 2 szt.ze st nierdzewnej z regulacjq 3D)
krawedz z twardego PU gr. 4mm
— wysokos¢ klamki @ 1050mm
— wktadka 30/35 nikiel
— kratka aluminiowa
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W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
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WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE




D2A

— drzwi wewnetrzne

ROD/ZAJ — grubos¢ skrzydta 40mm
SKRZYDLA | — powierzchnia: laminat HPL

: . — wypelnienie ptyta widrowa otworowa
OSCIEZNICY — okleina w kolorze zotym 1018

— falc bezprzylgowe
— oscieznica stalowa

— krawedz z twardego PU gr. 4mm
— wysokos¢ klamki : 1090mm

— wktadka 30/35 nikiel

— kratka aluminiowa

zamek wg. DIN 18251, pod wktadke patentowq Yale lub
blokod@ WC — 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacjq 3D)
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LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE
TOLERANCJA WYKONANIA MURU = —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD

WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC
WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE



D2B
— drzwi wewnetrzne
RODZAJ — grubos¢ skrzydta 40mm
SKRZYDLA | — powierzchnia: laminat HPL
. - — wypeflnienie ptyta widrowa otworowa
OSCIEZNICY — okleina w kolorze szarym 7035
— falc bezprzylgowe
— oscieznica stalowa
zamek wg. DIN 18231, pod wkladke patentowq Yale lub
blokade WC — 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacjq 3D)
— krawedz z twardego PU gr. 4mm
— wysokos¢ klamki : 1030mm
— wktadka 30/35 nikiel
— kratka aluminiowa
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LUZ MONTAZOWY OK. 10MM NA STRONE

TOLERANCJA WYKONANIA MURU = —10mm

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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D3

— drzwi wewnetrzne

RODZAJ — grubos¢ skrzydta 40mm
SKRZYDLA | — powierzchnia: laminat HPL

. . — wypefnienie ptyta widrowa otworowa
SRCRANIE — okleina w kolorze zottym 1018

— falc bezprzylgowe
— oscieznica stalowa
zamek wg. DIN 18251, pod wktadke patentowq Yale lub
blokade WC — 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacjq 3D)
— krawedz z twardego PU gr. 4mm
— wysokos¢ klamki @ 1050mm
— wktadka 30/35 nikiel
— kratka aluminiowa
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W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJ JAKIEJ MA StUZYC.
WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE




D3A

X 1 SZT

- stolarka wewng¢trzna aluminiowa ze skrzydtami rozwieralnymi
- drzwi o wymiarach 120x230 cm
- kolor §lusarki RAL 7040




DW1

xlszt

- drzwi wewngtrzne aluminiowe dwuskrzydlowe otwierane na zewnatrz
- system profili aluminiowych bez izolacji do termiczne;j
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm
- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydla 52mm
- szyba pojedyncza o gr 6mm speiniajgca wymagania
PN-B-13083:
- kolor §lusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040
- zawiasy nakladkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- 2 x zamek MV
- $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydto czynne (1800 cato$¢) x 2220mm NETTO
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X 1 SZT:

- drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydiowe otwierane na zewnatrz z
naswietlami bocznymi
- system profili aluminiowych z izolacja termiczng
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydla 78mm
- szkto zespolone, jednokomorowe spetniajace wymagania PN-B-13083:
1997; moduty przezierne 6/16/6/16/33.2
U=0,6 W/m’k,

- wspolczynnik przenikania ciepta dla calej konstrukcji Ug= 1,1 W/m?k
- kolor $lusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydlo
- 2 x zamek MV
- $wiatlo przejScia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydto czynne (1800 cato$¢) x 2180mm NETTO




DZ2

X 2 SZT:

- drzw1 zewng¢trzne aluminiowe jednoskrzydlowe otwierane do wewnatrz z
naswietlem gérnym
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos¢ konstrukcyjna oScieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
- szklo zespolone, jednokomorowe spetniajace wymagania PN-B-13083:
1997; moduty przezierne 6/16/6/16/33.2
U= 0,6 W/m’k,
- wspotczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukeji Uy = 1,1 W/m%k
- kolor §lusarki RAL:malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- 2 x zamek MV
- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2180mm NETTO
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X 1 SZT:

- drzwi zewngetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe otwierane do wewnatrz z
naswietlem gébrnym
- system profili aluminiowych z izolacja termiczng
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
- szklo zespolone, jednokomorowe spetniajgce wymagania PN-B-13083:
1997; moduly przezieme 6/16/6/16/33.2
U= 0,6 W/m’k,
- wspblczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji Uy = 1,1 W/m?k
- kolor §lusarki RAL:malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydio
- 2 x zamek MV
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2180mm NETTO




DZ3

X 2 SZT:

- drzwi zewngtrzne aluminiowe jednoskrzydtowe otwierane na zewnatrz
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- glebokos¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
- wypelnienie nieprzezierne panelem z polistyrenu gr 54mm oblozonego z
dwu stron blachg aluminiowa gr. 1,5mm jednostronnie malowana w kolorze
slusarki U,= 0,35 W/m?k,
- wspolczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukcji U = 1,1 W/m?k
- kolor §lusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
nakladkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydto
- 2 x zamek MV
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2180mm NETTO




DZ3A

X 1 SZT:

- drzwi zewng¢trzne aluminiowe jednoskrzydtowe otwierane na zewngtrz
- drzwi o wymiarach 120x230 cm
- system profili aluminiowych z izolacja termiczng
- glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm
- wypelnienie nieprzezierne panelem z polistyrenu gr 54mm obtozonego z
dwu stron blachg aluminiowa gr. 1,5mm jednostronnie malowana w kolorze
slusarki U= 0,35 W/m’k,
- wspotczynnik przenikania ciepla dla catej konstrukceji U= 1,1 W/m?k
- kolor $lusarki RAL: malowne na aluminium naturalne RAL 7040- zawiasy
naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydio
- 2 x zamek MV
- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2180mm NETTO
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X 3 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepfa dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor $lusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos$é konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosé konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?2k
-kolor slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 3 S/ZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m2k
-kolor $lusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokosé konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosé konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkio zespolone, dwukomorowe spetniajagce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor $lusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 S/ZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydiem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?2k
-kolor slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m%k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor $lusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 S/ZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydiem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?3k
-kolor Slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor Slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy




X o SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor Slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy




X 6 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?k
-kolor slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 SZT:

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m?k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m?2k
-kolor $lusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy
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X 2 SZT

-okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym
-trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
-gtebokosé konstrukcyjna oscieznicy 78mm
-gtebokosé konstrukcyjna skrzydta 86mm
-szklo zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279:1-5
o Ug= 0,5 W/m3k
-ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9W/m2k
-kolor Slusarki RAL 3003 - czerwony
-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm GF300
-parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy




