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1. Czesc ogdlna opracowania
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlanych w
ramach zadania: ,Zabezpieczenie i umocnienie skarp zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w
Gorzowie Wielkopolskim, na dziatkach o nr 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz
unormowania odprowadzenia wod opadowych i roztopowych sptywajqgcych ze skarp na teren
dziatek zlokalizowanych u jej podndza — koncepcja oraz PFU”.

1. 2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jako cze$¢ dokumentacji przetargowej w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia dla robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1 nalezy stosowaé w odniesieniu do
robét okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR. W rdznych miejscach STWIOR
podane sg normy krajowe, ktére obowigzujg wykonawce przy realizacji robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ normy krajowe PN-EN w
odniesieniu do stosowanych wyrobéw budowlanych, stanowigcych przeniesienie norm
europejskich EN. W przypadku braku ustanowienia norm krajowych, stosowane wyroby
powinny posiadaé aprobate techniczng. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zapozna sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

1. 3. Zakres robét objetych STWiOR
Zakres robét, ktére objete s3 w STWIOR obejmuje w szczegblnosci roboty zwigzane z:

— mur oporowy betonowy zbrojony — 24,00 [mb];

— mur oporowy z gazonéw betonowych — 26,50 [mb];

— murek oporowy betonowy — 4,00 [mb];

— wat ziemny — 10,00 [mb];

— roztozenie geowtdkniny — 2553,69 [m?];

— wykonanie faszynady — 33,40 [mb];

— zbiorniki retencyjne — min. 40,00 [m?3] — dla kazdego etapu;

— kanalizacja deszczowa ze studiami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi — etap | — ok. 36,00
[mb];

— kanalizacja deszczowa ze studiami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi — etap Il — ok. 102,00
[mb];

— korytka betonowe gtebokie — etap | — ok. 85,00 [mb];

— korytka betonowe gtebokie — etap Il — ok. 55,00 [mb];

— korytka betonowe pod skarpg — ok. 52,00 [mb];

— dojazd do skarpy z ptyt azurowych — ok. 40,00 [m?];

— kanalizacja deszczowa ze studiami rewizyjnymi pod skarpg — ok. 24,00 [mb];

— drenaz przed murami oporowymi — ok. 34,00 [mb];

— pozostate prace ziemne (w tym przywiezienie ziemi) — ok. 176,00 [m?3].

Strona | 5



STWIOR Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego « ZAPROJ E KTUJ

ZABEZPIECZENIE | UMOCNIENIE SKARP ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WARSZAWSKIE) W GORZOWIE WLKP. NA

DZIALKACH O NR 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 ORAZ UNORMOWANIE ODPROWADZENIA WOD V
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH SPEYWAJACYCH ZE SKARP NA TEREN DZIALEK ZLOKALIZOWANYCH U JEJ

PODNOZA

1. 4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
w taki sam sposdb, wyrazone sg nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertéw i
innych dokumentéw z zastosowaniem przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich Norm
oraz warunkéw stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci. Jest udzielana przez
jednostke aprobujacg, na wniosek producenta Iub importera wyrobu na drodze
odpowiedniego postepowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania,
wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
potwierdzajacy spetnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagan norm
zharmonizowanych zwigzanych ze wszystkimi dotyczgcymi go dyrektywami. W budownictwie
(zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wskazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, petnigca role kontrolng nad
kierownikiem budowy.

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Korona drogi — jezdnia z poboczami.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng,
jakosci materiatdw oraz robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg

projektowg i STWIOR. Materiaty uzyte do wykonywania robdt powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe.
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Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany - wynik catos$ci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktdry moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng;
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z realizacjg budowy.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do zastosowania we wzajemnym
potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1. 5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okre$lonym w umowie.

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:
opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje typowe, przedmiar robét.
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1. 5. 3.Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa oraz STWIOR

Dokumentacja projektowa oraz STWIOR przekazane wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg, jako$é elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1. 5. 4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczona
W cene zamowienia.

1. 5. 5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczagce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykaniczania robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru.
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1. 5. 6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1. 5. 7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane
do wykonywania robot. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgc brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymacd
zgode na uzycie materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Konsekwencje
uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1. 5. 8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewfasciwym prowadzeniem robdt,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1. 5. 9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych
przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W
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szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy oraz wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
oraz wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, przedstawiajgc inspektorowi nadzoru kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1. 6. Materiaty i urzadzenia
1. 6. 1. Zrédta uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét.

1. 6. 2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w

tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
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innych miejsc wskazanych w dokumentac;ji projektowej bedg wykorzystywane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan dokumentacji projektowe] lub wskazan
inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,

ktére zostaty wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamdwienia.
1. 6. 3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktéorym znajdujg sie niezbedne i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1. 6. 4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty, jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1. 6. 5. Urzadzenia (sprzet)

Przy realizacji robét zaleca sie stosowaé ponizszy sprzet:

= samochéd dostawczy — 0,90 [t];

=  samochéd samowytadowczy do 5,00 [t];

=  Dbetoniarka;

= diwig;

=  koparka;

= ubijak spalinowy;

= sprzet reczny (topaty, kilofy itp.);
lub zastosowaé sprzet zamienny o zblizonych wielkosciach, mocy i parametrach, jako zespoty
sprzetowe w réznych konfiguracjach uzupetniajgcych sie wzajemnie. Wymagana ilo$é
jednostek sprzetowych min. 1 kpl (zestaw).

1. 6. 6. Wymagania dotyczace urzadzen (sprzetu)

Samochody samowytadowcze i sprzet samobiezny muszg by¢ sprawne techniczne,
posiada¢ aktualny wpis do dowodu rejestracyjnego o odbytych badaniach technicznych.
Emisja szkodliwych substancji do atmosfery musi spetnia¢ okreslone obowigzujgce wymagania
i by¢ nizsza od dopuszczalnych stezen. Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé wymaganych
ogledzin oraz sprawdzen wynikajgcych z przebiegu oraz ksigzki pojazdu dla kazdego
samochodu, celem dopuszczenia do ruchu.
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1. 7. Wykonanie robét
1. 7. 1.0gdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, projektu poleceniami inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor uwzgledni wyniki bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Kontrola oraz zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong, jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakos$ci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru
jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, witgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

1. 7. 2. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatédw u Zrédta ich wytwarzania
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru ocenia zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganymi STWiOR
na podstawie badan witasnych oraz wynikdw badan i pomiarow zawartych w raportach
wykonawcy. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg
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i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1. 7. 3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniona zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

1. 7. 4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
— protokoty przekazania terenu budowy;
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne;
— protokoty odbioru robdt;
— protokoty z narad i ustalen;
— korespondencje na budowie;
— kosztorys powykonaweczy.

1. 8. Obmiar i odbiér robét
1. 8. 1. 0golne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru. Obmiar podlega akceptacji inspektora
nadzoru. Rozliczenie za roboty budowlane ma charakter ryczattowy. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
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1. 8. 2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

1. 8. 3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

1. 8. 4.0dbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
— odbiorowi koncowemu;
— odbiorowi ostatecznemu/pogwarancyjnemu.

Odbidér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badan witasnych oraz dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na piSmie ztozonym u Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora zakonczenia robdét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWIOR. W toku
odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w
poszczegblnych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy oraz ustaleniami i
poleceniami inspektora nadzoru.
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Odbiér ostateczny/pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu.
2. Roboty przygotowawcze
2. 1. Roboty pomiarowe, wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wytyczenie w terenie trasy kanatdw kanalizacji deszczowej, lokalizacji zbiornikdw retencyjnych
zamknietych, lokalizacji faszynad, murku betonowego oraz muru betonowego zbrojonego iz
gazondw betonowych, podlegajgcej budowie zgodnie z przygotowang przez Wykonawce
uprzednio dokumentacjg projektowg na odcinkach zgodnie z projektem. W zakresie robét
pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy

i punktéw wysokos$ciowych;

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,70 [m]. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miec¢ srednice w zakresie 0,15 —0,20 [m] i dtugo$¢ 1,5 — 1,7 [m]. Do stabilizacji
pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 [m] i dtugosci
okoto 0,30 [m], a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 [mm] i dtugosci od 0,04 do 0,05 [m]. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny. Do odtworzenia sytuacyjnego przebiegu trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

= teodolity lub tachimetry;
= niwelatory;

=  dalmierze;

= tyczki;

= faty;

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i lokalizacji elementéw inwestycji i ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.
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2. 2. Roboty ziemne wymagania ogdlne

Podtoze koryta powinno zostaé wytyczone. Sposéb wytyczenia powinien umozliwiaé
wykonanie koryta oraz warstw obsypki kanalizacji deszczowej i jej elementdéw. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane (posadowienie) i utrzymywane w czasie robdét przez Wykonawce.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Dopuszcza sie reczne wykonanie koryta
w przypadku, gdy jego szerokos¢ lub witasciwosci nie pozwalajg na zastosowanie maszyn za
zgodg inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych wg wskazan dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I = 100).
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wediug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). WskazZnik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch pracownikéw zageszczajgcych warstwy obsypki
badz podtoza pod przytgcza. Moze odbywac sie ruch pojazdéw wzdtuz utworzonego wykopu
po nawierzchni szutrowej drogi wewnetrznej przy wzmozone] czujnosci osoby prowadzacej
pojazd w sposdb bezpieczny dla oséb znajdujacych sie wykopie. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonym w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

= odspajanie gruntdéw w sposdb niepogarszajgcy ich wtasciwosci;

= zapewnienie statecznosci skarp wykopdéw;

= odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu;
» doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoniczenie);

= zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug w/w wymagan.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie
technicznym. Jezeli wyprofilowane Ilub zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu
jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito na wskutek zaniedban Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

W przypadku robét budowlanych dla realizacji muréw betonowych zbrojonych oraz z
gazondw betonowych prace ziemne powinno sie wykonywaé za pomocg sprzety
mechanicznego oracz recznie. Skarpe przygotowac pod realizacje muru oporowego wybrang
metoda (prefabrykat lub wylewany ma miejscu). Na czas realizacji muru skarpe nalezy
zabezpieczy¢ przed erozjg spowodowang opadami deszczu lub innymi warunkami
atmosferycznymi. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Dopuszcza sie reczne
wykonanie czesci prac w przypadku, gdy lokalizacja lub wfasciwosci nie pozwalajg na
zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania prac ziemnych powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych wg wskazan dokumentacji projektowej lub inspektora
nadzoru.
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3. Podbudowa instalacji kanalizacji deszczowej
3. 1. Warstwa podstawowa z piasku

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ubijaka
mechanicznego (spalinowego), z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Piasek powinien odpowiadaé PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo
naturalne do ukfadania rurociggdéw. Piasek. Grubo$¢ roztozonej warstwy piasku powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang z tolerancjg +1cm, -2 cm.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podstawowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju trapezowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi
wykopu i stopniowo przesuwac sie, w kierunku jej osi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate
W czasie zageszczania powinny by¢é wyrdwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
piasku i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie
nalezy kontynuowa¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ piasku podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, piasek nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ piasku jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, piasek nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

3. 2. Warstwy obsypkowe z gruntu rodzimego

Obsypka przewodéw kanalizacji powinna byé¢ uktadana i zageszczana w sposéb
rownomierny warstwami o migzszosci nie przekraczajgcej 20,0 [cm]. Do obsypania rurociggu
nalezy wykorzysta¢ grunt rodzimy pozyskany w trakcie wykonywania wykopow. Nalezy
zachowac naturalne spadki terenu. Migzszos¢ zageszczanych warstw moze odbiegaé od
zatozonych o +/- 2 [cm].

4. Siec kanalizacji deszczowej
4.1. Przewody kanalizacji deszczowej

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur PVC-U o srednicach
zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jezeli nie ma mozliwosci wykonania z w/w
rur, nalezy wybraé rury o parametrach nieodbiegajgcych od zaproponowanych zgodnych z
Polskg Normg oraz posiadajagcg odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne
dopuszczajgce zastosowanie do grawitacyjnych systeméw odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce podstawowej wykonanej z piasku. W miejscu zmian
kierunku oraz podtgczen przytgczy nalezy zastosowaé studnie rewizyjne betonowe.
Podtgczenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowaé¢ planowego
przedsiewziecia.
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4.2, Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zastosowac nalezy jako gotowe prefabrykowane betonowe wraz z
kinetg oraz pierscieniem odcigzajgcym. Wtaz zastosowac nalezy jako D400 Zzeliwny. Studnie
powinny zostac¢ zabezpieczone z zewnatrz bitumitem oraz byé w petni szczelne i uniemozliwiaé
dostawanie sie wod gruntowych do kanalizacji.

5. Nawierzchnia dojazdu

Do budowy nawierzchni dojazdu nalezy zastosowal ptyty azurowe betonowe.
Wszystkie warstwy drogi nalezy wykonac¢ zgodnie z przygotowanym przez Projektanta
projektem, ktéry zostanie uprzednio zaakceptowany przez Zamawiajgcego i bedzie zgody z
zapisami koncepcji i PFU.

6. Mur oporowy betonowy zbrojony u podnédia skarpy oraz mur oporowy z
betonowych gazonéw

Wykonanie muru oporowego u podndza skarpy jest najistotniejszym zadaniem. Mur oporowy
betonowy, zbrojony, wylewany na miejscu lub prefabrykowany w ksztatcie litery ,,T” lub ,,L” (do
decyzji Projektanta) ma na celu zatrzymanie sptywajacego btota wraz z wodami opadowymi ze
skarpy na dziatki prywatne. Mur odsungé¢ od istniejgcego garazu o ok. 1,50 [m] tak aby
zabezpieczy¢ Sciane poprzez odpowiednie wentylowanie, umozliwiajgc do niej dostep w razie
koniecznosci remontu. Mur oporowy o wysokosci ok. 4,70 [m], wyniesiony ok. 0,20 [m] powyzej
korony skarpy. Mur oporowy wykona¢ nalezy na dtugosci 24,00 [m]. Na pozostatej czesci skarpy
wykonaé mur oporowy z gazondw betonowych zakotwionych do skarpy, wysypanych ziemia oraz
obsianych roslinnoscig pnacg, np. bluszczem zimozielonym. Skarpa z gazondéw o dtugosci ok.
26,50 [m] oraz wysokosci ok. 4,50 [m]. Pod murem na catej dtugosci korytko betonowe u-
ksztattne ptytkie doi zbierania wdd sptywajacych po murku. Na dtugosci gazondw wykonaé nalezy
dojazd z ptyt azurowych betonowych obsianych trawnikiem o szerokosci 1,20 [m] i wigczeniem
od strony ul. Parkowej. Na murze oporowym zlokalizowa¢ nalezy ptot panelowy o wys. min. 1,50
[m].

7. Murek oporowy zlokalizowany u szczytu skarpy

Murek oporowy powinien zostaé zlokalizowany w dwdch miejscach. Na samym szczycie
skarpy blokujgc i utrudniajgc gtéwny odptyw z géry skarpy oraz na samym dole przed dziatkami
zamieszkatymi, tak aby uniemozliwia¢ wptyw wadd z ziemig na teren tych nieruchomosci. Murek
betonowy zbrojony, zagtebiony w ziemie na 0,90 [m] oraz wystajgcy ponad poziom terenu na
wysokos¢ 0,90 [m]. Szerokos¢ murka powinna wynosié ok. 0,80 [m].

8. Watziemny

Istniejgcy wat ziemny na wyptaszczeniu wykonany wraz z palisadg nalezy delikatnie pogtebié
oraz zniwelowa¢ istniejgcg fache, obszaru nie nalezy pokrywaé geowtdkning, ani obsiewac
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roslinnoscig. Istniejgce zagtebienie terenu ma na celu zgromadzenie i zatrzymanie wéd
sptywajacych po skarpie.

9. Zabezpieczenie powierzchni skarpy

Powierzchnie skarpy zabezpieczyé nalezy poprzez utozenie na powierzchni ok. 2553,69 [m?]
geowtdknine z nasionami traw lub geomaty oraz rozsadzi¢ rosliny pngce lub ptozace po ziemi, tak
aby minimalizowac bezposrednie dziatanie wéd opadowych i roztopowych na grunt. Proponuje sie
obsadzenie dodatkowo skarpy m.in. bluszczem zwyczajnym lub krzewami rosngcymi przy
mniejszej ilosci storica lub nawet w cieniu o nierozbudowanym systemie korzeniowym. Doktadna
powierzchnia zostanie dookreslona przez Projektanta zadania.

Bardzo dobrym rozwigzaniem bedg iglaki, posiadajg dobrze rozwiniete systemy korzeniowe,
pozwala im to w ten sposdb wigzad glebe, co chroni jg przed erozjg. Nie warto przesadzac z iloscig
roslin, trzy, a moze czasem cztery rodzaje w zupetnosci wystarcza. Iglaki na skarpy to nie wszystko,
innym rozwigzaniem lub uzupetnieniem roslinnosci iglastej mogg by¢ wrzosowiska.

Wsrod rosliny iglastych na skarpy mozemy wyrézni¢ mi.in. jatowce ptozace, rozestane i
tuskowe, a takze rézne odmiany kosodrzewiny.

e Jatowce ptozace —idealnie nadajg sie na rosliny okrywowe, majg niewielkie wymagania: mogg
rosng¢ nawet w podtozu suchym i jatowym. Najlepiej czujg sie w miejscach bardzo stonecznych
i cieptych. Do tego sg mrozoodporne i majg wiele ciekawych odmian o barwnych igtach:
szarozielonych, niebieskawych, ztotych. Do najtadniejszych odmian jalowcdéw ptozgcych nalezg
Blue Chip, Douglasii, Golden Carpet, Plumosa i wiele innych.

e Kosodrzewina — na skarpy ogrodnicy polecajg kuliste odmiany karfowe oraz odmiany ptozgce.
Ta niewielka sosna goérska rosnie wolno. Sg to rosliny niewymagajgce i mrozoodporne. Do
najciekawszych odmian nalezg Beniamin, Ophir oraz Teeny.

Roslinnos$¢ lisciasta rowniez sprawdzi sie na skarpach. Wéréd odmian idealnych na skarpy
mozemy odnaleZé:

e Tojes¢ rozestana — niewielka roslina okrywowa. Lubi gleby gliniaste, ubogie w sktadniki
mineralne. Jest mrozoodporna, kwitnie od czerwca do sierpnia.

e Runianka japorniska — jest niewielkg zimozielong krzewinkg, ktdra doskonale nadaje sie na
rosline okrywowag. Roslina kwitnie na przetomie kwietnia i maja, preferujg one cieniste, a takze
wilgotne stanowiska.

e Pieciornik krzewiasty — krzew, ktéry wymaga stonecznego stanowiska. Jest wytrzymaty na
susze oraz mroz, niegrozne dla niego sg takze zanieczyszczenia srodowiska.

e Berberys — roslina tatwa w uprawie, niegrozny mu silny wiatr i mréz. Kwitnie od maja do
czerwca.

e Irga Dammera Major — to zimozielona roslina, ktdra caty czas zachwyca swoim wyglagdem. Irga
bardzo szybko sie rozrasta, czesto stosowana jest jako odmiana okrywowa, potrafi szczelnie
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"""" przykry¢ caty teren. Irga kwitnie na przefomie maja i czerwca, a jesienia pojawiaja sig bardzo
charakterystyczne kuliste owoce.

e Barwinek pospolity - jest to wieloletnia roslina okrywowa. Lubi stanowiska zacienione, zyzne
gleby. Kwitnie od marca do maja.

e Szczodrzeniec — krzew o z6ttych kwiatach, rozrastajgcy sie dos¢ szeroko, potrzebuje sporo
miejsca. Kwitnie od maja do czerwca.

e Bodziszek czerwony — lubi miejsca suche i kamieniste, dobrze znosi stanowiska pétcieniste,
kwitnie od maja do wrzesnia.

e Trzmielina Fortune'a - tworzy piekny, zimozielony, pstrokaty dywan w kolorze zétto-zielono-

biatym.

Wsrod roslinnosci lisciastej mozemy takze odnalezé wiele innych odmian, jak chociazby
pecherznice, rokitniki czy tez Zzarnowce.Zaproponowane rosliny sg jedynie propozycjg
koncepcyjng, Projektant zadania bedzie miat za zadania dobrac i zaproponowac konkretne gatunki
roslinnosci, ktore zaakceptuje Zamawiajgcy zadania.

10. Faszynada

W ramach realizacji inwestycji proponuje sie zabezpieczenie zachodniej skarpy waskiego
leja w gbérnej czesci skarpy poprzez wykonanie wzdtuz skarpy faszynady drewnianej. Dodatkowo
w poprzek sptywu wykonac nalezy dwa progi zwalniajace przeptyw i hamujgce nanoszony
materiat. Progi wykonac¢ tak samo jak faszynade stosujgc elementy drewniane. Faszynada na
dtugosci ok. 27,80 [m] wraz z dwoma progami z faszyny o dtugosci ok. 2,80 [m] kazdy. Do
faszynady nalezy wykorzystywa¢ stupki drewniane wbijane recznie o srednicy min. 0,15 [m].
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