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1. WSTEP
1.1. Okres$lenia podstawowe

1.1.1. Faszyna - element budowlany sktadajacy si¢ z pedow wikliny, gatezi drzew lisciastych,
galezi drzew iglastych ewentualnie pekoéw chrustu.

1.1.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Faszyna

Faszyna wykorzystywana jest w formie kiszek faszynowych (czasem utozsamianych z faszyng),
ale tez ptotkow i $cieli faszynowej (wypehnienia umieszczanego migdzy ptotkami), pakunkow
(pojedynczej warstwy faszyny z obcigzeniem), walcow faszynowo-kamiennych.

Faszyn¢ 1 materialy mieszane z jej udzialem stosuje si¢ w hydrotechnice i melioracjach,
do budowy r6znych budowli regulacyjnych (ptotki i tamy faszynowe),
umocnien brzegéw oraz skarp.

Faszyne nalezy wykona¢ z wykorzystaniem drewna pochodzacego z wierzby, dgbu, grabu,
olszyny, brzozy, buku lub sosny. Rodzaj materiaty wybierze i zaproponuje Projektant.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— lopaty, kilofy;

— samochody transportowe;

— minikoparki;

— inny sprzet rgczny.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Kiszka_faszynowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrotechnika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Melioracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowla_regulacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzeg_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarpa_(geotechnika)
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementow faszynady
Elementy faszynady w postaci gal¢zi czy innych elementéw faszynady powinna by¢
transportowana dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub

rozsypaniem przed ich wykorzystaniem na terenie budowy w sposdb zgodny z projektem
przygotowanym przez Projektanta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Wykonanie faszynady
Faszynade nalezy wykona¢ w miejscach zgodnie z projektem przygotowanym przez Projektanta.
Faszynada powinna zosta¢ odpowiedni zabezpieczona przed uszkodzeniami, tak, aby spetniata
swoje zdania. Faszynada powinna by¢ utozona pomiedzy stupkami drewnianymi wbitymi w
zbocze, aby umozliwi¢ odpowiednie trzymanie kiszek faszynowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania faszyny

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robo6t i ich zgodnosci z WWiORB,
oraz na sprawdzeniu materiatdow oraz prawidtowosci montazu faszyny.

Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
WWIORSB, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. POPDSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie

przepisy prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

BN-69 8952-27 Kiszki faszynowe



