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1. Opis i zakres prac
Celem niniejszej Dokumentacji Geotechnicznej jest zbadanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu,
podanie parametréw technicznych zalegajgcego gruntu i jego ocena w zwigzku z planowanymi pracami
projektowymi i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania jest art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie 5 odwiertéw rozpoznawczych do gtebokosci 3,0 m dla
okreslenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia koncepcji technicznej oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego zabezpieczenia i umocnienia skarp. Punkty badawcze dobrano bazujgc na mapie otrzymanej od
Zamawiajgcego. W czasie prac terenowych przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw okreslajac: rodzaj,
wilgotnos¢, barwe i stan.

Wskaznik i stopien (Is, ID) zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania sondg
dynamiczng SD-10. Stopien plastycznosci (IL) wykazano na podstawie $cinania sondg SLVT i odczytow
penetrometru kieszonkowego. Wyniki skonfrontowano z wynikami wateczkowania gruntu.

W ramach prac kameralnych opracowano w czterech egzemplarzach niniejszg dokumentacje, z ktérych
cztery przekazano Zamawiajgcemu, jeden natomiast pozostat w archiwum Wykonawcy. Opinia sktada sie z
czesci opisowej i rysunkéw. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty uzyskane z wtasnych prac, badan
terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczna. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7
PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczna. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, archiwalne
Opinie geotechniczne z omawianego terenu, materiaty kartograficzne i literature branzowsa.

2. Potozenie badanego terenu

Obszar objety badaniami potozony jest w miejscowosci Gorzow Wielkopolski, gmina Gorzéw Wielkopolski,
powiat Gorzéw Wielkopolski na dziatce o nr ew.: 2226, obreb: Wawrdéw. Pod wzgledem geomorfologicznym
powyzsza dziatka lezy w obrebie zlodowacenia pétnocnopolskiego. Teren lezy w obrebie mezoregionu Réwniny
Gorzowskiej. Zgodnie z mapami archiwalnymi Pafistwowego Instytutu Geologicznego w podtozu powinny zalegac
gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe, co potwierdzajg wykonane badania.

3. Sytuacja geosrodowiskowa

Zgodnie z materiatami archiwalnymi Panstwowego Instytutu Geologicznego tj. mapy geosrodowiskowej
Polski (1) i () plansza A — arkusz 387 — Gorzéw Wielkopolski badany teren znajduje sie poza:

- obszarem zalewowym lub zagrozonym podmakaniem,

- obszarem predysponowanym do ruchdw masowych,

- obszarem perspektywicznych zt6z kopalin.

Szczegdty w zat. 1.2.
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4. Opis budowy geologicznej i warunkow gruntowo wodnych

W toku prowadzonych badan polowych wydzielono 2 warstwy rodzimych gruntéw nosnych.Warstwa ,,0r1”
to przypowierzchniowa warstwa gleby/humusu. Oznaczenie ,,OR” przy warstwach oznacza, ze grunt wykazuje
duzg zawartosc frakcji organicznych i nie nalezy go uwzgledniaé¢ w obliczeniach.

g Zageszczenie ID - stopien
© o . . . _ . . . .
- Grupa (niespoiste) Wilgotnosé zageszcze.m?/ k .or|er.1.tacyjny wspo’rczynn,|k
25 Grunt P / IL - stopien filtracji / przepuszczalnosé
T Q gruntow . gruntu L.
=5 konsystencja plastycznosci [m/s]
g (spoiste) [
OR1 orsa organiczny X mato wilgotny X
Piaski préchniczne, czarne
siSa, Fsa, siSa/saSi

Piaski pylaste, ciemnobezowe
b1 Piaski drobne, bezowe niespoisty | $r.zageszcz. | mato wilgotny Dol >10-5- Srednia

Piaski pylaste na pogr. Pytow 0,59 10-4

piaszczystych,
ciemnobrgzowe
saSi/clSa, saSi
Pyt piaszczysty na pograniczu >10-8 -
B1 piasku gliniastego z spoisty zwarte suchy 0% 10-6 Pétprzepuszczalna
kamieniami, brgzowy
Pyt piaszczysty, bragzowy

Tabela 1- Uproszczona zestawienie parametrow warstw gruntow

Uktad warstw oraz ich migzszos¢ przedstawiono w sposdb szczegdtowy na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2.
Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego, a ich klasyfikacje zgodnie z PN-EN ISO: 14688-2 Badania
geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowe] do gtebokosci
3,00 m ponizej poziomu terenu tj. do rzednej 40,30 m.n.p.m.

Orientacyjne wspoftczynniki filtracji ,k” zaczerpnieto z: Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990 - , Hydrologia ogdlna”

5. Ocena technicznych wtasnosci podfoza gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu przedstawiajg Przekrdj geotechniczny i karty
otwordw geotechnicznych. Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i
normy Eurokod 7 - PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne i cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.

W toku przeprowadzonych badan odkryto i udokumentowano warstwy geotechniczne nosnych gruntéw
mineralnych oraz okreslono parametry dla kazdej z tych warstw — ID i Ic. Obliczenia szczegétowe na podstawie
zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju fundamentéw oraz metody posadowienia obiektu
pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z uwzglednieniem aspektéw technicznych i
ekonomicznych.

6. Analiza wynikow obliczen statecznosci skarp

Na podstawie wynikéw wykonanych pomiaréw geodezyjnych i badan terenowych, przeprowadzono analize
statecznosci trzech skarp na dz. nr ewid. 2226 obr. Wawréw w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski. Obliczenia
wykonano korzystajgc z programu komputerowego ,,GEO5 — Statecznos¢ zbocza” firmy FINE, numer licencji
6739/1.
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Analizy przeprowadzono dla trzech przekrojow poprzecznych skarpy w oparciu o metode Bishopa,
optymalizujacg potozenie punktu srodka obrotu rozpatrywanej walcowej powierzchni poslizgu oraz dtugos¢ jej
promienia, a takze w oparciu o metode Spencera dla tamanych ptaszczyzn poslizgu. W niniejszej analizie
przyjeto minimalng wartos¢ wspétczynnika statecznosci FB = FS = 1,40.

Wyniki przeprowadzonych obliczen statecznosci skarp zestawiono w tabeli nr 2.

Wspolezynnik Wspolczynnik
Maksymalna | Minimalna Kat nachylenia statecznosci statecznosci
Numer skar .
] rzedna rzedna Py metoda Spencera | metoda Bishopa
przekroju
terenu terenu -bez obcigzenia Fs[-]
Fs[-]

| 57,20 43,30 = 11° 3.70 3,29

Il 49,20 46,50 =6 11.98 6,30

1 53,30 46,50 = 16° 4.04 2,43

Tabela 2 - Zestawienie wynikéw obliczen statecznosci skarp

Obliczone wartosci wspoétczynnikdw statecznosci skarpy na analizowanym terenie, sg wieksze od wartosci
minimalnej wspétczynnika bezpieczenstwa FS = FB = 1,40. Skarpy s3 stateczne.

Zwraca sie szczegdlng uwage na geste zalesienie terenu, co znaczaco zwieksza statecznos¢ zboczy poprzez
zazbrojenie ich korzeniami oraz systematyczne osuszanie zalegajgcych gruntéw. Usuniecie istniejgcej flory
zwiaszcza ze zboczy i ich szczytdw moze spowodowad zwiekszenie ryzyka osuniecia skarp.

7. Whnioski i zalecenia

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze ponizej warstwy gruntow organicznych zalegajg grunty nosne
nadajace sie do bezposredniego posadowienia budowli — warstwy geotechniczne lllb i B.

2. Oznaczenie , OR” przy warstwach geotechnicznych oznacza, ze grunt wykazuje duzg zawartosc¢ frakgcji
organicznych i nie nalezy go uwzglednia¢ w obliczeniach.

3. Gruntu okreslone jako nienosne nie nadajg sie do posadowienia obiektdw budowlanych dlatego tez nie
okreslono ich parametréw wytrzymatosciowych.

4. Przy projektowaniu posadowienia nalezy szczegétowo przeanalizowac zatgczniki (karty otwordw i przekroj).

5. Podczas wykonywania odwiertéw rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowe]j do gtebokosci
3,00 m ponizej poziomu terenu tj. do rzednej 40,30 m.n.p.m.

6. Poziom wody gruntowej moze zmienic sie w zaleznosci od pory roku.

7. W podtozu jako grunty budowlane nalezy traktowac te wydzielone jako warstwy geotechniczne lllb i B

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym rejonie wynosi 0,80 m.

9. Prace ziemne (odbidr wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa, geotechnika

lub inzyniera budownictwa posiadajgcego uprawnienia budowlane.

10. Obliczenia szczegdtowe na podstawie zebranych na obiekt obcigzen i zamodelowanie przekroju
fundamentdw oraz metody posadowienia obiektu pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z
uwzglednieniem aspektéw technicznych i ekonomicznych.

11. W przypadku posadowienia bezposredniego nalezy gtebokos¢ posadowienia ustali¢ w sposdb eliminujacy
mozliwo$¢ znalezienia sie pod poziomem posadowienia gruntéw niebudowlanych — organicznych.

12. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz
przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
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13. Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

14. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robdt ziemnych niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy skontaktowac sie z jej autorem.

15. Niniejsza opinia nie jest dokumentem, na podstawie ktérego mozna przeprowadzac szczegétowe pomiary
iloSciowe nasypow, wykopow i innych robét ziemnych w celach kosztorysowych. W tym celu przyszty
wykonawca powinien wykonac¢ swoje badania ustalajgc zakres dajacy mozliwos¢ wykonania takich
obliczen.

16. Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych” — na opiniowane;j
dziatce wystepuja , proste warunki gruntowe”. Kategorie geotechniczng uwzgledniajgc ztozonos¢ warunkdow
gruntowych i charakterystyke obiektu budowlanego okresli projektant.
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Zamawiajgcy:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z 0.0.

GEOTECHNIKA | BUBOWNICTWO

A

., Temat: Gorzow Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, pow. Gorzow

¥ 4 Wielkopolski, nr ew. dziatki: 2226, obr. Wawréw

L n 1

e ‘| Nazwa rysunku: Data:

5 Fragment mapy geos$rodowiskowej Polski -PIl. A 1X.2023
Opracowat: inz. Wojciech Gto$niak Zat 1.2

Badania wykonat: inz. Wojciech Gtosniak




Objasnienia do wycinka
mapy geosrodowiskowej
Polski (Il) - Plansza A
Arkusz:

388 - Santok

OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

SXXXXXXIXXS kreda jeziorna i gytia
l' 5 | piaski i zwiry

E piaski

"‘- = 7;-

Pa™a™ oy

| = ——

7027 GRALEWO
12300 ROZANKI

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

1994  zloze GORZOW WIELKOPOLSKI (B+C+) g(ge)/Q 10819
2902  zloze JANCZEWO | (Cy) p/Q 14196
2911 zloze PRZYLEG (Cy) p/Q 15028
4572  zloze DESZCZNO-AGODZIN (C2) p.pz/Q 15515
5216  zloze DESZCZNO-LAGODZIN P. KRASOWIEC (C2) p2/Q 15523
6080  zloze SANTOCZNO (C) kj/Q 15841
10545  zloze GORKI-1 | GORKI-2 (C) p/Q 15954

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii C2
granica obszaru prognostycznego

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(p - rodzaj kopaliny)

[ ] zloze o powierzchni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru goérniczego

granica terenu gérniczego

© obszar i teren gomiczy zloza o powierzchni < 5 ha
L kopalnia czynna
s kopalnia nieczynna
(fxf) kopalnia okresowo czynna
ﬂ “ ™.~ Wyrobisko (symbol lub zarys)

Symbol kopaliny:

kj - kreda jeziorna i gytia

g(ge) - gliny ceramiki budowlanej
pz - piaski i zwiry

p - piaski

t - torfy

Q - czwartorzed

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

trzeciego rzedu

czwartego rzedu

granica gléwnego zbiornika wéd podziemnych wraz z jego numerem
granica strefy ochrony posredniej ujgcia wod

ujecie wod podziemnych o wydajnosci > 50 m?/h
(p - przemystowe, k - komunalne, Q - wiek ujmowanych utworéw)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

WARUNKI POD£OZA BUDOWLANEGO

E warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

% obszary predysponowane do wystepowania ruchéw masowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU
grunty ome (Klasy I-Va uzytkow rolnych)
laki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielen urzadzona

gy granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego
o e granica obszaru chronionego krajobrazu
Pt ‘s granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego
L granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scistej (os)
w obrebie parku narodowego (L - lesny, Fn - faunistyczny)
_.8C —- Szlakiturystyczne o znaczeniu ponad lokalnym

(SC - Szlak Cysterski)
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
specjalny obszar ochrony siedlisk

I (PLH080006 - Ujscie Noteci,
PLHO080071 - Ostoja Barlinecka)
obszar specjalnej ochrony ptakéw

—P— (PLB080001 - Puszcza Barlinecka,

PLB080002 - Dolina Dolnej Noteci,
PLB300015 - Puszcza Notecka)

INFORMACJE DODATKOWE

granica powiatu

granica gminy, miasta

Symbol jednostki stratygraficznej:

zloze GRALEWO POLE ES (Cy) p2/Q
zloze DESZCZNO-+AGODZIN 1 (Cy) p/Q
zZloze DESZCZNO+AGODZIN 1 (Cs) plQ
zloze DESZCZNO+AGODZIN 3 (Cy) p/Q
zloze JANCZEWO POLNOC (C) p/Q
zZloze KARNIN 1 (C) p/Q

zloze DESZCZNO-+AGODZIN 4 (C+) p/Q

granice terenéw zarzadzanych przez Generalna Dyrekcje Laséw Paristwowych

$ GEOTECQKQBQHQ

==S83=—=
DESZCZNO
ZDROISKO

0$ autostrady lub drogi szybkiego ruchu
siedziba urzedu gminy, miasta

miejscowosc¢ letniskowa




Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.1

nrl
nr dziatki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 57,20 m.n.p.m.
2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. Data: wrz 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gtebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak \
. \ GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
Powiat: \
Skala 1:25 V
Gorzow Wielkopolski
©
3= cN| B
°CE x|z |8 = o _ 5z (2] 8| < 0
$08| 8 [8E Opis Litologiczny ES |25/ 5| 8| 2| 2| ¢
02 =0 | > 5 Sa| D n I
O R o ;
o
0,0
Piaski préchniczne, czarne [orSa] |OR1| mw ocrgl?;' - - +
0,5
sr.
Piaski pylaste, ciemnobezowe [siSa] lIbl| s [|zagesz| - 0.53 0
CzZ.
15
sr.
Piaski drobne, bezowe [Fsa] bl| s |zagesz| - 0.58 0
Ccz.
3,0

NIP: 599 307 52 23
biuro@recobud.pl

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

REGON: 382903329
tel. 792 010 591



Karta otworu geotechnicznego Zat. 2.2

nr2
nr dziatki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 50,10 m.n.p.m.
2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. Data: wrz 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gilebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak \
Powiat' § GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
: Skala 1:25 ’
Gorzow Wielkopolski
©
5z . |e5| 8 -
o8> = |8 o o . 82 2| 2| s Q
$o8| 8 |QE Opis Litologiczny ES |25/ 8| 8| 2|20
So=z|alr > = Sa|l O n @
Qs o n o 25| = O
O R o] ;
o
0,0
. . P . organi
Piaski préchniczne, czarne [orSa] [OR1| mw czny - - +
1,2
. . , . . S'r
P.|ask| pylaste ng pogr. Pytéw [siSa/saSi b1 | mw lzagess| - 059 0
piaszczystych, ciemnobrgzowe ] oz,
1,7
Py’f .plaszczysty ng pqgrqnlczu piasku [[saSi/clSa B1 s |many| 0.00 i 0
gliniastego z kamieniami, brgzowy ]
3,0
NIP: 599 307 52 23 Wojciech Gtosniak Recobud REGON: 382903329

biuro@recobud.pl www.recobud.pl tel. 792 010 591



Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.3

nr3
nr dziafki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 43,30 m.n.p.m.
2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. Data: wrz 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gilebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:

Gorzow Wielkopolski

inz. Wojciech Gtosniak

GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Powiat: \
Skala 1:25 E
Gorzow Wielkopolski
©
85 - s5| B o
o8> = |8 o o . 82 |2c| 2| < Q
$o8| 8 |QE Opis Litologiczny ES |25/ 8| 8| 2|20
So=z|a|x > = T @ ()} n I
O R o] ;
o
0,0
Piaski préchniczne, czarne [orSa] |OR1| mw O(:Ss;" - - +
0,5
. . , . . $r.
P_|ask| pylaste na pogr. Pytéw [siSa/saSi bt | mw lzagese| - 052 0
piaszczystych, ciemnobrgzowe ] .
1,3
Pyt piaszczysty, brgzowy [saSi] Bl | s |zwarty| 0.00 - 0
3,0
NIP: 599 307 52 23 Wojciech Gtosniak Recobud REGON: 382903329
biuro@recobud.pl www.recobud.pl tel. 792 010 591



Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.4

nrB
nr dziafki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 53,30 m.n.p.m.
2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. Data: wrz 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gilebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:

Gorzow Wielkopolski

inz. Wojciech Gtosniak

GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Powiat: \
Skala 1:25 E
Gorzow Wielkopolski
©
22 - = s 5| 8 o
gz |8 — o . 82 2| 2| s Q
298| 8 [RE Opis Litologiczny ES |85l 5|8 =2|2|¢
ol=|0 (f @ o =gl 2 O
O E o| =
O
0,0
Piaski prochniczne, czarne [orSa] |[OR1| mw Oggs;' - - +
0,5
. . , . M S’r.
P.IaSkI pylaste na pogr. Pytéw [siSa/saSi b1 | mw lzagesz| - 0.55 0
piaszczystych, ciemnobrgzowe ] cz.
1,1
Pyt piaszczysty, brgzowy [saSi] Bl | s |zwarty| 0.00 - 0
3,0

NIP: 599 307 52 23
biuro@recobud.pl

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

REGON: 382903329
tel. 792 010 591



Karta otworu geotechnicznego

Zat. 2.5

nrC
nr dziafki /ulica: Zleceniodawca: Rzedna: 46,50 m.n.p.m.
2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. Data: wrz 23
Obreb: Nadzoér Geologiczny: Gilebokosc¢: 3,00 m.p.p.t.
Gorzéw Wielkopolski inz. Wojciech Gtosniak
Gmina: Sporzadzit:

Gorzow Wielkopolski

inz. Wojciech Gtosniak

GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Powiat: \
Skala 1:25 E
Gorzow Wielkopolski
©
85 - s5| B o
o8> = |8 o o . 82 |2c| 2| < Q
$o8| 8 |QE Opis Litologiczny ES |25/ 8| 8| 2|20
So=z|a|x > = T @ ()} n I
O R o] ;
o
0,0
Piaski préchniczne, czarne [orSa] |OR1| mw O(:Ss;" - - +
0,5
. . , . . $r.
P_|ask| pylaste na pogr. Pytéw [siSa/saSi bt | mw lzagese| - 055 0
piaszczystych, ciemnobrgzowe ] .
1,3
Pyt piaszczysty, brgzowy [saSi] Bl | s |zwarty| 0.00 - 0
3,0
NIP: 599 307 52 23 Wojciech Gtosniak Recobud REGON: 382903329
biuro@recobud.pl www.recobud.pl tel. 792 010 591



[m.n.p.m.]

Przkroj Geotechniczny I-I'

60.00
59.00
58.00
57.00

56.00 [siSa]
55.00 [FSa]

54.00
53.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
41.00
40.00
39.00
38.00
37.00

22 NN

[orSa}

OoTW 2
50.10

45m —

25m

\N‘<<§

llib1 )
ID: 0.50

swobodne zw. wody
nawiercone zw. wody
ustabilizowane zw. wody
sgczenie wod

oznaczenie warstwy geotechnicznej
zageszczenie / konsystencja

Zamawiajgcy:

S ....................... Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z 0.0.

Temat: Gorzow Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, pow. Gorzow
Wielkopolski, nr ew. dziatki: 2226, obr. Wawréw

Nazwa rysunku: Data:
Przekroj I-I' 1X.2023
Opracowat: inz. Wojciech Glo$niak Zal. 3.3
Badania wykonat: inz. Wojciech Gto$niak o




[m.n.p.m.]

Przkroj Geotechniczny II-II'

56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00

A1 NN

OTW B
53.30

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

OTW 2

50.10

25m —

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

Nl <

b1
ID: 0.50

swobodne zw. wody
nawiercone zw. wody
ustabilizowane zw. wody
sgczenie wod

oznaczenie warstwy geotechnicznej
zageszczenie / konsystencja

Badania wykonat: inz. Wojciech Gtosniak

Zamawiajacy:
S ====== gmo'-ﬁM"'Dﬂ Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z 0.0.
Temat: Gorzéw Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, pow. Gorzéw
Wielkopolski, nr ew. dziatki: 2226, obr. Wawréw
Nazwa rysunku: Data:
Przekroj II-II' 1X.2023
Opracowat: inz. Wojciech Gtosniak Zat. 3.1




[m.n.p.m.]

Przkroj Geotechniczny IlI-1II*

56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00

AA NN

OTW B OTW C
53.30 46.60

[orSa] T

[siSa/saSi] \

[saSi]

—

N - i1 /D.'O\ o
\ .55 \/ON
\ IL:B()?OO ) \\
\ =
\

/

\ [siSa/saSi]

—

[saSi]

\
—

— 25m

Nl <

b1
ID: 0.50

swobodne zw. wody

nawiercone zw. wody Zamawiajacy:
ustabilizowane zw. wody S ====== coBUD Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z 0.0.
sgczenie wod
Temat: Gorzéw Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, pow. Gorzéw
Wielkopolski, nr ew. dziatki: 2226, obr. Wawréw
Ooznaczenie wa rstwy geotechnlcznej Nazwa rysunku: Data:
zageszczenie / konsystencja Przekroj lIHIIF 1X.2023
Opracowat: inz. Wojciech Gtosniak Zat 3.2

Badania wykonat: inz. Wojciech Gtosniak




Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zat. 4.1

Wykonawca Wojciech Gtosniak RECOBUD
ul. Niepodlegtosci 39/25

66-400 Gorzow Wielkopolski

Klient § GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

v

Projekt Dokumentacja geotechnina dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli. Powiat: Gorzéw
Wielkopolski Gmina: Gorzow Wielkopolski obreb: Gorzow Wielkopolski nr ew. dziatki 2226

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

Sonda DPL 1 Sonda DPL 2

ID Grunt WG ID Grunt WG

Gt.[m]| N10 | Nkor W D warst. Gt.[m]| N10 | Nkor W ID warst.

01 - - 01 - -

02 - - 02 - -

0,3 - - - orSa OR1 0,3 = -

04 - - 04 18 27 0,52

05 - - 05 25 31 0,54

06 20 20 0,49 06 29 29 0,53

0,7 24 24 0,51 07 35 35 055" 0 osSa OR1

08 28 28 0,53 0,8 38 38 0,56

09 29 29 0,53 09 38 38 0,56

10 30 30 0,53 0,53 siSa bl 1,0 35 35 0,55

1,1 31 31 0,54 1,1 40 40 0,57

12 35 35 0,55 1,2 41 4 0,57

13 32 32 0,54 1,3 42 42 0,57

14 40 40 0,57 1,4 38 38 0,56

15 42 42 0,57 1,5 48 48 0,59 0,59 siSa/saSi b1

16 41 41 0,57 1,6 50 50 0,59

1,7 43 43 0,57 1,7 88 88 0,66

1,8 43 43 0,57 1,8 100 100

19 43 43 0,57 1,9

20 43 43 0,57 2,0

2,1 43 43 0,57 2,1

22 44 44 0,58 2,2

53 1 s 0,58 0,58 Fsa bl 53

2,4 46 46 0,58 2,4 - saSi/saCl B1

25 48 48 0,59 2,5

26 42 42 0,57 2,6

2,7 44 44 0,58 2,7

2,8 45 45 0,58 2,8

29 48 48 0,59 2,9

30 45 45 0,58 3,0

3,1 3,1

3,2 3,2

3,3 3,3

3,4 3,4

3,5 3,5

3,6 3,6

3,7 3,7

3,8 3,8

3,9 3,9

4,0 4,0

*Pomiar wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2007

|

1 1

Gorzéw . | . |
wrzesien 23 \  *Dla gt. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1
| |

1 1

|

Wielkopolski
p * Zast. wsp.korekcyjny ze wzgledu na zw. wody gruntowe;.

Miejsce i data

E: biuro@recobud.pl Wojciech Gtosniak Recobud NIP: 599 307 52 23
M: 792 010 591 www.recobud.pl REGON: 382903329



Miejsce i data

* Zast. wsp.korekcyjny ze wzgledu na zw. wody gruntowe;.

Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zat. 4.2
Wykonawca Wojciech Gtosniak RECOBUD
ul. Niepodlegtosci 39/25
66-400 Gorzow Wielkopolski
Klient Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. s GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
Projekt Dokumentacja geotechnina dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli. Powiat: Gorzéw
Wielkopolski Gmina: Gorzow Wielkopolski obreb: Gorzow Wielkopolski nr ew. dziatki 2226
Sonda DPL 3 Sonda DPL B
ID Grunt WG ID Grunt WG
Gt.[ml[ N10 [ nkor || D warst. Gt.[ml[ N10 [ Nkor || 1D warst.
0,1 - - 0,1 - -
0,2 - - 0,2 - -
0,3 - - - 0sSa OR1 0,3 = - - osSa OR1
0,4 - - 0,4 15 23 -
0,5 - - 0,5 18 23 -
0,6 27 27 0,52 06 31 31 0,54
0,7 25 25 0,51 0,7 35 35 0,55
0,8 26 26 0,52 0,8 35 35 0,55 . .
09 28 28 0,53 052  sisa/saSi  llibl 09 _ 36 36 0o 055 sisa/sasi bl
1,0 29 29 0,53 1,0 38 38 0,56
1,1 38 38 0,56 1,1 40 40 0,57
1,2 48 48 0,59 1,2 55 55 -
1,3 88 88 1,3 89 89 -
1,4 99 99 1,4 100 100 -
1,5 100 100 1,5
1,6 1,6
1,7 1,7
1,8 1,8
1,9 1,9
2,0 2,0
2,1 . 2,1 saSi/saCl B1
55 0,00 saSi/saCl B1 55
2,3 2,3
2,4 2,4
2,5 2,5
2,6 2,6
2,7 2,7
2,8 2,8
2,9 2,9
3,0 3,0
3,1 3,1
3,2 3,2
3,3 3,3
3,4 3,4
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
3,8 3,8
3,9 3,9
4,0 4,0
| I
Gorzéw o i *Pomiar wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2007 i
Wielkopolski wrzesien 23 i *Dla gt. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1 i
1 1
I

E: biuro@recobud.pl
M: 792 010 591

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23
REGON: 382903329



Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zat. 4.3
Wykonawca Wojciech Gtosniak RECOBUD
ul. Niepodlegtosci 39/25
66-400 Gorzow Wielkopolski
Klient Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.0. s GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO
Projekt Dokumentacja geotechnina dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli. Powiat: Gorzéw
Wielkopolski Gmina: Gorzow Wielkopolski obreb: Gorzow Wielkopolski nr ew. dziatki 2226
Sonda DPL C Sonda DPL
ID Grunt WG ID Grunt WG
Gt.[ml[ N10 [ nkor || D warst. Gt.[ml[ N10 [ Nkor || 1D warst.
0,1 - - 0,1
0,2 - - 0,2
0,3 - - - osSa OR1 0,3
0,4 - - 0,4
0,5 - - 0,5
0,6 22 22 0,50 0,6
0,7 29 29 0,53 0,7
0,8 35 35 0,55 0,8
0,9 36 36 0,55 0,9
1,0 38 38 0,56 0,55 siSa/saSi bl 1,0
1,1 35 35 0,55 1,1
1,2 32 32 0,54 1,2
1,3 37 37 0,56 1,3
1,4 49 49 0,59 1,4
1,5 100 100 1,5
1,6 1,6
1,7 1,7
1,8 1,8
1,9 1,9
2,0 2,0
2,1 2,1
2,2 . 2,2
53 saSi/saCl B1 53
2,4 2,4
2,5 2,5
2,6 2,6
2,7 2,7
2,8 2,8
2,9 2,9
3,0 3,0
3,1 3,1
3,2 3,2
3,3 3,3
3,4 3,4
3,5 3,5
3,6 3,6
3,7 3,7
3,8 3,8
3,9 3,9
4,0 4,0
| I
Gorzéw i *Pomiar wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2007 i
) ) wrzesien 23 i\ *Dla gt. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1
Wielkopolski . )
| * Zast. wsp.korekcyjny ze wzgledu na zw. wody gruntowe;. |
Miejsce i data . ]
E: biuro@recobud.pl Wojciech Gtosniak Recobud NIP: 599 307 52 23

M: 792 010 591

www.recobud.pl REGON: 382903329



zat. 5.1

Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekroj |
mgr Piotr Sobolewski
Analiza statecznosci zbocza
Dane wejsciowe
Projekt
Zadanie : Analiza statecznosci skarpy - Przekrgj |
Zamawiajacy : RECOBUD
Autor : mgr Piotr Sobolewski
Data : 13.09.2023
Numer zamoéwienia : 2023.09_08
Numer archiwalny projektu : 2023.09_08
Ustawienia
(definiowanie dla biezgcego zadania)
Analiza statecznosci
Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Metodyka obliczen : Wspdtczynniki bezpieczenstwa
Wspoétczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspbtczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,40 [-]
Warstwa
Nr R Wspotrzedne punktéw warstwy [m]
X r4 X r4 X r4
1 ) 0,00 57,20 5,00 57,20 50,00 49,20
74,00 43,30 80,00 43,30
2 0,00 56,70 5,00 56,70 50,00 48,00
74,00 42,80 80,00 42,80
3 0,00 55,70 5,00 55,70 50,00 47,50
74,00 42,00 80,00 42,00
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
Nr Nazwa Szrafura e Cef v
[°] [kPa] [kN/m3]
1 OR1 - orSa 29,50 2,00 16,50
2 Illb1 - siSa, fSa, siSa/saSi o e o 30,00 1,00 16,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 22,00 40,00 22,00
1]
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznos$ci skarpy - Przekrgj |
mgr Piotr Sobolewski
Parametry gruntéw - wypoér
Nr Nazwa Szrafura U=l [ n
[kN/m3] [kN/m3] -]
LR
1 OR1-orSa W 17,50
s
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi 17,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 23,00
Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 29,90 °
Spojnosé gruntu : Cef = 2,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
llIb1 - siSa, fSa, siSal/saSi
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 30,00 °
Spojnosé gruntu : Ceif = 1,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : goef = 22,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 40,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 kN/m3
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
tamana powierzchnia poslizgu
Wspétrzedne punktéw powierzchni poslizgu [m]
X r4 r4 X r4 X r4 X r4
2,24 57,20 2,27 57,19 4,89 55,86 7,02 53,74 10,94 50,18
17,36 46,21 30,49 40,98 52,64 36,92 65,36 37,98 73,74 41,78
74,56 42,28 76,80 43,29 76,88 43,30
Powierzchnia poslizgu po optymalizac;ji.

Analiza statecznosci zbocza (Spencer)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa = 3,70 > 1,40
Statecznos$¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

2|
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekroj |
mgr Piotr Sobolewski
Nazwa : Obliczenia statecznosci - P1 Faza - obliczenia: 1 -1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
\ — 57,20
[
[
: — 48,00
[
‘ — 42,00
— 37,00
[ [
| |
i) | | | | | | | | | | | | | cL
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
g 3 3F & § & & I & I S & I 2=
| — — o ™M ™M < < N (o) o ~ ~ (P
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
. x= 187,74 [m] oq = -14,03 []
Srodek : Katy :
z= 761,53 [m] op = -9,01 []
Promien : R= 727,17 [m]
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 198,64 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 653,79 kN/m
Moment przesuwajacy : My = 144442,07 kNm/m
Moment utrzymujacy : My = 475415,77 kNm/m
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 3,29 > 1,40
Statecznosé zbocza SPELNIA WYMAGANIA
I 3
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekroj |
mgr Piotr Sobolewski
Nazwa : Obliczenia statecznosci - P1 Faza - obliczenia : 2 - 1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
\ — 57,20
[
[
[
| — 48,00
[
— 42,00
— 37,00
[ [
| |
QL | | | | | | | | | | | | | cL
o o o o o o o o o o o o o
g 2 < 2 2 I 2 < 2 2 I 2 < 2 g
e} (o] [ee] < o O o [ce] < o el N (o]
| — — o ™M (a2} < < n O e} ~N ~N (P
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zat. 5.2

Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekrdj Il
mgr Piotr Sobolewski
Analiza statecznosci zbocza
Dane wejsciowe
Projekt
Zadanie : Analiza statecznosci skarpy - Przekrgj Il
Zamawiajacy : RECOBUD
Autor : mgr Piotr Sobolewski
Data : 13.09.2023
Numer zamoéwienia : 2023.09_08
Numer archiwalny projektu : 2023.09_08
Ustawienia
(definiowanie dla biezgcego zadania)
Analiza statecznosci
Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Metodyka obliczen : Wspdtczynniki bezpieczenstwa
Wspoétczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspbtczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,40 [-]
Warstwa
Nr el e Ay Wspétrzedne punktéw warstwy [m]
X r4 X r4 X r4
1 u’— 0,00 49,20 5,00 49,20 30,00 46,50
1. 35,00 46,50
2 l 0,00 48,00 5,00 48,00 30,00 46,00
T e 3500 4600
3 1 0,00 47,50 5,00 47,50 30,00 45,40
m 35,00 45,40
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
Nr Nazwa Szrafura i b L
[’1 [kPa] [kN/m3]
LR
1 OR1-orSa i:’?:#ii’?i 29,50 2,00 16,50
OSSOSO
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi 30,00 1,00 16,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 22,00 40,00 22,00
1]
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekrdj Il
mgr Piotr Sobolewski
Parametry gruntéw - wypoér
Nr Nazwa Szrafura U=l [ n
[kN/m3] [kN/m3] [-]
PO IO0,
1 OR1-orSa W 17,50
s
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi 17,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 23,00
Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 29,90 °
Spojnosé gruntu : Cef = 2,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
llIb1 - siSa, fSa, siSal/saSi
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 30,00 °
Spojnosé gruntu : Ceif = 1,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : goef = 22,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 40,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 kN/m3
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
tamana powierzchnia poslizgu
Wspétrzedne punktéw powierzchni poslizgu [m]
X r4 r4 X r4 X r4 X r4
2,11 49,20 2,14 49,19 4,29 48,30 6,12 47,48 7,87 47,26
10,69 47,06 14,75 44,72 22,82 43,60 26,59 44,52 30,08 45,96
32,22 46,34 32,86 46,50
Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.

Analiza statecznosci zbocza (Spencer)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa = 11,98 > 1,40
Statecznos$¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

2|
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekrdj Il
mgr Piotr Sobolewski
Nazwa : Obliczenia statecznosci - P2 Faza - obliczenia: 1 -1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
\ — 49,20
: — 48,00
— 45,00
— 42,00
— 40,40
[ [
x |
é | | | | | | | | | | | J.;
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
& o ¥ o ~ o < = & ~ = s &
| — — — o o o ™M o (T)
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
. X = 20,62 [m] o1 = -20,06 [°]
Srodek : Katy :
z= 93,31 [m] o = 8,00 [°]
Promien : R = 46,96 [m]
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 37,93 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 239,170 kN/m
Moment przesuwajgcy : Mgy = 1781,21 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 11227,96 kNm/m
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 6,30 > 1,40
Statecznosé zbocza SPELNIA WYMAGANIA
I 3

[GEO5 - Stateczno$¢ zbocza | wersja 5.19.14.0 | klucz zabezpieczajacy 6739 / 1 | Transprojekt Geotechnika Sp.z 0.0. | Copyright © 2017 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |

www.finesoftware.eu]

[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]



Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekrdj Il
mgr Piotr Sobolewski
Nazwa : Obliczenia statecznosci - P2 Faza - obliczenia : 2 - 1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
\ — 49,20
: — 48,00
— 45,00
— 42,00
— 40,40
[ [
| |
é | | | | | | | | | | | i>
o o o o o o o o o o o
g 2 2 2 < 2 2 2 2 N 2 2 ﬁ
o e} D (o] n [ce] — < ~ o ™
| — — — o o (o] (s2] o rT')
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zat. 5.3

mgr Piotr Sobolewski

Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekroj i

Analiza statecznosci zbocza
Dane wejsciowe

Projekt

Zadanie : Analiza statecznosci skarpy - Przekrd;j llI
Zamawiajacy : RECOBUD

Autor : mgr Piotr Sobolewski

Data : 13.09.2023

Numer zamoéwienia : 2023.09_08

Numer archiwalny projektu : 2023.09_08

Ustawienia

(definiowanie dla biezgcego zadania)
Analiza statecznosci

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard

Metodyka obliczeh : Wspétczynniki bezpieczenstwa
Wspoétczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa
Wspbtczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,40 [-]
Warstwa
Nr R Wspotrzedne punktéw warstwy [m]
X r4 X r4 X r4
1 ' 0,00 46,50 5,00 46,50 29,00 53,30
35,00 53,30
2 b 0,00 46,00 5,00 46,00 29,00 52,80
35,00 52,80
3 | 0,00 45,40 5,00 45,40 29,00 52,00
35,00 52,00
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
Nr Nazwa Szrafura i Cef u
[’1 [kPa] [kN/m3]
LR
1 OR1-orSa i:’?:#ii’?i 29,50 2,00 16,50
OSSOSO
2 llIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi e R 30,00 1,00 16,50

1]
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza stateczno$ci skarpy - Przekrdj llI
mgr Piotr Sobolewski
Nr Nazwa Szrafura i b L
[’1 [kPa] [kN/m3]
3 B1 - saSi/clSa, saSi 22,00 40,00 22,00
Parametry gruntéw - wypor
Nr Nazwa Szrafura 2 L "
[kN/m3] [kN/m3] [
LSRR
1 ORfT-orSa i&#’g’i@t’,’? 17,50
R
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi L o ° 9 17,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 23,00
Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Pef = 29,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 2,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
llIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : gef = 30,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 22,00°
Spojnosé gruntu : Cei = 40,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 kN/m3
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
tamana powierzchnia poslizgu
Wspotrzedne punktow powierzchni poslizgu [m]
X z X z X z X z X z
3,61 46,50 4,85 45,80 7,41 44,74 12,94 43,68 18,97 44,37
Powierzchnia poslizgu po optymalizac;ji.

I 2|
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0. Analiza statecznosci skarpy - Przekroj i
mgr Piotr Sobolewski

Wspotrzedne punktow powierzchni poslizgu [m]
X z X z X z X z X z
24,81 46,60 28,97 49,64 32,74 53,30
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Spencer)
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 4,04 > 1,40
Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Obliczenia statecznosci - P3 Faza - obliczenia: 1 -1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski

| ! — 53,30

: - 51,00

[

I — 48,00

— 45,00
— 42,00

\ \ — 40,40

[ [

i | | | | | | | | | | I

g 8 8 8 8 & 8 8 8§ 8§ 8 8 8§

® ” © @ S = 3 ~N N N = 8 f
Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu
, X = 6,11 [m] oq = 3,59 [
Srodek : Katy :
z= 99,91 [m] op = 26,91 [°]
Promien : R = 52,27 [m]
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 76,15 kN/m

Suma sit biernych : Fo= 184,70 kN/m

Moment przesuwajacy : My = 3980,18 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 9654,15 kNm/m
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 2,43 > 1,40

Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

I 3
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Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
mgr Piotr Sobolewski

Analiza statecznosci skarpy - Przekroj i

Nazwa : Obliczenia statecznosci - P3 Faza - obliczenia: 2 - 1

Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski

I
I
I
I
I

0,007 — —
3,00 —
6,00 —
9,00 —
12,00 —
15,00 —
18,00 —
21,00 —
24,00 —
27,00 —
30,00 —
33,00 —

35,00 — —

— 53,30

— 51,00

— 48,00

— 45,00

— 42,00

40,40

4]
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Warstwy geotechniczne Zatacznik 6
Karta parametrow geotechnicznych

Opinia Geotechniczna dla projektu odwodnienia terenu w miejscowosci Gorzow Wielkopolski, gmina Gorzéw
Wielkopolski, powiat Gorzow Wielkopolski. Na dziatce o numerze ew.: 2226, obreb: Gorzéw Wielkopolski

OoBU

\. GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

g Zageszczenie Ip - stopiers du- Cu - charakterystyczna h :0 , t Mo-
© N R - - R ” _ | charakterystyczn
E E (niespoiste) / Wilgotnosé Ic, " zageszczenia/ charalft,tel:ystyczn.a wartoéé spéjnosci Ps gle?tosc P - gestos¢ 4Wn » a wartoéé charakterysltlyczna K - orientacyjny wspétczynnik filtracji /
" c Grunt Grupa gruntéw wskaznik | .| wartos¢ kata tarcia —dl ) wiasciwa bietodci wilgotno$¢ ; wartoé¢ Inost
= G . . L - stopien gruntu - dla gruntéw objetosciowa pierwotnego . przepuszczalnosc
S O konsystencja gruntu konsystencj wewnetrznego stvch gruntu runtu [t/m3] naturalna dut pierwotnego [m/s]
s § (spoiste) i plastycznosci gruntu soisty [t/m3] gruntu [%] mocutu modutu $cisliwosci
& o [kPa] odksztatcenia
o0 [ [ [MPa]
[MPa]
OR1 L or?a organiczny X mato wilgotny X
Piaski prochniczne, czarne
siSa, Fsa, siSa/saSi
Piaski pylaste, ciemnobezowe GE 30- e 47 .
Illb1 Piaski drobne, bezowe niespoisty | ér.zageszcz. | mato wilgotny ! - 2,65 ’ 6% >10-5-10-4 $rednia
’ 0,59 30 1,65 54 71
Piaski pylaste na pogr. Pytow
piaszczystych, ciemnobrgzowe
saSi/clSa, saSi
Pyt piaszczysty na pograniczu
Bl piasku gliniastego z kamieniami, spoisty zwarte suchy 100% 0,00 22 40,00 2,67 2,2 13% 49 64 >10-8-10-6 Pétprzepuszczalna
brazowy
Pyt piaszczysty, brazowy
E: biuro@recobud.pl Wojciech Gtosniak Recobud NIP: 599 307 52 23
M: 792 010 591 www.recobud.pl REGON: 382903329
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\. GEOTECHNIKA | BUDOWNICTWO

Objasnienia symboli
wediug PN-EN I1SO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY RODZIME (NATURALNE),

NIESKALISTE

GRUNTY
ANTROPOGENICZNE

Organiczne

Bardzo
gruboziarniste

Gruboziarniste
(w zalezno$ci od
zawartoSci
poszczegolnych fakcji)

[Mg] — naturalny i sztuczny materiat:
[C] — gruz ceglany

[Bet] — gruz betonowy

[R] — odpady ($mieci)

[S] — zuzel

[W] — drewno

[RM] — tluczen

[BR] — gruz budowlany

[Or] - grunt organiczny [Lbo] — duze gtazy [Gr] — zwir

[H] — humus / gleba — [Bo] — gtazy [saGr] — Pospdtka

zaw. frakcji org. 2-6% [Co] - kamienie [grSa] — Pospotka

[Gy] — gytia [clSa] - Piasek gliniasty

[P] — torf — zaw. frakciji [siSa] - Piasek pylasty

org. > 20% [CSa] - Piasek gruby

[saOr] — Namut piaszcz. [MSa] - Piasek $redni

[siclOr] — Namut gliniasty [FSa] - Piasek drobny

Drobnoziarniste | Sondowania Opis skiadu
(w zaleznosci od gru ntéw

zawartoSci
poszczegolnych fakcji)
[Si] — Pyt DPL - lekka sonda z domieszka - symbol
[cISi] - Pytilasty dynamiczna (10 kg) gruntu wystepuje

[saSi] — Pyt piaszczysty
[saclSi] — Glina pylasta
[sasiCl] — Glina ilasta

[siCl] - Glina pylasta
[saCl] - It piaszczysty
[CI] - I

[siCl] — It pylasty

DPM - $rednia sonda
dynamiczna (30 kg)
CPT - sonda
statyczna

CPTU - sonda
statyczna z pomiarem
ci$nienia porowego
SLVT — sonda
stozkowo-krzyzakowa

przed frakcjg gtéwna,
mata literg (frakcja
gtéwna napisana jest
zawsze wielka literg)
np:

[fsaMSa]-Piasek $redni z
piaskiem drobnym

Z przewarstwieniami -
symbol gruntu
wystepuje za frakcjg
gtdwng z podkresleniem
symbolu, np.:
[Simsa]-Pyt przew.
piaskiem $rednim

na pograniczu — oba
symbole gruntéow
przedzielone sg
znakiem , /" np.”
[saSi/siSa]-Pyt piaszczysty
na pograniczu piasku
pylastego

WODA GRUNTOWA:

ustabilizowany w czasie
wiercenia (piezomefryczny)
/ poziom wody gruntowej,
jego gteboko$¢ (m p.p.t.)

nawiercony poziom wody
gruntowej i jego glebokosé
(mp.p.t)

‘ ‘ grunt nawodniony

saczenie

Stany gruntéw niespoistych
. bin bardzoluzny

«n luzny

D sredniozageszczony

szQ

D 26 zageszczony

i) bzg bardzozaggszczony
Stany gruntow niespoistych
(2 bzw  bardzozwarty

O zw  zwarty

() tpl  twardoplastyczny
@ ¢ plastyczny
—@ mpl miekkopiastyczny
-@-pin  plynny

11211 ilc&¢ walecrkow
m.sp grunt malo spcisty

Wilgotnos¢ gruntow

| s suchy

|  mw malo wilgotny
| w wilgotny

| m  moky

Il n nawogniony

@ - 0znaczenie warstwy

NIP: 599 307 52 23
biuro@recobud.pl

Wojciech Gtosniak Recobud
www.recobud.pl

REGON: 382903329
tel. 792 010 591
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