WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D01.08.01

WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D01.08.01

DREN ODWADNIAJACY



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D01.08.01

1. WSTEP
1.1. Okres$lenia podstawowe

1.1.1. Drenaz — urzadzenie (rurocigg) majacy na celu wytapywanie wod gruntowych i ich
odprowadzanie poza grunt

1.1.2. Obsypka drenazu — obsypka wykonana z tlucznia wraz z geowldkning w celu
zabezpieczenia przez zatykanie poré6w w rurach drenarskich, ktére beda uniemozliwiaé
wptywanie wod gruntowych do rurociggu

1.1.3. Rura drenarska — rurocigg o $rednicy dobranej przez Projektanta z warstwa kokosu
(zewngtrzng) majgca na celu umozliwienie wsigkania wod gruntowych do jej wnetrza i

odprowadzanie poza grunt

1.1.4. Studzienki rewizyjne — studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy dobrane;j
przez Projektanta

1.1.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Drenaz
Drenaz uklada¢ nalezy za murami oporowymi zgodnie z dokumentacja projektowa, a wody
drenarskie odprowadza¢ w kierunku wylotu zgodnie z projektem przygotowanym przez
Projektanta i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.3. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym w miejscach wyznaczonych przez

Projektanta o srednicy zgodnej z projektem budowlanym. Studnie obsadzi¢ na podsypkach i
obsypkach zgodnie z projektem wykonanym przez Projektanta.

2.4. Thuczen do obsypki drenazu

Drenaz obsypa¢ nalezy tluczniem wraz z warstwg geowlokniny zgodnie z projektem
przygotowanym przez Projektanta i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparki;

— lopaty, kilofy;

— samochody transportowe;

— 1inny sprzet rgczny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport rur

Rury drenarskie mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed  spadnigciem z pojazdéw transportowych oraz przed innymi
uszkodzeniami.

4.2.2. Transport ttucznia
Thiczen mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed uszkodzeniami oraz przed wysypaniem przed ich dowiezieniem do miejsca ich
wykorzystania.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. Uktadanie rurociggdéw
Rurociagi uktada¢ w wykopie i obsypywac zgodnie z projektem tluczniem oraz geowtdkning,

tak, aby drenaz dziala w sposob prawidtowy. Prace wykona¢ zgodnie z projektem
przygotowanym przez Projektanta.
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5.3. Montaz studni rewizyjnych

Studnie uktada¢ w wykopie i obsypywac zgodnie z projektem, tak, aby drenaz dziata w sposob
prawidlowy. Prace wykona¢ zgodnie z projektem przygotowanym przez Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania drenazu

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z WWiORB,
oraz na sprawdzeniu materiatbw wykorzystanych do ich wbudowania w ramach drenazu.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
WWIORB, instrukcji producenta i aprobaty techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWiORB i1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. POPDSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robdot objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie

przepisy prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,,Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B 10725:1997 Przewody zewnetrzne



