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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ Il ,Zaprojektowanie i wybudowanie zabezpieczenia i umocnienia skarp
zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Gorzowie WIlkp. Na dziatkach o nr 2226,
2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz unormowanie odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych sptywajacych ze skarp na teren dziatek zlokalizowanych u jej podnéza”.

Gorzowskie Inwestycje Sp. z 0.0. w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu i na rzecz:
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Urzedu Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow WIkp.

Przedmiot zamowienia:
Nalezy zaprojektowac i w dalszej kolejnosci zrealizowaé roboty budowlane:

1. Opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej, ktéra obejmowac bedzie w
szczegolnosci:

a)
b)

9)

h)

K)

)

sporzadzenie mapy do celdéw projektowych,

uzyskanie dokumentdéw dotyczgcych stanu prawnego terenu inwestycji oraz uzgodnien
z wtadcicielami lub zarzgdcami terenu robét,

uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli bedzie wymagana),
uzyskanie decyzji srodowiskowej (jesli bedzie wymagana),

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwolen, w tym wodnoprawnych (jesli
beda wymagane),

wykonanie wszystkich badan i analiz uzupetniajgcych niezbednych dla prawidtowego
wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne Iub
geologicznoinzynierskie podfoza gruntowego jesli zatgczone do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego okazg sie niewystarczajgce),

pozyskanie decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz
decyzji zatwierdzajgcej projekt robét geologicznych (jesli bedg wymagane),
wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania decyziji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t niewymagajgcych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.

uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych
niezbednych do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych oraz przekazania
sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami do eksploatacji; uzyskanie zgdd wiascicieli sieci
w zakresie dostepu do mediéw, niezbednych na okres prowadzenia robot;

o ile bedzie to wymagane, opracowanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie kolidujgcej zieleni.
W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia wycinki drzew/krzewow w terminie od 1
marca do 15 pazdziernika winna zostaé poprzedzona kontrola przez specjaliste
ornitologa, ktéry dokona ogledzin pod katem obecnosci ptakéw, a w przypadku
potwierdzenia ich wystgpienia wskaze dopuszczalny termin prowadzenia wycinki,
zapewnienie nadzoru przyrodniczego, w tym pod katem: chiropterologii, ornitologii,
herpetologii, entomologii, botaniki itp. wraz z uzyskaniem decyzji derogacyjnej, jezeli
zajdzie taka konieczno$¢,

opracowanie informacji dotyczacej BIOZ,

m) opracowanie projektow technicznych wszystkich branz,
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n) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét dla wszystkich

0)
p)

a)

Y
s)

branz,

opracowanie projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

uzyskanie ostatecznego lub z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (jesli wymagane),

wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji zadania, w
tym m.in. projektow odtworzenia nawierzchni, usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg podziemna

ujecie kosztéw opracowan w cenie ofertowej,

opracowanie dokumentacji projektowej w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

Projekt Budowlany: v 4 egzemplarze w wersji papierowej dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, a po uzyskaniu pozwolenia Wykonawca zobowigzany bedzie
przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 egzemplarz opieczetowanego przez organ administracji
budowlanej Projektu Budowlanego, v 2 egzemplarze w wersji papierowej - kopie
dokumentacji opieczetowanej, v 2 egzemplarze w wersji elektronicznej - pliki
edytowalne (w formatach: Word, Excel, DWG) v 2 egzemplarze w wersji elektronicznej
— pliki PDF opieczetowanego przez organ administracji budowlanej Projektu
Budowlanego,

pozostate projekty, opracowania itp. w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2
egzemplarzach w wersji elektronicznej (w pdf oraz wersji edytowalnej — formaty Word,
Excel, DWG).

Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlaé catos¢ wydrukowanej i
dostarczonej Zamawiajgcemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;j
(poczynajgc od strony tytutowej, spisu tresci, zatgczonych uprawnien, czesci opisowe;j,
rysunkow, wydanych warunkow, uzgodnien itd.).

2. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
w szczegolnosci nizej wymienionych elementow:

Mur oporowy betonowy zbrojony u podnéza skarpy oraz mur oporowy z betonowych
gazondéw,

Murek oporowy zlokalizowany u szczytu skarpy,

Wat ziemny,

Zabezpieczenie powierzchni skarpy,

Faszynada,

Odbiorniki wod opadowych i roztopowych — odprowadzenie wéd ze skarpy do
przebiegajgcej wzdtuz ul. Parkowej sieci kanalizacji deszczowej,

Zagospodarowanie wod na skarpie - zatrzymanie oraz zagospodarowanie na
powierzchni skarpy wod oraz opdznienie w ich odprowadzeniu. Wody powinny by¢
skierowane w strone istniejgcej kanalizacji deszczowej wokét budynku DPS. W tym
celu przewidzie¢ nalezy na szczycie skarpy: wykonanie korytek powierzchniowych
trapezowych, gtebokich, w ramach odwodnienia liniowego, ktore skierujg wody
opadowe i roztopowe w kierunku projektowanych zbiornikow retencyjnych na wode
opadowa; wykonanie zbiornikow retencyjnych zamknietych z opéznionym odptywem o
tacznej pojemnosci dla pojedynczego etapu minimum 40,00 [m3]; podtaczenie
instalacji do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie DPS; wody opadowe
zgromadzone w zbiornikach zamknietych podtgczyé nalezy do pompy do wody brudnej
i wykorzystywac to podlewania terenéw zielonych przy DPS w okresach suszy.
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Podstawg do wykonania przedmiotu zaméwienia jest opracowany Program Funkcjonalno
— Uzytkowy wraz z dokumentami stanowigcymi zatgczniki do OPZ.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia projektu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujgcych prace
projektowe, ktére bedg odbywaty sie z udziatem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nie
rzadziej niz co dwa tygodnie.

Zaleca sie aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznat sie z miejscem robot
budowlanych przez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci mogacych pojawi¢ sie w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje ryczattowy sposoéb rozliczenia robét. Cena zaoferowana przez
Wykonawce obejmuje wszystkie elementy, jakie zostaty wykazane w SWZ oraz PFU (bez
wzgledu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia).

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan dotyczgcych przedmiotu zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementow (czesci) przedmiotu zamowienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamowienia z
udziatem podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie
czesci zamowienia (zakresow rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb, ktére bedg wykonywac czynnosci wchodzgce w sktad
przedmiotu zamdwienia polegajgce na wykonaniu murow oporowych, zabezpieczeniu
skarpy, wykonaniu faszynady, korytek, zbiornikow retencyjnych na wode opadows,
wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz pracach biurowych
obstugujgcych opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacje roboét
budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214
ust.1 pkt. 7) PZP.

Wymagany minimalny okres rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi 60
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgiji
elektronicznej, o ktérej mowa w art. 308 ust. 1 PZP.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktorej mowa w art.311 — 315
PZP.

Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji.

Okres realizacji zaméwienia:

> rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia zawarcia umowy;

> zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia — do 10 miesiecy.

Przedmiot umowy uznaje sie za zakonczony woéwczas, gdy fgcznie zachodzg nizej
wymienione warunki:

- Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzgdkowat
teren inwestycji.

- Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie
przez wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 PZP tj. majgcych status zaktadu pracy



y)
z)
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chronionej, spotdzielnie socjalne oraz innych wykonawcéw, ktérych gtownym celem lub
gldbwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda
realizowaly zamowienie, jest spoteczna i zawodowa integracja osob spofecznie
marginalizowanych.

Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcow przediozenia przedmiotowych srodkéw
dowodowych.

We wszystkich miejscach OPZ, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrédfa lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce lub jezeli Zamawiajgcy opisat
przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 PZP, a w kazdym przypadku, dziatajgc zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4
PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w
SWZ i dokumentacji postepowania, oznaczajgc takie wskazania lub odniesienia
odpowiednio wyrazami ,lub réwnowazny” lub ,ub réwnowazne", pod warunkiem
zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
Rozwigzanie rownowazne jest takze dopuszczalne w sytuaciji, gdyby wyraz ,réwnowazny”
lub ,réwnowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu zamowienia.

Réwnowaznos¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zaméwienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W
szczegolowym opisie przedmiotu zamodwienia mogg by¢ podane niektére
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy wiasne producentéw materiatow i
urzgdzen podane w szczegotowym opisie nalezy rozumie¢ jako preferowanego typu w
zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych . Nie sg one wigzgce i mozna
dostarczy¢ elementy rownowazne, ktére posiadajg co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne; jakosciowe, funkcjonalne, bedg tozsame tematycznie i
o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych w opisie przedmiotu
zamoéwienia standardéw.

Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, by spemic
wymagania stawiane przez zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis minimalnych wymagan parametrow jakosciowych
zamawiajgcy rozumie wymagania towarow zawarte w ogolnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak, wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw/produktow/ ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy przy opisie
przedmiotu zamowienia wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z ofertg stosownych dokumentow,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Bedg one podlegaly ocenie w trakcie
badania oferty.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcéw do wykazania rozwigzan réwnowaznych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postepowania. W mysl| art. 101 ust. 5 PZP
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne (w sytuacji, gdy opis
przedmiotu zamowienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

na Infrastrukture, 5 .
Klimat, Srodowisko - Polska Unie Europejska

technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2
i ust. 3 PZP), jest obowigzany jest udowodni¢ w ofercie, ze oferowane przez niego
dostawy spetniajg wymagania okreslone w SWZ. Brak wskazania tych elementéw bedzie
traktowane, jako wybor elementéw opisanych w SWZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcow do wykazania rozwigzan réwnowaznych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postepowania. W my$l art. 101 ust. 6 PZP,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne (w sytuacji, gdy opis
przedmiotu zaméwienia odnosi sie do wymagan dotyczgcych wydajnosci Ilub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowigzany udowodnic
w ofercie, ze obiekt budowlany, dostawa lub ustuga, spetniajg wymagania dotyczgce
wydajnosci lub funkcjonalnosci, okreslonej przez Zamawiajgcego.

Rosliny znajdujgce sie w miejscu prowadzenia robot nalezy traktowaé z petnym
poszanowaniem zgodnie z wytycznymi wg zatgcznikéw 5) i 6) do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbio-
ru koncowego do wykonywania wszelkich prac pielegnacyjnych majgcych na celu nale-
zyte utrzymanie zywotnosci nasadzonej roslinnosci i zagwarantowanie trwatego przyje-
cia sie wszelkich nasadzen. Weryfikacja nastgpi po uptywie tego okresu poprzez doko-
nanie stosownego przegladu i spisanie protokotu. Jednocze$nie Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na pozostaty okres zgodnie z postanowieniami kontraktu.

Uwaga:
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot w przypadku szczegdlnie

niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku), przy czym Wykonawca nie moze sie domaga¢ od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamodwienia z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania bgdz
przerwania robot.

Zataczniki do OPZ Czes¢ lll:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

STWIORB

WWIORB

Procedury gospodarowania materiatami z rozbiérki
Standard ochrony drzew

Standard ciecia i pielegnacji drzew



