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1. WSTEP
1.1. Okres$lenia podstawowe
1.1.1. Gazon — betonowy element do umacniania skarp lub jako element ozdobny ogrodowy

1.1.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsSci
organicznych.

1.1.3. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy

ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.1.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Humus
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m?,
C) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 5,5.
2.3. Gazony

Betonowe gazony uktada¢ nalezy zgodnie z projektem przygotowanym przez Projektanta oraz
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Gazony betonowe o ksztalcie zgodnym z projektem
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wybdr gazondéw powinien zosta¢ oparty na bazie wykonanego projektu budowlanego i
dostosowany do sytuacji w terenie.
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2.4. Elementy prefabrykowane z betonu

Prefabrykowane betonowe elementy w postaci gazonow powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN 1339:2005);

- nasigkliwos¢ B,

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie D,

- odporno$¢ na Scieranie |,

- wytrzymato$¢ na zginanie T,

2.5. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasma wycigtej darniny, w
zalezno$ci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢
od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysokos$¢ nie wigksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane W stanie

wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez
30 dni.

2.6. Kotwienie gazonow

Kotwienie gazonéow ma zosta¢ wykonane zgodnie z projektem przygotowanym przez
Projektanta i pozostaje do jego decyzji w ramach inwestycji.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek,

— ew. walcoéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw 0 recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciaggania,

— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB D00.00.00 ,,Wymagania
3
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og6lne”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport gazonow

Gazony mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed spadnig¢ciem z pojazdow transportowych oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
5.2. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ min. 10 cm w na powierzchni skarp i
terenow zieleni.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarp mozna wykonaé
rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do
1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terendw zieleni trawa nalezy wykonywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie. Powierzchnig tg
bedzie ziemia wypehiajaca gazony.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktorym ukltadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is =2 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa
0 stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z
zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z spadkami projektowanymi.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
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koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyrdéwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W  okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z WWiORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaroénietej powierzchni nie moga wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin 1 obsunig¢, czy poszczeg6lne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca
jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.
Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegodlnych ptatow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi (gazonami)

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu - zgodnego z pkt. 5.4,
— kontrola wykonania utozenia gazondéw na skarpie i ich ewentualnego zakotwienia i jego
sposobu.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
WWIORB, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. POPDSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie

przepisy prawa wymienione w czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,,Przepisy prawa i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan



