WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D01.04.01

WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D01.04.01

ZBIORNIKI RETENCYJNE



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D01.04.01

1. WSTEP
1.1. Okres$lenia podstawowe
1.1.1. Zbiornik retencyjny — zbiornik betonowy zamknigty retencjonujacy wody opadowe

1.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja z roztworu bitumicznego przeznaczonego do
stosowania na obiektach betonowych

1.1.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB
D00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Zbiornik retencyjny

Zbiorniki na deszczowke majg pozwoli¢ w efektywny sposob wykorzystywac i magazynowaé
czasowo wode opadowa. Deszczowka, ktora zostanie zebrana w zbiorniku, powinna postuzy¢
zarowno do podlewania terenéw zielonych, jak 1 w nadmiarze powinna by¢ odprowadzana z
opoznieniem do kanalizacji deszczowej miejskiej. Zbiorniki na deszczéwke dwukomorowe, w
ktorych druga komora to osadnik.

Zbiornik retencyjny wykonany z betonu klasy min. B20, nie musi by¢ zbiornikiem zbrojonym
betonowym, powinien by¢ zewnetrznie zabezpieczony izolacjg przeciwwilgociowa W postaci
masy bitumicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB D00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparki;

— lopaty, kilofy;

— samochody transportowe;

— samochdod HDS;

— inny sprzet reczny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport izolacji przeciwilgociowej

Izolacja powinna by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem przez
rozlaniem przed ich wykorzystaniem na terenie budowy.

4.2.2. Transport zbiornikow retencyjnych
Zbiorniki retencyjne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu (najlepiej typu HDS) w

warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami przed ich dowiezieniem do miejsca ich
wykorzystania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w WWiORB D00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Uktadanie zbiornikéw retencyjnych
Zbiornik retencyjny uktada¢ w wykopie i obsypywaé zgodnie z projektem materiatem w
warstwach ustalonych przez Projektanta, tak, aby zbiornik byt posadowiony w sposob zgodny
ze sztukg inzynierskg. Prace wykonac zgodnie z projektem przygotowanym przez Projektanta.

5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Zbiorniki zabezpieczy¢ poprzez malowanie warstwg masy bitumicznej przeciwwilgociowej
zaproponowanej przez Projektanta oraz zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania montazu zbiornikow retencyjnych

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robo6t i ich zgodnosci z WWiORB,
oraz na sprawdzeniu materiatow oraz prawidtowosci montazu zbiornikow retencyjnych.

Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 1 5
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WWIORSB, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w WWIORB D00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z WWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. POPDSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie

przepisy prawa wymienione w czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,,Przepisy prawa i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne



