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Ustawienia

(definiowanie dla biezgcego zadania)
Analiza statecznosci

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Metodyka obliczen : Wspdtczynniki bezpieczenstwa

Wspoétczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspbtczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,40 [-]
Warstwa
Nr R Wspotrzedne punktéw warstwy [m]

X z X z X z

1 0,00 49,20 5,00 49,20 30,00 46,50

i 3500 46,50

2 s 000 48,00 500 4800 3000 46,00
e 35,00

46,00

0,00 47,50 5,00 47,50 30,00 45,40

_t 3500 4540

Parametry gruntéw - naprezenia efektywne

Nr Nazwa Szrafura (::]f [::f] [kN)( 3
a m
1 OR1-orSa 0".0".0'0"0’0'0' 29,50 2,00 16,50
SR
LSS
2 llb1 - siSa, fSa, siSa/saSi S RN 30,00 1,00 16,50
3 B1-saSilclSa, saSi 22,00 40,00 22,00
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Parametry gruntéw - wypoér
Nr Nazwa Szrafura U=l [ n
[kN/m3] [kN/m3] [-]
PO IO0,
1 OR1-orSa W 17,50
s
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi 17,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 23,00
Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 29,90 °
Spojnosé gruntu : Cef = 2,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
llIb1 - siSa, fSa, siSal/saSi
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 30,00 °
Spojnosé gruntu : Ceif = 1,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : goef = 22,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 40,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 kN/m3
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
tamana powierzchnia poslizgu
Wspétrzedne punktéw powierzchni poslizgu [m]
X r4 r4 X r4 X r4 X r4
2,11 49,20 2,14 49,19 4,29 48,30 6,12 47,48 7,87 47,26
10,69 47,06 14,75 44,72 22,82 43,60 26,59 44,52 30,08 45,96
32,22 46,34 32,86 46,50
Powierzchnia poslizgu po optymalizacji.

Analiza statecznosci zbocza (Spencer)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa = 11,98 > 1,40
Statecznos$¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia statecznosci - P2 Faza - obliczenia: 1 -1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
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Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kotowa powierzchnia poslizgu
Parametry powierzchni poslizgu
. X = 20,62 [m] o1 = -20,06 [°]
Srodek : Katy :
z= 93,31 [m] o = 8,00 [°]
Promien : R = 46,96 [m]
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.
Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 37,93 kN/m
Suma sit biernych : Fo= 239,170 kN/m
Moment przesuwajgcy : Mgy = 1781,21 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 11227,96 kNm/m
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 6,30 > 1,40
Statecznosé zbocza SPELNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia statecznosci - P2 Faza - obliczenia : 2 - 1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
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