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1. Opis i zakres prac 
Celem niniejszej Dokumentacji Geotechnicznej jest zbadanie warunków gruntowo-wodnych w podłożu, 

podanie parametrów technicznych zalegającego gruntu i jego ocena w związku z planowanymi pracami 

projektowymi i budowlanymi. 

Podstawą prawną opracowania jest  art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., 

poz. 463). 

Zakres prac badawczych obejmował wykonanie 5 odwiertów rozpoznawczych do głębokości 3,0 m dla 

określenia geotechnicznych warunków posadowienia koncepcji technicznej oraz programu funkcjonalno-

użytkowego zabezpieczenia i umocnienia skarp. Punkty badawcze dobrano bazując na mapie otrzymanej od 

Zamawiającego. W czasie prac terenowych przeprowadzono badania makroskopowe gruntów określając: rodzaj, 

wilgotność, barwę i stan.  

Wskaźnik i stopień (Is, ID) zagęszczenia gruntów niespoistych określono na podstawie sondowania sondą 

dynamiczną SD-10. Stopień plastyczności (IL) wykazano na podstawie ścinania sondą SLVT i odczytów 

penetrometru kieszonkowego. Wyniki skonfrontowano z wynikami wałeczkowania gruntu. 

W ramach prac kameralnych opracowano w czterech egzemplarzach niniejszą dokumentację, z których 

cztery przekazano Zamawiającemu, jeden natomiast pozostał w archiwum Wykonawcy. Opinia składa się z  

części opisowej i rysunków. Przy jej sporządzaniu wykorzystano materiały uzyskane z własnych prac, badań 

terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczna. Część 1: Zasady ogólne i Eurokod 7 

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczna. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, archiwalne 

Opinie geotechniczne z omawianego terenu, materiały kartograficzne i literaturę branżową. 

2. Położenie badanego terenu 
Obszar objęty badaniami położony jest w miejscowości Gorzów Wielkopolski, gmina  Gorzów Wielkopolski , 

powiat  Gorzów Wielkopolski na działce o nr ew.: 2226, obręb: Wawrów. Pod względem geomorfologicznym 
powyższa działka leży w obrębie zlodowacenia północnopolskiego. Teren leży w obrębie mezoregionu Równiny 
Gorzowskiej. Zgodnie z mapami archiwalnymi Państwowego Instytutu Geologicznego w podłożu powinny zalegać 
gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, co potwierdzają wykonane badania. 

3. Sytuacja geośrodowiskowa 
Zgodnie z materiałami archiwalnymi Państwowego Instytutu Geologicznego tj. mapy geośrodowiskowej 

Polski (I) i (II) plansza A – arkusz 387 – Gorzów Wielkopolski badany teren znajduje się poza: 
- obszarem zalewowym lub zagrożonym podmakaniem, 
- obszarem predysponowanym do ruchów masowych, 
- obszarem perspektywicznych złóż kopalin. 
Szczegóły w zał. 1.2. 
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4. Opis budowy geologicznej i warunków gruntowo wodnych 
W toku prowadzonych badań polowych wydzielono 2 warstwy rodzimych gruntów nośnych.Warstwa „Or1” 

to przypowierzchniowa warstwa gleby/humusu. Oznaczenie „OR” przy warstwach oznacza, że grunt wykazuje 

dużą zawartość frakcji organicznych i nie należy go uwzględniać w obliczeniach.  
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Grunt 
Grupa 

gruntów 

Zagęszczenie 
(niespoiste) 

/ 
konsystencja 

(spoiste) 

Wilgotność 
gruntu 

ID - stopień 
zagęszczenia/ 

IL - stopień 
plastyczności 

[-] 

k - orientacyjny współczynnik 
filtracji / przepuszczalnosć 

[m/s] 

OR1 
orSa 

organiczny x mało wilgotny x 
Piaski próchniczne, czarne 

IIIb1 

siSa, Fsa, siSa/saSi 

niespoisty śr. zagęszcz. mało wilgotny 
0,52- 
0,59 

> 10 -5 - 
10-4 

Średnia 

Piaski pylaste, ciemnobeżowe 
Piaski drobne, beżowe 

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 
piaszczystych, 

ciemnobrązowe 

B1 

saSi/clSa, saSi 

spoisty zwarte suchy 0% 
> 10 -8 - 

10-6 
Półprzepuszczalna 

Pył piaszczysty na pograniczu 
piasku gliniastego z 

kamieniami, brązowy 
Pył piaszczysty, brązowy 

Układ warstw oraz ich miąższość przedstawiono w sposób szczegółowy na załączonych przekrojach 

geotechnicznych. Parametry geotechniczne gruntów określono zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. 

Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego, a ich klasyfikację zgodnie z PN-EN ISO: 14688-2 Badania 

geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

Podczas wykonywania odwiertów rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do głębokości 

3,00 m poniżej poziomu terenu tj. do rzędnej 40,30 m.n.p.m.  

Orientacyjne współczynniki filtracji „k” zaczerpnięto z: Z. Pazdro, B. Kozerski, 1990 -  „Hydrologia ogólna” 

5. Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 
Charakterystykę warunków gruntowo – wodnych w podłożu przedstawiają Przekrój geotechniczny i karty 

otworów geotechnicznych. Podział na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o genezę, litologię i 

normy Eurokod 7 - PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne i cześć 2: Rozpoznanie 

i badania podłoża gruntowego.  

 W toku przeprowadzonych badań odkryto i udokumentowano warstwy geotechniczne nośnych gruntów 

mineralnych oraz określono parametry dla każdej z tych warstw – ID i Ic. Obliczenia szczegółowe na podstawie 

zebranych na obiekt obciążeń i zamodelowanie przekroju fundamentów oraz metody posadowienia obiektu 

pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z uwzględnieniem aspektów technicznych i 

ekonomicznych. 

6. Analiza wyników obliczeń stateczności skarp 
Na podstawie wyników wykonanych pomiarów geodezyjnych i badań terenowych, przeprowadzono analizę 

stateczności trzech skarp na dz. nr ewid. 2226 obr. Wawrów w miejscowości Gorzów Wielkopolski. Obliczenia 

wykonano korzystając z programu komputerowego „GEO5 – Stateczność zbocza” firmy FINE, numer licencji 

6739/1. 

Tabela 1- Uproszczona zestawienie parametrów warstw gruntów 
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Analizy przeprowadzono dla trzech przekrojów poprzecznych skarpy w oparciu o metodę Bishopa, 

optymalizującą położenie punktu środka obrotu rozpatrywanej walcowej powierzchni poślizgu oraz długość jej 

promienia, a także w oparciu o metodę Spencera dla łamanych płaszczyzn poślizgu. W niniejszej analizie 

przyjęto minimalną wartość współczynnika stateczności FB = FS = 1,40.  

Wyniki przeprowadzonych obliczeń stateczności skarp zestawiono w tabeli nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Zestawienie wyników obliczeń stateczności skarp 

Obliczone wartości współczynników stateczności skarpy na analizowanym terenie, są większe od wartości 

minimalnej współczynnika bezpieczeństwa FS = FB = 1,40. Skarpy są stateczne. 

Zwraca się szczególną uwagę na gęste zalesienie terenu, co znacząco zwiększa stateczność zboczy poprzez 

zazbrojenie ich korzeniami oraz systematyczne osuszanie zalegających gruntów. Usunięcie istniejącej flory 

zwłaszcza ze zboczy i ich szczytów może spowodować zwiększenie ryzyka osunięcia skarp. 

7. Wnioski i zalecenia 
1. Przeprowadzone badania wykazały, że poniżej warstwy gruntów organicznych zalegają grunty nośne 

nadające się do bezpośredniego posadowienia budowli – warstwy geotechniczne IIIb i B.  

2. Oznaczenie „OR” przy warstwach geotechnicznych oznacza, że grunt wykazuje dużą zawartość frakcji 

organicznych i nie należy go uwzględniać w obliczeniach. 

3. Gruntu określone jako nienośne nie nadają się do posadowienia obiektów budowlanych dlatego też nie 

określono ich parametrów wytrzymałościowych. 

4. Przy projektowaniu posadowienia należy szczegółowo przeanalizować załączniki (karty otworów i przekrój). 

5. Podczas wykonywania odwiertów rozpoznawczych nie nawiercono poziomu wody gruntowej do głębokości 

3,00 m poniżej poziomu terenu tj. do rzędnej 40,30 m.n.p.m.  

6. Poziom wody gruntowej może zmienić się w zależności od pory roku.  

7. W podłożu jako grunty budowlane należy traktować te wydzielone jako warstwy geotechniczne IIIb i B 

8. Głębokość przemarzania gruntów w badanym rejonie wynosi 0,80 m.  

9. Prace ziemne (odbiór wykopu i kontrolę zagęszczenia) należy prowadzić pod nadzorem geologa, geotechnika 

lub inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane. 

10. Obliczenia szczegółowe na podstawie zebranych na obiekt obciążeń i zamodelowanie przekroju 

fundamentów oraz metody posadowienia obiektu pozostaje w gestii projektanta konstrukcji i inwestora z 

uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych. 

11. W przypadku posadowienia bezpośredniego należy głębokość posadowienia ustalić w sposób eliminujący 

możliwość znalezienia się pod poziomem posadowienia gruntów niebudowlanych – organicznych. 

12. Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz 

przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

Numer 

przekroju 

Maksymalna 

rzędna 

terenu 

Minimalna 

rzędna 

terenu 

Kąt nachylenia 

skarpy 

 

Współczynnik 

stateczności 

metoda Spencera 

-bez obciążenia 

FS [-] 

Współczynnik 

stateczności 

metoda Bishopa 

FB [-] 

I 57,20 43,30 ≈ 11˚ 3,70 
3,29 

II 49,20 46,50 ≈ 6˚ 11,98 6,30 

III 53,30 46,50 ≈ 16˚ 4,04 
2,43 
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13.  Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. +/- 0,1 m, 

co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 

14.  W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robót ziemnych niezgodności z wynikami badań 

geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii należy skontaktować się z jej autorem. 

15. Niniejsza opinia nie jest dokumentem, na podstawie którego można przeprowadzać szczegółowe pomiary 

ilościowe nasypów, wykopów i innych robót ziemnych w celach kosztorysowych. W tym celu przyszły 

wykonawca powinien wykonać swoje badania ustalając zakres dający możliwość wykonania takich 

obliczeń. 

16. Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” – na opiniowanej 

działce występują „proste warunki gruntowe”. Kategorię geotechniczną uwzględniając złożoność warunków 

gruntowych i charakterystykę obiektu budowlanego określi projektant. 
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Otwór badawczy:

Wysokościowy
punkt odniesienia
w m.n.p.m.

000.00R

wykonane
sondowania

nr / głębokość [m]
rzędna wyrobiska [m.n.p.m.]

miejsce
odwiertu

DPL
SLVT
CPT

01/3.0
81.30

DPL
SLVT
CPT

Opracował: inż. Wojciech Głośniak
Badania wykonał: inż. Wojciech Głośniak

Nazwa rysunku:
Mapa dokumentacyjna

Zał. 1.1

01/4.0
22.00

1/3.0
57.20

Zamawiający:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

 

Data:
IX.2023

Temat: Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów
Wielkopolski, nr ew. działki: 2226, obr. Wawrów

2/3.0
50.10

B/3.0
53.30

3/3.0
43.30

C/3.0
46.50

II-II'

I-I'

III-III'



Opracował: inż. Wojciech Głośniak
Badania wykonał: inż. Wojciech Głośniak

Nazwa rysunku:
Fragment mapy geośrodowiskowej Polski -Pl. A

Zał. 1.2

Zamawiający:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

 

Data:
IX.2023

Temat: Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów
Wielkopolski, nr ew. działki: 2226, obr. Wawrów

Badany obszar



Objaśnienia do wycinka
mapy geośrodowiskowej

Polski (II) ­ Plansza A
Arkusz:

388 ­ Santok



Karta otworu geotechnicznego
nr 1

Zał. 2.1
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IL ID

C
a
C

O
3

0,0

0,5

Piaski próchniczne, czarne [orSa] OR1 mw
organi

czny
- - +

1,5

Piaski pylaste, ciemnobeżowe [siSa] IIIb1 s
śr. 

zagęsz

cz.
- 0.53 0

3,0

Piaski drobne, beżowe [Fsa] IIIb1 s
śr. 

zagęsz

cz.
- 0.58 0

Gorzów Wielkopolski
Skala 1:25

nr działki /ulica:

Obręb:

Gmina:

Powiat:

2226

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

Zleceniodawca:

Nadzór Geologiczny:

Sporządził:

inż. Wojciech Głośniak

inż. Wojciech Głośniak

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. Data:

Głębokość:

57,20 m.n.p.m.

3,00 m.p.p.t.

wrz 23

Rzędna:

NIP: 599 307 52 23

biuro@recobud.pl

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591 



Karta otworu geotechnicznego
nr 2

Zał. 2.2
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0,0

1,2

Piaski próchniczne, czarne [orSa] OR1 mw
organi

czny
- - +

1,7

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 

piaszczystych, ciemnobrązowe

[siSa/saSi

]
IIIb1 mw

śr. 

zagęsz

cz.
- 0.59 0

3,0

Pył piaszczysty na pograniczu piasku 

gliniastego z kamieniami, brązowy

[saSi/clSa

]
B1 s zwarty 0.00 - 0

Głębokość: 3,00 m.p.p.t.

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Gmina: Sporządził:

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Powiat:
Skala 1:25

Gorzów Wielkopolski

Obręb: Nadzór Geologiczny:

nr działki /ulica: Zleceniodawca: Rzędna: 50,10 m.n.p.m.

2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. Data: wrz 23

NIP: 599 307 52 23

biuro@recobud.pl

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591 



Karta otworu geotechnicznego
nr 3

Zał. 2.3
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C
a
C

O
3

0,0

0,5

Piaski próchniczne, czarne [orSa] OR1 mw
organi

czny
- - +

1,3

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 

piaszczystych, ciemnobrązowe

[siSa/saSi

]
IIIb1 mw

śr. 

zagęsz

cz.
- 0.52 0

3,0

Pył piaszczysty, brązowy [saSi] B1 s zwarty 0.00 - 0

Głębokość: 3,00 m.p.p.t.

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Gmina: Sporządził:

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Powiat:
Skala 1:25

Gorzów Wielkopolski

Obręb: Nadzór Geologiczny:

nr działki /ulica: Zleceniodawca: Rzędna: 43,30 m.n.p.m.

2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. Data: wrz 23

NIP: 599 307 52 23

biuro@recobud.pl

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591 



Karta otworu geotechnicznego
nr B

Zał. 2.4
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0,0

0,5

Piaski próchniczne, czarne [orSa] OR1 mw
organi

czny
- - +

1,1

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 

piaszczystych, ciemnobrązowe

[siSa/saSi

]
IIIb1 mw

śr. 

zagęsz

cz.
- 0.55 0

3,0

Pył piaszczysty, brązowy [saSi] B1 s zwarty 0.00 - 0

nr działki /ulica: Zleceniodawca: Rzędna: 53,30 m.n.p.m.

2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. Data: wrz 23

Głębokość: 3,00 m.p.p.t.

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Gmina: Sporządził:

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Powiat:
Skala 1:25

Gorzów Wielkopolski

Obręb: Nadzór Geologiczny:

NIP: 599 307 52 23

biuro@recobud.pl

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591 



Karta otworu geotechnicznego
nr C

Zał. 2.5
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0,5

Piaski próchniczne, czarne [orSa] OR1 mw
organi

czny
- - +

1,3

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 

piaszczystych, ciemnobrązowe

[siSa/saSi

]
IIIb1 mw

śr. 

zagęsz

cz.
- 0.55 0

3,0

Pył piaszczysty, brązowy [saSi] B1 s zwarty 0.00 - 0

nr działki /ulica: Zleceniodawca: Rzędna: 46,50 m.n.p.m.

2226 Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o. Data: wrz 23

Głębokość: 3,00 m.p.p.t.

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Gmina: Sporządził:

Gorzów Wielkopolski inż. Wojciech Głośniak

Powiat:
Skala 1:25

Gorzów Wielkopolski

Obręb: Nadzór Geologiczny:

NIP: 599 307 52 23

biuro@recobud.pl

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

REGON: 382903329

tel. 792 010 591 



OTW 1
57.20

60.00
59.00
58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
41.00
40.00
39.00
38.00
37.00
36.00

45m 25m

OTW 2
50.10

OTW 3
43.30

Opracował: inż. Wojciech Głośniak
Badania wykonał: inż. Wojciech Głośniak

Nazwa rysunku:
Przekroj I-I'

Zał. 3.3

Zamawiający:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

 

Data:
IX.2023

Temat: Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów
Wielkopolski, nr ew. działki: 2226, obr. Wawrów

- swobodne zw. wody
- nawiercone zw. wody
- ustabilizowane zw. wody
- sączenie wód

- oznaczenie warstwy geotechnicznej
zagęszczenie / konsystencja

IIIb1
ID: 0.50

[m.n.p.m.]

B1 IL: 0.00

IIIb1 ID: 0.52­0.58

OR1

[orSa]

[siSa]
[FSa]

[orSa]
[siSa/
saSi]
[saSi]

Przkrój Geotechniczny I-I'



OTW B
53.30

57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
51.00
50.00
49.00
48.00
47.00
46.00
45.00
44.00
43.00
42.00
41.00

OTW 2
50.10

25m

Opracował: inż. Wojciech Głośniak
Badania wykonał: inż. Wojciech Głośniak

Nazwa rysunku:
Przekroj II-II'

Zał. 3.1

Zamawiający:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

 

Data:
IX.2023

Temat: Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów
Wielkopolski, nr ew. działki: 2226, obr. Wawrów

- swobodne zw. wody
- nawiercone zw. wody
- ustabilizowane zw. wody
- sączenie wód

- oznaczenie warstwy geotechnicznej
zagęszczenie / konsystencja

IIIb1
ID: 0.50

[m.n.p.m.]

B1
IL: 0.00

IIIb1
ID: 0.55

OR1

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

Przkrój Geotechniczny II-II'
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25m

OTW C
46.60

Opracował: inż. Wojciech Głośniak
Badania wykonał: inż. Wojciech Głośniak

Nazwa rysunku:
Przekroj III-III'

Zał. 3.2

Zamawiający:

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

 

Data:
IX.2023

Temat: Gorzów Wielkopolski, gm. Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów
Wielkopolski, nr ew. działki: 2226, obr. Wawrów

- swobodne zw. wody
- nawiercone zw. wody
- ustabilizowane zw. wody
- sączenie wód

- oznaczenie warstwy geotechnicznej
zagęszczenie / konsystencja

IIIb1
ID: 0.50

[m.n.p.m.]

B1
IL: 0.00

IIIb1 ID: 0.55
OR1

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

[orSa]

[siSa/saSi]

[saSi]

Przkrój Geotechniczny III-III'



Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zał. 4.1

Wykonawca

Klient

Projekt

1 2

Gł. [m] N10 Nkor ID
ID

warst.
Gł. [m] N10 Nkor ID

ID

warst.

0,1 - -  0,1 - -  
0,2 - -  0,2 - -  
0,3 - -  0,3 - -  
0,4 - -  0,4 18 27 0,52
0,5 - -  0,5 25 31 0,54
0,6 20 20 0,49 0,6 29 29 0,53
0,7 24 24 0,51 0,7 35 35 0,55
0,8 28 28 0,53 0,8 38 38 0,56
0,9 29 29 0,53 0,9 38 38 0,56
1,0 30 30 0,53 1,0 35 35 0,55
1,1 31 31 0,54 1,1 40 40 0,57
1,2 35 35 0,55 1,2 41 41 0,57
1,3 32 32 0,54 1,3 42 42 0,57
1,4 40 40 0,57 1,4 38 38 0,56
1,5 42 42 0,57 1,5 48 48 0,59
1,6 41 41 0,57 1,6 50 50 0,59
1,7 43 43 0,57 1,7 88 88 0,66
1,8 43 43 0,57 1,8 100 100
1,9 43 43 0,57 1,9 0  
2,0 43 43 0,57 2,0 0  
2,1 43 43 0,57 2,1 0  
2,2 44 44 0,58 2,2 0  
2,3 45 45 0,58 2,3 0  
2,4 46 46 0,58 2,4 0  
2,5 48 48 0,59 2,5 0  
2,6 42 42 0,57 2,6 0  
2,7 44 44 0,58 2,7 0  
2,8 45 45 0,58 2,8 0  
2,9 48 48 0,59 2,9 0  
3,0 45 45 0,58 3,0 0  
3,1 0 3,1 0
3,2 0 3,2 0
3,3 0 3,3 0
3,4 0 3,4 0
3,5 0 3,5 0
3,6 0 3,6 0
3,7 0 3,7 0

3,8 0 3,8 0

3,9 0 3,9 0

4,0 0 4,0 0

Miejsce i data

Gorzów 

Wielkopolski
wrzesień 23

OR1

IIIb1

B1

Fsa

OR1

IIIb1

IIIb1

0,55

0,59

-

osSa

siSa/saSi

saSi/saCl

Wojciech Głośniak RECOBUD

ul. Niepodległości 39/25

66-400 Gorzów Wielkopolski

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

Sonda DPLSonda DPL

*Pomiar wykonano zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2007

*Dla gł. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1

* Zast. wsp.korekcyjny ze względu na zw. wody gruntowej.

Dokumentacja geotechnina dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia budowli. Powiat: Gorzów 

Wielkopolski Gmina: Gorzów Wielkopolski obręb: Gorzów Wielkopolski nr ew. działki 2226

Grunt WG WGGrunt

orSa

siSa

-

0,53

0,58

E: biuro@recobud.pl 

M: 792 010 591

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23 

REGON: 382903329 



Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zał. 4.2

Wykonawca

Klient

Projekt

3 B

Gł. [m] N10 Nkor ID
ID

warst.
Gł. [m] N10 Nkor ID

ID

warst.

0,1 - -  0,1 - -  
0,2 - -  0,2 - -  
0,3 - -  0,3 - -  
0,4 - -  0,4 15 23 -
0,5 - -  0,5 18 23 -
0,6 27 27 0,52 0,6 31 31 0,54
0,7 25 25 0,51 0,7 35 35 0,55
0,8 26 26 0,52 0,8 35 35 0,55
0,9 28 28 0,53 0,9 36 36 0,55
1,0 29 29 0,53 1,0 38 38 0,56
1,1 38 38 0,56 1,1 40 40 0,57
1,2 48 48 0,59 1,2 55 55 -
1,3 88 88 1,3 89 89 -
1,4 99 99 1,4 100 100 -
1,5 100 100 1,5 0  
1,6 0 1,6 0  
1,7 0  1,7 0  
1,8 0  1,8 0  
1,9 0  1,9 0  
2,0 0  2,0 0  
2,1 0  2,1 0  
2,2 0  2,2 0  
2,3 0  2,3 0  
2,4 0  2,4 0  
2,5 0  2,5 0  
2,6 0  2,6 0  
2,7 0  2,7 0  
2,8 0  2,8 0  
2,9 0  2,9 0  
3,0 0  3,0 0  
3,1 0 3,1 0
3,2 0 3,2 0
3,3 0 3,3 0
3,4 0 3,4 0
3,5 0 3,5 0
3,6 0 3,6 0
3,7 0 3,7 0

3,8 0 3,8 0

3,9 0 3,9 0

4,0 0 4,0 0

OR1

IIIb1

B1

-

0,52

0,00

osSa

siSa/saSi

saSi/saCl

-

0,55

0,00

osSa OR1

siSa/saSi IIIb1

B1saSi/saCl

*Pomiar wykonano zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2007

*Dla gł. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1

* Zast. wsp.korekcyjny ze względu na zw. wody gruntowej.

Gorzów 

Wielkopolski
wrzesień 23

Miejsce i data

WG

Wojciech Głośniak RECOBUD

ul. Niepodległości 39/25

66-400 Gorzów Wielkopolski

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

Dokumentacja geotechnina dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia budowli. Powiat: Gorzów 

Wielkopolski Gmina: Gorzów Wielkopolski obręb: Gorzów Wielkopolski nr ew. działki 2226

Sonda DPL
Grunt WG

Sonda DPL
Grunt

E: biuro@recobud.pl 

M: 792 010 591

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23 

REGON: 382903329 



Karta sondowania SD-10 lub/i FVT zał. 4.3

Wykonawca

Klient

Projekt

C

Gł. [m] N10 Nkor ID
ID

warst.
Gł. [m] N10 Nkor ID

ID

warst.

0,1 - -  0,1
0,2 - -  0,2
0,3 - -  0,3
0,4 - -  0,4
0,5 - -  0,5
0,6 22 22 0,50 0,6
0,7 29 29 0,53 0,7
0,8 35 35 0,55 0,8
0,9 36 36 0,55 0,9
1,0 38 38 0,56 1,0
1,1 35 35 0,55 1,1
1,2 32 32 0,54 1,2
1,3 37 37 0,56 1,3
1,4 49 49 0,59 1,4
1,5 100 100 1,5
1,6 0 1,6
1,7 0  1,7
1,8 0  1,8
1,9 0  1,9
2,0 0  2,0
2,1 0  2,1
2,2 0  2,2
2,3 0  2,3
2,4 0  2,4
2,5 0  2,5
2,6 0  2,6
2,7 0  2,7
2,8 0  2,8
2,9 0  2,9
3,0 0  3,0
3,1 0 3,1
3,2 0 3,2
3,3 0 3,3 0
3,4 0 3,4 0
3,5 0 3,5 0
3,6 0 3,6 0
3,7 0 3,7 0

3,8 0 3,8 0

3,9 0 3,9 0

4,0 0 4,0 0

0,38

IIIb1

B1

*Pomiar wykonano zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2007

*Dla gł. 0.00-0.50 m p.p.t. zast. wsp.i kor. zg. Z IBPG cz.2 rozd. 2.2.3.1

* Zast. wsp.korekcyjny ze względu na zw. wody gruntowej.

Gorzów 

Wielkopolski
wrzesień 23

Miejsce i data

siSa/saSi

saSi/saCl

0,55

WG

- osSa OR1

Wojciech Głośniak RECOBUD

ul. Niepodległości 39/25

66-400 Gorzów Wielkopolski

Zaprojektuj i Wybuduj Sp. z o.o.

Dokumentacja geotechnina dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia budowli. Powiat: Gorzów 

Wielkopolski Gmina: Gorzów Wielkopolski obręb: Gorzów Wielkopolski nr ew. działki 2226

Sonda DPL
Grunt WG

Sonda DPL
Grunt

E: biuro@recobud.pl 

M: 792 010 591

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23 

REGON: 382903329 
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Analiza stateczności zbocza
Dane wejściowe
Projekt
Zadanie :
Zamawiający :
Autor :
Data :
Numer zamówienia :
Numer archiwalny projektu :

Analiza stateczności skarpy - Przekrój I
RECOBUD
mgr Piotr Sobolewski
13.09.2023
2023.09_08
2023.09_08

Ustawienia
(definiowanie dla bieżącego zadania)
Analiza stateczności
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych :
Metodyka obliczeń :

Standard
Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynniki bezpieczeństwa
Trwała sytuacja obliczeniowa

Współczynnik bezpieczeństwa : SFs = 1,40 [–]

Warstwa

Nr Lokalizacja warstwy Współrzędne punktów warstwy [m]
x z x z x z

1

2

3

0,00
74,00

0,00
74,00

0,00
74,00

57,20
43,30

56,70
42,80

55,70
42,00

5,00
80,00

5,00
80,00

5,00
80,00

57,20
43,30

56,70
42,80

55,70
42,00

50,00

50,00

50,00

49,20

48,00

47,50

Parametry gruntów - naprężenia efektywne

Nr Nazwa Szrafura
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

1

2

3

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

B1 - saSi/clSa, saSi

29,50

30,00

22,00

2,00

1,00

40,00

16,50

16,50

22,00

zał. 5.1
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Parametry gruntów - wypór

Nr Nazwa Szrafura
gsat

[kN/m3]
gs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

B1 - saSi/clSa, saSi

17,50

17,50

23,00

Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

29,50
2,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

30,00
1,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

22,00

22,00
40,00
23,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała

Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
Łamana powierzchnia poślizgu

Współrzędne punktów powierzchni poślizgu [m]
x z x z x z x z x z

2,24
17,36
74,56

57,20
46,21
42,28

2,27
30,49
76,80

57,19
40,98
43,29

4,89
52,64
76,88

55,86
36,92
43,30

7,02
65,36

53,74
37,98

10,94
73,74

50,18
41,78

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.

Analiza stateczności zbocza (Spencer)
Współczynnik bezpieczeństwa = 3,70 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia stateczności - P1
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 1 - 1

0,
00

0,
00

6,
00

12
,0

0

18
,0

0

24
,0

0

30
,0

0

36
,0

0

42
,0

0

48
,0

0

54
,0

0

60
,0

0

66
,0

0

72
,0

0

78
,0

0
80

,0
0

37,00

42,00

48,00

54,00

57,20

Dane wejściowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała

Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kołowa powierzchnia poślizgu

Parametry powierzchni poślizgu

Środek :

Promień :

x =
z =
R =

187,74
761,53
727,17

[m]
[m]
[m]

Kąty :
a1 =
a2 =

-14,03
-9,01

[°]
[°]

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.
Analiza stateczności zbocza (Bishop)
Suma sił aktywnych :
Suma sił biernych :
Moment przesuwający :
Moment utrzymujący :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

198,64
653,79

144442,07
475415,77

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Współczynnik bezpieczeństwa = 3,29 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia stateczności - P1
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 2 - 1

0,
00

0,
00

6,
00
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,0

0
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0
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,0

0
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,0

0
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,0

0
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48
,0

0

54
,0

0

60
,0

0

66
,0

0

72
,0

0

78
,0

0
80

,0
0

37,00

42,00

48,00

54,00

57,20
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Analiza stateczności zbocza
Dane wejściowe
Projekt
Zadanie :
Zamawiający :
Autor :
Data :
Numer zamówienia :
Numer archiwalny projektu :

Analiza stateczności skarpy - Przekrój II
RECOBUD
mgr Piotr Sobolewski
13.09.2023
2023.09_08
2023.09_08

Ustawienia
(definiowanie dla bieżącego zadania)
Analiza stateczności
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych :
Metodyka obliczeń :

Standard
Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynniki bezpieczeństwa
Trwała sytuacja obliczeniowa

Współczynnik bezpieczeństwa : SFs = 1,40 [–]

Warstwa

Nr Lokalizacja warstwy Współrzędne punktów warstwy [m]
x z x z x z

1

2

3

0,00
35,00

0,00
35,00

0,00
35,00

49,20
46,50

48,00
46,00

47,50
45,40

5,00

5,00

5,00

49,20

48,00

47,50

30,00

30,00

30,00

46,50

46,00

45,40

Parametry gruntów - naprężenia efektywne

Nr Nazwa Szrafura
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

1

2

3

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

B1 - saSi/clSa, saSi

29,50

30,00

22,00

2,00

1,00

40,00

16,50

16,50

22,00

zał. 5.2



Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.
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Parametry gruntów - wypór

Nr Nazwa Szrafura
gsat

[kN/m3]
gs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

B1 - saSi/clSa, saSi

17,50

17,50

23,00

Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

29,50
2,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

30,00
1,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

22,00

22,00
40,00
23,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
Łamana powierzchnia poślizgu

Współrzędne punktów powierzchni poślizgu [m]
x z x z x z x z x z

2,11
10,69
32,22

49,20
47,06
46,34

2,14
14,75
32,86

49,19
44,72
46,50

4,29
22,82

48,30
43,60

6,12
26,59

47,48
44,52

7,87
30,08

47,26
45,96

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.

Analiza stateczności zbocza (Spencer)
Współczynnik bezpieczeństwa = 11,98 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia stateczności - P2
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 1 - 1

0,
00

0,
00

3,
00

6,
00

9,
00

12
,0

0

15
,0

0

18
,0

0
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,0

0

24
,0

0

27
,0

0

30
,0

0

33
,0

0

35
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0

40,40

42,00

45,00

48,00
49,20

Dane wejściowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała

Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kołowa powierzchnia poślizgu

Parametry powierzchni poślizgu

Środek :

Promień :

x =
z =
R =

20,62
93,31
46,96

[m]
[m]
[m]

Kąty :
a1 =
a2 =

-20,06
8,00

[°]
[°]

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.
Analiza stateczności zbocza (Bishop)
Suma sił aktywnych :
Suma sił biernych :
Moment przesuwający :
Moment utrzymujący :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

37,93
239,10

1781,21
11227,96

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Współczynnik bezpieczeństwa = 6,30 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia stateczności - P2
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 2 - 1

0,
00

0,
00

3,
00

6,
00

9,
00

12
,0

0

15
,0

0

18
,0

0

21
,0

0

24
,0

0

27
,0

0

30
,0

0

33
,0

0

35
,0

0

40,40

42,00

45,00

48,00
49,20



Transprojekt Geotechnika Sp. z o.o.
mgr Piotr Sobolewski

Analiza stateczności skarpy - Przekrój III

1
[GEO5 - Stateczność zbocza | wersja 5.19.14.0 | klucz zabezpieczający 6739 / 1 | Transprojekt Geotechnika Sp.z o.o. | Copyright © 2017 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved |

www.finesoftware.eu]
[MMGEO Monika Mitew-Czajewska | (+48) 501 700 981| info@mmgeo.pl| http://www.finesoftware.pl]

Analiza stateczności zbocza
Dane wejściowe
Projekt
Zadanie :
Zamawiający :
Autor :
Data :
Numer zamówienia :
Numer archiwalny projektu :

Analiza stateczności skarpy - Przekrój III
RECOBUD
mgr Piotr Sobolewski
13.09.2023
2023.09_08
2023.09_08

Ustawienia
(definiowanie dla bieżącego zadania)
Analiza stateczności
Obliczenia wpływu obciążeń sejsmicznych :
Metodyka obliczeń :

Standard
Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynniki bezpieczeństwa
Trwała sytuacja obliczeniowa

Współczynnik bezpieczeństwa : SFs = 1,40 [–]

Warstwa

Nr Lokalizacja warstwy Współrzędne punktów warstwy [m]
x z x z x z

1

2

3

0,00
35,00

0,00
35,00

0,00
35,00

46,50
53,30

46,00
52,80

45,40
52,00

5,00

5,00

5,00

46,50

46,00

45,40

29,00

29,00

29,00

53,30

52,80

52,00

Parametry gruntów - naprężenia efektywne

Nr Nazwa Szrafura
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

1

2

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

29,50

30,00

2,00

1,00

16,50

16,50

zał. 5.3
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Nr Nazwa Szrafura
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

3 B1 - saSi/clSa, saSi 22,00 40,00 22,00

Parametry gruntów - wypór

Nr Nazwa Szrafura
gsat

[kN/m3]
gs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

OR1 - orSa

IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi

B1 - saSi/clSa, saSi

17,50

17,50

23,00

Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

29,50
2,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
IIIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

16,50

30,00
1,00

17,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciężar objętościowy :
Stan naprężeń :
Kąt tarcia wewnętrznego :
Spójność gruntu :
Ciężar gruntu nawodn. :

g
efektywne
jef
cef
gsat

=

=
=
=

22,00

22,00
40,00
23,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała

Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
Łamana powierzchnia poślizgu

Współrzędne punktów powierzchni poślizgu [m]
x z x z x z x z x z

3,61 46,50 4,85 45,80 7,41 44,74 12,94 43,68 18,97 44,37
Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.
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Współrzędne punktów powierzchni poślizgu [m]
x z x z x z x z x z
24,81 46,60 28,97 49,64 32,74 53,30

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.

Analiza stateczności zbocza (Spencer)
Współczynnik bezpieczeństwa = 4,04 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
 
Nazwa : Obliczenia stateczności - P3
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 1 - 1
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Dane wejściowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczeń fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwała

Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kołowa powierzchnia poślizgu

Parametry powierzchni poślizgu

Środek :

Promień :

x =
z =
R =

6,11
99,91
52,27

[m]
[m]
[m]

Kąty :
a1 =
a2 =

3,59
26,91

[°]
[°]

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji.
Analiza stateczności zbocza (Bishop)
Suma sił aktywnych :
Suma sił biernych :
Moment przesuwający :
Moment utrzymujący :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

76,15
184,70

3980,18
9654,15

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Współczynnik bezpieczeństwa = 2,43 > 1,40
Stateczność zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA
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Nazwa : Obliczenia stateczności - P3
Opis : Skarpa - Gorzów Wielkopolski

Faza - obliczenia : 2 - 1
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Warstwy geotechniczne

Karta parametrów geotechnicznych
Załącznik 6
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Grupa gruntów

Zagęszczenie 

(niespoiste) / 

konsystencja 

(spoiste)

Wilgotność 

gruntu

Ic - 

wskaźnik 

konsystencj

i [-]

ID - stopień 

zagęszczenia/

I L - stopień 

plastyczności

[-]

φu - 

charakterystyczna 

wartość kąta tarcia 

wewnętrznego 

gruntu

[°]

Cu - charakterystyczna 

wartość spójności 

gruntu - dla gruntów 

soistych 

[kPa]

ƿs - gęstość 

właściwa 

gruntu 

[t/m3]

ƿ - gęstość 

objętościowa 

gruntu  [t/m3]

wn - 

wilgotność 

naturalna

[%]

E0 - 

charakterystyczn

a wartość 

pierwotnego 

modułu 

odkształcenia

[MPa]

M0 - 

charakterystyczna 

wartość 

pierwotnego 

modułu ściśliwości

[MPa]

orSa

Piaski próchniczne, czarne

siSa, Fsa, siSa/saSi

Piaski pylaste, ciemnobeżowe

Piaski drobne, beżowe

Piaski pylaste na pogr. Pyłów 

piaszczystych, ciemnobrązowe

saSi/clSa, saSi

Pył piaszczysty na pograniczu 

piasku gliniastego z kamieniami, 

brązowy

Pył piaszczysty, brązowy

40,00spoisty zwarte suchy 100% 0,00 22B1 > 10 -8 - 10-6 Półprzepuszczalna2,67 2,2 13% 49 64

6%
47-

54

63-

71
> 10 -5 - 10-4 Średnia 

0,52-

0,59

30 - 

30
- 2,65

1,65-

1,65IIIb1 niespoisty śr. zagęszcz. mało wilgotny

Opinia Geotechniczna dla projektu odwodnienia terenu w miejscowości Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów 

Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski. Na działce o numerze ew.: 2226, obręb: Gorzów Wielkopolski

Grunt
k - orientacyjny współczynnik filtracji / 

przepuszczalnosć

[m/s]

OR1 organiczny x mało wilgotny x

E: biuro@recobud.pl 

M: 792 010 591

Wojciech Głośniak Recobud

www.recobud.pl

NIP: 599 307 52 23 

REGON: 382903329 
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          2bjaśnienia symboli

według PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

 

GRUNTY RODZIME (NATURALNE),  
NIESKALISTE 

GRUNTY 
ANTROPOGENICZNE 

Organiczne Bardzo 
gruboziarniste 

Gruboziarniste 
(w zależności od 

zawartości 
poszczególnych fakcji) 

[Mg] – naturalny i sztuczny materiał: 
[C] – gruz ceglany 
[Bet] – gruz betonowy 
[R] – odpady (śmieci) 
[S] – żużel 
[W] – drewno 
[RM] – tłuczeń 
[BR] – gruz budowlany 

[Or] - grunt organiczny 
[H] – humus / gleba –

zaw. frakcji org. 2-6% 

[Gy] – gytia
[P] – torf – zaw. frakcji 
org. > 20%
[saOr] – Namuł piaszcz.
[siclOr] – Namuł gliniasty

[Lbo] – duże głazy 
[Bo]  – głazy 
[Co]  - kamienie 

[Gr]       – żwir
[saGr]   – Pospółka
[grSa]   – Pospółka
[clSa]    – Piasek gliniasty 
[siSa]    – Piasek pylasty 
[CSa]    – Piasek gruby 
[MSa]   – Piasek średni
[FSa]    – Piasek drobny
 

 

Drobnoziarniste 
(w zależności od 

zawartości 
poszczególnych fakcji) 

Sondowania Opis składu 
gruntów 

 

[Si]        – Pył
[clSi] - Pył ilasty
[saSi]   –  Pył piaszczysty 
[saclSi] – Glina  pylasta
[sasiCl] – Glina ilasta
[siCl]    - Glina pylasta 
[saCl]    – Ił piaszczysty 
[Cl]       –  Ił
[siCl]   –   Ił pylasty

 

DPL – lekka sonda 
dynamiczna (10 kg) 
DPM – średnia sonda 
dynamiczna (30 kg) 
CPT – sonda 
statyczna 
CPTU – sonda 
statyczna z pomiarem 
ciśnienia porowego 
SLVT – sonda 
stożkowo-krzyżakowa 

z domieszką - symbol 
gruntu występuje 
przed frakcją główną, 
małą literą (frakcja 
główna napisana jest 
zawsze wielką literą) 
np:  
[fsaMSa]-Piasek średni z 
piaskiem drobnym 
z przewarstwieniami - 
symbol gruntu 
występuje za frakcją 
główną z podkreśleniem 
symbolu, np.:  
[Simsa]-Pył przew. 
piaskiem średnim 
na pograniczu – oba 
symbole gruntów 
przedzielone są 
znakiem „ / ” np.” 
[saSi/siSa]-Pył piaszczysty 
na pograniczu piasku 
pylastego 
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