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Ustawienia

(definiowanie dla biezgcego zadania)
Analiza statecznosci

Obliczenia wptywu obcigzen sejsmicznych : Standard
Metodyka obliczen : Wspdtczynniki bezpieczenstwa

Wspoétczynniki bezpieczenstwa
Trwala sytuacja obliczeniowa

Wspbtczynnik bezpieczenstwa : SFg = 1,40 [-]
Warstwa
Nr R Wspotrzedne punktéw warstwy [m]
X z X z X z
1 0,00 46,50 5,00 46,50 29,00 53,30
35,00 53,30
2 0,00 46,00 5,00 46,00 29,00 52,80
35,00 52,80
3 0,00 45,40 5,00 45,40 29,00 52,00
35,00 52,00
Parametry gruntéw - naprezenia efektywne
Nr Nazwa Szrafura i b L
[’1 [kPa] [kN/m3]
LR
1 ORf1-orSa ,0.'.0,0..,0.#,0,0.0 29,50 2,00 16,50
LRI,
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi .. e L 30,00 1,00 16,50
1]
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Nr Nazwa Szrafura i b L
[’1 [kPa] [kN/m3]
3 B1 - saSi/clSa, saSi 22,00 40,00 22,00
Parametry gruntéw - wypor
Nr Nazwa Szrafura 2 L "
[kN/m3] [kN/m3] [
LSRR
1 ORfT-orSa i&#’g’i@t’,’? 17,50
R
2 IlIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi L o ° 9 17,50
3 B1 - saSi/clSa, saSi 23,00
Parametry gruntu
OR1 - orSa
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Pef = 29,50 °
Spojnosé gruntu : Cef = 2,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
llIb1 - siSa, fSa, siSa/saSi
Ciezar objetosciowy : y = 16,50 kN/m3
Stan naprezeh : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : gef = 30,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 1,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 kN/m3
B1 - saSi/clSa, saSi
Ciezar objetosciowy : y = 22,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : oef = 22,00°
Spojnosé gruntu : Cei = 40,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 23,00 kN/m3
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1 (faza 1)
tamana powierzchnia poslizgu
Wspotrzedne punktow powierzchni poslizgu [m]
X z X z X z X z X z
3,61 46,50 4,85 45,80 7,41 44,74 12,94 43,68 18,97 44,37
Powierzchnia poslizgu po optymalizac;ji.
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Wspotrzedne punktow powierzchni poslizgu [m]
X z X z X z X z X z
24,81 46,60 28,97 49,64 32,74 53,30
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Spencer)
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 4,04 > 1,40
Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Obliczenia statecznosci - P3 Faza - obliczenia: 1 -1
Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski
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Dane wejsciowe (Faza budowy 2)
Ustawienia obliczen fazy
Sytuacja obliczeniowa : trwata
Wyniki (Faza budowy 2)
Obliczenie 1 (faza 2)
Kotowa powierzchnia poslizgu

Parametry powierzchni poslizgu
, X = 6,11 [m] oq = 3,59 [
Srodek : Katy :
z= 99,91 [m] op = 26,91 [°]
Promien : R = 52,27 [m]
Powierzchnia poslizgu po optymalizaciji.

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
Suma sit aktywnych : Fa= 76,15 kN/m

Suma sit biernych : Fo= 184,70 kN/m

Moment przesuwajacy : My = 3980,18 kNm/m
Moment utrzymujacy :  Mp = 9654,15 kNm/m
Wspodtczynnik bezpieczenstwa = 2,43 > 1,40

Statecznos¢ zbocza SPELNIA WYMAGANIA

I 3
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Nazwa : Obliczenia statecznosci - P3 Faza - obliczenia: 2 - 1

Opis : Skarpa - Gorzow Wielkopolski

I
I
I
I
I

0,007 — —
3,00 —
6,00 —
9,00 —
12,00 —
15,00 —
18,00 —
21,00 —
24,00 —
27,00 —
30,00 —
33,00 —

35,00 — —

— 53,30

— 51,00

— 48,00

— 45,00

— 42,00

40,40
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