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Nazwy i Kody CPV:

GRUPY:

1. Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej: CPV 45200000-9;

2. Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania: CPV 71320000-7;

3. Przygotowanie terenu pod budowe: CPV 45100000-8;

4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 45300000-0;
KLASY:

1. Ustugiinzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej:

CPV 71322000-1;

2. Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne: CPV 45330000-9;

KATEGORIE:

1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw: CPV 45231300-8;
2. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne: CPV 45332000-3;

Warszawa, listopad 2023 r.
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1. Czesc opisowa Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dot. zabezpieczenia i
umocnienia skarp zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim, na
dziatkach o nr 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz unormowania odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze skarp na teren dziatek zlokalizowanych u jej
podndza jest:

* zlecenie Inwestora —umowa;

* uzgodnienia z Inwestorem;

= opracowana ,Koncepcja projektowa dot. zabezpieczenia i umocnienia skarp
zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wilkp. na dziatkach o nr 2226, 2086/12,
2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz unormowania odprowadzenia wdod opadowych i
roztopowych sptywajgcych ze skarp na teren dziatek zlokalizowanych u jej podnéza”;

* mapa zasadnicza obszaru w skali 1:1000;

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.
2021 r., poz. 2454.

1.2. Opis ogdlny i zakres opracowania przedmiotu zamdwienia

Zamowienie ,Zabezpieczenie i umocnienie skarp zlokalizowanych przy ul.
Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. na dziatkach o nr 2226, 2086/12,2202/3, 2227, 814/9, 2086/1
oraz unormowanie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych sptywajacych ze skarp na
teren dziatek zlokalizowanych u jej podndza” obejmuje jedno gtéwne zadanie.

Zadanie 1 — ,Zabezpieczenie i umocnienie skarp zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w
Gorzowie WIkp. Na dziatkach o nr 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz
unormowanie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych sptywajacych ze skarp na
teren dziatek zlokalizowanych u jej podnéza”

Wyszczegblnione zostaty zakresy zadania:

[1] analizie hydrologicznej i hydraulicznej wraz z obliczeniami obszaru o powierzchni
ok. 0,888 [ha] na deszcz o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%;

[2] przygotowaniu granic zlewni obszaru z okresleniem kierunkéw sptywu wéd;

[3] doborze wielkosci zabezpieczenia skarpy murkami oporowymi;

[4] doborze zabezpieczenia skarp i ich statecznosci;

[5] analizie wynikéw badan podtoza gruntowego;
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[6] okresleniu przepustowosci kanalizacji odwadniajgcej zbocze oraz kanalizacji przyjmujacej
wody opadowe ze skarpy.

Cate planowane przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu JCWP UE PL RW6000121899.
Dodatkowo cata inwestycja znajduje sie w zasiegu JCWPd UE PL GW600033.

1.2.1 Charakterystyka JCWP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie ,Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
dorzecza Odry, w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych nr 33 (europejski kod: PLGW
GW600033).

Jednolita cze$é wdd podziemnych nr 33 wydzielona zostata na powierzchni 1170.59 km?
w regionie wodnym Warty. Gtéwne ustalenia dotyczace jednolitej czesci wéd podziemnych nr 90
zawarte w ,,Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry”:

* ocena stanu iloSciowego: dobry;
* ocena stanu chemicznego: dobry;
* ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona.

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych o nazwie
»Warta od Noteci do ujscia”, zgodnie z europejskim kodem PLRW6000121899, powierzchnia
130.63 [km?], typ: RwWN - Wielka rzeka nizinna, status: SZCW, ocena stanu: zty stan wdéd, JCWP
charakteryzuje sie stabym potencjatem ekologicznym, stanem chemicznym ponizej dobrego

Wg planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przyjetym przez
Regionalny Zarzgd Wdéd w Poznaniu w dniu 05.12.2017 r.. Obszar regionu wodnego Warty
zagrozony jest wszystkimi rodzajami suszy. W planie przedstawiony zostat katalog dziatan
stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy, zgodnie z ktédrym proponuje sie wdrozy¢ nastepujgce
dziatania:

e ostfabiania negatywnego wptywu dziatalnosci cztowieka na ekosystemy (m.in.

e odwadniania ekosysteméw, antropogenizacji flory i fauny, w tym w wyniku
suburbanizacji),

e odnowy i ochrony ekosysteméw wilgotnych,

e zwiekszenia zadrzewien i zalesien,

e wzrostu retencji korytowej przez konserwacje miedzywali badz teras zalewowych rzek,

e zwiekszenia skali sztucznej retencji, zaréwno matej retencji poprawiajgcej zaopatrzenie
rolnictwa w wode, jak i retencji duzej na gtéwnych ciekach,

e regulowania stosunkéw wodnych i zwiekszania matej retencji (naturalnej i sztucznej),

e prac melioracyjnych zwigzanych z opdznieniem odptywu wéd
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e ilosciowej ochrony wdd podziemnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami,

e renaturalizacji ciekow (w tym odbudowa zdegradowanych srodowisk wodnych),

e racjonalnej gospodarki wodami opadowymi,

e wadrazania nowoczesnych technologii stuzgcych oszczedzaniu wody oraz powtérnemu
wykorzystaniu wéd zuzytych,

e przeciwdziatania i zapobiegania zagrozeniom i katastrofom naturalnym i/lub wywotanym
dziatalnoscig cztowieka,

e integracji zrédet i systemoéw informacji o stanie Srodowiska przyrodniczego,

e rozpowszechniania systemdéw zarzadzania i monitoringu srodowiskowego, oraz nowych,
innowacyjnych metod oceny stanu Srodowiska,

e podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejetnosci oséb zaangazowanych w zarzgdzanie
ochrong srodowiska,

e rozwoju systemu monitorowania i reagowania na zagrozenia przyrodnicze.

Wdrazanie dziatan powinno by¢ poprzedzone analizg kosztéw i korzysci, aby wdrozenie nie
okazato sie drozsze od spodziewanego ograniczenia strat spowodowanych suszg.

Miejscowosci Gorzow Wielkopolski zostata wtgczone do Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych.

Mapy zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego nie obejmujg swym zasiegiem
terenu wspomnianych wyzej miejscowosci oraz terenu, na ktérym planowana jest inwestycja.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedsiewziecia

1.2.2.1 Cel opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem zawierajgcym materiaty
wyjsciowe i pomocnicze dla Wykonawcy, niezbedne do sporzgdzenia wtasnych opracowan
dotyczacych wykonania zadan wchodzgcych w zakres Inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany i rozwigzania alternatywne w stosunku do przedstawionych, pod warunkiem ich
akceptacji przez Zamawiajgcego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien i opinii. Nie dopuszcza sie zmiany materiatdw na materiaty o gorszej jakosci.

1.2.2.2 Opis projektowanego rozwigzania

1.2.2.2.1. Mur oporowy betonowy zbrojony u podndza skarpy oraz mur oporowy z
betonowych gazonéw

Wykonanie muru oporowego u podndza skarpy jest najistotniejszym zadaniem. Mur oporowy
betonowy, zbrojony, wylewany na miejscu lub prefabrykowany w ksztatcie litery , T” lub ,L” (do
decyzji Projektanta) ma na celu zatrzymanie sptywajacego btota wraz z wodami opadowymi ze
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skarpy na dziatki prywatne. Mur odsungé¢ od istniejgcego garazu o ok. 1,50 [m] tak aby
zabezpieczy¢ sciane poprzez odpowiednie wentylowanie, umozliwiajgc do niej dostep w razie
koniecznosci remontu. Mur oporowy o wysokosci ok. 4,70 [m], wyniesiony ok. 0,20 [m] powyzej
korony skarpy. Mur oporowy wykona¢ nalezy na dtugosci 24,00 [m]. Na pozostatej czesci skarpy
wykonaé mur oporowy z gazondw betonowych zakotwionych do skarpy, wysypanych ziemia oraz
obsianych roslinnoscig pnacg, np. bluszczem zimozielonym. Skarpa z gazondw o dfugosci ok.
26,50 [m] oraz wysokosci ok. 4,50 [m]. Pod murem na catej dtugosci korytko betonowe u-
ksztattne ptytkie doi zbierania wéd sptywajacych po murku. Na dtugosci gazondéw wykonad nalezy
dojazd z ptyt azurowych betonowych obsianych trawnikiem o szerokosci 1,20 [m] i wigczeniem
od strony ul. Parkowej. Na murze oporowym zlokalizowac nalezy pfot panelowy o wys. min. 1,50
[m].

1.2.2.2.2. Murek oporowy zlokalizowany u szczytu skarpy

Murek oporowy powinien zosta¢ zlokalizowany w dwdéch miejscach. Na samym szczycie
skarpy blokujac i utrudniajac gtéwny odptyw z géry skarpy oraz na samym dole przed dziatkami
zamieszkatymi, tak aby uniemozliwia¢ wptyw wéd z ziemig na teren tych nieruchomosci. Murek
betonowy zbrojony, zagtebiony w ziemie na 0,90 [m] oraz wystajacy ponad poziom terenu na
wysokos¢ 0,90 [m]. Szerokos¢ murka powinna wynosié ok. 0,80 [m].

1.2.2.2.3. Watziemny

Istniejacy wat ziemny na wyptaszczeniu wykonany wraz z palisadg nalezy delikatnie pogtebic
oraz zniwelowa¢ istniejgcg tache, obszaru nie nalezy pokrywaé geowtdkning, ani obsiewac
roslinnoscig. Istniejgce zagtebienie terenu ma na celu zgromadzenie i zatrzymanie wdd
sptywajacych po skarpie.

1.2.2.2.4. Zabezpieczenie powierzchni skarpy

Powierzchnie skarpy zabezpieczy¢ nalezy poprzez utozenie na powierzchni ok. 2553,69 [m?]
geowtdknine z nasionami traw lub geomaty oraz rozsadzié rosliny pnace lub ptozace po ziemi,
tak aby minimalizowac¢ bezposrednie dziatanie wéd opadowych i roztopowych na grunt.
Proponuje sie obsadzenie dodatkowo skarpy m.in. bluszczem zwyczajnym lub krzewami
rosngcymi przy mniejszej ilosci storica lub nawet w cieniu o nierozbudowanym systemie
korzeniowym. Doktadna powierzchnia zostanie dookreslona przez Projektanta zadania.

Bardzo dobrym rozwigzaniem bedj iglaki, posiadajg dobrze rozwiniete systemy korzeniowe,
pozwala im to w ten sposéb wigzac glebe, co chroni jg przed erozjg. Nie warto przesadzad z iloscig
roslin, trzy, a moze czasem cztery rodzaje w zupetnosci wystarczg. Iglaki na skarpy to nie
wszystko, innym rozwigzaniem lub uzupetnieniem roslinnosci iglastej mogg by¢ wrzosowiska.
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Wsrod rosliny iglastych na skarpy mozemy wyrdzni¢ mi.in. jatowce ptozace, rozestane i
tuskowe, a takze rézne odmiany kosodrzewiny.

e Jatowce ptozgce —idealnie nadajg sie na rosliny okrywowe, majg niewielkie wymagania: mogga
rosngé nawet w podfozu suchym i jatowym. Najlepiej czujg sie w miejscach bardzo
stonecznych i cieptych. Do tego s3 mrozoodporne i majg wiele ciekawych odmian o barwnych
igtach: szarozielonych, niebieskawych, ztotych. Do najtadniejszych odmian jatowcow
ptozgcych nalezg Blue Chip, Douglasii, Golden Carpet, Plumosa i wiele innych.

e Kosodrzewina —na skarpy ogrodnicy polecajg kuliste odmiany karfowe oraz odmiany ptozace.
Ta niewielka sosna gérska rosnie wolno. S3 to rosliny niewymagajgce i mrozoodporne. Do
najciekawszych odmian nalezg Beniamin, Ophir oraz Teeny.

Roslinnos¢ lisciasta rowniez sprawdzi sie na skarpach. Wéréd odmian idealnych na skarpy
mozemy odnalez¢:

e Tojes¢ rozestana — niewielka roslina okrywowa. Lubi gleby gliniaste, ubogie w sktadniki
mineralne. Jest mrozoodporna, kwitnie od czerwca do sierpnia.

e Runianka japorniska — jest niewielkg zimozielong krzewinka, ktéra doskonale nadaje sie na
ro$line okrywowa. Roslina kwitnie na przetomie kwietnia i maja, preferujg one cieniste, a
takze wilgotne stanowiska.

e Pieciornik krzewiasty — krzew, ktory wymaga stonecznego stanowiska. Jest wytrzymaty na
susze oraz mrdz, niegrozne dla niego sg takze zanieczyszczenia Srodowiska.

e Berberys — roslina tatwa w uprawie, niegrozny mu silny wiatr i mréz. Kwitnie od maja do
czerwca.

e Irga Dammera Major —to zimozielona roslina, ktdra caty czas zachwyca swoim wyglgdem. Irga
bardzo szybko sie rozrasta, czesto stosowana jest jako odmiana okrywowa, potrafi szczelnie
przykry¢ caty teren. Irga kwitnie na przetomie maja i czerwca, a jesienig pojawiajg sie bardzo
charakterystyczne kuliste owoce.

e Barwinek pospolity - jest to wieloletnia roslina okrywowa. Lubi stanowiska zacienione, zyzne
gleby. Kwitnie od marca do maja.

e Szczodrzeniec — krzew o zéftych kwiatach, rozrastajgcy sie dos¢ szeroko, potrzebuje sporo
miejsca. Kwitnie od maja do czerwca.

e Bodziszek czerwony — lubi miejsca suche i kamieniste, dobrze znosi stanowiska péfcieniste,
kwitnie od maja do wrzesnia.

e Trzmielina Fortune'a - tworzy piekny, zimozielony, pstrokaty dywan w kolorze zétto-zielono-
biatym.

Wsréd roslinnosci lisciastej mozemy takze odnalezé wiele innych odmian, jak chociazby
pecherznice, rokitniki czy tez zarnowce.Zaproponowane rosliny sg jedynie propozycja
koncepcyjng, Projektant zadania bedzie miat za zadania dobraé i zaproponowaé konkretne
gatunki roslinnosci, ktére zaakceptuje Zamawiajgcy zadania.
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1.2.2.2.5. Faszynada

W ramach realizacji inwestycji proponuje sie zabezpieczenie zachodniej skarpy waskiego
leja w gbérnej czesci skarpy poprzez wykonanie wzdtuz skarpy faszynady drewnianej. Dodatkowo
w poprzek sptywu wykonac nalezy dwa progi zwalniajace przeptyw i hamujgce nanoszony
materiat. Progi wykona¢ tak samo jak faszynade stosujgc elementy drewniane. Faszynada na
dtugosci ok. 27,80 [m] wraz z dwoma progami z faszyny o dtugosci ok. 2,80 [m] kazdy. Do
faszynady nalezy wykorzystywad stupki drewniane wbijane recznie o srednicy min. 0,15 [m].

Catg powierzchnie skarpy w zakresie wyznaczonej Zlewni nr 1 nalezy dodatkowo oczysci¢ z
gatezi, konaréw lub elementéw betonowych.

1.2.2.3 Odbiorniki wéd opadowych i roztopowych
1.2.2.3.1. Odwodnienie realizowane po skarpie

W ramach inwestycji z uwagi na rodzaj gruntéw oraz trudng dostepnosc terenu nie
planuje sie wykonania dodatkowego specjalnego odwodnienia zaréwno w postaci korytek
betonowych jak i rurociggédw lub koryt rowéw otwartych. Odwodnienie planuje sie wytacznie
zaréwno w dolnej czesci skarpy jak i na jej szczycie. Zgodnie z niniejszym opisem w odrebnych
punktach tego opracowania.

1.2.2.3.2. Odwodnienie realizowane pod skarpa

W ramach inwestycji proponuje sie bezposrednio pod murem oporowym betonowym
zbrojonym wykona¢ ptytkie korytko, ktére przebiegaé ma rdéwniez wzdtuz kolejnego
zabezpieczenia skarpy w postaci gazondw betonowych. Korytka zakofczone ma zostaé w studni
rewizyjnej betonowej DN1500. Kolejno wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do
kanalizacji deszczowej miejskiej kanatem o srednicy DN400 w okolicy ulicy Parkowe;.

Dodatkowo z uwagi na rodzaj gruntdw na skarpie proponuje sie, aby w skarpie, przy obu
murach oporowych (betonowym zbrojonym oraz z gazondw) od strony gruntowej zlokalizowac
rury drenarskie o $rednicy DN200 z kokosem na dwéch poziomach (1,00 2,50 [m p.p.t.], ktére
zostang obsypane ttuczniem, ktéry bedzie owiniety geowtdkning. Rury drenarskie z dwdch
poziomdw majg kierowaé wody drenarskie w strone studni rewizyjnej z tworzywa o Srednicy
DN600. Drenaz ma zosta¢ wyprowadzony w miejscu pomiedzy murem oporowym betonowym
zbrojonym, a murem oporowym z gazonow betonowych. Wody drenarskie odprowadzane majg
by¢ do korytka ptytkiego i dalej do kanalizacji deszczowej miejskiej zgodnie z powyzszym opisem.

1.2.2.3.3. Kanalizacja miejska

W ramach odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu skarpy docelowym
odbiornikiem ma zostaé kanalizacja deszczowa przebiegajace wzdtuz ulicy Parkowej. Srednica
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istniejgcej kanalizacji wynosi 200mm. Ze wzgledu, ze wiaczenie wystepowaé bedzie na jej
poczatkowym odcinku sugeruje sie wykonanie studni osadnikowej to oczyszczania wdd
opadowych i roztopowych z maksymalnej ilosci osadéw, tak aby nie zaktdcad i nie zanieczyszczac
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

1.2.2.3.4. Zagospodarowanie wdd na skarpie

W zwigzku z faktem, ze wody opadowe i roztopowe przy wystepowaniu duzych opaddéw
atmosferycznych kierujg sie po powierzchni terenu w strone skarpy powoduje koniecznos¢ ich
zatrzymania oraz zagospodarowania na powierzchni skarpy oraz opdinienie w ich
odprowadzeniu. Docelowo wody powinny by¢ skierowane w strone istniejacej kanalizacji
deszczowej wokot budynku DPS. W tym celu przewidzieé nalezy realizacje nastepujgcych zadan
na szczycie skarpy:

a) wykonanie korytek powierzchniowych trapezowych, gtebokich, w ramach odwodnienia
liniowego, ktére skierujg wody opadowe i roztopowe w kierunku projektowanych zbiornikéw
retencyjnych na wode opadowg;

b) wykonanie zbiornikdw retencyjnych zamknietych z opdinionym odptywem o t3cznej
pojemnosci dla pojedynczego etapu minimum 40,00 [m3];

c) podfaczenie instalacji do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie DPS;

d) wody opadowe zgromadzone w zbiornikach zamknietych podtgczy¢ nalezy do pompy do
wody brudnej i wykorzystywac to podlewania terendéw zielonych przy DPS w okresach suszy.

W ramach analizy catosciowej odcinkdéw kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej Bocznej w
kierunku kolektora gtownego w ul. Podmiejskiej stwierdzono zbyt mate s$rednice istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Kanaty o srednicy DN250 oraz DN200 s3 zdecydowanie zbyt mate, aby
przeprowadzi¢ wody opadowe kolektorem bocznym z juz istniejgcej infrastruktury, ktdra jest do
niej podfgczona. W przysztosci z uwagi na zmiany klimatyczne przewidzie¢ nalezatoby
przebudowe kanatu na catej dtugosci do srednicy DN40O.

W ramach rozwigzania koncepcyjnego zaproponowano wykonanie korytek liniowych
trapezowych (wraz z obrzezem betonowym stanowigcym murek po zewnetrznej stronie korytka
(od strony skarpy) wraz z wpustami ulicznymi zbierajgcych wody opadowe oraz lokalizacje
zbiornikéw retencyjnych z opdznionym odptywem w technologii lekkiej z tworzywa sztucznego
lub betonowych do decyzji Wykonawcy na etapie projektowania.

Planuje sie i proponuje wykonanie dwuetapowe. Jako etap nr 1 we wschodniej czesci
korony skarpy z uwagi na istote problemu oraz drugi etap w razie koniecznosci po stronie
zachodniej.
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1.2.2.3.5. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét

Wszystkie materiaty do wykonania inwestycji dobra¢ nalezy w sposéb catkowicie
zabezpieczajacy instalacje przy pracy w warunkach geologicznych zgodnych z wykonanymi przez
Projektanta badaniami geologicznymi.

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.3.1. Lokalizacja

Inwestycja pt.: ,Zabezpieczenie i umocnienie skarp zlokalizowanych przy ul.
Warszawskiej w Gorzowie WIkp. Na dziatkach o nr 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9,
2086/1 oraz unormowanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze
skarp na teren dziatek zlokalizowanych u jej podndza” zlokalizowana jest na terenie
miejscowosci Gorzow Wielkopolski (gmina Gorzow Wielkopolski), w powiecie gorzowskim,
wojewddztwie lubuskim.

1.2.3.2. Stan $rodowiska naturalnego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzow Wielkopolski  potozony jest na granicy dwdéch makroregionéw
fizycznogeograficznych — Kotliny Gorzowskiej i Réwniny Gorzowskiej. Doktadnie wg. podziatu
mezoregionéw J. Kondrackiego pdétnocna cze$¢ miasta potozona jest w zasiegu Réwniny
Gorzowskiej, natomiast srodkowa i potudniowa czes¢ Gorzowa Wielkopolskiego, stanowigca
doline Warty lezy na kotlinie Gorzowskiej7 . Miasto znajduje sie nad rzekg Wartg u ujscia
Ktodawki, na wysokosci w przedziale od 19 do 82 m n.p.m. Kopalinami rozpoznanymi w ztozach
na terenie miasta sg piaski i zwiry oraz surowce ilaste ceramiki budowlane;.

W miescie Gorzéw Wielkopolski klimat jest umiarkowanie ciepty. Gorzow Wielkopolski jest
miastem ze znaczgcymi opadami deszczu. Nawet podczas najsuchszych miesiecy wystepuje
tam sporo opaddw. Opierajac sie na klasyfikacji klimatu Koppena i Geigera, ten klimat zostat
sklasyfikowany jako Cfb. Srednia roczna temperatura w mieécie Gorzéw Wielkopolski wynosi
9.1 °C. W ciagu roku, $rednie opady wynoszg 544 mm.

Gorzéw Wielkopolski potozony jest w dorzeczu rzeki Odry, w dolnym odcinku rzeki Warty,
ktéra w odlegtosci ok. 50 km od miasta uchodzi do Odry. Na terenie miasta wyrdzniono trzy
strefy hydrograficzne: strefe doliny rzeki Warty, ktéra jest osig hydrograficzng obszaru, strefe
wysoczyznowq i strefe réwniny sandrowej. Réznice standw wodd rzeki Warty w ciggu roku
wynoszg 180 — 250 cm. Rdznice miedzy stanami ekstremalnymi wynoszg prawie 6,0 m. Rzeka
wylewa przy bardzo wysokich stanach (ponad 500 cm). Obszar zalewowy jest ograniczony
ciggami watéw przeciwpowodziowych, a Kanat Ulgi pozwala na skierowanie czesci wysokich
wod poza granice miasta.

Teren miasta Gorzowa Wielkopolskiego nalezy do czterech jednolitych czesci wéd
powierzchniowych rzecznych (JCWP):

e PLRW 60001718929 — Ktodawka;

e PLRW 6000211899 — Warta od Noteci do Ujscia;
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e PLRW 600017189619 - Kanat Postomki do Lubniewki;
e PLRW 6000018949 - Maszowek (Kanat Maszowek).

Teren miasta Gorzowa Wielkopolskiego potozony jest na terenie Jednolitej Cze$ci Wdd
Podziemnych o nazwie JCWPd 33, w regionie wodnym Warty. Powierzchnia terenu objetego
JCWPd 33 wynosi 1 170,7 km? . JCWPd stanowi wielopoziomowy ztozony system wodonosny.
W obrebie systemu wodd zwyktych JCWPd 33 wyrdzniono 4 poziomy wodonosne: 3
czwartorzedowe i 1 neogenski. Granica pétnocna JCWPd poprowadzona jest po wododziale
wod powierzchniowych zlewni lirzedu rzeki Warty, natomiast granica potudniowa i wschodnia
nie jest poprowadzona po wododziale wdd powierzchniowych. Granica potudniowa potozona
jest w dolinie rzeki Warty, ktéra stanowi o$ drenazu wod podziemnych. JCWPd nr 33 obejmuje
potnocno - zachodnig czes¢ zlewni |l - rzedu Warty. Rzeka Warta wraz z doptywami stanowi
baze drenaiu pozioméw wodonosnych czwartorzedu i neogenu. Wody podziemne s3
podstawowym Zzrédtem zaopatrzenia ludnosci w wode do celéw spozywczych. Z wéd tych
korzystaja ujecia: Centralne, Ktodawka oraz Siedlice. Zasoby wdd podziemnych w rejonie
Gorzowa Wielkopolskiego zgromadzone sg gtéwnie w uzytkowych poziomach wodonos$nych
plejstocenu — pietra czwartorzedowego, srednio na 30 metrach gtebokosci. Podstawe
zaopatrzenia miasta w wode pitng i na potrzeby gospodarcze stanowig trzy ujecia komunalne:
SUW Centralny, SUW Ktodawa, SUW Siedlice. Jako$¢ wéd podziemnych ujmowanych w
ujeciach miejskich charakteryzuje podwyzszona zawartosc zelaza oraz manganu.

Dtugos$é czynnej sieci wodociggowej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019
r. wynosita 393 km. 99,9 % mieszkancow korzysta z wodociggu. Eksploatowana sieé
wodociggowa na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego stuzy do przesytu wody
produkowanej przez 3 stacje uzdatniania wody: Ujecie Centralne, Ujecie Ktodawa i Ujecie
Siedlce.

Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego wystepuje sie¢ kanalizacyjna rozdzielcza
sanitarna i deszczowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega Przedsiebiorstwu Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0., natomiast sie¢ kanalizacji deszczowej podlega Wydziatowi Drég Urzedu
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzowie
Wielkopolskim wynosi 290,70 km (stan na dziert 31.12.2015r.).

Odbiornikiem oczyszczonych sciekdw komunalnych jest rzeka Warta. Catos¢ systemu jest
eksploatowana przez Wydziat Kanalizacji PWiK Sp. z 0.0. w Gorzowie Wielkopolskim. Scieki
komunalne poprzez ukfad kolektoréw grawitacyjnych @600, 1000, 1200, 1450 mm i
kanatéw grawitacyjnych, przepompowni i ttoczni $ciekdw oraz rurociggédw ttocznych
doprowadzane sg do Centralnej Przepompowni Sciekéw przy ul. Sikorskiego 67 w Gorzowie
Wielkopolskim. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i duze zréznicowanie wysokosSciowe
miasta, zastosowany w miescie system kanalizacyjny ma charakter grawitacyjno — cisnieniowy.
Oproécz centralnych przepompowni Sciekéw, w rejonach najnizej potozonych zlokalizowano
szereg pompowni lokalnych.
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Do kanalizacji sanitarnej moga by¢ odprowadzane scieki bytowe i przemystowe.
Wystepuje natomiast catkowity zakaz wprowadzania do niej woéd opadowych oraz
drenazowych. Wody te, moga by¢ odprowadzane na teren wiasny lub do kanalizacji
deszczowej.

Komunalna oczyszczalnia sciekdw w Gorzowie Wielkopolskim, ktérej uzytkownikiem jest
PWIiK Sp. z o0.0.,, jest najwiekszym zZrodtem sciekdw odprowadzanych do wdd
powierzchniowych z terenu miasta i jednym z wiekszych w wojewddztwie. Do oczyszczalni
trafiajg zaréwno scieki bytowe z gospodarstw domowych, jak i przemystowe, przy czym ok.
12% stanowig scieki stricte przemystowe, pozostate scieki sktadem odpowiadajg $ciekom
bytowym lub stanowig mieszanine $ciekéw bytowych i przemystowych.

1.2.3.3. Ochrona srodowiska

Na terenie planowanej Inwestycji nie znajdujg sie zadne komponenty S$rodowiska
wymagajace szczegdlnej ochrony, ze wzgledu na zamierzone korzystanie z wod. przydomowe
zbiorniki na gromadzenie sciekdw bytowych oraz przydomowe oczyszczalnie.

Zgodnie z art. 6.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1614), formami ochrony przyrody sa:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne;

9) zespoty przyrodniczo — krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W ramach planowanej Inwestycji nie ma koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowe;.
Inwestycja nie miesci sie w zakresie inwestycji potencjalnie mogacych znaczgco oddziatywania na
srodowisko.

1.2.3.4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie teren skarpy nie jest w zaden sposéb uzbrojony. Skarpa pokryta jest drzewami o
roznej wysokosci. Przez czes¢ skarpy przebiega sie¢ cieptownicza, ale nie wptywa to w zaden
sposob na realizacje jej zabezpieczenia. Teren wokét drzew jest terenem bez zadnej roslinnosci
(trawnika lub innej) przez co wody opadowe sptywajg po jej powierzchni i jg uszkadzaja.

Skarpa jest stabilna pod katem makroskopowym jednakze wody opadowe wytworzyty leje
sptywowe, a woda przesuwa wierzchnie masy pytéw i ziemi ku jej podndzu.
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1.2.3.5. 0Ogdlne wymagania w zakresie kompletnego i poprawnego wykonania
przedmiotu zamdwienia

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu — zakres robét oraz ilosé
kopii powinny zostaé okreslone przez Projektanta — nie mniej niz 5 egzemplarzy;
2. Projektu wykonawczego w branzach:
a. architektoniczno-budowlanej—w min. 5 egzemplarzach;
b. sanitarnej—w min. 5 egzemplarzach.
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w czterech egzemplarzach;
Przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich —w czterech egzemplarzach;
Wersji elektronicznej ww. dokumentacji —w min. jednym egzemplarzu na ptycie CD;

o v kAW

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wtasciwych organdw,
koniecznych do wykonania i odbioru catosci zadania — m.in. opinie witasciciela dziatki nr
798 oraz 799 i innych niezbednych dla mozliwosci realizacji zadania;
7. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego — w razie koniecznosci;
Uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig nr 814/9 od Spétdzielni Mieszkaniowe;j
,Dolinki” — po stronie Zamawiajacego;
9. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach — brak koniecznosci uzyskania;
10. Uzyskanie oswiadczen o skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych;
11. Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robét opartych o wykonang dokumentacje
projektows;
12. Realizacji robdét budowlano-montazowych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna:

e by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie
petny zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu;

® w swojej tresci okreslaé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robét,
materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania materiatowe, wybrane technologie,
urzadzenia i wyposazenia przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych Europejskie
Normy Zharmonizowane;

e uzyskac wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organdow, niezbedne
do wykonania i odbioru catosci zadania, w tym uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcéw
w zakresie higieniczno-sanitarnym, p. pozarowym i BHP;

e posiadaé oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;
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® posiadac wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z przepiséw;

e zawiera¢ nazwy i kody grup robdt, klas robot i kategorii robdt, ktére zgodne bedg
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu w sprawie wspdélnego Stownika
Zaméwien;

e byc¢ zgodna zakresem i formg z:

= Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odpowiedzialnosci za srodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrzgdzonym s$rodowisku naturalnemu z dn. 21 kwietnia 2004 r. —
Dz.U.UE.C.2018.346.184;

» Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze zdn. 9 czerwca 2011 r. —Dz.U. z 2019 r. poz. 868;

» Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. z 2018 r. poz.
799;

= Ustawg o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spotfeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dn. 3 pazdziernika 2008 r. — Dz.U.2018 poz. 2081;

* Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z dn. 10 wrzesnia 2019 r. — Dz.U.2019 poz. 1839;

* Rozporzadzeniem Ministra w sprawie kryteribw oceny wystgpienia szkody w
srodowisku z dn. 1 wrze$nia 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1399;

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dziatan naprawczych z dn. 5
wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1396;

= Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczania powierzchni gleby z dn. 5 wrzesnia 2016 r. — Dz.U.2016
poz. 1395;

» Ustawag o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. — Dz.U.2018 poz. 1614;

» Ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. — Dz.U.2013 poz. 21 ;

» Ustawg o odpadach wydobywczych z dn. 10 lipca 2008 r. — Dz.U.2008 nr 138,
poz. 865;

» Ustawg Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. — Dz.U.2018 poz. 2268;

» Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. —
Dz.U.2003 nr 80 poz. 717;

» Ustawg Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2018 r. poz. 1202;

* Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty z dn. 18 pazdziernika 2016 r. — Dz.U.2016 poz. 1911;

e zawierac projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane jako odrebne opracowania;
e byc¢ opatrzona numeracjg stronniczg w kazdym tomie i posiadaé wydruki trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig
minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé, jako wytyczne
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Inwestora. Projekt musi uzyskaé akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszaé
podniesienia standardu okreslonego niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Podane
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

1.2.4. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Inwestycja musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021 r., poz. 2454.

Podstawg do rozpoczecia prac projektowych jest okreslenie trasy przebiegu robdét oraz
lokalizacji jej poszczegdlnych komponentédw. Podczas klasyfikacji nalezy rozwazyé wielkos¢
obszaru chronionego przez budowle oraz wartos$¢ chronionych terendw (jezeli takie istniejg).

Inwestycja powinna by¢ realizowana w sposdb przemyslany. Z uwagi na rodzaj ustugi,
wszelkie okreslane w Projekcie wielkosci powinny by¢ ustalane z odpowiednim marginesem
btedu, aby sie¢ spetniata swoje zadanie nawet w czasie matych awarii.

1.2.4.1. Zmiany wynikajace z wykonania zabezpieczenia i umocnienia skarpy oraz
unormowania odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Zmiany wynikajgce z zabezpieczenia i umocnienia skarpy wraz z unormowaniem
odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych bedg mie¢ oddziatywanie bezposrednio na
okolicznych mieszkaicdw miasta Gorzéw Wielkopolski. Wszelkie prace spowodujg
zwiekszenie bezpieczenstwa dla okolicznych mieszkaricdw oraz poprawe jakosci zycia.

1.2.4.2. Okreslenie moizliwych przekroczen Ilub pomniejszen parametrow
wynikajacych z realizacji zadania

W zwigzku z planowang realizacjg zadan zwigzanych z zabezpieczeniem i umocnieniem
skarpy oraz unormowaniem odprowadzania wéd opadowych i roztopowych, w ramach
ktérych zostang zoptymalizowane dziatania w zakresie ewentualnych robdét ziemnych i
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wszystkich prac budowlanych.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ i swobode poruszania sie po miejscu budowy oraz
bezpieczenstwo o0sdéb tam przebywajacych, dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw
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okreslonych w niniejszym opracowaniu zawierajgce sie w granicach +/- 10-15%, pod
warunkiem spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych, uprzedniego
uzgodnienia z Inwestorem oraz zachowania zgodnosci ze wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami.

1.3. Wymagania Zamawiajacego do poszczegdélnych elementéw przedsiewziecia

1.3.1. Wymagane cechy terenu dotyczace zaprojektowanych rozwigzan

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma wymagania dotyczace:

przygotowania terenu budowy;

instalacji (dotyczy sieci kanalizacji deszczowej wraz z korytkami powierzchniowymi);
wykonania nowego dojazdu z ptyt azurowych w dolnej czesci skarpy;

wykonania murdow oporowych (betonowego zbrojonego oraz z gazonéw betonowych);
odtworzenia terenu do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach;
zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII
W wymaganiach dotyczgcych konstrukgcji:

a. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem ponizszych uwag
dotyczacych posadowienia rurociggdw w zaleznosci od dokumentacji geotechnicznej;

b. nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych dla murdw porowych (zaréwno betonowego
zbrojonego jak i z gazondw betonowych) w zaleznosci od dokumentacji geotechnicznej;

c. bezwzgledne spetnienie jest wymagan bezpieczenstwa;

d. projekt rozwigzan konstrukcyjnych powinien uwzgledniaé ekonomike kosztéw ich
wykonania;

e. wszystkie rozwigzania konstrukcyjnie powinny uwzglednia¢ mozliwosci realizacji
inwestycji w zwigzku ze skomplikowaniem terenu (lokalizacja).

W wymaganiach dotyczacych systemu na sieci:

a. projekt rozwigzan powinien uwzglednia¢ optymalng ilos¢ prac ziemnych w ramach
budowy kanalizacji deszczowe] i odwodnienia;

b. projekt powinien uwzglednia¢ odpowiednig Srednice kanalizacji oraz drenazu biorgc pod
uwage wielkosci opaddw atmosferycznych wystepujgcych miejscowo;

c. projekt powinien uwzglednia¢ optymalne wymiary elementow kanalizacji;

d. projekt powinien uwzglednia¢ lokalizacje wylotéw oraz wtgczen do kanalizacji deszczowej
miejskiej w sposdb niepowodujacy zwiekszenia zagrozenia powodziowego dla okolicznych
obszaréw.

Istotne uwagi dotyczace inwestycji

18 | Strona



N ZAPROJEKTU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZABEZPIECZENIE | UMOCNIENIE SKARP ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP. NA
DZIALKACH O NR 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 ORAZ UNORMOWANIE ODPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH SPLtYWAJACYCH ZE SKARP NA TEREN DZIAtEK ZLOKALIZOWANYCH U JEJ
PODNOZA

— nalezy zaprojektowac¢ murek oporowy betonowy, zbrojony, w gérnej czesci skarpy;

— mur oporowy u podnéza skarpy wykonaé nalezy jako betonowy prefabrykowany zbrojony,
lub wylewany zbrojony na miejscu na dtugosci ok. 24,00 [m] oraz z gazondw betonowych na
dtugosci ok. 26,50 [m];

— mur oporowy na catej dtugosci o wysokosci ok. 4,50-4,70 [m];

— odbiornik wéd opadowych (kanalizacja miejska) jest w stanie przyjac ilos¢ wéd opadowych w
przypadku szybkiego sptywu waod ze skarpy;

— zardéwno infrastruktura DPS-u jak i stabilnos¢ skarpy nie jest na obecnym etapie zagrozeniem,
wraz z wodami sptywajgcymi po skarpie zabierana jest wytgcznie wierzchnia warstwa, a z
uwagi na szerokos¢ skarpy nie ma zagrozen powstania osuwisk, dodatkowo wzmocnienie
opisanymi w koncepcji elementami bedzie miato korzystny wpltyw na zwiekszenie i
zabezpieczenie jest stabilnosci;

— zatrzymanie doptywajgcych wéd opadowych ze skarpy w kierunku skarpy poprzez wykonanie
korytek powierzchniowych trapezowych, gtebokich oraz zbiornikdw retencyjnych z
opdznionych odptywem i podtaczenie do istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej przy
DPS-ie;

— przewidzie¢ nalezy pompy do wody w zbiornikach, ktéra majg na celu nawadniaé¢ w okresach
suszy tereny zielone przy DPS-ie;

— przewidzie¢ nalezy modernizacje istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez zwiekszenie jej
Srednicy w przyszfosci;

— dojazd do skarpy wykonac nalezy z ptyt azurowych betonowych wraz z obsianiem trawg oraz
korytkiem ptytkim betonowych U-ksztattnym u podndza muru oporowego;

— zaproponowane rozwigzania sg w petni mozliwe do wykonania w ramach miejsca ich
zlokalizowania, wiekszo$¢é prac nalezy planowa¢ do wykonania recznie;

— przy projektowaniu Projektant powinien wzigé pod uwage przygotowang dokumentacje
geotechniczng bedacg zatgcznikiem do niniejszej koncepcji;

— Projektant powinien przyja¢ w projekcie wytgcznie materiaty, ktére posiadajg petne atesty z
mozliwoscig wykorzystania do realizacji planowanej inwestycji.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Omawiany obszar nie jest terenem bezposrednio narazonym na skutki powodzi, a takze w poblizu
nie znajduja sie duze cieki wodne moggace swoim zasiegiem oddziatywania w trakcie wezbrania
lub powodzi zagrazaé projektowanej inwestycji. Zgodnie z powyzszym brak jest dodatkowych
wymagan stawianych obiektom objetym niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie instalacje dotyczgce przedmiotu Zamdwienia ograniczajg sie do hydrologicznych oraz
hydraulicznych obliczen, ktére Zleceniobiorca winien wykonaé zgodnie ze sztukg inzynierska oraz
odpowiednimi normami. Pamieta¢ nalezy, aby wszystkie obliczenia hydrauliczne spetniaty
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wymogi okre$lone w niniejszym opracowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania
instalacji w sposéb umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody, tak aby ograniczyé w sposéb
maksymalny powodowanie zatoréw w kanalizacji i zmaksymalizowaé¢ odptyw w kierunku
odbiornika. Zleceniodawca nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczgcych projektowania
instalacji.

1.3.1.1. Przewidywane do zaplanowania i wykonania roboty budowlane, montazowe
oraz modernizacyjne

Inwestycja opisana w powyzszych punktach niniejszego opracowania polega na
zabezpieczeniu u umocnieniu skarpy zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wilkp.
wraz z unormowaniem wéd opadowych i roztopowych sptywajacych ze skarpy na tereny dziatek
u jej podnéza.

Na wykonanie wszystkich elementéw poszczegdlnych zadan Wykonawca uzyska wszystkie
wymagane decyzje. Prace nie beda realizowane bez ustalen ze Zleceniodawcy oraz przed
uzyskaniem niezbednych decyzji.

1.3.1.2. Wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych oraz wykonczenia

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW | MATERIALtOW

Parametry techniczne stosowanych ptyt azurowych:

— wymiar 40,0 x 60,0 x 12,0 [cm];

— materiat: betonowe;

— zastosowanie: powierzchnia drogowa/dojazdowa;
— mrozoodporna.

Parametry techniczne stosowanych rur PVC-U:

— materiat: PVC-U;

— S$cianka: lita;

— $rednica: DN200 (podtgczenia wpustéw), min. DN40O (sie¢ kanalizacyjna);
— klasa: ciezka SN8 (S).

Parametry techniczne stosowanych studni betonowych:

— materiat: betonowe;

— Srednica: DN1500 oraz DN2000 (osadnik);

— wtaz: DN600

— klasa wtazu: D400;

— kineta: srednica dostosowana do Srednicy kanalizacji deszczowej.
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Parametry techniczne stosowanego sytemu drenarskiego:

— materiat studni: tworzywo;
— S$rednica studni: DN600;

— materiat rur: PVC z kokosem;
— $rednica drenazu: DN200;

— wifaz studni: DN600;

— klasa wtazu: D400.

Parametry techniczne betonu do muru oporowego:

— materiat: beton;

— klasa betonu: min. C20/25;

— mur zbrojony;

— mur zabezpieczony przed dziataniem wody od strony gruntowej;
— mur w ksztafcie ,L” lub ,,T” do doboru przez Projektanta.

1.3.1.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu: spycharki, koparki, mate walce wibracyjne, ubijaki reczne, mechaniczne, dZzwig. Sprzet
stanowigcy wifasnos¢ Wykonawcy lub wynajety powinien posiada¢ dopuszczenie do
uzytkowania — dokumenty potwierdzajgce ten fakt muszg by¢ okazane na zadanie Inspektora
nadzoru.

1.3.1.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie rozwigzania techniczne oraz schematy
niezbedne do realizacji inwestycji. Dokumentacja sktadaé sie ma z Projektu Zagospodarowania
Terenu, Projektu Technicznego oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego. W ramach
projektowania Projektant uzyskana wszystkie prawem wymagane decyzje, w tym Decyzje
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Decyzje Lokalizacyjne, pozwolenia wodnoprawne (jesli
bedg wymagane), oraz zgody wtascicieli nieruchomosci na wejscie w teren (w przypadku
koniecznosci).

Dokumentacja po jej zrealizowaniu oraz skompletowaniu winna zostaé przedstawiona
Zamawiajgcemu i/lub Inspektorom Nadzoru w celu ich weryfikacji i akceptacji przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych wykona kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng. Wykonawca uzyska réwniez pozwolenie na
uzytkowanie inwestycji.
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1.3.2. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdéw
i fachowos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zapewnienie i przestrzeganie warunkéw BHP, zapewnienie intereséw osdb trzecich, naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych w trakcie realizacji Zadania, ochrona mienia zwigzanego
z budowg (materiaty i sprzet Wykonawcy oraz mienie uzytkownika). Wykonawca bedzie
zobowigzany umowa na czas wykonywania Zadania do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e ochrony Srodowiska;

e warunkow bezpieczeristwa pracy;

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg;
e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania okreslonych wyzej
prac, muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiadac
dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkéw. Wyroby budowlane i instalacyjne,
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, bedg wymagaly przeprowadzenia badarn potwierdzajgcych spetnienie
oczekiwanych parametrow, ktére to okreslajg specyfikacje techniczne. Wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania — pozyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii,
decyzji, optat, zezwolen ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia placu budowy m.in. poprzez
wydzielenie go odpowiednim ogrodzeniem od terendéw ogdlnie dostepnych, oznakowania
prowadzonych robét. Wymagane jest usuwanie z obszaru Inwestycji wszelkich wystepujgcych
tam zanieczyszczen. Po zakoriczeniu robdt, nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ do stanu
technicznego nie gorszego jak przed zajeciem pod roboty.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzajgcych ich wykorzystanie oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;
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e wyroby budowlane wytworzone bezposrednio na potrzeby realizacji Zadania oraz
zgodnos¢ danych parametréw z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespofu specjalistéw petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw prac:

— okresowy odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— odbiory czesciowe po ustalonych wczesniej etapach prac budowlanych;
— odbidr koricowy;

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby;

— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

— doktadnos$¢ budowy

Wazne jest, aby strony okreslity doktadnos¢ i zakres mozliwych odchylen powstatych przy
pracach wykonawczych, z podaniem konkretnych wartosci liczbowych.

Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych na miejscu budowy musi przebywaé
kierownik budowy. Kierownik musi przebywaé na budowie w godzinach pracy Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Szczegbétowy zakres wykonania i odbioru robdt budowlanych zostat zamieszczony w
zatgczniku do niniejszego opracowania jako zatgcznik — Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

1.3.3. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwentaryzacja zieleni Projektant bedzie zobowigzany do wykonania i
sprawdzenia informacji z niniejszego opracowania w ramach realizacji projektu budowlanego
i okreslenia szczegdtowych kolizji z istniejgca zielenia.

W opracowaniu podzielono inwentaryzacje z uwagi na elementy do realizacji zgodnie z
koncepcja przedstawiong w opracowaniu. Srednica pnia zostata podana dla wysokosci
130,0 [cm] nad powierzchnig terenu:

a) odwodnienie na szczecie skarpy (czes¢ wschodnia):
1) sSwierk zwyczajny — 30,0 [cm];
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2) S$wierk zwyczajny — 30,0 [cm];
3) jodta—15,0 [cm];
b) odwodnienia na szczycie skarpy (czes¢ zachodnia):
1) kasztanowiec — 58,0 [cm];
2) tuja szmaragdowa — 10,0 [cm];
3) tuja szmaragdowa —12,0 [cm];
4) jatowiec pospolity — 6 odndg — ok. 10,0 [cm] kazda;
5) kasztanowiec — 56,0 [cm];
6) jabton—32,0 [cm];
7) jabton—30,0 [cm];
¢) faszynada oraz murek oporowy betonowy (maty):
1) klon—-48,0 [cm];
2) klon—42,0 [cm];
3) dab-40,0 [cm];
4) dab—45,0 [cm];
5) klon—-32,0 [cm];
6) klon—-36,0 [cm];
7) dab—-31,0 [cm];
8) dab—39,0 [cm];
d) mur oporowy (betonowy zbrojony oraz z gazonéw betonowych):
1) akacja drobnolistna — 14,0 [cm];
2) akacja drobnolistna — 20,0 [cm];
3) akacja drobnolistna — 25,0 [cm];
4) akacja drobnolistna —39,0 [cm];
5) akacja drobnolistna — 35,0 [cm];
6) klon—25,0 [cm];
7) klon—29,0 [cm];
8) dab—-20,0 [cm];
9) dab-22,0[cm];
10) dgb —31,0 [cm];
11) dgb — 18,0 [cm];
12) kasztanowiec — 87,0 [cm];
13) kasztanowiec — 55,0 [cm];
14) klon — 24,0 [cm];
15) klon — 24,0 [cm];
16) klon — 15,0 [cm];
17) klon — 19,0 [cm];
18) kilkadziesigt drzew o réznej gatunkowosci o srednicy pnia ponizej 7,0 [cm].
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Cze$¢ z wymienionych drzew nie bedzie musiata podlega¢ wycince, a nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ w trakcie realizacji. Wykonawca powinien przewidzie¢ wycinke ok.
80% oraz zabezpieczenie w trakcie realizacji prac budowlanych pozostatych ok. 20%.

2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Na przedmiotowym obszarze brak jest uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zamawiajgcy dostarczy prawomocng Decyzje Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, tak
aby zaprojektowana infrastruktura byta zgodna z jego zapisami.

2.2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada aktualng zgode na dysponowanie nieruchomoscig
na cele budowlane na dziatkach, ktérych jest wtascicielem w zwigzku z realizacjg zadania pn.:
,,Zabezpieczenie u umocnienie skarp zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Gorzowie WIlkp.
na dziatkach o nr 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 oraz unormowanie
odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych sptywajgcych ze skarp na teren dziatek
zlokalizowanych u jej podndza". Wiascicielem dziatki o nr ew. 814/9 jest Spoétdzielnia
Mieszkaniowa ,Dolinki” i Zamawiajgcy przekaze uzyska¢ zgode na wejscie w teren dla
potrzeby wpiecia kanalizacji od niniejszej Spotdzielni.

2.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. tj. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018.1986);

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.
2021r., poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389);
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.620);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799);

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U.2019.544);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

® Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2015.2117);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U.2010.109. 719 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
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® Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2018.1152);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2018.1945);
e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2018.954);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995. 25.133);

® Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie kryteriéw oceny
wystgpienia szkody w srodowisku (Dz.U.2016.1399);

e Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2018.2081);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wdod powierzchniowych i podziemnych
(Dz.U.2016.1178);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.16.2033

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujagcymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i zasadami wiedzy technicznej.
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2.4. Inne konieczne do posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych - po stronie Wykonawcy

e Kopia mapy zasadniczej;

Mapy do celdw projektowych obejmujgce obszary planowanych Inwestycji w skali 1:500;

e Wypisy z rejestru gruntdw na obszary planowanych Inwestycji oraz obszary zasiegu
oddziatywania;

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego — dostarczona przez Zamawiajgcego;

e Karta Informacyjna Przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — w razie konieczno$ci uzyskania;

e Badania geotechniczne na terenie budowy w celu poznania rozktadu warstw
geotechnicznych oraz ich rodzaju;

e Zalecenia konserwatora zabytkow:

Planowany teren robét nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow, jesli jednak Inwestycja obejmie w/w tereny, konieczne
jest zastosowanie sie do zalecen konserwatora zabytkéw.

® |nwentaryzacja zieleni:

Wykonawca bedzie w obowigzku wykonania przez Projektanta inwentaryzacji zieleni
w miejscu lokalizacji inwestycji w lokalizacjach bedgcych w kolizji z projektowanymi
elementami;

® Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci:

Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ warunki techniczne na wigczenie do sieci,
Zamawiajacy przekaze zgode na wejscie na teren dziatki o nr 814/9, pozytywng opinie
wiasciciela dziatki ew. nr 799 i 798 oraz pozytywng opinie DPS;

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania z zakresu
ochrony srodowiska;

® Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci;

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem:

Zamawiajgcy okresla dodatkowe wytyczne, ktore muszg by¢ zgodne z
uwarunkowaniami Jednolitych Czesci Wdod Powierzchniowych oraz Podziemnych
obejmujacych teren Zadania.
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N ZAPROJEKTU
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY J J
ZABEZPIECZENIE | UMOCNIENIE SKARP ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP. NA
DZIALKACH O NR 2226, 2086/12, 2202/3, 2227, 814/9, 2086/1 ORAZ UNORMOWANIE ODPROWADZENIA wobD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH SPLtYWAIJACYCH ZE SKARP NA TEREN DZIAtEK ZLOKALIZOWANYCH U JEJ
PODNOZA

3. Czesc graficzna

— Mapa z oznaczonymi elementami planowanej inwestycji w skali 1:500;
— Mapa z oznaczonymi drzewami w skali 1:500.

4. Zataczniki

— Mapa z oznaczonymi elementami planowanej inwestycji w skali 1:500;

— Mapa z oznaczonymi drzewami w skali 1:500;

— Badania geotechniczne ,Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza
gruntowego dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia koncepcji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego zabezpieczenia i umocnienia skarp
w miejscowosci Gorzéw Wielkopolski, gmina Gorzéow Wielkopolski , powiat Gorzow
Wielkopolski na dziatce o nr ew.: 2226, obreb: Wawréw”, wykonana przez inz. Wojciecha
Gtosniaka, firme RECOBUD Geotechnika i Budownictwo, upr. bud. LBS/0080/WBKb/19
upr. geol. XIl1-251 DOL.
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