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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO (PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY)

1. Dane ogdlne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na gruncie
wraz z instalacjami towarzyszacymi w todzi, przy ul. Czechostowackiej dziatka nr ewid.
381/3 (OBREB W-14), ktdrego Inwestorem jest Uniwersytet Medyczny w todzi, Al.
Kosciuszki 4, t6dz 90-419.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno - budowlany obejmujgcy
okreslenie podstawowych funkcji i konstrukcji obiektow budowlanych, oraz przedstawienie

rozwigzan technicznych i materiatowych:

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Projekt konstrukcyjny obudowy stacji transformatorowe;j

e Decyzja nr DPRG-UA-1X.517.2023 o warunkach zabudowy, pismo DPRG-UA-
1X.6730.125.2023 KS z dnia 10.05.2023

e Wewnetrzne warunki przytgczenia dla instalacji PV z dnia 25.09.2023

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

e Mapa dc projektowych

e Inne normy i przepisy branzowe.

e Katalogi zastosowanych urzgdzen

1.3 Opracowania zwigzane

Projekt zagospodarowania terenu stanowigcy odrebne opracowanie TOM I.

Projekt techniczny obejmujgcy budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 950kW, stacji
transformatorowej SN/nn 15,75/0,42kV i linii kablowych nn 0,4kV na dziatce 381/3 w m.

tédz, stanowigcy odrebne opracowanie TOM lil.
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2. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

todz, 25.09.2023

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA STRATEGICZNEGO BUDYNKU KAMPUSU CKD UM W
tODZI - WYKONANIE INSTALACII PV NA KONSTRUKCJIACH WSPORCZYCH WRAZ Z
INSTALACJAMI TOWARZYSZACYMI W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDU.J.

BUDOWA  INSTALAC/I FOTOWOLTAICZNE] O MOCY DO  950kW,  STACII
TRANSFORMATOROWEJ ORAZ LINII KABLOWYCH nN-0,4kV WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. CZECHOSLOWACKIE) W tODZI. tODZ, DZ. NR
381/3 (OBREB W-14)

opracowany na zlecenie UNIWERSYTET MEDYCZNY W tODZI AL. KOSCIUSZKI 4, tODZ 90-
419 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

technicznej (Art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust 3e ustawy Prawo Budowlane — Dz.U.2020.1333

przepisami i zasadami wiedzy

t.j. wraz z pdzniejszymi zmianami)

BRANZA PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Instalacyjna w zakresie upr. bud. nr
mgr inz. Grzegorz sieci, instalaciji i . :
ELEKTRYCZNA Gozdalski urzadzen elektrycznych i LOD/2730/PWOE/15
elektroenergetycznych tOD/IE/0175/15
BRANZA PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
KONSTRUKCYJNO | mgr inz. Robert Konstrukcyjno upr. bud. nr
BUDOWLANA Ptaszynski budowlana LOD/2627/POOK/15
+OD/B0O/0032/15
BRANZA SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
mer int. Krzysztof Instal_acyjr_]a Elvlzakr_esie upr. bud. nr
. sieci, instalaciji i
ELEKTRYCZNA Ssteleblak urzadzen elektrycznych i LOD/0144/POOE/05
elektroenergetycznych Izba tOD/IE/7113/05
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3. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedjcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Projektowane obiekty budowlane zalicza sie do rodzaju obiektéw dopuszczonych do

uzytkowania tzw. milczaca zgodg, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego:
e Kategoria VIIl —inne budowle

e Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe

4. Zamierzony sposOb uzytkowania i program uzytkowy obiektow
budowlanych

Na etapie uzytkowania instalacji fotowoltaicznej Inwestor zajmowat sie bedzie produkcja
energii elektrycznej pozyskiwanej ze Storica przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych.
Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego. Panele fotowoltaiczne pracuja
bezobstugowo. Ich montaz zostat zaprojektowany na stalowej konstrukcji wsporczej
wykonanej z gotowych prefabrykowanych elementéw i posadowione bezposrednio w
gruncie metodg wbijania na gtebokosé¢ do 2,0m. Ze wzgledu na wykorzystanie energii z
instalacji na potrzeby wtasne (autokonsumcja energii PV) ustalono nachylenie stalowej

konstrukcji wsporczej wynosi¢ bedzie 25° oraz prace instalacji w uktadzie wschdd zachéd.

Panele fotowoltaiczne rozmieszczone zostang na 12 rzedach (stotach) oddalonych miedzy
sobg na odlegtosé¢ ok 4,0m. (Przy zastosowaniu paneli >600W dopuszcza sie zmniejszenie
odlegtosci pomiedzy rzedami do 3,5m, pod warunkiem wykonania analizy zacienienia
paneli). Energia elektryczna generowana z paneli fotowoltaicznych w postaci pradu statego
przesytana bedzie do inwerteréw, gdzie zostanie zamieniona na prad zmienny. Prad
zmienny przestany zostanie kablami ziemnymi do kontenerowej stacji transformatorowe;j,
ktéra przesle poprzez przytgcza kablowe SN energie do rozdzielnicy RSN_1 i RSN_2,
zasilajgcych szpital CSK. W stacji zainstalowane bedg dwa transformatory olejowe o mocy
1250kVA (maksymalna moc mozliwa do zainstalowania wynosi 1,25MVA. Projektowana
kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15,75/0,42kV bedzie obiektem infrastruktury
technicznej dostepnym tylko dla pracownikdow o odpowiednich kwalifikacjach i

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowalnych
w tym ich wyglad zewnetrzny uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb ich dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, Ilub ustalen
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nowo projektowana kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4kV bedzie
obiektem budowlanym wolnostojgcym potgczonym z gruntem poprzez fundament
prefabrykowany. Stacje projektuje sie wykona¢ w kolorach szaro$ci celem zmniejszenia ich
widocznosci oraz dopasowania do otaczajgcego krajobrazu. Kolorystyka poszczegdlnych

elementdw stacji zostata dobrana nastepujgco:
Obudowa stacji - RAL 7023 lub zblizony (szary betonowy)
Stolarka drzwiowa i okienna — RAL 7016 (antracyt)

Konstrukcja wsporcza paneli PV w uktadzie wschéd zachdd. Panele w kolorze zblizonym do
RAL 9007. Wysokos$¢ konstrukcji nie przekraczajagca 3,5m ponad poziom terenu, Dolna
krawedz paneli fotowoltaicznych zostanie zainstalowana na wysoko$ci min. 0,6m nad
powierzchnig gruntu a ich kat pochylenia w kierunku wschéd zachdd wyniesie 25°.
Uszczegdtowienie powyzszych informacji zawarto w projekcie konstrukcji wsporczej,

stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.
6. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

e Instalacja fotowoltaiczna skfadajgca sie z paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy
wytwoérczej do 950kW (modut wytwarzania energii typu B). 10 stotéw o wysokosci

nie przekraczajgcej 3,5m. Wymiary stotéw przedstawione w tabeli

Nr stotu nr obszaru kierunek szerokosc | ctugost

[m] [m]

1 Obszar 1 zachod 4,4 13,2
5 Obszar 2a wschod 4,4 33,1
Obszar 2b zachod 4,4 43,7

3 Obszar 3a wschéd 4,4 30,4
Obszar 3b zachod 4,4 34,4

4 Obszar 4a wschod 4,4 29,1
Obszar 4b zachad 4,4 35,8

c Obszar 5a wschod 4,4 38,4
Obszar 5b zachad 4,4 43,7

Obszar 6a wschod 4,4 55,6

6 Obszar 6b zachad 4,4 62,3
; Obszar 7a wschod 4,4 60,9
Obszar 7b zachod 4,4 66,2

8 Obszar 8a wschod 4,4 60,9
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Obszar 8b zachdad 4,4 64,9
Obszar 9a wschod 4,4 43,7
? Obszar 9b zachéd 4,4 37,1
10 Obszar 10a wschod 4,4 41,1
Obszar 10b zachéd 4,4 41,1
12 Obszar 12a wschod 4,4 43,7
Obszar 12b zachaod 4,4 37,1
Obszar 12a wschod 4,4 41,1
13 Obszar 12b zachaod 4,4 41,1

e Kontenerowa wolnostojgca matogabarytowa dwutransformatorowa stacja
transformatorowa SN/nn 15,75/0,42kV z dwoma transformatorami o mocy
1250kVA kazdy, trafo max 1,25MW

e Linie kablowe nn 0,4kV o facznej dtugosci L= 672m
e Linie kablowe nn oswietlenia terenu 0,4kV o tgcznej dtugosci L= 230
e Kanalizacja kablowa o facznej dtugosci L= 220

e Kanalizacja kablowa wraz z liniami kablowymi przebiegajg w ciggach technicznych
wskazanych na PZT (linie kablowe nN, oswietlenie i kanalizacja uktadane w jednym

Sladzie)
e Inwertery fotowoltaiczne w ilosci 9 szt
e Stupy oswietlenia terenu w ilosci 6 szt.
e Studnie kanalizacji kablowej w ilosci 6 szt.

e Ztgcza kablowe ZK3, ZK4, ZK7, tacznie 4szt.

e Konstrukcja wsporcza o wysokosci nie przekraczajacej 3,5m

Nazwa moc napiecie wymiary
1 |Linia kablowa nN 0,4kV (0,6/1kV)
2 | Rury ostonowe 2 110, 160mm
3 | Bednarka uziemiajaca 40x5mm?/30x4mm?
4 | Kanalizacja kablowa 2 110, 40/3,7mm
5 Kontenerowa stacja|Max 2x trafo|15,75kV  /  0,42kV|~8,2m x~3,1m
transformatorowa 1250kVA Ur=24kV Wysokos¢ do 3,0m

8
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~0,25m x ~0,25m

6 |Oswietlenie terenu - stup do 0,4kV Wysokoé¢ do 10,0m
~0,32x~0,53

7 |Ztacze kablowe ZK3 max 630A 0,4kV Wysokoé max 1,5m
~0,32x~0,53

8 |Ztacze kablowe ZK4 max 630A 0,4kV Wysokoé max 1,5m
~0,32x~1,0

9 |Ztacze kablowe ZK7 max 630A 0,4kV Wysokoé max 1,5m

10 | Inwerter fotowoltaiczny 50kW-100kW | max 1,5kV DC !\/Iontaz. pod
instalacjg PV

11 | Panele fotowoltaiczne min. 600W ~2,20x1,3x0,035

max 700W ~2,40x1,3x0,035

7. Opinia geotechniczna

7.1 Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych
- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych

7.2 Klasyfikacja kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, nieskomplikowanych

wykopow dla posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych nN-

0,4kV wraz z kanalizacjg kablowg, oraz konstrukcji wsporczych dla paneli fotowoltaicznych

a takze prostego ich oddziatywania na podioze okreslono dla przedmiotowego obiektu

budowlanego pierwszg kategorie geotechniczna.

Grunty na obszarze inwestycji to holocenskie gleby ogélnie oraz plejstoceniskie lodowcowe

grunty spoiste sktadajgce sie z gliny piaszczystej oraz piasku z domieszkg zwiru (do min.

4,7m ppt). Gtebokos¢ wod gruntowych < 28m (Dokumentacja hydrogeologiczna numer

108-LWI-0366 ). Wszelkie wykopy wykonywane powyzej linii zwierciadta wody.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego

geotechniczne warunki posadowienia ww. obiektéw.
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8. Parametry techniczne obiektéow budowlanych charakteryzujgce ich
wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Dzieki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod katem 25° w stosunku do powierzchni ziemi,
wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane bezposrednio do podtoza gruntowego w
graniach dziatki objetej realizacjg inwestycji Powierzchnie wyznaczone pod lokalizacje

Sciezek wewnetrznych technologiczno — eksploatacyjnych bedg przepuszczalne.
Projektowana stacja zostanie wykonana w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Moc akustyczna LwA transformatora wynosi 55dB(A) — moc mierzona w decybelach na
korpusie. Cisnienie akustyczne LpA (1m) dla jednostki 1250kVA wynosi 41dB(A).
transformator pracowad bedzie w kontenerze co, dodatkowo zmniejszy poziom akustyki w
obrebie transformatora. Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna produkuje energie
jedynie w trakcie dnia, nalezy zatozy¢, iz w ciggu nocy nie istnieje zagrozenie przekroczenia

dopuszczalnych pozioméw dzwieku.

9. Informacje i dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz stacji
transformatorowej  zostata  uzgodniona z  rzeczoznawcg ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych. Moc ogniowa stacji ponizej 4000MJ/m2. Stacja wykonana ze $cianami
w wariancie REI 120, dach REI120.

Usytuowanie projektowanej farmy fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi urzgdzeniami
towarzyszacymi oraz obiektami wchodzgcymi w jej sktad nie narusza w zaden sposéb
odlegtosci dopuszczalnych wzgledem innych istniejgcych obiektéw budowalnych pod katem

zachowania bezpieczenstwa pozarowego.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO
(ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY)

e Rys. E-01 WIDOK PROJEKTOWANYCH ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

e Projekt budowlany kontenerowej stacji transformatorowej

e Projekt branzy konstrukcyjno - budowlanej obejmujacy wolnostojaca
konstrukcje wsporcza dla paneli fotowoltaicznych
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Oprawa os$wietleniowa

Kabel elektroenergetyczny

YKY 2x2,5 mm2 - 11m
+ peszel - 10m

Stup oswietleniowy

-

wys. = 10,0m

Izolacyjne ztacze stupowe
IT KkI.

Rura elektroinstalacyjna

PEN

DVK/DVRS0 - 2m

kabel zasilajgcy

kabel zasilajgcy

Przyktad widoki ztgcz kablowych

S

ZK3

3P

630A 630A

WH

630A

PEN

800-100

IEEE]

630A 630A 630A

ZL 630A g 630A g 630A

75T

PEN
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