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PRZEDMIAR ROBÓT

255,32

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o 
powierzchni 1 szt. do 3 m2

m2 1 815,00

Układanie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o 
powierzchni 1 szt. do 3 m2

m2 1 815,00

Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe z płyt 
żelbetowych

m2 1 815,00

Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych m2 1 815,00

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w 
gruncie kat. I-II - Pryzmowanie humusu

m3 1 374,75

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu okresla 
indywidualnie oferent.

m3 222

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą 
przez 4 samochody samowyładowcze

m3 222

Rozebranie elementów żelbetowych budowli wodnej i upustu awaryjnego m3 185

Rurociągi stalowe spawane tymczasowe ( z demontażem ) m 30

Odpompowanie wody dla umożliwienia rozbiórki budowli wodnych godz. 50

Wbicie ścianek szczelnych przy istniejącej budowli wodnej na czas jej 
rozbiórki z późniejszym jej demontażem

m2

1 374,75

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek

m2 9 165,00

Mechaniczne wykoszenie porostów m2 9 165,00

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu mp 95,18

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu m3 36,48

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 69,34

m2 1 815,00

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt. 152

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wałów 
ochronnych lub przeciwpowodziowych

km 0,61

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 25,84

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 36,48

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha 0,055

Mechaniczne karczowanie pni szt. 152

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi 
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - Załadunek i 
przewóz humusu

m3
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d.2.2
Żelbetowe płyty stropowe, grubości śr.20 cm płaskie - beton C30/37 m2 20,93

Betonowanie skosów betonowych zbrojonych - beton C30/37 m3 0,91

Deskowanie skosów betonowych m2 6,57

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami PVC 
20 cm

m 53,6

m2 15,36

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 4 m - beton C30/37 m2 3,05

Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 4 m - beton C30/37 m2 171,34

KONSTRUKCJA ŚLUZY
Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta denna gr 40 cm - beton C30/37 m3 36,54

Demontaż i usunięcie odciętej ścianki szczelnej t 3,2

Obcięcie stalowej ścianki szczelnej pod wodą m 9,6

Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm ( z demontażem ) m 30

Pompowanie wody godz. 250

Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lądu - beton 
C30/37

m3 295,96

Koszt utraty kształtowników stalowych rozparcia - przyjęto 10 % t 1,09

Demontaż konstrukcji rozparcia t 10,9

Konstrukcje rozparcia scianek szczelnych t 10,9

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 763,26

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 
1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. III-IV - dopłata za transport gruntu jw ; odległość wywozu okresla 
indywidualnie oferent.

m3 763,26

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek i wywóz gruntu jw. - 1,0 km m3 228,98

Wykopy o ścianach pionowych w gr.kat.III-IV z wydobyciem urobku 
wyciągiem mechanicznym - 30% urobku

m3 228,98

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - 
70% wykop mechaniczny

m3 534,28

Koszt grodzic kg 84 549,38

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ŚLUZA
ŚCIANKI SZCZELNE, ROBOTY ZIEMNE
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość 
do 11 m w grunt kat. III

m 74,92
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Koszt utraty kształtowników stalowych rozparcia - przyjęto 10 % t 0,64

Demontaż konstrukcji rozparcia t 6,37

Konstrukcje rozparcia scianek szczelnych t 6,37

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 487,57

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 
1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. III-IV - dopłata za transport gruntu jw ; odległość wywozu okresla 
indywidualnie oferent.

m3 487,57

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek i wywóz gruntu jw. - 1,0 km

m3 146,27

Wykopy o ścianach pionowych w gr.kat.III-IV z wydobyciem urobku 
wyciągiem mechanicznym - 30% urobku m3 146,27

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze - 
70% wykop mechaniczny

m3 341,3

Koszt grodzic kg 72 251,29

Razem dział: ŚLUZA
UPUST REMONTOWY
ŚCIANKI SZCZELNE, ROBOTY ZIEMNE
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość 
do 11 m w grunt kat. III

m 47,72

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych przy użyciu 
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III - Zasypka żwirowo-piaskowa z 
kosztami dostarczenia gruntu

m3 100,22

Wykonanie i założenie szandorów m2 66,69

Przekrycia otworów w stropie deskami żelbetowymi 170x20x10 m2 8,93

Drabina systemowa ze stali nierdzewnej z szyną BHP m 19,2

Poręcze ze stali nierdzewnej ( 320,54 kg ) m 18,18

Pokrywy montażowe - kraty ze stali nierdzewnej m2 13,05

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworów kg 380,26

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - stal szandorów kg 1 353,69

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

t 18,13

Belki żelbetowe - beton C30/37 m3 1,1

Żelbetowe płyty stropowe, grubości śr.30 cm płaskie - beton C30/37 m2 24,4

Klapy stalowe Dz 1000 szt. 3

Dostarczenie i montaż kraty wlotowej kpl. 1
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93 Dopłata za transport gruntu

d.4.1 Krotność = 38
94

d.4.1

m3 2 725,06

Formowanie nasypów, grunt z odkładu dostarczany środkami transportu 
kołowego z odl. do 1 km;

m3 2 270,88

Razem dział: UPUST REMONTOWY
WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY
BUDOWA WAŁU GŁÓWNEGO
Koszt pozyskania gruntu piaszczystego do wykonania wałów ( przyjęto wsp 
zagęszczania 1,2 , wsp strat 1,1 )

m3 2 725,06

Zasuwa stalowa płaska 190/120 m2 4,56

Wykonanie i założenie szandorów m2 14,4

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych przy użyciu 
ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III - Zasypka żwirowo-piaskowa z 
kosztami dostarczenia gruntu

m3 156,78

Uszczelnienie rury taśmami bentonitowymi 25x20 mm m 22,78

Rury PEHD Dz 907 SN8 m 11,8

Drabina systemowa ze stali nierdzewnej z szyną BHP m 11,54

Poręcze ze stali nierdzewnej ( 170,22 kg ) m 15,14

Pokrywy montażowe - kraty ze stali ocynkowanej m2 5,04

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworów kg 79,9

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - stal szandorów kg 361,23

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

t 8,31

Belki żelbetowe - beton C30/37 m3 1,01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - 
beton C30/37

m3 2,54

Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami PVC 
20 cm

m 32,4

m2 0

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 4 m - beton C30/37 m2 19,61

Ściany żelbetowe proste grubości 40 cm wysokości do 4 m - beton C30/37 m2 54,79

KONSTRUKCJA UPUSTU
Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta denna gr 40 cm - beton C30/37 m3 21,86

Demontaż i usunięcie odciętej ścianki szczelnej t 4,47

Obcięcie stalowej ścianki szczelnej pod wodą m 14,4

Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm ( z demontażem ) m 30

Pompowanie wody godz. 250

Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lądu - beton 
C30/37

m3 189,06
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Razem dział: WAŁ PRZECIWPOWODZIOWY
ROBOTY DROGOWE
DROGA EKSPLOATACYJNA

Barierka ochronna stalowa m 18

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 45

Filtr odwrotny czterowarstwowy w skarpach ziemnych budowli 
hydrotechnicznych

m3 5,76

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 
gruncie kat. I-II , Zasypka żwirowo-piaskowa ( z kosztami dostarczenia 
gruntu )

m3 81

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - 
elementy żelbetowe - beton C30/37 - Oczep na ściance szczelnej

m3 2,7

Wykonanie elementów odwodnienia - sączki odwadniające elem. 6

Wiercenie otworów w ściance szczelnej dla odwodnienia otw. 6

Dylatacja żelbetu kitem pouliretanowym na wałku ( co 20 m ) m2 0,42

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

t 1,18

Oczep żelbetowy na ściance - beton C30/37 m3 4,05

ZABEZPIECZENIE SKARPY WOKÓŁ SŁUPA ELEKTRYCZNEGO
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość 
do 10 m w grunt kat. III

m 18

Zaladunek dowóż humusu z odkładu m3 216,91

Mechaniczna pielęgnacja trawników - w okresie 2 lat m2 4 338,10

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 4 338,10

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE DLA WAŁU GŁÓWNEGO
Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III ( w tym dna i skarp 
rowu )

m2 4 338,10

Wykonanie materaca z kamienia naturalnego, średniego na skarpach o 
wysokości do 4 m o powierzchniach płaskich . Grubość bruku 23 cm m2 898,5

Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem ręcznym - 
geowłóknina pod materac kamienny

m2 898,5

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 125,79

Dylatacja żelbetu kitem pouliretanowym na wałku ( co 20 m ) m2 8,68

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty 
żebrowane

t 12,76

Oczep żelbetowy na ściance - beton C30/37 m3 179,7

UMOCNIENIE WAŁU OD STRONY NAWODNEJ
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych GU 16N na głębokość do 4 m w 
grunt kat. III z pozostawieniem ich w gruncie

m 599

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
pagórkowatym l km 0,6

Zagęszczanie walcami gruntu niespoistego kat. I-II w nasypach i wałach 
przeciwpowodziowych m3 2 270,88
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Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm

m2 137,14

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm

m2 137,14

Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

m2 137,14

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm

m2 137,14

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o 
szer. do 5,0 m

m2 221,14

Ddodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m 16,28

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 88,28

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 
m

m3 1,22

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 6,62

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 158,14

m2 137,14

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent 
wskazuje miejsce składowania.

m3 111,26

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2 158,14

CIĄG KOMUNIKACYJNY 1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka szara

m2 1 815,00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm

m2 1 815,00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm

m2 1 815,00

Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

m2 1 815,00

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm

m2 1 815,00

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o 
szer. do 5,0 m

m2 3 025,00

Ddodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m 23,55

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 1 210,00

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 
m

m3 1,77

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 90,75

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2 420,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,61
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170 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce m2 220

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm - beton B 10

m2 220

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm - beton B 7,5

m2 220

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm

m2 253

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 220

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 253

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent 
wskazuje miejsce składowania.

m3 101,2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2 253

CIĄG KOMUNIKACYJNY 3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,11

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka szara

m2 183,78

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 8 cm

m2 183,78

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm

m2 183,78

Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

m2 183,78

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm

m2 183,78

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o 
szer. do 5,0 m

m2 295,78

Ddodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m 15,85

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 110,85

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 
m

m3 1,19

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 8,31

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 211,78

m2 183,78

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent 
wskazuje miejsce składowania.

m3 149,03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2 211,78

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 
gruncie kat. I-II ( z kosztami dostarczenia gruntu )

m3 36

CIĄG KOMUNIKACYJNY 2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,06

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka szara m2 137,14
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Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 300 mm odc. -1 
prób. 1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z wpustami ulicznymi szt. 1

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200 mm; dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości ponad 2 m szt. -2

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200 mm i głębokości 2 m

szt. 4

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy 
umocnione

m 26,3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy 
umocnione

m 48,9

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 
- Oferent wskazuje miejsce składowania

m3 60,79

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek i wywóz gruntu pozostałego 
z wykopów.

m3 60,79

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.

m3 108,18

Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 75,2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; g 
- Zasypanie piaskiem kanału - 30 cm ponad rurę.

m3 44,25

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2 82,72

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 
elementu 4.0 m

kpl. 4

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 
4.0 m

kpl. 4

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl. 3

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki; element o rozpiętości do 4 m

kpl. 3

Pompowanie wody godz. 12

Koszty wynajmu zestawu igłofiltrów - dla odcinka 25 m kpl. 3

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na 
głębokość do 4 m

szt. 75

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt. 
kat.III-IV wraz z rozbiór.

m2 252,67

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na 
odkład w gruncie kat.III ( wykop mechaniczny - 85% urobku )

m3 143,62

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory 
w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; 
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )

m3 25,35

KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. ZAWODZIE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,08

cementowo-piaskowej - kostka szara
m2 220
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196 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - droga

d.5.6 Krotność = 12
197 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - droga
d.5.6 Krotność = 12

198 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - chodnik

d.5.6 Krotność = 7
199 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 

gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - zjazdy
d.5.6 Krotność = 8

200 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - wjazdy na posesje

d.5.6 Krotność = 4
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Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po 
zagęszczeniu 15 cm Wjazdy na posesje

m2 27

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - zjazdy

m2 44,75

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka szara

m2 447,37

Dodatek za ustawienie ścieków na łukach o promieniu do 10 m m 17,27

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 73,27

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 25 cm

m2 617,37

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 144,75

Georuszt trójosiowy typu 2 m2 617,37

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 30 cm - Mieszanka niezwiązana 0/31,5

m2 789,12

Georuszt trójosiowy typu 2 m2 789,12

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 149,27

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 
m

m 17,27

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 149,27

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 
m

m3 1,3

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 12,78

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 789,12

m2 27

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent 
wskazuje miejsce składowania.

m3 556,86

m2 100

m2 44,75

m2 567,9

m2 567,9

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 789,12

CIĄG KOMUNIKACYJNY 4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym

km 0,07
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Dostarczenie drzew - Wierzba biała szt 9

Dostarczenie drzew - Grab pospolity ‘Fastigiata’ szt 1

Dostarczenie drzew - Dąb szypułkowy �Fastigiata� � szt 3

Dostarczenie drzew - Wiśnia piłkowana �Kazan� szt 3

Dostarczenie drzew - Klon tatarski szt 3

Dostarczenie drzew - Brzoza brodawkowata „Laciniata” szt 11

Dostarczenie drzew - Jabłoń �John Downie� szt 3

Dostarczenie drzew - Jabłoń �Royalty� szt 3

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m

szt. 36

Ręczna pielęgnacja trawników m2 550

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2 550

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie 
płaskim grubość warstwy 3 cm

ha 0,06

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie 
zadarnionym

m2 1 260,00

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu )

m3 126

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2 1 260,00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent 

m3 15

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3 15

Razem dział: ROBOTY DROGOWE
PLAC REKREACYJNY NR 1
ZIELEŃ
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 15

Ręczna pielęgnacja trawników m2 167,26

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2 167,26

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie 
płaskim grubość warstwy 3 cm

ha 0,02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie 
zadarnionym

m2 167,26

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu )

m3 16,726

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 167,26

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent 

m3 5

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3 5

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 5
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272 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm m2 110

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PLACU ZABAW
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 0,01

Ława betonowa zwykła B15 m3 15,72

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m 45

Nawierzchnia żwirowo-gliniasta m2 515

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 393

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm

m2 515

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2 515

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 515

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do 
wykonania profilowania terenu na terenie oczyszczalni

m3 103

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm 
głębokości koryta

m2 515

ALEJKI PIESZE I NAWIERZCHNIE MINERALNE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 0,01

Zabezpieczenie istn zieleni kpl. 1

Ręczne rozrzucenie kory - grubość warstwy 2 cm m2 290

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Pnącza

m2 140

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Pnącza m2 140

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Łąka kwietna

m2 300

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Łąka kwietna m2 300

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Byliny

m2 80

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Byliny m2 80

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Trawy ozdobne

m2 70

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Trawy ozdobne m2 70

Pielęgnacja krzewów liściastych szt. 55

Dostarczenie krzewów - Głóg szkarłatny szt 30

Dostarczenie krzewów - Głóg jednoszyjkowy szt 25

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pnącza szt. 55

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych szt. 36
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Zestaw tablic edukacyjnych kpl. 1

Trampolina plenerowa kpl. 1

Balans kpl. 1

Drabinka pionowa kpl. 1

Twist treningowy kpl. 1

Poidło kamiennie dla ptaków kpl. 2

Rzeźba plenerowa - studenci ASP Gdańsk kpl. 4

Tablice informacyjne, regulaminowe zestaw 3

Altanka , Pojemnik na popiół zestaw 1

Kosz na odpadki zestaw 10

Stojak zestaw 3

Ławka/ leżanka zestaw 2

Komplet szachowy zestaw 1

Komplet piknikowy zestaw 2

Ławka łukowa - łuk zewnętrzny zestaw 9

Ławka łukowa - łuk wewnętrzny zestaw 2

PLAC ZABAW
Ławka z oparciem prosta zestaw 7

Zielona niecka chłonna m2 16

POZOSTAŁE ELEMENTY URZĄDZENIA TERENU
Wykonanie ścieżek z kamienia polnego o łącznej długości 60 mb kpl. 1

Ława betonowa zwykła B15 m3 4,22

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m 105,4

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 105,4

Nawierzchnia EPDM na poddłożu SBR m2 110

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

m2 110

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2 110

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 110

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do 
wykonania profilowania terenu na terenie oczyszczalni

m3 22

głębokości koryta
m2 110
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325 Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - m2 200

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Trawy ozdobne m2 200

Pielęgnacja krzewów liściastych szt. 70

Dostarczenie krzewów - Głóg szkarłatny szt 35

Dostarczenie krzewów - Głóg jednoszyjkowy szt 350

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Pnącza szt. 70

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych szt. 27

Dostarczenie drzew - Wierzba biała szt 3

Dostarczenie drzew - Grab pospolity ‘Fastigiata’ szt 1

Dostarczenie drzew - Dąb błotnisty szt 4

Dostarczenie drzew - Wiśnia piłkowana �Kazan� szt 3

Dostarczenie drzew - Klon tatarski szt 6

Dostarczenie drzew - Brzoza brodawkowata „Laciniata” szt 7

Dostarczenie drzew - Jabłoń �John Downie� szt 2

Dostarczenie drzew - Jabłoń �Royalty� szt 1

Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m

szt. 27

Ręczna pielęgnacja trawników m2 876

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2 876

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie 
płaskim grubość warstwy 3 cm

ha 0,09

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie 
zadarnionym

m2 1 729,00

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu )

m3 172,9

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
m2 1 729,00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent 
wskazuje miejsce składowania

m3 15

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3 15

Razem dział: PLAC REKREACYJNY NR 1
PLAC REKREACYJNY NR 2
ZIELEŃ

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 15

Piaskownica integracyjna kpl. 1
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Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m 127,9

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 127,9

Nawierzchnia EPDM na poddłożu SBR m2 150

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

m2 150

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2 150

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 150

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do 
wykonania profilowania terenu

m3 30

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm 
głębokości koryta

m2 150

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PLACU ZABAW
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 0,01

Ława betonowa zwykła B15 m3 18,24

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m m 67

Nawierzchnia mineralna m2 610

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 456

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 12 cm

m2 610

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2 610

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 610

Załadunek i wywóz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do 
wykonania profilowania terenu. m3 122

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm 
głębokości koryta

m2 610

ALEJKI PIESZE I NAWIERZCHNIE MINERALNE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 0,01

Zabezpieczenie istn zieleni kpl. 1

Ręczne rozrzucenie kory - grubość warstwy 2 cm m2 528

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Pnącza

m2 110

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Pnącza m2 110

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Łąka kwietna

m2 320

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Łąka kwietna m2 320

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 9 szt./m2 - 
Byliny

m2 218

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 9 szt./m2 - Byliny m2 218

Trawy ozdobne
m2 200



353
d.7.3

7.4

354
d.7.4

355
d.7.4

7.5
356

d.7.5
357

d.7.5
358

d.7.5
359

d.7.5
360

d.7.5
361

d.7.5
362

d.7.5
363

d.7.5
364

d.7.5
365

d.7.5
366

d.7.5
367

d.7.5
368

d.7.5
369

d.7.5
370

d.7.5
371

d.7.5
372

d.7.5

8.

373
d.8.1

Razem dział: PLAC REKREACYJNY NR 2

Karuzela integracyjna kpl. 1

Kwadrat wielofunkcyjny kpl. 1

Trampolina plenerowa kpl. 1

Drabinka treningowa kpl. 1

Równoważnia skośna kpl. 1

Poręcz gimnastyczna kpl. 1

Poidło kamiennie dla ptaków kpl. 2

Tablice informacyjne, regulaminowe zestaw 4

Altanka , Pojemnik na popiół zestaw 1

Kosz na odpadki zestaw 10

Stojak zestaw 5

Ławka/ leżanka zestaw 2

Komplet szachowy zestaw 1

Komplet piknikowy zestaw 1

Ławka łukowa - łuk zewnętrzny zestaw 5

Ławka łukowa - łuk wewnętrzny zestaw 1

PLAC ZABAW
Ławka z oparciem prosta zestaw 6

Zielona niecka chłonna m2 16

POZOSTAŁE ELEMENTY URZĄDZENIA TERENU

Wykonanie ścieżek z kamienia polnego o łącznej długości 90 mb kpl. 1

Ława betonowa zwykła B15
m3 5,12

Monitoring poziomu wody w Kanale Rudnickim i Opływie Motławy wg SIWZ 
8.7 i ST - 22.00 

kpl. 1

Razem dział: MONITORING POZIOMU WÓD

MONITORING POZIOMU WÓD


