PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn.pr llos¢
zedm.
1{ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa watéw Kkm 0.61
d.1l Qchronnych lub przeciwpowodziowych '
. i Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 152
- i Mechaniczne karczowanie pni szt 152
4|Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0.055
d.1l '
5|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 3648
d.1l '
6|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp o5 84
d.1l '
7|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 69.34
d.1l '
8|Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3 3648
d.1l '
9|Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp 9518
d.1l '
10[{Mechaniczne wykoszenie porostow m2 9 165.00
d.i ’
11{Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2 9 165,00
d.1|pomoca spycharek
12|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
dl . . . . m3 1 374,75
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - Zatadunek i '
przew6z humusu
13|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w
) . m3 1374,75
d.1|gruncie kat. I-Il - Pryzmowanie humusu
14]Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe z piyt Zzelbetowych m2 1 815.00
d1
15 Wykonan|e warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe z ptyt m2 1 815,00
d.1|Zzelbetowych
16|Ukfadanie czasowych drog kotowych z ptyt zelbetowych petnych o
. . m2 1 815,00
d.1|powierzchni 1 szt. do 3 m2
17|Utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych w ciggu 1
miesigca m2 1 815,00
d.1|Krotnos¢ = 4
18|Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych petnych o
. . m2 1 815,00
d.1|powierzchni 1 szt. do 3 m2
19|Whicie scianek szczelnych przy istniejgcej budowli wodnej na czas jej
R _ . m2 255,32
d.1]rozbidrki z pézniejszym jej demontazem
20]Odpompowanie wody dla umozliwienia rozbiérki budowli wodnych godz 50
dl '
21{Rurociagi stalowe spawane tymczasowe ( z demontazem ) 30
d.1 m
22|Rozebranie elementdéw Zelbetowych budowli wodnej i upustu awaryjnego m3 185
d.1l
23|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg
m3 222
d.1|przez 4 samochody samowytadowcze
24|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
d.1|wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu okresla m3 222

indywidualnie oferent.




Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2

SLUZA

2.1

SCIANKI SZCZELNE, ROBOTY ZIEMNE

25|Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokosé m 74.92
d.2.1|do 11 m w grunt kat. Ill '
26|Koszt grodzic
21 kg 84 549,38
27|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie
d21 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze - m3 534,28
70% wykop mechaniczny
28|Wykopy o scianach pionowych w gr.kat.Ill-IV z wydobyciem urobku m3 228.98
d.2.1{wyciggiem mechanicznym - 30% urobku '
29(Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll|
d21 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami 3 29898
samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu jw. - 1,0 km m '
30|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad
d21 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi 3 263.96
kat. llI-1V - doptata za transport gruntu jw ; odlegtos¢ wywozu okresla m '
indywidualnie oferent.
31{Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 763.26
d.2.1 '
32|Konstrukcje rozparcia scianek szczelnych ¢ 10.9
d.2.1 '
33[Demontaz konstrukcji rozparcia ¢ 10.9
d.2.1 '
34|Koszt utraty ksztattownikéw stalowych rozparcia - przyjeto 10 % ¢ 1.09
d.2.1 '
35|Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lgdu - beton m3 295 96
d.2.1{C30/37 ’
36|Pompowanie wody
21 godz. 250
37|Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm ( z demontazem ) m 30
d.2.1
38| Obciecie stalowej scianki szczelnej pod wodg m 96
d.2.1 '
39|Demontaz i usuniecie odcietej Scianki szczelnej t 32
d.2.1 '
2.2| KONSTRUKCJA SLUZY
40| Ptyty fundamentowe zelbetowe - ptyta denna gr 40 cm - beton C30/37 m3 36.54
d.2.2 '
- 24; Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 4 m - beton C30/37 m2 171,34
42|Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian - pogrubienie o 10 cm
— m2 15,36
d.2.2|Krotnoé¢ = 10
43|Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - beton C30/37
122 m2 3,05
44|Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami PVC m 536
d.2.2{20 cm '
- 242 Deskowanie skosow betonowych m2 6.57
46|Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych - beton C30/37 m3 091
422 '
47|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci $r.20 cm ptaskie - beton C30/37 m2 20.93

d.2.2




48

d.2.2

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci $r.30 cm ptaskie - beton C30/37

m2

24,4

49

d.2.2

Belki zelbetowe - beton C30/37

m3

11

50

d.2.2

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety
zebrowane

18,13

51

d.2.2

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - stal szandoréw

kg

1 353,69

52

d.2.2

Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworéw

kg

380,26

53

d.2.2

Pokrywy montazowe - kraty ze stali nierdzewnej

m2

13,05

54

d.2.2

Porecze ze stali nierdzewnej ( 320,54 kg )

18,18

55

d.2.2

Drabina systemowa ze stali nierdzewnej z szyng BHP

19,2

56

d.2.2

Przekrycia otworéw w stropie deskami zelbetowymi 170x20x10

m2

8,93

57

d.2.2

Wykonanie i zatozenie szandoréw

m2

66,69

58

d.2.2

Klapy stalowe Dz 1000

szt.

3

58.1

d.2.2

Dostarczenie i montaz kraty wlotowej

kpl.

58.2

d.2.2

Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych przy uzyciu
ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1ll - Zasypka zwirowo-piaskowa z
kosztami dostarczenia gruntu

m3

100,22

Razem dziat: SLUZA
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UPUST REMONTOWY

3.1

SCIANKI SZCZELNE, ROBOTY ZIEMNE

59

d.3.1

Whijanie Scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gteboko$¢
do 11 m w grunt kat. Ill

47,72

60

d.3.1

Koszt grodzic

kg

72 251,29

61

d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie
kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze -
70% wykop mechaniczny

m3

341,3

62

d.3.1

Wykopy o Scianach pionowych w gr.kat.lll-IV z wydobyciem urobku
wyciggiem mechanicznym - 30% urobku

m3

146,27

63

d.3.1

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu jw. - 1,0 km

m3

146,27

64

d.3.1

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-IV - doptata za transport gruntu jw ; odlegtos¢é wywozu okresla
indywidualnie oferent.

m3

487,57

65

d.3.1

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

m3

487,57

66

d.3.1

Konstrukcje rozparcia scianek szczelnych

6,37

67

d.3.1

Demontaz konstrukcji rozparcia

6,37

68

dl1

Koszt utraty ksztattownikow stalowych rozparcia - przyjeto 10 %

0,64




69

Betonowanie podwodne sposobem wymuszonym pompowym z lagdu - beton

d.3.1|C30/37 m3 189.06
70{Pompowanie wody godz 250
A2 i
71|Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm ( z demontazem ) m 30
d.3.1
72]|Obciecie stalowej Scianki szczelnej pod wodg m 14.4
d.3.1 '
73|Demontaz i usuniecie odcietej scianki szczelnej ¢ 447
d.3.1 '
3.2|[KONSTRUKCJA UPUSTU
74|Ptyty fundamentowe Zelbetowe - ptyta denna gr 40 cm - beton C30/37 m3 21 86
d.3.2 '
75|Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokos$ci do 4 m - beton C30/37 m2 5479
d.3.2 '
76|Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci Scian - pogrubienie o 10 cm m2 0
d.3.2|Krotnos¢ = 10
77]|Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - beton C30/37 m2 19.61
d.3.2 '
78|Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami PVC m 324
d.3.2[20 cm '
79|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - m3 254
d.3.2|beton C30/37 ’
80|Belki zelbetowe - beton C30/37 m3 101
d.3.2 '
81|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ¢ 831
d.3.2|zebrowane '
82[Konstrukcje ze stali nierdzewnej - stal szandoréw kg 361.23
d.3.2 '
83|Konstrukcje ze stali nierdzewnej - okucia otworow kg 79.9
d.3.2 '
84|Pokrywy montazowe - kraty ze stali ocynkowanej m2 504
d.3.2 '
85|Porecze ze stali nierdzewnej ( 170,22 kg ) m 15.14
d.3.2 '
86| Drabina systemowa ze stali nierdzewnej z szyng BHP m 1154
d.3.2 '
87|Rury PEHD Dz 907 SN8 m 118
d.3.2 '
88| Uszczelnienie rury tasmami bentonitowymi 25x20 mm m 22 78
d.3.2 '
89|Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych przy uzyciu
d.3.2|ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-Ill - Zasypka zwirowo-piaskowa z m3 156,78
kosztami dostarczenia gruntu
90|Wykonanie i zatozenie szandoréw m2 14.4
d.3.2 '
91|Zasuwa stalowa ptaska 190/120 m2 456
d.3.2 '
Razem dzial: UPUST REMONTOWY
4|WAL PRZECIWPOWODZIOWY
4.1{BUDOWA WALU GLOWNEGO
92[Koszt pozyskania gruntu piaszczystego do wykonania watéw ( przyjeto wsp m3 2 725.06
d.4.1|zageszczania 1,2 , wsp strat 1,1) '
93|Doptata za transport gruntu
d.4.1]Krotnos¢ = 38 m3 | 272506
94|Formowanie nasypéw, grunt z odktadu dostarczany srodkami transportu m3 227088

d4.1

kotowego z odl. do 1 km;




95

d.4.1

Zageszczanie walcami gruntu niespoistego kat. I-Il w nasypach i watach
przeciwpowodziowych

m3

2 270,88

96

d.4.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagorkowatym |

km

0,6

4.2

UMOCNIENIE WALU OD STRONY NAWODNEJ

97

d.4.2

Whijanie Scianek szczelnych stalowych GU 16N na gtebokosé do 4 m w
grunt kat. lll z pozostawieniem ich w gruncie

599

98

d.4.2

Oczep zelbetowy na Sciance - beton C30/37

m3

179,7

99

d.4.2

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety
zebrowane

12,76

100

d.4.2

Dylatacja zelbetu kitem pouliretanowym na watku ( co 20 m )

m2

8,68

101

d.4.2

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

125,79

102

d.4.2

Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym -
geowltoknina pod materac kamienny

m2

898,5

103

d.4.2

Wykonanie materaca z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o
wysokosci do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubos$¢ bruku 23 cm

m2

898,5

4.3

ROBOTY WYKONCZENIOWE DLA WALU GLOWNEGO

104

d.4.3

Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lll (w tym dna i skarp
rowu )

m2

4 338,10

105

d.4.3

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

4 338,10

106

d.4.3

Mechaniczna pielegnacja trawnikdéw - w okresie 2 lat

m2

4 338,10

107

d.4.3

Zaladunek dow6z humusu z odktadu

m3

216,91

4.4

ZABEZPIECZENIE SKARPY WOKOL StUPA ELEKTRYCZNEGO

108

d4.4

Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokosc¢
do 10 m w grunt kat. Ill

18

109

d4.4

Oczep zelbetowy na $ciance - beton C30/37

m3

4,05

110

d4.4

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety
zebrowane

1,18

111

d4.4

Dylatacja zelbetu kitem pouliretanowym na watku ( co 20 m )

m2

0,42

112

d4.4

Wiercenie otworéw w $ciance szczelnej dla odwodnienia

otw.

113

d.4.4

Wykonanie elementéw odwodnienia - sgczki odwadniajgce

elem.

114

d4.4

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy zelbetowe - beton C30/37 - Oczep na sciance szczelnej

m3

2,7

115

d.4.4

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. |-l , Zasypka zwirowo-piaskowa ( z kosztami dostarczenia
gruntu )

m3

81

116

d4.4

Filtr odwrotny czterowarstwowy w skarpach ziemnych budowli
hydrotechnicznych

m3

5,76

117

d4.4

Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm

m2

45

118

d4.4

Barierka ochronna stalowa

18

Razem dzial: WAL PRZECIWPOWODZIOWY

Ul

ROBOTY DROGOWE

5.1

DROGA EKSPLOATACYJNA




119{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Kkm 061
d.5.1|réwninnym '
120{Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 2 420,00
d.5.1lkonstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
d1521 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 90,75
122|tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m3 177
d.5.1|m '
123|Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m 1210.00
d.5.1|piaskowej ’
124|Ddodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 23 55
d.5.1 '
125|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2 3 025,00
d.5.1{szer. do 5,0 m
126|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi,
d.5.1{wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po m2 1 815,00
zageszczeniu 25 cm
127|Podtoze z gll'untu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubosci po m2 1 815,00
d.5.1{zageszczeniu 20 cm
128 Podbudowalz kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 1 815,00
d.5.1{zageszczeniu 12 cm
129 Podbudowalz kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 1 815,00
d.5.1{zageszczeniu 8 cm
130|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 1 815.00
d.5.1|cementowo-piaskowej - kostka szara '
5.2|CIAG KOMUNIKACYJNY 1
131{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0.04
d.5.2|réwninnym '
132|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 158.14
d.5.2|gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm '
133|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. -1V
- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( + 35 cm ) m2 137,14
d.5.2|Krotnos¢ = 7
134|Zatadunek i wywdz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent m3 111.26
d.5.2|wskazuje miejsce sktadowania. '
135|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
. . . ) m2 158,14
d.5.2|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
136|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 3 6.62
d4.5.2 m ’
137{tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m3 122
d.5.2|m '
138{Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m 88.28
d.5.2|piaskowej '
139|Ddodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 16.28
d.5.2 '
140|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o
m2 221,14
d.5.2[szer. do 5,0 m
141{Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi,
d.5.2|wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po m2 137,14
zageszczeniu 25 cm
142|Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubosci po m2 137 14
d.5.2{zageszczeniu 20 cm '
143|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 137 14
d.5.2{zageszczeniu 12 cm '
144|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2 137 14
d.5.2{zageszczeniu 8 cm '




145|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
d.5.2|cementowo-piaskowej - kostka szara m2 137,14
5.3|CIAG KOMUNIKACYJNY 2
146{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
L km 0,06
d.5.3|réwninnym
147|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w
) . . m3 36
d.5.3|gruncie kat. I-Il ( z kosztami dostarczenia gruntu )
148|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 21178
d.5.3|gruncie kat. I-1V gteboko$ci 40 cm '
149|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V
- za kazde dalsze 5 cm glebokosci (+ 35 cm ) m2 183,78
d.5.3|Krotnos¢ = 7
150|Zatadunek i wywoz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent
S ) m3 149,03
d.5.3|wskazuje miejsce sktadowania.
151{Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
. . . ) m2 211,78
d.5.3|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
152[tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15
J53 m3 8,31
153|tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40
953Im m3 1,19
154{Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
. . m 110,85
d.5.3[piaskowej
OI1552 Ddodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m 1585
156|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o
m2 295,78
d.5.3|szer. do 5,0 m
157|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi,
d.5.3|wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po m2 183,78
zageszczeniu 25 cm
158[Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5 MPa o grubosci po
, m2 183,78
d.5.3|zageszczeniu 20 cm
159({Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
, m2 183,78
d.5.3|zageszczeniu 12 cm
160{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po
, m2 183,78
d.5.3|zageszczeniu 8 cm
161[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
. . m2 183,78
d.5.3|cementowo-piaskowej - kostka szara
5.4|CIAG KOMUNIKACYJNY 3
162|{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
L km 0,11
d.5.4|réwninnym
163|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 253
d.5.4|gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
164|Zatadunek i wywoz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent
L ) m3 101,2
d.5.4{wskazuje miejsce sktadowania.
165{Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
. . . ) m2 253
d.5.4|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
166|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
) . m 220
d.5.4{piaskowej
167|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po
. m2 253
d.5.4{zageszczeniu 10 cm
168|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
m2 220
d.5.4|cm - beton B 7,5
169|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
m2 220
d.5.4|cm - beton B 10
170|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce - o0




d.5.4

cementowo-piaskowej - kostka szara
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5.5 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. ZAWODZIE
d1572 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Kkm 0,08
172|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory
d.55W gruntach kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym:; m3 2535
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
173|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3 143.62
d.5.5[odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku ) '
174{Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych wypraskami w grunt.
s m2 252,67
d.5.5[kat.Ill-IV wraz z rozbiér.
175|Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt 75
d.5.5[gtebokos¢ do 4 m
176|Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m Kkpl. 3
d.5.5
177{Pompowanie wody
955 godz. 12
178[Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Kkpl. 3
d.5.5[typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
179|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i Kkpl. 3
d.5.5[telekomunikacyjnych typ lekki;: element o rozpietosci do 4 m
180{Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu K
pl. 4
d.5.5/4.0m
181{Demontaz konstrukcji podwieszeh rurociggdw i kanatéw o rozpietosci Kkpl. 4
d.5.5[elementu 4.0 m
d158§ Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2 82,72
183|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; g
co T m3 44,25
d.5.5|- Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm ponad rure.
d184 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m 75 2
5.5 '
185|Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll- m3 108.18
d.5.5]1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - grunt z ukopu. '
186|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Il|
d55 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 60 79
samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wyw6z gruntu pozostatego '
Z wykopow.
187|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
4.5 5|samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV|  m3 60,79
- Oferent wskazuje miejsce sktadowania
188|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m 48.9
d.5.5]umocnione '
189|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m 263
d.5.5]umocnione '
190{Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt 4
d.5.5{1200 mm i gtebokos$ci 2 m
191[Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy
d.5.5|1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m szt. -2
192|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z wpustami ulicznymi szt. 1
d.5.5
193|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 300 mm odc. -1 1
d.5.5 prob.




5.6 |CIAG KOMUNIKACYJNY 4
194{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Kkm 0.07
d.5.6{réwninnym '
195|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 789.12
d.5.6|gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm '
196|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokos$ci - droga m2 567,9
d.5.6{Krotnos¢ = 12
197|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokos$ci - droga m2 567,9
d.5.6{Krotnos¢ = 12
198|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - chodnik m2 100
d.5.6{Krotnos¢ =7
199|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - zjazdy m2 44,75
d.5.6{Krotnos¢ = 8
200|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - wjazdy na posesje m2 27
d.5.6{Krotnos¢ = 4
201|Zatadunek i wywoz gruntu z korytowania i wymiany gruntu. Oferent m3 556.86
d.5.6{wskazuje miejsce sktadowania. '
202|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 789.12
d.5.6/konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V '
203|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 1278
d.5.6 '
204|tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do 40 m3 13
d.5.6/m '
205|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 149 27
d.5.6/cementowo-piaskowej '
206|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m 17 27
d.5.6/m '
207|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce m 149 27
d.5.6/cementowo-piaskowej '
OI208 Georuszt tréjosiowy typu 2 m2 789,12
5.6
209|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2 789.12
d.5.6|zageszczeniu 30 cm - Mieszanka niezwigzana 0/31,5 '
OI210 Georuszt tréjosiowy typu 2 m2 617,37
5.6
211|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 144.75
d.5.6{zageszczeniu 15 cm '
212|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 617 37
d.5.6{zageszczeniu 25 cm '
213|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m 7327
d.5.6/cementowo-piaskowej '
214|Dodatek za ustawienie sciekéw na tukach o promieniu do 10 m m 17 27
d.5.6 '
215|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 447 37
d.5.6/cementowo-piaskowej - kostka szara '
216|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 100
d.5.6{z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
217|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 4475
d.5.6/cementowo-piaskowej - zjazdy '
218|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ po m2 27
d.5.6|zageszczeniu 15 cm Wjazdy na posesje




219|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3 5
d.5.6|zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
220|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3 5
d.5.6|zanieczyszczen samochodami na odlegto$é do 1.0 km
221|0Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie m3 5
d.5.6{zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent
OI2522 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 167,26
223|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3 16726
d.5.6|ptaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu ) '
224 Reczng przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie m2 167,26
d.5.6|zadarnionym
225|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ha 0.02
d.5.6|ptaskim grubo$¢ warstwy 3 cm '
OI2522 Wykonanie trawnikdw siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2 167,26
OI2522 Reczna pielegnacja trawnikéw m2 167,26
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE
6|PLAC REKREACYJNY NR 1
6.1|ZIELEN
228|0Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3 15
d.6.1{zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
229|0czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie
. . . s m3 15
d.6.1|zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
230|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie m3 15
d.6.1|zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent
d2631 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll m2 1 260,00
232|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3 126
d.6.1|ptaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu )
233 Reczng przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie m2 1 260,00
d.6.1{zadarnionym
234|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ha 0.06
d.6.1|ptaskim grubo$é warstwy 3 cm '
235|Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem
961 m2 550
d263i Reczna pielegnacja trawnikow m2 550
237|Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt 36
d.6.1]kat. Il z catkowitg zaprawa dotow; Srednica/gtebokosé : 0.7 m '
238|Dostarczenie drzew - Jabton ,Royalty”
961 szt 3
239|Dostarczenie drzew - Jabton ,John Downie”
961 szt 3
240|Dostarczenie drzew - Brzoza brodawkowata ,Laciniata”
961 szt 11
241|Dostarczenie drzew - Klon tatarski
szt 3
d.6.1
242|Dostarczenie drzew - Wisnia pitkowana ,Kazan” szt 3
d.6.1
243|Dostarczenie drzew - Dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ ” szt 3
d.6.1
244|Dostarczenie drzew - Grab pospolity ‘Fastigiata’ szt 1
d.6.1
245|Dostarczenie drzew - Wierzba biata szt 9

d.6.1




246|Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
961 szt. 36
247|Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
d.6.1|kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Pngcza szt. 55
248|Dostarczenie krzewow - Gtog jednoszyjkowy
961 szt 25
d2642 Dostarczenie krzewow - Gtog szkartatny szt 30
d2652 Pielegnacja krzewow lisciastych szt. 55
251|Obsadzenie kwietnikow bylinami przy iloci 9 szt./m2 - Trawy ozdobne
961 m2 70
252|Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilo$ci roslin 9 szt./m2 -
m2 70
d.6.1{Trawy ozdobne
253|Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - Byliny
961 m2 80
254|Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 -
. m2 80
d.6.1|Byliny
255|0Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - £gka kwietna
961 m2 300
256|Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 -
. m2 300
d.6.1{t gka kwietna
257|Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilo$ci 9 szt./m2 - Pngcza
961 m2 140
258|Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 -
m2 140
d.6.1|Pnacza
d2652 Reczne rozrzucenie kory - grubo$¢ warstwy 2 cm m2 290
260|Zabezpieczenie istn zieleni Kkpl. 1
d.6.1
6.2|ALEJKI PIESZE | NAWIERZCHNIE MINERALNE
261|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 001
d.6.2 '
262|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1l-IV - 20 cm
- m2 515
d.6.2[gtebokosci koryta
263|Zatadunek i wywoz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do m3 103
d.6.2]wykonania profilowania terenu na terenie oczyszczalni
264|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
. . . m2 515
d.6.2|nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
265|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny
162 m2 515
266|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
: m2 515
d.6.2{zageszczeniu 12 cm
OI266; Nawierzchnia zwirowo-gliniasta m2 515
268|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 393
d.6.2|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
269|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m 45
d.6.2
d267g tawa betonowa zwykta B15 m3 15.72
6.3|[NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PLACU ZABAW
271|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta . ha 001
d.6.3 '
272|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 20 cm o 110




d.6.3

gtebokosci koryta

o

Lav

273

Zatadunek i wywdz gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do

) m3 22
d.6.3|wykonania profilowania terenu na terenie oczyszczalni
274|Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne m2 110
d.6.3|nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
275|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2 110
d.6.3
276|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 110
d.6.3|zageszczeniu 20 cm
277|Nawierzchnia EPDM na poddtozu SBR m2 110
d.6.3
278|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 105.4
d.6.3|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg '
279|0Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m 105 4
d.6.3 '
280[tawa betonowa zwykta B15 m3 4.22
d.6.3 '
6.4|POZOSTALE ELEMENTY URZADZENIA TERENU
281|Wykonanie $ciezek z kamienia polnego o tgcznej dtugosci 60 mb kpl 1
d.6.4 ]
282|Zielona niecka chtonna m2 16
d.6.4
6.5|PLAC ZABAW
283|tawka z oparciem prosta zestaw 7
d.6.5
d268451 tawka tukowa - fuk wewnetrzny zestaw 2
285|tawka tukowa - tuk zewnetrzny zestaw 9
d.6.5
286|Komplet piknikowy zestaw 2
d.6.5
287|Komplet szachowy zestaw 1
d.6.5
288|tawka/ lezanka sestaw 2
d.6.5
289|Stojak
3
965 zestaw
290|Kosz na odpadki zestaw 10
d.6.5
291|Altanka , Pojemnik na popiot zestaw 1
d.6.5
d2692 Tablice informacyjne, regulaminowe sestaw 3
293|Rzezba plenerowa - studenci ASP Gdansk kpl 4
d.6.5 )
294|Poidto kamiennie dla ptakoéw kpl 2
d.6.5 )
295| Twist treningowy kol 1
d4.6.5 P
296|Drabinka pionowa
kpl. 1
d4.6.5 :
297|Balans
kpl. 1
d4.6.5 :
298| Trampolina plenerowa kol 1
d4.6.5 P
299|Zestaw tablic edukacyjnych kpl 1

d.6.5




300|Piaskownica integracyjna
965 kpl. 1
Razem dzial: PLAC REKREACYJNY NR 1
7|PLAC REKREACYJNY NR 2
7.1|ZIELEN
301|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3 15
d.7.1{zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
302|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie
. . . ‘s m3 15
d.7.1|zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
303|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie
d.7.1|zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km , Oferent m3 15
wskazuje miejsce sktadowania
304|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-
m2 1 729,00
d.7.1
305|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3 172.9
d.7.1|ptaskim - warstwa gr 10 cm pod trawniki. ( rekultywacja terenu ) '
306 Reczng przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie m2 1729,00
d.7.1|zadarnionym
307|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie
. ) ha 0,09
d.7.1{ptaskim grubo$¢ warstwy 3 cm
308|Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem
171 m2 876
d370$i Reczna pielegnacja trawnikéw m2 876
310|Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt 27
d.7.1{kat. lll z catkowitg zaprawag dotéw; Srednica/gtebokos$é : 0.7 m ]
311|Dostarczenie drzew - Jabton ,Royalty”
971 szt 1
312|Dostarczenie drzew - Jabton ,John Downie”
971 szt 2
313|Dostarczenie drzew - Brzoza brodawkowata ,Laciniata”
971 szt 7
314|Dostarczenie drzew - Klon tatarski
371 szt 6
315|Dostarczenie drzew - Wisnia pitkowana ,Kazan”
371 szt 3
316|Dostarczenie drzew - Dab btotnisty
371 szt 4
317|Dostarczenie drzew - Grab pospolity ‘Fastigiata’
971 szt 1
318|Dostarczenie drzew - Wierzba biata
971 szt 3
319|Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych
971 Szt. 27
320|Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
d.7.1{kat. I-Il z catkowita zaprawg dotoéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m - Pngcza szt. 70
d3721 Dostarczenie krzewow - Gtég jednoszyjkowy szt 350
OI372i Dostarczenie krzewow - Gtog szkartatny szt 35
OI372i Pielegnacja krzewow lisciastych szt 70
324|Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - Trawy ozdobne
171 m2 200
325|Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 - - 00
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d.7.1|Trawy ozdobne
326|Obsadzenie kwietnikow bylinami przy iloci 9 szt./m2 - Byliny
971 m2 218
327|Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilo$ci roslin 9 szt./m2 -
. m2 218
d.7.1|Byliny
328|Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - £gka kwietna
371 m2 320
329|Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 -
. m2 320
d.7.1{tgka kwietna
330|Obsadzenie kwietnikdw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - Pngcza
971 m2 110
331|Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt./m2 -
m2 110
d.7.1|Pnacza
d373i Reczne rozrzucenie kory - grubo$¢ warstwy 2 cm m2 528
333|Zabezpieczenie istn zieleni Kkpl. 1
d.7.1
7.2|ALEJKI PIESZE | NAWIERZCHNIE MINERALNE
334|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta .
172 ha 0,01
335[/Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-IV - 20 cm
- m2 610
d.7.2|{gtebokosci koryta
336|Zatadunek i wywo6z gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do
d.7.2|wykonania profilowania terenu. m3 122
337|Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
. . . m2 610
d.7.2|nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
338|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny
372 m2 610
339|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
: m2 610
d.7.2|zageszczeniu 12 cm
340|Nawierzchnia mineralna m2 610
d.7.2
341|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 456
d.7.2|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
342|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m 67
d.7.2
d3742 tawa betonowa zwykta B15 m3 18.24
7.3INAWIERZCHNIA POLIURETANOWA PLACU ZABAW
344|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta .
173 ha 0,01
345|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1l-IV - 20 cm
- m2 150
d.7.3|gtebokosci koryta
346|Zatadunek i wywo6z gruntu z korytowania . Grunt przeznaczony do
. ) . m3 30
d.7.3|wykonania profilowania terenu
347|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
. . . m2 150
d.7.3|nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
348|Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny
173 m2 150
349|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
: m2 150
d.7.3[zageszczeniu 20 cm
d3752 Nawierzchnia EPDM na poddtozu SBR m2 150
351|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 127.9
d.7.3[piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg '
352|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m 127.9

d.7.3




353

tawa betonowa zwykta B15

d.7.3 m3 5,12
7.4|POZOSTALE ELEMENTY URZADZENIA TERENU
354|Wykonanie $ciezek z kamienia polnego o tgcznej dlugosci 90 mb kpl 1
d.7.4 )
355|Zielona niecka chtonna
d.7.4 m2 16
7.5|PLAC ZABAW
d375g tawka z oparciem prosta sestaw 6
OI375; tawka tukowa - tuk wewnetrzny sestaw 1
d375§ tawka tukowa - tuk zewnetrzny sestaw 5
359|Komplet piknikowy sestaw 1
d.7.5
360|Komplet szachowy sestaw 1
d.7.5
361|tawka/ lezanka
375 zestaw 2
362|Stojak
375 zestaw 5
363|Kosz na odpadki
375 zestaw 10
d376451 Altanka , Pojemnik na popiot sestaw 1
d3762 Tablice informacyjne, regulaminowe sestaw 4
366|Poidto kamiennie dla ptakow kol 2
d4.7.5 P
367|Porecz gimnastyczna
d4.7.5 kpl. !
368|Réwnowaznia skosna
d4.7.5 kpl. !
369|Drabinka treningowa
d4.7.5 kpl. !
370| Trampolina plenerowa
d4.7.5 kpl. !
371|Kwadrat wielofunkcyjny
d4.7.5 kpl. !
372|Karuzela integracyjna
d4.7.5 kpl. !
Razem dzial: PLAC REKREACYJNY NR 2
8.MONITORING POZIOMU WOD
373]|Monitoring poziomu wody w Kanale Rudnickim i Optywie Mottawy wg SIWZ kpl 1
d.8.1|8.7i ST - 22.00 ]

Razem dziat: MONITORING POZIOMU WOD




