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Opracowanie cz¢s$¢ technologiczno-montazowa zawiera:

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Opis techniczny.

3.1. Stan istniejacy.

3.2. Czg¢s¢ projektowana.

3.2.1. Izolacja rurociggow.

3.2.2. Izolacja ksztaltek, odgatezienia, armatury, spinek, spustow i odpowietrzen.
3.2.3. Izolacja podpdr §lizgowych.

3.2.4. Izolacja punktéw statych.

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggoéw i stalowych elementéw konstrukcyjnych.
4. Warunki wykonania i odbioru.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne do planu BIOZ
6. Zalaczniki.

Zat. nr 1. Trasa sieci cieplowniczej na mapie ewidencyjne;j.

7. Rysunki.

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
Schemat montazowy rys. nr 2
Profil rys. nr 3

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1 : 500,

- notatki z wizji lokalnych,

- dokumentacja archiwalna cieptociggéw naziemnych,

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania oraz przepisy i wytyczne
wykonywania sieci cieplnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana izolacji termicznej na rurociggach sieci napowietrz-
nej 2 x DN 700 mm od granicy miasta Bielsko-Biata w rejonie kompensatora U 9

(okoto 9,0 m przed podpora slizgowa P-50) do punktu statego PS 16 przy ul. Konwojowej w
Bielsku-Bialtej na odcinku o dtugosci ok. 654,0 m jak na rys. nr 2.

Laczna dlugos¢ rurociggdw zasilajagcego i powrotnego wynosi 1308,0 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie wymiany izolacji termicznej wraz z
wszystkimi pracami towarzyszacymi niezbednymi do jej wykonania i prawidtlowego funkcjo-
nowania rurociaggow sieci cieplnej.

Projekt remontu podpor stalowych i zelbetowych wg opracowani mgr inz. Krystyny Sosny.
Integralng cze$cig niniejszego projektu jest specyfikacja techniczna wykonania i odbio-
ru robot budowlanych (STWiORB) , w ktorej zawarto wszystkie szczegoly wykonania

i wytyczne P.K. ,,Therma” sp. z 0.0. dotyczace wymiany izolacji termicznej na rurocia-
gach napowietrznych 2 x DN 700 mm.
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3. Opis techniczny.
3.1. Stan istniejacy.

Rurociagi napowietrzne;j sieci cieptowniczej 2 x DN 700 mm s3 wykonane metoda tradycyjna
z poziomymi kompensatorami przejmujacymi wydhuzenia termiczne.

Napowietrzna sie¢ cieptownicza objgta opracowaniem utozona jest na podporach slizgowych.
Pomigdzy kompensatorami znajduja si¢ punkty state, ktore sa konstrukcjami zelbetowymi i

z ksztattownikéw stalowych.

Na mapie rys. nr 1, schemacie montazowym rys. nr 2 oraz na profilu rys. nr 3 pokazano
przebieg rurociaggow.

Izolacja rurociggow sieci cieplnej wykonana zostata z waty szklanej pod ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej SPIRO i blachy ptaskiej na kolanach.

Grubo$¢ izolacji na rurociagu zasilajacym wynosi ok. 110 mm. Grubos¢ izolacji na rurociagu
powrotnym ok. 80 mm.

3.2. Cze$¢ projektowana.
3.2.1. Izolacja rurociagow.

Projektuje si¢ wymiang izolacji termicznej na prostych odcinkach rurociggdw, kolanach,
podporach rurociaggéw 2 x DN 700 mm, oraz na rurociggach i armaturze odgalezien, spinek,
spustow i odpowietrzen.

Dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacj¢ przy uzyciu prefabrykowanych
hupin izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych trwale z ptaszczem z blachy sta-
lowej ocynkowanej stanowigcych prefabrykowany system izolacji.

Grubos¢ izolacji i szczegdly wykonania wg STWIORB.

3.2.2. Izolacja ksztaltek, odgalezienia, armatury, spinek, spustéow i odpowietrzen.

Izolacje termiczng dla ksztattek rurociggéow takich jak kolana, tuki, trojniki oraz elementy ar-
matury odpowietrzajacej / odwadniajacej nalezy wykonaé z elementéw segmentowych pianki
PUR o stykach spojonych z pianka, z ostona z blachy ocynkowanej (wymagania dla blachy jak
dla odcinkow prostych rurociggow).

Montaz plaszcza ostonowego winien zapewnia¢ szczelno$¢ przed wnikaniem wody z opadow
atmosferycznych, natomiast konstrukcja kapturéw powinna umozliwia¢ wielokrotny demon-
taz i montaz bez utraty szczelnosci. Szczegoty wykonania izolacji wg STWIORB.

3.2.3. Izolacja podpor Slizgowych.

Podpory slizgowe nalezy zaizolowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ bezposredni dostep do
powierzchni $§lizgdw. Podpory $lizgowe, w miejscu potaczenia ptaszcza ostonowego rurocia-
gu oraz podpory, nalezy obudowac¢ ptytami z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, w
formie dopasowanych elementow.

Szczegbdly wykonania izolacji wg STWiORB.

Elementy zelbetowe podpor §lizgowych nalezy zabezpieczy¢ w sposdb opisany w specyfika-
cji technicznej ,,Remont podpoér stalowych i1 zelbetowych” opracowana przez

mgr inz. Krystyne Sosne.
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3.2.4. Izolacja punktéw stalych.

Punkty state w postaci blokow betonowych nalezy zaizolowa¢ do poziomu gruntu materiatem
izolacyjnym nie pochtaniajacym wilgoci. Minimalna wymagana grubo$¢ izolacji wynosi 50
mm. Punkty state wraz z izolacjg i czg¢Scig rurociggéw nad podporg nalezy obudowaé ptytami
z blachy stalowej ocynkowanej w formie prostopadtosciandow. Izolacja elementow podpor
musi umozliwia¢ demontaz w przypadku awarii.

Szczegoty wykonania izolacji wg STWIORB.

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow i stalowych elementow
konstrukcyjnych.

Nalezy przyjac, ze po zdjeciu starej izolacji termicznej 90 % powierzchni rurociggow
wymaga tylko jednokrotnego malowania farba podktadowa.

Zaktada si¢, ze 10 % powierzchni nalezy oczysci¢ z rdzy i pecherzy i pomalowac¢ dwukrotnie
farba podktadowa z zachowaniem zalecanej przez producenta przerwy technologicznej.
Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie 100% powierzchni na catej dtugosci rurociagow.
Powtloka malarska musi posiada¢ odpornos¢ na dlugotrwate dziatanie temperatury w suchej
atmosferze min 150°C. Czyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie i r¢cznie.

Rury powinny by¢ suche i doktadnie odpylone oraz odtluszczone.

Szczegbdly wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wg STWiORB.

4. Warunki wykonania i odbioru.

Szczegdtowy opis warunkoéw wykonania i odbioru przy realizacji wymiany izolacji termicznej
zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne do planu BIOZ
dla zadania:

Zadanie | A

Wymiana izolacji termicznej na rurociggach sieci napowietrznej
od granicy miasta Bielsko-Biala w rejonie kompensatora U-9
do punktu statego PS 16
przy ul. Konwojowej w Bielsku-Bialej.

5.1. Zakres robot.

a) Wytyczenie i oznakowanie dojazdow na czas prowadzonych robot.

b) Zagospodarowanie placu budowy.

¢) Oznaczenie budowy tablicg informacyjna.

d) Zasadnicze prace budowlane zwigzane z wymiang izolacji remontem podpor etc.
f) Roboty wykonczeniowe.

5.2. Zakres planu BIOZ.

a) Wskazanie prowadzonych robdot budowlanych, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa 1 zdrowia ludzi.

b) Wydzielenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

c) Wskazanie punktu pomocy medycznej.

d) Zapewnienie tgcznosci.

e) Urzadzenie magazynu podrgcznego.

f) Okreslenie wysokosci sktadowania materiatow.

g) Wskazanie punktu ochrony pozarowej wyposazonego w sprzet gasniczy.

h) Wskazanie czynnikoéw psychofizycznych pracownikom — polegajacych na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika robot, nie przestrzeganiu obowigzu-
jacych przepisow i zasad BHP.

1) Wskazanie sposobow przeciwdziatania zagrozeniu pozarowemu, ktore moze powstac
podczas wykonywanych robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kie-
rujgca robotami zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot 1 podjecia dziata-
nia w celu likwidacji wszelkich zagrozen.

Wszystkie roboty budowlane, malarskie, antykorozyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higie-
ny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob z uprawnieniami.
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5.3

5.4.

5.5.

A).

. Istniejace obiekty budowlane.
Z uwagi na uksztattowanie terenu dostep do rurociaggdéw jest utrudniony.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Roboty budowlane w poblizu skarp i1 uskokow terenu.
Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie prac na sieci cieplnej.
Prace przy czynnych rurociggach.

Temperatura rurociagu zasilajacego nie powinna by¢ wyzsza od 65°—70° C.

Pracownicy wykonujacy prace przy rurociggach muszg by¢ wyposazeni W srodki ochrony
indywidualnej ( rekawice, odziez ochronna, obuwie, okulary, maski itp. ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173);

Odcinki rurociggéw bez izolacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b postronnych
oraz w widocznych miejscach umiescié tablice ostrzegawcze o goracych rurach.

B. Prace na wysokosciach.

Podczas realizacji robodt czes¢ odcinkow znajduje si¢ ponad poziomem terenu na wysoko-

$ci powyzej 1,0 m nad powierzchnig terenu. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia

pracownikom warunkow bezpiecznej realizacji prac na wysokosci zgodnie z przepisami

BHP (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Dostep do rurociggdw zapewnic z rusztowania typ warszawski lub podno$nikow (zwyzKi).

Rusztowanie po ustawieniu musi sta¢ stabilnie. Na podtozu gruntowym pod stopami kon-

strukcji ramy rusztowania nalezy ulozy¢ deski z twardego drewna, tak aby rusztowanie nie
mogto si¢ przechyli¢.

Platforma na ktorej bedg stali pracownicy musi mie¢ deskowanie na catej powierzchni.
oraz porgcze.

C. Transport elementow izolacji.

D. Roboty montazowe z uzyciem elektronarzgdzi.

5.6

. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz szczego6towy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na rygory bezpieczenstwa ktore nalezy przestrzega¢ pod-
czas wykonywania robot.
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5.7. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych,
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP dla poszczegdlnych stanowisk
roboczych. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu izolacji termicznej sieci cieplnej
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni wykonywac tylko te prace do ktorych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje. Pracownicy powinni posiada¢ odziez, obuwie ochronne i $srodki ochrony
indywidualnej w ilo$ci i rodzaju uzaleznionym od stanowiska na ktorym pracuja.

Nalezy stosowac rusztowania i podnosniki dla prac na wysokosciach.

Pozbawione izolacji termicznej odcinki rurociggéw cieptowniczych nalezy oznakowaé
tablicami ,,UWAGA gorace powierzchnie”

Kierownik robot powinien opracowac plan BIOZ.
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