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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
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$ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikaciji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt planowanej inwestycii.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy wyborze, zlecaniu i
realizacji robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla
robot  budowlanych  objetych  szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi
poszczegdlnych grup robot (SST).

1.4 Wymagania ogoélne nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie ze SST, dokumentacjg
projektowq i umowqg na wykonanie rob6t budowlanych oraz jest odpowiedzialny za ich
jakos¢. Wymagania nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej zatgczonymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. Kody i nazwy grup, klas wymieniono przy
specyfikacjach szczegdtowych.

1.5.Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okresSlonym
w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za powierzone mienie w czasie tfrwania
robot.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca w razie
potrzeby dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt w tym takze przejozd do
przylegtych posesji w obrebie remontowanej drogi w celu mozliwosci interwenciji stuzb
ratunkowych ,wygody spotecznosci i innych, w zaleznosci od potrzeby okreslonego
zadania. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umownaq.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Za przestrzeganie przez zatrudnione osoby bhp odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca ustanawia kierownika robot.
Kierownik przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp ekipie budowlanej a powyzszy fakt
odnotuje w dzienniku budowy. Wykonawca zabezpieczy sprzet ochrony osobistej, jaki jest
wymagany w czasie frwania roboét. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfrakiu.

1.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w trakcie prowadzenia
roboét przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

1.9.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisdw p. pozarowych
a w szczegdlnosci utrzymania sprawnego sprzetu p. pozarowego na budowie oraz



odpowiedniego sktadowania i zabezpieczenia materiatdow tatwopalnych przed
dostepem osdb trzecich.
1.10.Zgodnosé robét ze specyfikacja technicznq.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego jest integralng czescig zamdwienia. Wymagania zawarte chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce, tak jokby byty zawarte w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentaciji zamodwienia, a po ich
wykryciu musi poinformowa¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian.
W przypadku gdy wykonane roboty nie bedq zgodne ze specyfikacjg techniczng
i bedqg miaty wptyw na jako$¢ wykonania zamowienia to elementy te zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11.0chrona i utrzymanie obiekiéw w czasie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie: robdt, budowli i jej elementdw oraz
sprzetu w sposdéb ciggty od daty rozpoczecia az do zakonczenia robdt potwierdzonych
protokotem odbioru. W przypadku zaniedbania w tym zakresie na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany w ciggu 24 godzin przywrdcic do zadowalajgcego stanu
roboty lub zabezpieczenie placu budowy.

1.12.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na w obrebie prowadzonych prac na
powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne takie jaok kable, instalacje odgromowe,
rurociqgi itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacii
w czasie prowadzenia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawigjgcego. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia na powierzchni ziemi i
urzqgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

2.Materiaty.

Roboty budowlane zostang wykonane w catosci z materiatéw Wykonawcy. Materiaty

nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, bqgdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj

roboét, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:

e oznakowanie znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normaqg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskq aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznangq przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje Europejskq, albo,

e oznakowanie znakiem budowlanym ,B” co oznacza, ze sgq to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyrdb budowlany".



Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcii. Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq i obowigzujgcymi normami, posiadac odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robodt.  Sktadanie  materiatdw  wg  asortymentu
z zachowaniem  wymogow  bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek.

2.1.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zabezpieczy tymczasowo sktadowane materiaty na placu budowy do
czasu ich wbudowania, aby nie stwarzaty zagrozenia oraz zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosSc i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Oznakowanie
materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej lub opisie przedmiotu zamodwienia zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent czy tez dostawca)
materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem
rownowaznosci rozumieC nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamodwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowq i opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewniq uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. Podane
w opisach przedmiotu zamodwienia nazwy wtasne nie majg na celu naruszenia art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych, a majg jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych, technicznych i technologicznych
Zamawiajgcego.

3.Sprzet.
Wykonawca zapewni caty sprzet konieczny do wykonania zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykorzystywany sprzet podczas wykonywania
prac bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety na czas prac powinien byc¢
w dobrym stanie technicznym i odpowiadac przepisom w tym zakresie.

4. Transport.
Teren budowy przy ul. Kolejowej jest terenem w catoséci nie ogrodzonym. W przypadku
jakichkolwiek zniszczen spowodowanych przez maszyny, pojazdy i przewozone przez nie
materiaty, Wykonawca bedzie je usuwat na biezgco.

5.Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i SST oraz za
jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty budowlane Wykonawca wbuduje zgodnie z
instrukcjg producenta, Polskg Normg bgdz innymi obowigzujgcymi przepisami.

6.Kontrola jakosci robot.
W zakresie obowigzkow Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot budowlanych oraz planu BIOZ.



Zamawiqjgcy bedzie prowadzi¢c systematyczng kontrole jokosci wbudowanych
materiatéw. Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz wbudowanych elementéow
i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jakosci materiatow
Wykonawca ma obowigzek:

e wbudowac¢ materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzegac warunkoéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci materiatéw, ktére powinny by¢ zgodne

Zz wycenionym przedmiarem, SST oraz z normami, aprobatami technicznymi,
instrukcjami ITB itp. lub ich zmiana zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
7.0dbiér robét.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowq oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

7.1.0dbiér robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jaokosci robdt, ktdre po
zakonczeniu podlegajqg zakryciu, przed ich zakryciem lub po zakohczeniu robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajq.

7.2.0dbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowiq zakohczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

7.3.0dbidér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.
Odbiér koncowy robdét odbedzie sie po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia,
w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

7.4.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej
jakosci poszczegdlnych elementdw rob ot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
Z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.5.Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty (ostateczna decyzja nalezy do Zamawiajgcego):

protokoty odbioru robdt zanikowych,

harmonogram robét rzeczowo - finansowy opracowany w oparciu o dotgczony w
postepowaniu przetargowym przez Wykonawce przedmiar robét,

e dziennik budowy,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. materiatdw wbudowanych,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.6.Tok postepowania przy odbiorze.

(ostateczna decyzja o sposobie dokonania odbioru nalezy do Zamawiajgcego).
Zakonczenie robdt Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Zamawiajgcego przy
ul. Sikorskiego 3 w Urzedzie Gminy Wegliniec oraz wpisem w dzienniku budowy. Odbioru
konhcowego dokonuje Komisja powotana przez Zamawigjgcego. Komisja stwierdza
zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg przetargowq, SST, z protokotami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian (o ile takie miaty miejsce). Na podstawie oceny
wizualnej Komisja stwierdza jako$s¢ wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje nieznacznych odstepstw od ww. dokumentacji w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne dokonuje sie odbioru. Jezeli
w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujq nastepujgce uprawnienia:



e kiedy wady nadajqg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia
wad,
o kiedy wady nie nadajg sie do usuniecia to:
o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy lub zadac
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robdt.
8.Zasady rozliczenia i ptatnosci.
Rozliczenie za wykonane roboty pomiedzy Zamawigjgcym a Wykonawcqg, bedzie
rozliczenie wg. umowy a podstawqg ptatnosci jest ustalona w umowie stata wartos¢
wynagrodzenia. Rozliczenie bedzie dokonywane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt iich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w harmonogramie rob ot
po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
8.1.Zasady ustalenia wartosci wynagrodzenia.
Cena ryczattowa jest ceng brutto i musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do realizacji
zamowienia, wynikajgce wprost z SIWZ oraz zatgczonych do SIWZ dokumentdow jak
rowniez w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonac zamdwienia. Bedg to miedzy
innymi nastepujgce koszty:
e ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
umowy,
dojazdu do miejsca wykonywanych robét,
ubezpieczeniaq,
utylizacji odpadow z rozbidrki,
zagospodarowania  terenu  budowy w tym robdt  przygotowawczych
i porzgdkowych,
dostawy materiatdéw, robocizny i transportu,
e wartosci zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robdt wraz kosztami zakupu,
e pracy sprzetu, robocizny bezposrednie;j,
e kosztéw badan stanu zageszczenia podbudowy,
e kosztéw posrednich (ogdinych) i zysku kalkulacyjnego.

UWAGA!

Wykonawca powinien wyceni¢ petny zakres robét do wykonania. Nie przewiduje sie
dodatkowych ptatnosci. Nie ujecie petnego asortymentu lub jakiegokolwiek elementu
robot nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania w ramach ztozonej oferty bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia. W celu wyceny petnego zakresu robdt zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji na obiekcie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
SST-B-02.00 Roboty zwigzane z wykonywaniem drog.

1. Przedmiot i zakres specyfikacii.
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych przebudowy drogi.

2. Materiat.

Asfalt.
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

L Metoda Wymogon
Lp. Witasciwosci badan ia
50/70
1 |Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 |Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Zoqur’rgsc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie PN-EN 12592 99
mniej niz, % m/m
5 fnrr;lr?]no masy po starzeniu, nie wiecej niz, % PN-EN 12607-1 0.5
6 Pong’rq{ro penetfracja po starzeniu, nie PN-EN 1426 50
mniej niz, %
7 Temper.qfuro mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 48
mniej niz, °C
8 |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzros’r. Te.mp_ero’rL.er” mieknienia  po PN-EN 1427 9
starzeniu, nie wiecej niz, °C
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C | PN-EN 12593 -8
Wypetniacz.

Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN
13043:2004 dla wypetniacza podstawowego.

Tablica 2  Wymagane witasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

e . Wymogo‘mo wobec Metoda badan
Wtasciwosci wypetniacza wypetniacza dia
KR wedtug
Uziarnienie zgodnie z tablicq 24 PN-EN 933-10
:EIFOSC pytdw; kategoria nie wyzsza MB:10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5




deklarowana przez

Gestosc ziaren PN-EN 1097-7
producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym wypetniaczu: Vg/45 PN-EN 1097-4

wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia, Aves8/25 PN-EN 13179-1

wymagana kategoria: Re8

Rozpuszczalnos¢ w wodzie, WS PNLEN 1744-]

kategoria nie wyzsza niz: 0

Zawartos¢ CaCosw wypetniaczu i i

wapiennym; kategoria nie nizsza niz: CCro PN-EN 196-21

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w K20, Ka10

wypetniaczu mieszanym; wymagana K d;kléroowolnc PN-EN 459-2

kategoria: °

»Liczba asfaltowa”; wymagana BN PN-EN 13179-2

kOTegOTiO . Deklarowana

Kruszywo.

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania wobec

Metoda badan

kruszyw dla KR2 wedtug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
queronqg uziarnienia, 9dchylemo nie Goos PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
E,EYVO”OSC pytdw, kategoria nie wyzsza ) PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza PN-EN 933-1 lub
niz: Flos U0 Slas PN-EN 933-4
Procentowa zawartos¢ ziaren o
pOWIGrZ.ChnI przekruszonej I’romonej W Copekiarowana PN-EN 933-5
kruszywie grubym, kategoria nie nizsza
niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, PN-EN 1097-2

S LA2s .

kategoria nie nizsza niz: rozdziat 5
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, PSV beliaroman PN-EN 1097-8

kategoria nie nizsza niz:




Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
© producenta rozdziat 7,8 lub 9
Gestos¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
s . i . PN-EN 1097-6
: )
Nasigkliwose, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5¢ zatacznik B
Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl, kategoria Fuoct? PN-EN 1367-1
nie wyzsza niz: Nact zatgcznik B
wZgorzel stoneczna .b.ozol’ru; SBia PN-EN 1367-3
wymagana kategoria:
Sktad chqmlczny — yproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie; PN-EN 1744-1
o . . mMtecO, 1
kategoria nie wyzsza niz: p.14.2
Rgzpod‘krzemlonowy zuzla wymagana PN-EN 1744-1
wielkopiecowego chtodzonego iy
) odpornosc P.19.1
powietrzem
Rozpad zelazowy zuzla wymagana PN-EN 1744-1
wielkopiecowego chtodzonego iy
. odpornosc p.19.2
powietrzem
Statosc .obje’rosaowo k(Uszywo z‘zuzlo PN-EN 1744-1
stalowniczego, kategoria nie wyzsza Vss 0.19.3
niz: o
a) jezeli nasigkliwos¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodporno$é wg p. 4.4.2

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalenh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakichkolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcdw lekkich, srednich i ciezkich,
walcow stalowych gtadkich,
walcédw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/iinnych urzqgdzenh czyszczgceych,
samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. Transport.
Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznej . Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszqg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jakirzeczowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. Technologia i ogélne wymagania robét.

1.Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej terenu budowy

2.Wymagania dotyczqgce wykonania rob6t nawierzchniowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.
Podsypki:

e Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

e Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wtasciwych parametréow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg
Norma.

e Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna byc¢ po ukonczeniu zageszczania
i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyng
ubijajgcqg i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i
innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposdb uszkodzone
obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

e Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszczeniu warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okreslic zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie norma.
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6. Kontrola, badania oraz odbiér robét.
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. W razie watpliwosci co do prawidtowosci wykonywanych
prac Inwestor moze zazgdac przeprowadzenia badan lub pomiardw.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane na koszt wykonawcy.
6.2.Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.
Konftroli jakosci podlega wykonanie:

e korytowania,

e podsypkiijej zageszczenia,

e warstwy wigzgcej i scieralnegj,

e liniowosci i prawidtowosci wykonania ww. warstw.

7. Odbior robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie kohcowej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robdt inwestorowi,
przedktadajgc Inspekforowi nadzoru do oceny | zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczqg robdét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8. Dokumenty odniesienia.
Dokumentacjg odniesienia jest:

e SIWZ
e dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robot
e normy

e aprobaty techniczne

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie tfrwania robdt
Normy
PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-74/B/04452-Grunty budowlane — Badania polowe,
PN-88/B-04481-Grunty budowlane — Badania probek gruntu,
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne —-Badania -Oznaczanie sktadu ziarnowego,
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren,
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci,
PN-78/B-06714/19 -Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci,
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie scieralnosci,
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek,
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek,
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania,
PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw.
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -
Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfaltowe EmMA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

Zatgcznik G do normy PN-5-96025:2000 — Wymagania wobec grysow i zwirdbw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
frwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodq petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43z 1999 ., poz. 430).

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 kruszywa 2008.
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