OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (po zmianie zakresu prac w
stosunku do projektyi- skrocenie drogi do 150,00 m)

Czerwona Woda ul Kosciuszki dz 2439 przebudowa nawiihni KOSZTORYS INWESTORSKI

" Przyjeto jezdnie o szerokosci 8,50m z poboczami o szer. 0,50m

Przekrdj poprzeczny drogi: przgkroj -

spadek daszkowy 2%

Przekrdj poprzeczny poboczy - spadek daszkowy 7% "

Przyjg¢ n/w parametry technicgne i uwarunkowania klasa drogi D (dojazdowa) - kategoria

ruchu KR1

- dtugos¢ drogi od 0+000 do 0150 m

- szerokos¢ jezdni 3,50m (zgodhie z szerokoscig dziatki)

- szeroko$¢ poboczy 0.50m (w t‘liejscach gdzie jest to mozliwe do wykonania)

- szeroko$¢ korony max.4,50m

" Konstrukcje warstw nawierzch*ni Jezdni drogi gminnej nalezy przyjaé:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowych gr.4 cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki nineralno-asfaltowych gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa taman £O gr. 15¢cm stabilizowana mechanicznie, miejscowo 23¢cm
zgodnie z projektem

- Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nie zaznaczone w projekcie uzupelnienie poboczy niesortem
kamiennym 0- 31,5 mm. (IS‘jL)Om x2)x0,50 mx 0,08 m

Dlugos¢ przebudowywane;j na»Ferszi drogi : od 0+000 do 0+150 m !

Wykaz prac:
- wyrownanie podbudowy zagegzczonej
- podbudowa 15¢m z thucznia tgmanego
- warstwa wiazaca AC11 gr. 4

- warstwa scieralna AC11 gr.4 &

- wyprofilowanie zjazdow

- obstuga geodezyjna

- tymczasowa organizacja ruchty
- regulacja studzienek
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Czerwona Woda ul Kosciuszki dz 2439 przebudowa nawictiechni

KOSZTORYS INWESTORSKI OBMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.-m. ‘ Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1/0119-03  |drogi w terenie rgwninnym
analogia
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
2 Roboty geodezyjie - wytyczenie drogi w terenie km
d.1
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
3 KNR 2-31 |Mechaniczne wylﬁ]onanie koryta na calej szerokosci jezdnii  |m2
d.1/0101-01  |chodnikéw w grupcie kat. I-1V glebokosci 15 em
poz.1¥1000*4,5 m2 675,00
RAZEM 675.00
4/KNR 2-31 Mechanicz;é;/y onanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1/0101-01  |chodnikow w grupcie kat. I-IV glebokosci 8 cm - poglebienie
koryta drogi na 130mb o Im
0,130*%1000*1,0 m2 130,000
RAZEM 130,000
2 Roboty zwiéianew naprawa drogi
5|KNR 2-31 Podbudowa z kru§zywa tamanego - warstwa o grubosci po m2
d.2|0114-07 zageszczeniu 15
0114-08
poz.1*¥1000%4,5 m2 675,00
RAZEM 675,00
6|KNR 2-31 Poglebienie o Imjna dlugosci 130mb - Podbudowa z kruszywa |m2
d.2/0114-07 tamanego warstw@ dolna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
0,130%1000*1,0 m?2 130,000
RAZEM 130,000
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z njjeszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 'm2
d.2/0311-01 |zwirowych - warsfwa wiazaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszezeniu 4 cn
poz.1*1000*3,5 m2 525.00
| | RAZEM | 525,00
8 KNR 2-31 éT\Ja\ﬂvicrz(:,hnia zm eszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m2
d.2|/0311-05 |zwirowych - wa:%wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0311-06 zageszczeniu 4 c
poz.7 m2 525,00
RAZEM 525,00




9 KNR 2-31 |Skropienie nawiefzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
3,5*%150 m2 525,00

RAZEM 525,00

10|KNR 2-31 |Reprofilacja przyjzjazdach - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.2/0311-01  grubos$¢ po zagf;stzeniu 4cm
analogia

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

11/KNR 2-31 |Reprofilacja przy|zjazdach - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.2/0311-05 |grubosé po zage;s"ﬁizeniu 4cm

0311-06
analogia
20 m2 20,000

RAZEM 20,000

12/KNR 2-31 Regulacja pionowfa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.2|1406-04
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
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