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Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Numer

Inwestor X 1/2
Lasy Panstwowe egz.
Nadlesnictwo Krzeszowice z siedziba w Zabierzowie

Rodzaj

OPERAT WODNOPRAWNY

opracowania

Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzow (dla budowy odcinka
okoto 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni okoto 550 m).

Tytut szczego6towy:

Remont drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+000 - 0+262 polegajacy na
remoncie nawierzchni istniejacej drogi lesnej, przebudowa drogi lesnej
nr L300/3/2 w km 0+262 - 0+550 poprzez wykonanie nawierzchni
kruszywowej jezdni wraz z poboczami (w tym przebudowa skrzyzowan,
Temat zjazdow, wykonaniem mijanek i wykonaniem odwodnienia) oraz
budowa nowego odcinka drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+550 do 1+221
- polegajacy na budowie drogi lesnej o nawierzchni kruszywowej, z
poboczami, przebudowie skrzyzowan, wykonaniu mijanek, przebudowie
zjazdow, wykonaniu odwodnienia i utwardzeniu terenu w rejonie
wiaczenia do drogi gminnej dla inwestycji zlokalizowanej na terenie
gminy Zabierzow, w powiecie krakowskim i wojewodztwie matopolskim
na dziatkach nr 9, 209/16, 209/17, 209/15, 209/14, 209/13, 209/12 w
obrebie 120616_2.0008, Karniowice

Lokalizacja woj. matopolskie, gm. Zabierzow

Imie i nazwisko Podpis
Opracowali mgr inz. Karolina Joanna Maciaszczyk

Uprawnienia Budowlane

MAP/0114/POOK/11

Zabierzow, 25 pazdziernika 2021r.
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzow (dla
budowy odcinka okoto 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni okoto 550 m)”.

Opracowanie niniejsze spetnia wszystkie wymagania okres$lone w ustawie Prawo Wodne z
dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.)

Celem zamierzenia jest wykonanie urzadzen wodnych tj. rowow odwadniajgcych
projektowana droge leSng wraz z przepustami, przez ktére woda opadowa/roztopowa
odprowadzana jest na teren inwestora. Zgodnie z art. 389 punkt 6, Jezeli ustawa nie stanowi
inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych.

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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CZESC OPISOWA

1. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
(ART. 409 UST.1 PKT 1)

O pozwolenie ubiega sie:

Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krzeszowice z siedzibg w Zabierzowie
ul. Lesna 13
32-080 Zabierzéw

2. WIADOMOSCI OGOLNE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych w
ramach dokumentacji p.n. ,Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzéow (dla budowy
odcinka okoto 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni okoto 550 m)”. Tytut
szczegdtowy: ,Remont drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+000 - 0+262 polegajacy na remoncie
nawierzchni istniejacej drogi lesnej, przebudowa drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+262 - 0+550
poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz z poboczami (w tym przebudowa
skrzyzowan, zjazdow, wykonaniem mijanek i wykonaniem odwodnienia) oraz budowa nowego
odcinka drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+550 do 1+221 - polegajacy na budowie drogi lesnej
o nawierzchni kruszywowej, z poboczami, przebudowie skrzyzowan, wykonaniu mijanek,
przebudowie zjazdéw, wykonaniu odwodnienia i utwardzeniu terenu w rejonie wigczenia do
drogi gminnej dla inwestycji zlokalizowanej na terenie gminy Zabierzow, w powiecie
krakowskim i wojewddztwie matopolskim na dziatkach nr 9, 209/16, 209/17, 209/15, 209/14,
209/13, 209/12 w obrebie 120616_2.0008, Karniowice".

Opracowanie niniejsze spetnia wszystkie wymagania okreslone w ustawie Prawo Wodne z
dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.)

2.2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa formalng jest umowa zawarta w dniu 10.08.2021 pomiedzy Panstwowe

Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Krzeszowice z siedzibg w Zabierzowie, ul.
Lesna 13 32-080 Zabierzéw, a firma: Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD z siedzibg w
Zabierzowie, ul. Kamienna 35C, 32-080 dla opracowania pn.:;" Budowa i przebudowa drogi
L300/3/2 L.Zabierzow (dla budowy odcinka okoto 650 m oraz przebudowy/remontu
nawierzchni okoto 550 m). Projekt zostat opracowany na mapach do celéw projektowych w
skali 1:500.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wizje lokalng istniejacego terenu, ocene stanu
technicznego, a takze rozwigzania planowanej przebudowy i remontu drogi zlokalizowanej na

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krakowskim i wojewddztwie matopolskim na dziatkach nr
209/17, 209/15, 209/14, 209/13, 209/12 w obrebie 120616_2.0008, Karniowice

Zakres prac obejmuje trzy odcinki:
Odcinek Pierwszy km 0+000 - 0+262

dtugos¢ odcinka okoto 262m

szerokosc jezdni - istniejaca

planuje sie wytacznie remont nawierzchni istniejacej drogi lesnej (wewnetrznej) poprzez
uzupetnienie wierzchniej warstwy do 10 c¢cm warstwg kruszywa w tym remont
skrzyzowania w km 0+190

Odcinek Drugi km 0+262 - 0+550

odcinek o dtugosci ok 288 m

szerokosc¢ jezdni - 3.0 m

przebudowe istniejacej drogi poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz
z poboczami,

przebudowe skrzyzowania w km 0+286

przebudowe zjazdu w km 0+520

wykonanie mijanek w km 0+286 - 0+344 i w km 0+463 - 0+529

uporzadkowanie odwodnienia powierzchniowego drogi - wykonanie rowu R4-R3
w km 0+271- 0+400, rowu R3-R7 w km 0+400 - 0+562 (czeSciowo zbiera wode z
odcinka 3)

przepusty drogowe: P1-P2 w km 0+271, P3-P4 w km 0+520,

wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R1 -R2

Odcinek Trzeci km 0+550 - 1+221

odcinek o dtugosci ok 671 m

szerokosc¢ jezdni - 3.0 m

planuje sie budowe drogi lesnej o nawierzchni kruszywowej, z poboczami,
przebudowa skrzyzowania w km 0+582, 0+707

wykonanie mijanek w km 0+740 - 0+806

przebudowe zjazdow w km 1+040 i 1+120

wykonanie rowu odwadniajacego wzdtuz drogi R7-R9 w km 0+562-1+014, rowu
R9-R11 w km 1+014-1+037, rowu R12-R13 w km 1+043 - 1+092

wykonanie przepustow w ciagu rowu drogowego -pod zjazdem ze skrzyzowania
(w km 0+582) w km 0+569 - P9-P10 oraz pod skrzyzowaniem w km 0+707 - P7-
P8

wykonanie przepustu pod droga z wylotem w teren w km P5-P6 w km 0+562
wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R14-R15

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
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e utwardzenie terenu w rejonie wtgczenia do drogi gminnej km 1+180 -1+221

e wykonanie drewnianej bariery zabezpieczajacej od strony drogi wzdtuz istniejagcego
stawu

¢ wykonanie drewnianego szlabanu zamykajacego wjazd dla pojazddéw nieuprawnionych
1+180

Operat zostat opracowany na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:500.
Operat obejmuje swym zakresem wizje lokalng istniejacego terenu, ocene stanu technicznego,
projekt urzadzen wodnych — rowéw odwadniajacych i przepustow drogowych towarzyszacych
przebudowie i budowie drogi lesnej.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPERATU

Opracowanie to zostato wykonane przy wykorzystaniu nastepujacych materiatéw:
e map podktadowych:
- mapa topograficzna — zlewnia w skali 1:10 000,
- mapa zasadnicza — w skali 1:500,
e opracowan studialnych, kartograficznych, monograficznych oraz dokumentow
prawnych dotyczacych analizowanych obszarow,
e wizji terenowych i szczegdtowej inwentaryzadji,
e literatury fachowej, publikacji oraz innych zwigzanych przepiséw i wytycznych,
e inne obowiagzujace decyzje,
e uwag i zalecen Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentagji.
e Ustawa — Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t,j.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy

MATERIALY ZRODLOWE:

[11 Zasady  obliczania  najwiekszych  przeptywdw  rocznych o  okreSlonym
prawdopodobienstwie pojawienia sie przy projektowaniu obiektdw inzynierskich i
urzadzen technicznych gospodarki wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego
WTP-H1 W-wa 1971,

[2] Program wodno — Srodowiskowy kraju, KZGW, Warszawa, 2010 r.

[3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,

[4] Atlas Hydrologiczny Polski — IMGW 1987,

[5] Mapa podziatu Hydrograficznego Polski,

[6] Odwodnienie drég - Roman Edel, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2000,
2006,

[7]1 Hydrologia - Czestaw Krél; Hortpress Sp. z 0.0., Warszawa 1995,

[8] Geografia regionalna Polski; Jerzy Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998r.
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[9]

[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

4.

Informacja o stanie srodowiskowym wéd podziemnych w Polsce — Panstwowy Instytut
Geologiczny - http://www.psh.gov.pl/informacje-o-stanie-srodowiskowym-wod-
podziemnych-w-polsce.html

Mapa Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych http://www.psh.gov.pl/gzwp.html
Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000,

Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych w
wojewddztwie matopolskim w roku 2017, WIOS 2017

Danych na podstawie Informatycznego Systemu Oslony Kraju (ISOK)

Vademecum Ochrony Przeciwpowodziowej, KZGW

Powo6dz w obliczu zagrozenia — Rzadowe Centrum Bezpieczenstwa

Aktualizacja metodyki obliczania przeptywéw i opadéw maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych
oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw” 2017r. (opracowana na zlecenie
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej).

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gornej Wisty, KZGW 2015
.Hydrologia, Tom 1, A.Byczkowski, SGGW 1999

.Prawne, administracyjne i srodowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin
rzecznych” pod redakcjg naukowa prof. Beniamina Wiezika, WSA w Bielsku Biatej, 2010
.Metody obliczen przeptywéw maksymalnych w matych zlewniach rzecznych” - A.
Ciepielowski, S.L. Dgbkowski, Projprzem-EKO, 2006

,Hydrologia dynamiczna” - PWN, 1997

CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD (ART. 409 UST.1
PKT 2 LIT.A)

Celem zamierzenia jest wykonanie urzadzen wodnych - rowéw odwadniajacych i
przepustéw pod budowana/przebudowywanga droga.

W ramach zadania przewiduje sie:

wykonanie rowu R4-R3 w km 0+271- 0+400, rowu R3-R7 w km 0+400 - 0+562
(czesciowo zbiera wode z odcinka 3)

Wykonanie przepustow drogowych: P1-P2 w km 0+271 i P3-P4 w km 0+520
wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R1 -R2

wykonanie rowu odwadniajgcego wzdtuz drogi R7-R9 w km 0+562-1+014, rowu R9-
R11 wkm 1+014-1+037, rowu R12-R13 w km 1+043 - 1+092

wykonanie przepustow w ciggu rowu drogowego -pod zjazdem ze skrzyzowania (w km
0+582) w km 0+569 — P9-P10 oraz pod skrzyzowaniem w km 0+707 — P7-P8
wykonanie przepustu pod drogg z wylotem w teren w km P5-P6 w km 0+562
wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R14-R15
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Zakres opracowania obejmuje analize istniejacych zlewni i obliczenia hydrologiczne (w
zataczniku).

Zgodnie z art. 6 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t,.),
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane wykonanie urzadzen wodnych.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB ROBOT (ART. 409 UST.1 PKT 2 LIT.B)
Przedmiotem niniejszego operatu jest wykonanie urzadzen wodnych - rowdw

odwadniajacych i przepustéw pod droga, stanowiagcych urzadzenia wodne w rozumieniu art.
16 punkt 47 i 65 Ustawy Prawo Wodne - tj. rowu i przepustéw drogowych.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
(ART. 409 UST.1 PKT 2 LIT.C)
Na rozpatrywanym odcinku brak ciekéw, urzadzen pomiarowych oraz znakéw
zeglugowych, a istniejaca inwestycja nie przewiduje instalacji takich urzadzen.

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH (ART. 409 UST.1 PKT 2 LIT.D)
Przedsiewziecie w zasiegu oddziatywania planowanych urzadzehn wodnych miesci sie na
dziatkach inwestora i zlokalizowane jest na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krakowskim i
wojewodztwie matopolskim, w obrebie Karniowice.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB | ADRESOW ICH W#tASCICIEL, ZGODNIE Z EWIDENCJA
GRUNTOW | BUDYNKOW (ART. 409 UST.1 PKT 2 LIT.E) ORAZ
INFORMACJE NA TEMAT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Tabela 1 Wykaz dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego

| EonosTiA ,
EWIDENCYJ | OBREB e e WEASCICIEL
NA NR EWIDENCYJNY
Wh: Skarb Panstwa
Zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
3 120616_2 209/17 LASY PANSTWOWE
120616_2, .0008, NADLESNICTWO KRZESZOWICE
Zabierzow Karniowic siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
e Wh: Skarb Panstwa
4 209/15 Zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
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LP JEDNOSTKA Z;;T:I:III(E'\\‘AI/E
Al ) el ZAKRESIE OWP

NA NR EWIDENCYJNY

WtASCICIEL

NADLESNICTWO KRZESZOWICE
siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzéow

Wt Skarb Panstwa

Zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
5 209/14 LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO KRZESZOWICE

siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow

W4 Skarb Panstwa

Zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
6 209/13 LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO KRZESZOWICE

siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow

W4 Skarb Panstwa

Zarzad: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
7 209/12 LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO KRZESZOWICE

siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow

Zgodnie z art. Art. 214. Srédladowe wody stojace, woda w rowie oraz woda w stawie, ktéry nie
jest napetniany w ramach ustug wodnych, ale wytgcznie wodami opadowymi lub roztopowymi
lub wodami gruntowymi, znajdujace sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowia
witasnos¢ wiasciciela tej nieruchomosci.

Inwestycja znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwata Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzow z dnia 15-04-2004 r w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzow w czesci
obejmujacej sotectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Mtynka, Niegoszowice,,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Wieckowice.
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WOIT GMINY ZABIERZOW

32-080 Zabierzéw, Rynek 1, tel. 12 285 21 16, fax. 12 285 21 09 2 1 m M’

WYRYS

Z MIEJSCOWEGO P U ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Sotectw: Brzezinka, Brzosl| ice, Kobylany, Mtynka, Niegoszowice, Nielepice

Pisary, Radwa a A Wieckowice w Gminie Zabierzéw
uchwalonego uchwata Rady Gminy Zabierza XVIIIL, = roku (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 152 poz. 1834 z dnia 22-06-2004 r.)
oraz uchwata Rady Gminy Zabierzéw Nr /1 W ie sprostowania oczywistej omytki pisarskiej w wyzej powotanej uchwale

Nr XXVIII/161/04 Wny V4 . Urz. . Matopolskiego nr 292 poz. 2414 z dnia 02-06-2011r.)

av.al
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LEGENDA :

|_OZNACZENIA INFORMACYUNE :

Granice terenu objetego planem
Granice odministracy jne sotectw
Gronice parkdw krojobrazowych

Granice rezerwatow przyrody

Granice proj go poszerzenia rezerwatu
przyrody "Skata Kmity"

Granice uzytkéw ekologicznych
Gronice stanowisk dokumentacyjnych

Pomniki przyrody

Wezly ekologiczne wg planu ochrony Zespotu
Jurajskich Parkow Krajobrazowych

Istniejace szloki turystyczne piesze i
rowerowe oraz Sciezki dydoktyczne

Granice gléwnych zbiornikéw wod podziemnych

Teren strefy ochrony bezposredniej
ujecia wody da miasta Krokowa

Granice wewngtrznego terenu strefy ochrony
posrednie] ujecia wody da miasta Krakowa

Granice zewngtrznego terenu strefy ochrony
posredniej ujecia wody da miasta Krakowa

Zasieg terenéw zalewowych Q = 1% rzeki Rudawy

Obiekty i zespoty obiektow wpisanych do rejestru
zabytkéw

Tereny objete decyzjq o wpisie do rejestru
20bytkéw oraz tereny zespotéw zabytkowych
wraz z otoczeniem krajobrazowym wskazane
do objecia ochrong konserwatorskg

Aeje i ciqgi zodrzewien posiadajqce szczegdne
walory kompozycy jne i krajobrazowe

Gronice udokumentowanych stanowisk
archeologicznych | kategorii

Granice udokumentowanych stanowisk
archeologicznych I kategorii

Granice powierzchni ograniczajqcych wysokosé
obiektéw ze wzgledu na ruch lotniczy
Przebieg istniejqcych gazociggow
wysokopreznych z orientacyjnym zasiggiem
strefy ograniczen w lokalizacji zobudowy
Przebieq istniejqcych linii energetycznych
110 kV z orientacy jnym zasiggiem
ograniczen w lokalizacji zobudowy

Przebieg istniejqcych linii energetycznych
220 kV z orientacy jnym zasiegiem
ograniczef w lokalizacji zobudowy

Wymagane odeglosci zabudowy od cmentarzy

Granice obszaru gérniczego eksploatacii
surowcéw skainych

Granice terenu grniczego eksploatacii
surowcéw skainych

IL_USTALENA PLANU :

1. OZNACZENA TERENOW

Tereny zobudowy mieszkaniowe] jednorodzinne]

Tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
oraz ustug

Rys. 1 MPZP w rejonie inwestycji

JHHLE

L)
77
iE

Tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej
Tereny ustug publicznych

Tereny ustug o charakterze komercyjnym
Tereny przemystu

Tereny obiektow i orodkéw rolniczych

Tereny hodowlanych gospodarstw rybnych

Tereny cmentarzy
Tereny obiektow i osrodkdw lesnictwa

Tereny zieleni urzqdzonej (porkowej)

Tereny zieleni urzqdzone] z ustugomi
towarzyszqcymi

Tereny eksploatacii powierzchniowej zI62
surowcow skalnych

Tereny specjdne

Teren specjainy — lotnisko Krakéw Bdlice

Tereny urzqdzen zoopatrzenia w wodg

Tereny urzqdzer przesylania i oczyszczania $ciekow
Tereny urzqdzer: zoopatrzenia w goz

Tereny kolei

Tereny drég i ulic :

KA — autostroda

KE — droga ekspresowa

KGP — droga gléwna ruchu przyspieszonego
KG - droga gléwna

KZ - droga zbiorcza

KL ~ droga lokang

Bez oznaczef literowych drogi dojazdowe

Tereny uzytkéw roinych
Tereny lasow i zieleni ochromej

Tereny wéd otwartych

2. OZNACZENA STREF

Strefy zachowania ciggtosci ekologicznej
(wezty i korytarze ekologiczne)

Strefy ochrony najwyzszych woloréw
krajobrazowych

Strefy ochrony panoramicznej dia ciggow i
punktéw widokowych

Strefy orientacyjnego zasiegu oddzialywania
autostrady i drogi krajowej o 79

w jej docelowym przebiequ

Strefy orientacyjnego zasiggu oddzialywonia
istniejgeej linii kolejowe]

Strefy ochrony i oddzialywania obiektéw
specjanych
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§28

Tereny laséw i zieleni ochronnej (,ZL") przeznacza sie na cele:

1) gospodarki lesnej na terenach lasow prywatnych i panstwowych;

2) dolesien gruntéw rolnych o niskiej przydatnosci rolniczej,

3) gospodarki rolnej o charakterze wypasowym na istniejgcych fakach i pastwiskach o
charakterze enklaw $rédlesnych,

4) przyrodniczych funkcji ochronnych w terenach:

a) zadrzewionych i zakrzewionych,

b) rolnych stanowiagcych pasmo przejsciowe pomiedzy zwartymi kompleksami lasow a terenami
zabudowy,

c) otulin ciekdbw wodnych i w innych terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

2. Nie dopuszcza sie zalesiania gruntéw potozonych w miejscach o wysokich walorach
krajobrazowych, jak: otwarte wawozy, silnie eksponowane stoki, wychodnie skat wapiennych.
Tereny te powinny by¢ bezwzglednie chronione przed zmiang uzytkowania.

§33

W oparciu o materiaty dostarczone przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie
na rysunku planu oznaczono obiekty i tereny objete ochrong konserwatorska. Decyzje w
sprawach zmiany w uzytkowaniu ww. obiektéw i terenébw wymagaja uzgodnienia z
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow w Krakowie.

§34

Zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie na rysunku planu
okreslono granice wystepowania archeologicznych obiektow nieruchomych (stanowisk) 1i Il
kategorii, tworzacych strefe ,W" ochrony archeologicznej. Decyzje w sprawach zmiany w
uzytkowaniu gruntéw dotyczace obszarow wystepowania obiektéw, archeologicznych
wymagaja uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Krakowie.

§41 1.

Z uwzglednieniem ustalen planu ochrony ZJPK w planie wyznaczono zasieg strefy zachowania
ciagtosci ekologicznej. Strefa obejmuje:

1) obszary o szczegdlnych walorach przyrodniczych, w tym rezerwaty przyrody oraz wezet
ekologiczny Doliny Bedkowskiej,

2) zwarte kompleksy lesne, enklawy srodlesne,

3) obszary niezabudowane o strukturze pasmowej, umozliwiajgce migracje roslin i zwierzat,
gtéwnie cieki wodne wraz z obudowa biologiczna.

2. W strefie obowigzuje ochrona przed zmiang uzytkowania terenéw, ochrona przed
zniszczeniem lub przerwaniem ciagtosci strefy, a zwtaszcza ochrona przed zmianami stosunkéw
wodnych.

Gospodarka lesna w Lasach Panstwowych prowadzona jest na podstawie planow
urzadzenia lasu, sporzadzanych dla nadlesnictw na okres 10 lat. Wykonuja je dla Laséw
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Panstwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej (BULIGL).
Plany urzadzenia lasu, po konsultacjach z udziatem spoteczenstwa i uzgodnieniach z
instytucjami zajmujacymi sie ochrong przyrody, sa zatwierdzane decyzja Ministra Srodowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze doktadna inwentaryzacja i ocena stanu lasu.
Lesnicy okreslaja takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, sktad gatunkowy, stan
zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. Przy planowaniu zadan gospodarczych
uwzglednia sie cele gospodarki lesnej i funkcje, jakie petnig lasy w urzadzanym nadles$nictwie.

Przed sporzadzeniem planu urzadzenia lasu lesnicy doktadnie inwentaryzuja zasoby
lesne i oceniaja stan lasu.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W
STOSUNKU DO OSOB TRZECICH (ART. 409 UST.1 PKT 2 LIT.F)

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

e Nie przekraczanie w odprowadzanych wodach opadowych nastepujacych wartosci
stezen zanieczyszczen w zakresie:
» zawiesiny ogolnej - 100 mg/I,
» weglowodorow ropopochodnych - 15 mg/I;

e Prowadzenie nadzoru nad wiasciwym stanem technicznym systemu urzadzen oraz ich
konserwacja i odmulanie

e Dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym, usuwanie na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych
podczas przegladow, przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego, podjecie
dziatan w przypadku wystapienia awarii;

e Uzgadnianie wszelkich zmian mogacych mie¢ wplyw na ilos¢ lub jakos¢
odprowadzanych wod opadowych/roztopowych

e Uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z zakresu ochrony
srodowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego

e Niezwtocznego przystapienia do usuwania skutkow awarii, w przypadku jej wystapienia
oraz przywrocenia terenu i urzadzen do stanu jak po wybudowaniu

Wiasciwa i nalezyta eksploatacja urzadzen zapewni ochrone zaréwno czystosci wéd jak i
ochrone interesow osob trzecich. Odprowadzanie wéd opadowych/ roztopowych nie moze
ujemnie oddziatywa¢ na tereny sasiednie. Uzytkownik zobowigzany jest do pokrywania
kosztéw wszelakich szkdéd wyrzadzonych na niekorzy$¢ osob trzecich wskutek wadliwie
prowadzonej eksploatacji. Zrzut wéd opadowych/roztopowych nastepuje na teren inwestora.

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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10. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA
ORAZ JEGO LOKALIZACJE ZA POMOCA INFORMACJI O NAZWIE LUB
NUMERZE OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNYCH (ART. 409 UST.1

PKT 3)

10.1. Lokalizacja urzadzen wodnych — dane ewidencyjne oraz wspoétrzedne (uktad
PL-ETRF2000)

Lokalizacje urzadzen zestawiono w sposéb tabelaryczny. Punkty w tabeli odpowiadaja punktom
na planie urzadzen wodnych oraz nazewnictwu rowéw i przepustow.

Inwestycja potozona jest terenie gminy Zabierzow, w powiecie krakowskim i wojewodztwie
matopolskim, w obrebie Karniowice.

Wszystkie wspotrzedne podano w uktadzie geodezyjnym 2000, strefa 7.

nazwa X_2000 Y_2000 Dziatka
R2 5559575.291 7412301.59 209/17
P2 5559588.147 7412300.845 209/17
R1 5559588.147 7412300.845 209/17
P1 5559596.296 7412300.416 209/17
R4 5559596.514 7412300.871 209/17
R15 5559866.252 7412260.286 209/15
R14 5559866.727 7412271.079 209/15
R3 5559705.101 7412284.733 209/15
P8 5560000.441 7412275.768 209/15
P6 5559866.727 7412271.079 209/15
P5 5559867.001 7412279.234 209/15
R7 5559867.008 7412279.439 209/15
P3 5559829.223 7412289.879 209/14
P4 5559821.068 7412290.154 209/14
P7 5560008.596 7412275.467 209/14
R10 5560008.523 7412275.999 209/14
R8 5560000.46 7412276.341 209/14
R6 5559829.638 7412290.423 209/14
R5 5559821.358 7412290.616 209/14
R9 5560317.972 7412258.867 209/13
R13 5560398.486 7412260.789 209/12
R12 5560347.657 7412268.06 209/12
R11 5560342.121 7412275.541 209/12
P9 5559881.242 7412287.027 209/14
P10 5559872.087 7412287.335 209/14
R16 5559881.409 7412287.651 209/14
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nazwa X_2000 Y_2000 Dziatka
R17 5559871.875 7412288.329 209/14

10.2. Podstawowe parametry charakteryzujace urzadzenie wodne oraz warunki
jego wykonania

Droga lesna jest to wydzielony pas terenu znajdujacy sie na powierzchni gruntéw lesnych,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu
drogi mijankami, sktadnicami przyzrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi
organizadji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie bedaca droga publiczna.

Docelowy plan sieci drég powinien zapewnia¢ optymalne zageszczenie sieci drég lesnych
dostosowane do miejscowych warunkdéw i projektowanej technologii prac lesnych,
maksymalnego wykorzystania (gtdwnie w terenach nizinnych) linii podziatu powierzchniowego
na ciggi drogowe, stwarza¢ warunki umozliwiajgce wtasciwg ochrone przeciwpozarowa 3 i
pozwalajaca stosowac nowoczesne technologie prac lesnych.

Parametry drog lesnych okresla sie przy uwzglednieniu danych technicznych pojazdéw
wozacych drewno, predkosci projektowej, charakterystyki ruchu, ochrony srodowiska lesnego,
estetyki, materiatow miejscowych, technologii prac i ekonomii.

Droga i zwigzane z nig urzadzenia maja forme architektoniczng dostosowanag do
krajobrazu i otaczajacego zagospodarowania. W celu minimalizacji prac, inwestycje podzielono
na 3 odcinki:

Odcinek Pierwszy km 0+000 - 0+262

e ditugos¢ odcinka okoto 262m

e szerokosc jezdni - istniejaca

e planuje sie wytacznie remont nawierzchni istniejgcej drogi lesnej (wewnetrznej) poprzez
uzupetnienie wierzchniej warstwy do 10 c¢cm warstwg kruszywa w tym remont
skrzyzowania w km 0+190

Odcinek Drugi km 0+262 - 0+550

e odcinek o dtugosci ok 288 m

e szerokosc jezdni - 3.0 m

e przebudowe istniejacej drogi poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz
z poboczami,

e przebudowe skrzyzowania w km 0+286

e przebudowe zjazdu w km 0+520

e wykonanie mijanek w km 0+286 - 0+344 i w km 0+463 - 0+529

¢ uporzadkowanie odwodnienia powierzchniowego drogi - wykonanie rowu R4-R3
w km 0+271- 0+400, rowu R3-R7 w km 0+400 - 0+562 (czesciowo zbiera wode z
odcinka 3)
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e przepusty drogowe: P1-P2 w km 0+271 i P3-P4 w km 0+520
¢ wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R1 -R2

Odcinek Trzeci km 0+550 - 1+221

e odcinek o dtugosci ok 671 m

e szerokosc¢ jezdni - 3.0 m

e planuje sie budowe drogi lesnej o nawierzchni kruszywowej, z poboczami,

e przebudowa skrzyzowania w km 0+582, 0+707

e wykonanie mijanek w km 0+740 - 0+806

e przebudowe zjazdéw w km 1+040i 1+120

¢ wykonanie rowu odwadniajacego wzdtuz drogi R7-R9 w km 0+562-1+014, rowu
R9-R11 w km 1+014-1+037, rowu R12-R13 w km 1+043 - 1+092

¢ wykonanie przepustow w ciagu rowu drogowego -pod zjazdem ze skrzyzowania
(w km 0+582) w km 0+569 - P9-P10 oraz pod skrzyzowaniem w km 0+707 - P7-
P8

e wykonanie przepustu pod droga z wylotem w teren w km P5-P6 w km 0+562

¢ wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R14-R15

e utwardzenie terenu w rejonie wtgczenia do drogi gminnej km 1+180 -1+221

¢ wykonanie drewnianej bariery zabezpieczajacej od strony drogi wzdtuz istniejagcego
stawu

e wykonanie drewnianego szlabanu zamykajacego wjazd dla pojazdéw nieuprawnionych
1+180

10.3. Odprowadzanie wody opadowej/roztopowe;j

Pochylenia poprzeczne powierzchni korony drogi na odcinkach prostych przyjeto 3%, a dla
poboczy 6%. Na odcinkach przejsciowych oraz na tukach poziomych minimalne pochylenie
ukosne nie powinno by¢ mniejsze ni; 0,7%.

W obrebie korpusu drogi zwierciadto wody gruntowej nie powinno siegng¢ wyzej niz do
rzednej potozonej 1,0 m ponizej najnizszego punktu spodu konstrukgji.

Zaprojektowano rowy jednostronne o przekroju trapezowym i szerokosci w dnie min. 0.4 m,
nachylenie skarp 1;1.5. Gtebokos¢ rowdw jest dostosowana do warunkéw terenowych.

Zestawienie parametrow rowdw w punktach charakterystycznych:

Oznaczenie Oznaczenie Km Km konca Rzedna Rzedna Dtugos¢
L.p.| poczatku , poczatku .
konca rowu rowu poczatku konca [m]
rowu rowu
R1 R2 0+271 0+271 435.01 434.7 13
R3 R4 0+400 0+271 442.9 435.08 137.8
R3 R5 0+400 0+516 442.9 438.42 126.4
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Oznaczenie Oznaczenie Km Km konca Rzedna Rzedna Dtugosc
L.p.| poczatku . poczatku .
konca rowu rowu poczatku konca [m]
rowu rowu
4 R6 R7 0+524 0+562 438.35 437.47 38.9
R17 R7 0+567 0+562 437.62 437.47 10.21
5 R8 R16 0+696 0+576 441.66 437.69 129.64
6 R9 R10 1+014 0+704 448.34 441.73 319.4
7 R9 R11 1+014 1+037 448.34 448.1 23.6
8 R12 R13 1+043 1+092 448.25 447.84 55.2
9 R14 R15 0+562 0+562 447 .4 437.1 11

Projekt przewiduje takze wykonanie saczkdédw zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowe;.

Saczki o minimalnej szerokosci 50 ¢cm, grubos¢ 18 cm, w rozstawie co 30 m. Saczki s

usytuowane prostopadle do drogi.

10.4.

Przepusty

W miejscach odprowadzenia wéd opadowych w teren, zaprojektowano wykonanie przepustow

pod droga o $rednicy 600 mmm, wykonanych z PEHD, ze spadkiem 1%. Przepusty uktadane

beda na podsypce z pospétki o grubosci minimum 20 cm. Przyczdtek wlotowy i wylotowy

betonowy z umocnieniem skarp i dna rowu brukiem o $rednicy >125 mmm na podsypce

cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa zgodnie z rysunkiem nr 5.

Ponizej zestawiono podstawowe parametry przepustow i ich lokalizacje.

KM SRED. RODZAJ |DEUGOSC EES':S EL%NT‘E SPADEK
[mm] |PRZEPUSTU| [m)] [96]
[mn.p.m.]{[mn.p.m.]
0+271 600 | PEHD SN8 7 435,08 435,01 1,0
0+562 600 | PEHDSN8 7 437,47 437,4 1,0

Dodatkowo w km zaprojektowano wykonanie korytka liniowego z krata zeliwna D400 mm,

ktore jako element szczelny, kanalizacyjny nie podlega pod pozwolenie wodnoprawne.

Wymiary jednego elementu to:

Wimiary nominsing wirnby S00C00SS0DHNVES

IHLGORE, 500 mvm d 2 mm
Toleransia da =

Sharokodc: 200 mm T mm

Wiysokodc: 380 mm £ 3 mm
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/ W iniec budowaneqo odcinka
g \L R km 1+221

Koniec przebgdovy
Poczatek budowafies
Lkm:550 7

owie

S
|Legenda

| odcinek remontowanej drogi lesnej
e odcinek przebudowywanej drogi lesnej
odcinek budowanej drogi lesnej

cieki wyroznione MPHP

S —-
~———cieki niewyréznione MPHP
m Zarzad Zlewni

PGW WP

- 4 v 4 v 4 x

¢2 OpenSirestilap (and] confrbitors, CC T

Rysunek 2. Lokalizacja na tle PGW WP.
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11. CHARAKTERYSTYKA woD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM (ART. 409 UST.1 PKT 4)

Na potrzeby sprawdzenia wymiardw projektowanych rowdéw i przepustdow drogowych,
przeprowadzono obliczenia ilosci wod opadowych/roztopowych. Wyniki obliczen w zataczniku.
Ponizej pokrétce przyblizono metodyke obliczen.

11.1. Formufa Blaszczyka

11.1.2. Maksymalna ilosé wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd lub
urzgdzen wodnych
W celu obliczenia ilosci odprowadzanych wéd ze zlewni zastosowano formute Btaszczyka.

Ponizej zamieszczono wytyczne dotyczace okreslenia czestosci deszczu oraz
dopuszczalnych czestosci wystapienia na podstawie PN-EN 752:2008 r.

Tabela 1.1. Czestosen projekiowe deszezu obliczeniowego
i dopuszezalne czestosci wysigpienia wylania zalecane zgodnie 2 PN-EN T52:2008

Czestodd deszezu Dopuszezalng crestost
obliczeniowego Kategoria standardu odwodinienia tereni wystapienia wylania
[1 raz na C lat] [1 raz na C lat]

Inal I. Tereny pozamiejskie {wigjskie) I na 10

lnal II. Tereny micszkaniowe 1 na 20

I nas III. Centra miast, tereny ushugowe i przemystowe I na 30

1 na 10 Iv. I."‘cdzut*mne nh:ekt:r.- knn}@ukﬂuﬂnf, preejscia 1 na 50

i pregjazdy pod ulicami itp.

Zgodnie z powyzsza tabelg, dla obliczen jednostkowego natezenia deszczu przyjeto czestos¢
dla centrum miast, terendw ustugowych i przemystowych - 1 raz na 10 lat (C= 10 lat) co
odpowiada prawdopodobienstwu p =10%.

11.1.2. Wyznaczenie jednostkowego natezenia deszczu

Model obliczenia wielkosci jednostkowego natezenia deszczu zaproponowany przez
Btaszczyka mozna przedstawic¢ za pomocg formuty:
3
q= 6.631-H2-C [dma/s-ha]

t0.67
gdzie:
g- jednostkowe (miarodajne) natezenie deszczu [dm?®/sha]
C — okres powtarzalnosci, lat, przy czym %100 - jest prawdopodobienstwem przewyzszenia

natezenia, wyrazonym w %, [lata]
H — normalny opad roczny, [mm],
t — czas trwania deszczu, [min] [A. Ciepielowski, 2006]

11.1.3. Obliczenie sptywu wod deszczowych w istniejgcej zlewni

W celu obliczenia wielkosci sptywu wod deszczowych, konieczna jest znajomos¢ natezenia
i prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz wielkosci i sposobu uszczelnienia zlewni
czastkowych. Ogolny wzér do obliczania sptywdw deszczowych przyjmuje postac:

Q=Y qA
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gdzie:

Q —natezenie przeptywu, I/s,

g- jednostkowe natezenie deszczu, I/s z ha,
A — powierzchnia zlewni, ha,

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu,

Y — wspoitczynnik sptywu [R. Edel, 2000].

Wspotczynnik sptywu jest charakterystyczny dla poszczegdlnych zlewni. Wspoétczynnik ten
wyraza stosunek ilosci wody deszczowej, ktéra sptynie z danej powierzchni, do ilosci ktéra
spadta na te powierzchnie. Mozna go przedstawi¢ w postaci:

QSP
P Qop <1
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu, [-],
Qsp — wielkosc¢ sptywu z danej powierzchni, [I/s]
Qop — wielkos¢ opadu na dang powierzchnie, [I/s], [R. Edel, 2000]

Wartos¢ wspotczynnika sptywu jest uzalezniona od rodzaju pokrycia terenu, czasu trwania
deszczu, natezenia deszczu, pochytosci terenu, budowy geologicznej wierzchnich warstw,
poczatkowego stanu wilgotnosci powierzchni i jej cieptoty. W praktyce wielkos¢ wspdtczynnika
uzaleznia sie najczesciej od rodzaju pokrycia terenu.

Znajac powierzchnie o roznych wspoétczynnikach sptywu, wyznacza sie wspotczynnik
zastepczy dla catej zlewni na podstawie zaleznosci :

_1»[)1 Aty Ay
V. = Ay + -+ A,

gdzie:

Y,- zastepczy wspotczynnik sptywu,

Y;- wspotczynnik sptywu dla i — tej powierzchni sktadowe;j,
A;- wartosc i — tej powierzchni sktadowe;.

ZROZNICOWANIE WSPOLCZYNNIKA SPLYWU w ZALEZNOSCI oD
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wspotczynnik odptywu dla powierzchni o
Kod Rodzaj powierzchni srednim spadku w %
Ponad
do 0.5 1| 25 5/ 75| 10| 10

Z1 Zabudowa zwarta 0.710.75/0.85| 0.9/0.95|0.98 0.98
Z2 |Zabudowa gesta 0.6[/0.62|0.65| 0.7|0.75| 0.8 0.8
Z3 |Zabudowa luina 0.3/0.33/0.37|0.45]/0.53| 0.6 0.6
L1 Lasy 0.01]10.02/0.04|0.06| 0.1]0.15 0.15
L2 Parki i ogrody 0.1/0.12|0.15| 0.2|0.25| 0.3 0.3
Grunty orne, pola uprawne 0.05({0.08| 0.1|0.15| 0.2]0.25 0.25
P Pastwiska, taki 0.1/0.12|0.15| 0.2{0.25| 0.3 0.3
D1 |Drogi utwardzone (bitumiczne, betonowe) 0.8/0.82(0.85| 0.9]0.92|0.95 0.95
D2 |Drogi utwardzone (brukowe) 0.7]0.72|0.75| 0.8/0.85| 0.9 0.9
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Wspotczynnik odptywu dla powierzchni o

Srednim spadku w %

Kod Rodzaj powierzchni Ponad
do 0.5 1| 25 5/ 75| 10| 10
D3 | Drogi utwardzone (ttuczniowe) 0.25(0.28|0.33|0.42|0.52| 0.6 0.6
Drogi utwardzone (aleje spacerowe,
D4 2wirowe) 0.2]10.22(0.25| 0.3{0.35| 04 0.4
D5 | Pozostate tereny komunikacyjne 0.2|10.22(0.25| 0.3|0.35| 0.4 04
W | Wody 1 1 1 1 1 1 1
I Pozostate 0.25/0.28|0.33|0.42(0.52| 0.6 0.6
PS | Tereny przemystowo-sktadowe 0.8/0.82|0.85| 0.9]/0.92|0.95 0.95

opdznienia wg Burkli — Zieglera ma postac :

Réznice w wielkosci sptywu wynikajace ze stopnia uszczelnienia powierzchni obrazowo
przedstawiono w pozycji ,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych” [W. Geiger, 1999].
Na powierzchniach nie umocnionych oraz pokrytych roslinnoscia, wielkos¢ odptywu wynosi od
0-20% opadu. Jest to niewielka ilos¢ w stosunku do dachow i powierzchni asfaltowych lub
wybetonowanych, gdzie wartos¢ ta wynosi 90-100 % opadu.
Wspotczynnik opdznienia odptywu jest uzalezniony od rozmiarow zlewni. Wspdtczynnik

gdzie:

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu, [-]

A — powierzchnia zlewni, ha,

n — wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjmuje wartosci od 4 - 8.

Y=z

Dla warunkow przecietnych, gdy spadek terenu i kanatu warunkuje predkosci okoto 1,2 m/s, a
dtugos¢ zlewni jest dwa razy wigksza niz jej szerokos¢, mozna przyjaé n = 6. Dla wydtuzonych
zlewni, o mniejszych spadkach, n = 4. W przeciwnym przypadku — wieksze spadki, zlewnia ma

ksztatt bardziej zesrodkowany n=8 [Edel, 2000

_ah
Legenda
— oclcingl remontowaneg] drogi lesnej
s odcinok przebudowywane] drogi legnaj
wees odeinek budowane] drogi lesnej
cleki wyrdznione MPHP
cicki niewyroznione MPHP
||pokrycie
“ lasy

7\ pozostaia

i x,ﬁ tereny komunikacyjne
D0, tereny przemystowe
“ tereny zabudowy mieszkaniows]

\_ uzytki rolne

pul=y
0 wody

Rysunek 3. Pokrycie terenu
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11.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wéd

Czas wyrazony w dniach w ciggu roku, w ktorych w wieloleciu odnotowano opad, okreslono
na podstawie danych opublikowanych przez Zakfad Klimatologii uJ
(http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/tematyczne/klimatkrakowa/opady.htm) i wynosi srednio: 173
dni.

11.3.  Srednia ilo$é wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok
Wedtug badan Instytutu Ochrony Srodowiska, odptywy o natezeniu q> 5 dm?/s, stanowig ok.
10 % ogolnej liczby odptywdw wystepujacych w roku, a roczna objetos¢ wéd z odptywdw o
q<=5 dm?/s wynosi okoto 90% catkowitej rocznej objetosci sptywu powierzchniowego.
Dla okreslenia rocznej wielkosci przeptywu wod opadowych/roztopowych przyjeto wiec jako
miarodajny deszcz o natezeniu q=5 I/s/ha.
Objetos¢ wod opadowych okreslono wg wzoru:

Vg = 0.9*H*A**10, [m?]
Gdzie 0,9 — wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ H o wysokos¢ opadu wywotujacego
jednostkowe natezenie sptywu g>5 I/s
H — roczna suma opadow,
A - powierzchnia zlewni,

12. CHARAKTERYSTYKE ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM (ART.
409 UST.1 PKT 5)

Teren inwestycji znajduje sie na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krakowskim i
wojewddztwie matopolskim na dziatkach nr 9, 209/16, 209/17, 209/15, 209/14, 209/13, 209/12
w obrebie 120616_2.0008, Karniowice.

W stanie istniejagcym droga lesna znajduje sie na terenie dziatek lesnych i jest droga
wewnetrzng o nawierzchni przepuszczalnej.

Droga lesna jest czesciowo utwardzona nawierzchnig ttuczniowa, a czesciowo jest to
Sciezka gruntowa. W stanie istniejgcym brak zaznaczonych poboczy. Przy drodze widoczne s3
oznaczenia sciezki rowerowej. Na drodze lokalnie widoczne zagtebienia i koleiny od ciezkiego
sprzetu — prawdopodobnie pojazdéw lesnych.

Remontowany odcinek drogi objety czesciowo obszarem udokumentowanego
stanowiska archeologicznego | i Il kategorii.

Wody deszczowe bezposrednio sptywajg na przylegty do drogi teren lesny. Lokalnie
wystepuja tereny podmokte.

Obszar znajduje sie na terenie mezoregionu Wyzyna Olkuska.
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Rysunek 4. Rejon inwestycji na tle mezoregionow (podziat wg Kondrackiego).

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Omawiany teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

12.1. Wielko$s¢ przeplywu nienaruszalnego, sposoéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd (art. 409 pkt 8)

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wdéd, a zatem nie stanowi
zagrozenia dla przeptywu nienaruszalnego.

12.2. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu woéd
podziemnych (art.409 pkt 9)

Nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z woda powierzchniowg ptynaca.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art.409 pkt 6, lit a)
Obowiagzujacy Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty opublikowano 28
listopada 2016 (Dz.U. 2016 poz 1911) jako Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016. Jest to dokument stanowigcy aktualizacje dotychczasowego Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Istotne elementy dotycza celdéw
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Srodowiskowych, priorytetbw w zaspokajaniu potrzeb gospodarczych, ograniczeh oraz
kierunkdw osiggniecia dobrego stanu wéd.

Plan zawiera wykaz JCWP wraz z podaniem ich typéw i ustalonych Warunkéw
referencyjnych.

JCWP Wierchowka (Kluczwoda) RW20007213692 nalezy do typu 7 — potok wyzynny
weglanowy z substratem gruboziarnistym. JCWP Kobylanka RW20007213689 nalezy do typu 7
— potok wyzynny weglanowy z substratem gruboziarnistym.

Gtéwnym aspektem oceny jest mozliwos¢ osiagniecia celow srodowiskowych RDW, tj.
dobrego stanu wod do 2015 r. Ocena zagrozenia nieosiggniecia celdéw srodowiskowych przez
jednolite czesci wéd wynika z analizy presji i wptywow antropogenicznych. Stan jednolitych
czesci wod wyznacza sie na podstawie wynikdw monitoringu przeprowadzanego przez
wojewddzkie inspektoraty ochrony srodowiska. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza rzeki Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) monitoring wod powierzchniowych
prowadzony jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2009 r. w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Status JCW RW20007213689 to naturalna czes¢ wéd, ktéra nie podlega pod monitoring.
Stan zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych — zagrozona.

Status JCW RW20007213692 to naturalna czes¢ wéd, ktéra nie podlega pod monitoring.
Stan zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow sSrodowiskowych — zagrozona.

Celem srodowiskowym dla obu jednolitych czesci wod jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z Zestawieniem JCWP rzecznych ze wskazaniem odstepstw oraz ich
uzasadnieniem dla RW20007213692 oraz RW20007213689 wyznaczono odstepstwo -
przedtuzenie terminu osiggniecia celu ze brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne
koszty. Jako uzasadnienie wskazano brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty. Z uwagi na niska wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
nieuzasadnione koszty. W zwiazku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majace
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci. Termin
osiggniecia dobrego stanu wskazano na rok 2021.

Zgodnie z wykazem wod podziemnych w regionie Gornej Wisty jest to numer
PLGW2000131.

Uwaza sie, ze planowana dziatalnos¢ nie spowoduje degradacji Srodowiska oraz nie
wptynie na zmiane charakterystyki jednolitych czesci wéd rzecznych (zat. 2 do ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty").
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Ocena dla JCWPd

Europejski kod JCWPd PLGW2000131

Region wodny region wodny Gornej Wisty
Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisty
Monitorowanie monitorowany

Ocena stanu ilosciowego dobry

Ocena stanu chemicznego dobry

Ocena ryzyka niezagrozona

Derogacje -

Cel Srodowiskowy:
Dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny

Pod wzgledem hydrograficznym droga usytuowana jest na obszarze JCWP
RW20007213689 i JCWP RW20007213692.

N
A RW2000721366

RW20007213692

e odcinek przebudowywanej drogi lesnej

odcinek budowanej drogi le$nej } RW20007213689

cieki wyrdznione MPHP

odcinek remontowanej drogi le$nej

L e 2
IlLegenda >

\ cieki niewyréznione MPHP S
0 025 05 1
JCWP
‘m = & OpenStreetMap (and). g tributors. CCF‘_ km

Rysunek 5. Lokalizacja wzgledem JCWP.

Inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Inwestycja w catosci potozona jest na terenie jednolitej czesci wdd podziemnych
JCWPd131. Teren inwestycji obejmuje GZWP nr 326 — Zbiornik Czestochowa E.
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Rysunek 6. Lokalizacja wzgledem JCWPd.
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Rysunek 7. GZWP Zbiornik Czestochowa E

13.2.  Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym (art.409 pkt 6, lit b)

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), Mapy
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostaty opracowane w ramach
projektu “Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK)
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB — Centra Modelowania Powodzi i Suszy
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w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wroctawiu. W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej PIB, zostaty opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plikow
PDF. W 2014 r. mapy podlegaty sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgtaszane przez organy
administracji byty rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzgledniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o
ktérym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastapito w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane
w | cyklu planistycznym, zostaty poddane przegladowi i w uzasadnionych przypadkach
aktualizacji. Sporzadzone zostaty rowniez nowe mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego dla obszaréw i typéw powodzi wskazanych w wyniku przegladu i aktualizacji
wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakonczonej w 2018 r.

Zgodnie ustawa — Prawo wodne zaktualizowane i nowe mapy zagrozenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego zostaty podane do publicznej wiadomosci 22 pazdziernika 2020
r. i sg dostepne na Hydroportalu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym, skoordynowane na poziomie obszaru
dorzecza, musza obejmowacl wszystkie aspekty zarzadzania ryzykiem powodziowym, w
szczegdlnosci dziatania ukierunkowane na zapobieganie, ochrone i whasciwe przygotowanie, w
tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzglednieniem specyfiki
poszczegolnych obszaréw dorzecza.

Zgodnie z dyrektywa, dla obszaréw, gdzie wystepuje lub moze wystgpic istotne ryzyko
powodzi, ustalone zostang odpowiednie cele zarzadzania ryzykiem powodziowym, ktadac
nacisk na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi przy wykorzystaniu
w mozliwych przypadkach nietechnicznych srodkow ochrony przeciwpowodziowej.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym uwzglednia¢ beda m in. analize kosztow i
korzysci, zasieg powodzi i trasy przejscia fali powodziowej, obszary o potencjalnych
mozliwosciach retencyjnych, a takze cele srodowiskowe zawarte w Ramowej Dyrektywie
Wodnej, zasady gospodarowania wodg i gruntami, elementy planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu, ochrone przyrody oraz zegluge i infrastrukture portowa.

W dtuzszej perspektywie czasowej zaktada sig, iz ocena ryzyka powodziowego bedzie
modyfikowana i dostosowywana do zmieniajacych sie warunkdédw w obszarach dorzeczy,
rowniez tych zwigzanych ze zmiang klimatu czy czestotliwoscia wystepowania powodzi.
Przeglady/aktualizacje dokumentow planistycznych maja nastepowac w cyklu 6-letnim.

Dla rejonu inwestycji nie zostaly opracowane mapy zagrozenia powodziowego oraz
studium ochrony przeciwpowodziowe;.
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Rysunek 8. https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP;

13.3.  Planu przeciwdziatania skutkom suszy (art.409 pkt 6, lit c)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy weszto w zycie w dniu 18.09.2021 r.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzadzania zasobami
wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawa
Prawo wodne zawiera:

. analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

. propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasoboéw wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retengji;

. katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen, na podstawie dostepnych historycznych
danych pomiarowych hydrologiczno-meteorologicznych oraz map glebowo-rolniczych,
dokonano oceny wskaznikow zagrozenia susza atmosferyczna, glebowa, hydrologiczng i
hydrogeologiczna. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska dtugotrwatej suszy w obszarze
regionu wodnego Gornej Wisty.
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13.4. Programu ochrony wéd morskich (art.409 pkt 6, lit d)
Nie dotyczy.

13.5. Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych ((art.409 pkt 6, lit e)

Krajowy program oczyszczania sciekdw komunalnych jest podstawowym instrumentem
wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG. KPOSK jest dokumentem strategicznym, w
ktérym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich
i wiejskich, o RLM wiekszej od 2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie Sciekow
komunalnych.

Celem Programu, przez realizacje ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutéw
niedostatecznie oczyszczanych $ciekdédw, a co za tym idzie — ochrona srodowiska wodnego
przed ich niekorzystnymi skutkami.

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy Prawo wodne, KPOSK podlega okresowej aktualizagji
przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia aktualizacja Programu zostata zatwierdzona w
pazdzierniku 2015 r. Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
2015 (AKPOSK 2015) zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich
wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej do dnia 31 grudnia 2015 oraz w latach 2016 —
2021 (stan na dzien 28 lutego 2015).

Wykaz inwestycji planowanych po 2015 r. wynika z dalszych niezbednych potrzeb
zgtaszanych przez samorzady w celu zakonczenia inwestycji i wypetnienia wymogdw dyrektywy
91/271/EWG uwzgledniajac jednoczeénie nowa perspektywe finansowa POIiS. Biorac jednak
pod uwage spdjnos¢ dokumentdw planistycznych wszystkie planowane inwestycje powinny
zostac zrealizowane w perspektywie do 2021 r., tzn. do zakonhczenia kolejnego cyklu realizagji
planéw gospodarowania wodami oraz programu wodno-srodowiskowego kraju.

Zamierzona dziatalnos$¢ nie jest zwigzana z wodg powierzchniowa wiec nie bedzie miata
wptywu na sktad, liczebnos¢ i strukture wiekowa ichtiofauny oraz nie przewiduje sie wptywu na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki flory i fauny. Nie nastgpi hydromorfologiczna zmiana
rezimu hydrologicznego, oraz utrata ciggtosci cieku ani nie nastapi zmiana ksztattu koryta. Nie
zmienig sie rowniez fizykochemiczne warunki termiczne i natlenienia. Oceniane przedsiewziecie
nie wptynie na stan chemiczny wéd ani na stan ekologiczny badz potencjat ekologiczny poza
zasiegiem oddziatywania, ktory wskazano.

Aktualizacja decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie wptynie negatywnie na realizacje
celéw Srodowiskowych przyjetych dla JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wod
podziemnych JCWPd w trakcie eksploatacji wylotu.

Zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustalen Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych. Nie narusza réwniez wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska i débr
kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

13.6.  Planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym (art.409 pkt 6, lit f)
Nie dotyczy.

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

Strona 34



KM PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

14.  OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ WODY PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH
(ART.409 PKT 7)

Rozwigzania drogowe zostaty zaprojektowany w sposdb, najlepiej korelujacy z terenem,
na ktorym sie znajduja — jako wewnetrzna droga lesna o przepuszczalnej nawierzchni. Niweleta
rozbudowywanej drogi leSnej powigzana jest scisle niweleta drogi w stanie istniejgcym.

Rowy odwadniajace, ktdre zaprojektowano po stronie, na ktéra planuje sie wyprofilowac
spadek poprzeczny jezdni, zapewnia swobodny, grawitacyjny odptyw  wodd
opadowych/roztopowych odprowadzanych na dziatke Inwestora . Ubezpieczenie rowdw
wykonane bedzie z elementéw zapewniajacych ich maksymalng trwatos¢ i tatwos¢ w
utrzymaniu.

Zastosowany system odprowadzania wod z odwodnienia, ma na celu ochrone
projektowanej drogi i zlewni odbiornika przed niekontrolowanym sptywem wéd opadowych.

llos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do odbiornika — okreslono metoda
Bfaszczyka.

Zaktada sie, ze nie wystgpi dodatkowy niekorzystny wptyw na srodowisko i interes osdb
trzecich oraz nie spowoduje zadnych istotnych zagrozen dla krajobrazu oraz srodowiska, a
oddziatywanie odprowadzanych wdéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni nie bedzie
istotnie wptywac na $rodowisko w sposéb inny niz dotychczasowy. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie wystepowania znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko naturalne
w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralnos¢. Nie przewiduje
sie rowniez negatywnego wptywu inwestycji na warunki, jakos¢ zycia i mienie mieszkancow.

15. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA (ART.409
PKT 10)

Na biezaco nalezy utrzymywac budowle oraz urzadzenia w dobrym stanie technicznym.
Do obowiagzkow ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy rowniez
prowadzenie nadzoru nad wtasciwym stanem technicznym odwodnienia oraz przepustéw oraz
ich konserwacjg oraz wykonywanie systematycznego czyszczenia i odmulania.

Zarzadca projektowanej drogi ma obowigzek niezwtocznego przystgpienia do usuwania
skutkow awarii, w przypadku jej wystapienia oraz przywrécenia terenu i urzgdzen do stanu jak
po wybudowaniu.

W przypadku awarii (zniszczen budowli i urzadzen wodnych) nalezy niezwtocznie usungé
awarie i odbudowac zniszczone budowle.
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W przypadku zaistnienia stanu zagrozenia Srodowiska w postaci niekontrolowanego
odptywu produktéow ropopochodnych lub innych trucizn, np. w wyniku awarii cystern
przewozacych w/w substancje po drogach, mogacych zagrozi¢ przedostaniem sie substancji
szkodliwych do wod powierzchniowych lub do srodowiska gruntowego, nalezy niezwtocznie
podjac akcje ratunkowa oraz zawiadomi¢ stuzby ochrony srodowiska.

Sposobem zapobiegniecia przedostaniu sie tych substancji do wod bedzie zablokowanie
odptywu w systemie kanalizacji metodami stosowanymi przez stuzby ratownictwa
chemicznego (balony zatorowe, itd.)

W przypadku awarii wylotu z przepustow (zamulenie, zatkanie, zamarzniecie) przyczyne
awarii nalezy niezwtocznie usunac.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen w odprowadzanych wodach,
Zarzadca zobowigzany jest do usuniecia przyczyny ich powstania.

16. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYC (ART.409 PKT
11)

W rejonie inwestycji wystepuja formy ochrony przyrody zgodnie z ustawg O ochronie

przyrody (T,j. Dz.U. 2020 poz. 55).

Odlegtos¢ do najblizszego:
e rezerwatu — Wawoz Bolechowicki: 0.60 km.
e parku krajobrazowego —Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie — w obszarze
e parku narodowego: Ojcowski Park Narodowy - otulina—2.53 km
e OChK: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej: 20.55km
e Zespotu przyrodniczo - krajobrazowych : brak
e Natura 2000 OSO: Dolina Dolnej Skawy PLB120005: 22.62 km
e Natura 2000 SOQ: Dolinki Jurajskie PLH120005: 0.60 km
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Park Krajobrazowy
Dolinki Krakowskie

Legenda

odcinek

j drogi lesnej

odcinek przebudowywane) drogi
lesnej

odeinek budowane drogi leéne)

cieki wyréznione MPHP . Dolm‘kl-Jurajskle

cieki niewyréznione MPHP

i

i

Dolinki Jura%

; *

Specjalne Obszary Ochrony
Rezerwaty

Tenczynski Park
Krajobrazowy

Parki Krajobrazowe

Wawéz Bolechowicki

0 025 05

Pemniki Przyrody Punktowe

N

= OtU”nla‘z: OpenStreetiap (and) conintifors, CL I

km

Rysunek 9. Lokalizacja wzgledem form ochrony przyrody

17.

Zarzad Zlewni w Krakowie
ul. Kazimierza Morawskiego 5
30-102 Krakéw

ORGAN UDZIELAJACY POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Wiasciwym organem do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest:
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18. WNIOSEK O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla
Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krzeszowice z siedziba w Zabierzowie
ul. Lesna 13
32-080 Zabierzow

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych:

e wykonanie rowu odwadniajagcego R4-R3
w km: 0+271- 0+400

o dtugosci: 137.8 m
wspodtrzedne X: 5559596.51, Y: 7412300.87, X: 5559705.1, Y: 7412284.73
dziatka: 209/17, 209/15

e wykonanie rowu odwadniajgcego R3-R7
w km 0+400 - 0+562 (czesciowo zbiera wode z odcinka 3)

o dtugosci 165.3 m
wspotrzedne: X: 5559705.1, Y: 7412284.73, X: 5559867.01, Y: 7412279.44
dziatka: 209/15

e wykonanie przepustu drogowego P1-P2
w km 0+271 o dtugosci 7 m

Srednica 0.6 m,

rz. wlotu 435.08, rz. wylotu 435.01

wspotrzedne: X: 5559596.3, Y: 7412300.42, X: 5559588.15, Y: 7412300.84
dziatka: 209/17

¢ Wykonanie przepustu drogowego P3-P4
w km 0+520

o dtugosci 7 m,
$rednica 0.6 m
rz. wlotu 438.42, rz. wylotu 438.35
wspotrzedne: X: 5559829.22, Y: 7412289.88, X: 5559821.07, Y: 7412290.15
dziatka: 209/14

e wykonanie rowu odwadniajgcego z odprowadzeniem w teren R1 -R2
w km 0+271

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

Strona 39



KM | PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

o dtugosci 13 m
wspotrzedne: X: 5559588.15, Y: 7412300.84, X: 5559575.29, Y: 7412301.59
dziatka:209/17

e wykonanie rowu odwadniajgcego wzdtuz drogi R7-R9
w km 0+562-1+014

o dtugosci 459.2 m
wspdtrzedne: X: 5559867.01, Y: 7412279.44, X: 5560317.97, Y: 7412258.87
dziatka: 209/15, 209/13

e wykonanie rowu odwadniajgcego wzdtuz drogi R9-R11
w km 1+014-1+037

o dtugosci 23.6 m,
wspétrzedne: X: 5560317.97, Y: 7412258.87, X: 5560342.12, Y: 7412275.54
dziatka: 209/13, 209/12

e wykonanie rowu odwadniajgcego R12-R13
w km 1+043 - 1+092

o diugosci 55.2 m
wspotrzedne: X: 5560347.66, Y: 7412268.06, X: 5560398.49, Y: 7412260.79
dziatka: 209/12

¢ wykonanie przepustu P7-P8 w ciggu rowu drogowego - pod skrzyzowaniem
w km 0+707

o dtugosci 7 m

Srednicy 0.6 m

wspotrzedne: X: 5560008.6, Y: 7412275.47, X: 5560000.44, Y: 7412275.77
dziatka: 209/14, 209/15

e wykonanie przepustu P5-P6 pod droga z wylotem w teren
w km w km 0+562

o dtugosci 7 m
srednicy 0.6 m
wspotrzedne: X: 5559867, Y: 7412279.23, X: 5559866.73, Y: 7412271.08
dziatka: 209/15

e rowu odwadniajgcego R14-R15 z odprowadzeniem w teren
w km 0+562

o dtugosci 11 m
wspdtrzedne: X: 5559866.25, Y: 7412260.29, X: 5559866.73, Y: 7412271.08
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dziatka: 209/15

wykonanie przepustu P9-P10 w ciggu rowu drogowego - pod skrzyzowaniem
w km 0+569 (skrzyzowanie 0+582)

o dlugosci 7 m
$rednicy 0.6 m
wspotrzedne: X: 5559881.242, Y: 7412287.02677, X: 5559872.08719, Y: 7412287.3352,
dziatka: 209/14

Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:

Nie przekraczanie w odprowadzanych wodach opadowych nastepujacych wartosci
stezen zanieczyszczen w zakresie:

» zawiesiny ogolnej - 100 mg/I,

» weglowodorow ropopochodnych - 15 mg/I;

Prowadzenie nadzoru nad wtasciwym stanem technicznym systemu urzadzen oraz ich
konserwacja i odmulanie

Dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujagcym
Prawem Budowlanym, usuwanie na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych
podczas przegladow, przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego, podjecie
dziatan w przypadku wystapienia awarii;

Uzgadnianie wszelkich zmian mogacych mie¢ wplyw na ilos¢ lub jakos¢
odprowadzanych wod opadowych/roztopowych

Uzytkowanie urzadzen zgodnie z obowiazujgcymi przepisami z zakresu ochrony
srodowiska, prawa wodnego i prawa budowlanego

Niezwtocznego przystapienia do usuwania skutkéw awarii, w przypadku jej wystapienia
oraz przywrocenia terenu i urzadzen do stanu jak po wybudowaniu

Wiasciwa i nalezyta eksploatacja urzadzen zapewni ochrone zaréwno czystosci wéd jak i
ochrone intereséw oséb trzecich. Odprowadzanie wod opadowych/ roztopowych nie moze
ujemnie oddziatywa¢ na tereny sasiednie. Uzytkownik zobowigzany jest do pokrywania
kosztéw wszelakich szkdéd wyrzadzonych na niekorzys¢ osob trzecich wskutek wadliwie
prowadzonej eksploatagji.
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ZAtACZNIKI

ZALACZNIK 1. Zestawienie ilosci wod opadowych w charakterystycznych

punktach

1.1 Row w teren w km 1+093 (punkt R13), zlewnia 0.04 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [l/s/ha] Q[l/s] Qm3/s
10 113.89 2.05 0.00
15 86.79 1.56 0.00
20 71.58 1.29 0.00
30 54.55 0.98 0.00
60 34.29 0.62 0.00
100 24.35 0.44 0.00
120 21.55 0.39 0.00
160 17.77 0.32 0.00
C=1 p=100 180 16.42 0.30 0.00
10 143.49 2.58 0.00
15 109.35 1.96 0.00
20 90.18 1.62 0.00
30 68.73 1.23 0.00
60 43.20 0.78 0.00
100 30.68 0.55 0.00
120 27.15 0.49 0.00
160 22.39 0.40 0.00
C=2 p=50 180 20.69 0.37 0.00
10 194.74 3.50 0.00
15 148.41 2.67 0.003
20 122.40 2.20 0.00
30 93.28 1.68 0.00
60 58.63 1.05 0.00
100 41.63 0.75 0.00
120 36.85 0.66 0.00
160 30.39 0.55 0.00
C=5 p=20 180 28.08 0.50 0.00
10 245.36 4.41 0.00
15 186.99 3.36 0.00
20 154.21 2.77 0.00
30 117.52 2.11 0.00
60 73.87 1.33 0.00
100 52.46 0.94 0.00
120 46.42 0.83 0.00
160 38.29 0.69 0.00
C=10 p=10 180 35.38 0.64 0.00

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
UWAGA: © Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim

Strona 43




KM PROBUD

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

1.2 Row w teren w km 1+040 (punkt R11), zlewnia 0.02 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [l/s/ha] Q[l/s] Q m3/s
10 113.89 1.14 0.00
15 86.79 0.87 0.00
20 71.58 0.71 0.00
30 54.55 0.54 0.00
60 34.29 0.34 0.00
100 24.35 0.24 0.00
120 21.55 0.21 0.00
160 17.77 0.18 0.00
C=1 p=100 180 16.42 0.16 0.00
10 143.49 1.43 0.00
15 109.35 1.09 0.00
20 90.18 0.90 0.00
30 68.73 0.69 0.00
60 43.20 0.43 0.00
100 30.68 0.31 0.00
120 27.15 0.27 0.00
160 22.39 0.22 0.00
C=2 p=50 180 20.69 0.21 0.00
10 194.74 1.94 0.00
15 148.41 1.48 0.001
20 122.40 1.22 0.00
30 93.28 0.93 0.00
60 58.63 0.58 0.00
100 41.63 0.42 0.00
120 36.85 0.37 0.00
160 30.39 0.30 0.00
C=5 p=20 180 28.08 0.28 0.00
10 245.36 2.45 0.00
15 186.99 1.87 0.00
20 154.21 1.54 0.00
30 117.52 1.17 0.00
60 73.87 0.74 0.00
100 52.46 0.52 0.00
120 46.42 0.46 0.00
160 38.29 0.38 0.00
C=10 p=10 180 35.38 0.35 0.00
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1.3 Przepust P3-P4 w km 0+520, zlewnia 1.02 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [l/s/ha] Q[l/s] Q m3/s
10 113.89 9.41 0.01
15 86.79 7.17 0.01
20 71.58 5.91 0.01
30 54.55 4.51 0.00
60 34.29 2.83 0.00
100 24.35 2.01 0.00
120 21.55 1.78 0.00
160 17.77 1.47 0.00
C=1 p=100 180 16.42 1.36 0.00
10 143.49 11.85 0.01
15 109.35 9.03 0.01
20 90.18 7.45 0.01
30 68.73 5.68 0.01
60 43.20 3.57 0.00
100 30.68 2.53 0.00
120 27.15 2.24 0.00
160 22.39 1.85 0.00
C=2 p=50 180 20.69 1.71 0.00
10 194.74 16.09 0.02
15 148.41 12.26 0.012
20 122.40 10.11 0.01
30 93.28 7.71 0.01
60 58.63 4.84 0.00
100 41.63 3.44 0.00
120 36.85 3.04 0.00
160 30.39 2.51 0.00
C=5 p=20 180 28.08 2.32 0.00
10 245.36 20.27 0.02
15 186.99 15.45 0.02
20 154.21 12.74 0.01
30 117.52 9.71 0.01
60 73.87 6.10 0.01
100 52.46 4.33 0.00
120 46.42 3.83 0.00
160 38.29 3.16 0.00
C=10 p=10 180 35.38 2.92 0.00
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1.4 Przepust P7-P8 w km 0+707, zlewnia 1.57 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [l/s/ha] Q[l/s] Qm3/s
10 113.89 10.78 0.01
15 86.79 8.22 0.01
20 71.58 6.78 0.01
30 54.55 5.16 0.01
60 34.29 3.25 0.00
100 24.35 2.31 0.00
120 21.55 2.04 0.00
160 17.77 1.68 0.00
C=1 p=100 180 16.42 1.55 0.00
10 143.49 13.58 0.01
15 109.35 10.35 0.01
20 90.18 8.54 0.01
30 68.73 6.51 0.01
60 43.20 4.09 0.00
100 30.68 2.90 0.00
120 27.15 2.57 0.00
160 22.39 2.12 0.00
C=2 p=50 180 20.69 1.96 0.00
10 194.74 18.44 0.02
15 148.41 14.05 0.014
20 122.40 11.59 0.01
30 93.28 8.83 0.01
60 58.63 5.55 0.01
100 41.63 3.94 0.00
120 36.85 3.49 0.00
160 30.39 2.88 0.00
C=5 p=20 180 28.08 2.66 0.00
10 245.36 23.23 0.02
15 186.99 17.70 0.02
20 154.21 14.60 0.01
30 117.52 11.13 0.01
60 73.87 6.99 0.01
100 52.46 4.97 0.00
120 46.42 4.40 0.00
160 38.29 3.62 0.00
C=10 p=10 180 35.38 3.35 0.00
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1.5 Przepust P5-P6 w km 0+562, zlewnia 1.81 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [I/s/ha] Q [I/s] Qm3/s
10 113.89 11.44 0.01
15 86.79 8.72 0.01
20 71.58 7.19 0.01
30 54.55 5.48 0.01
60 34.29 3.44 0.00
100 24.35 2.45 0.00
120 21.55 2.16 0.00
160 17.77 1.78 0.00
C=1 p=100 180 16.42 1.65 0.00
10 143.49 14.41 0.01
15 109.35 10.98 0.01
20 90.18 9.06 0.01
30 68.73 6.90 0.01
60 43.20 434 0.00
100 30.68 3.08 0.00
120 27.15 2.73 0.00
160 22.39 2.25 0.00
C=2 p=50 180 20.69 2.08 0.00
10 194.74 19.56 0.02
15 148.41 14.90 0.015
20 122.40 12.29 0.01
30 93.28 9.37 0.01
60 58.63 5.89 0.01
100 41.63 4.18 0.00
120 36.85 3.70 0.00
160 30.39 3.05 0.00
C=5 p=20 180 28.08 2.82 0.00
10 245.36 24.64 0.02
15 186.99 18.78 0.02
20 154.21 15.49 0.02
30 117.52 11.80 0.01
60 73.87 7.42 0.01
100 52.46 5.27 0.01
120 46.42 4.66 0.00
160 38.29 3.84 0.00
C=10 p=10 180 35.38 3.55 0.00
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1.6 Wielkos¢ odptywu w punkcie R14, zlewnia 6.27 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [l/s/ha] Q[l/s] Qm3/s
10 113.89 31.24 0.03
15 86.79 23.81 0.02
20 71.58 19.64 0.02
30 54.55 14.97 0.01
60 34.29 9.41 0.01
100 24.35 6.68 0.01
120 21.55 5.91 0.01
160 17.77 4.88 0.00
C=1 p=100 180 16.42 4.51 0.00
10 143.49 39.37 0.04
15 109.35 30.00 0.03
20 90.18 24.74 0.02
30 68.73 18.86 0.02
60 43.20 11.85 0.01
100 30.68 8.42 0.01
120 27.15 7.45 0.01
160 22.39 6.14 0.01
C=2 p=50 180 20.69 5.68 0.01
10 194.74 53.43 0.05
15 148.41 40.72 0.041
20 122.40 33.58 0.03
30 93.28 25.59 0.03
60 58.63 16.08 0.02
100 41.63 11.42 0.01
120 36.85 10.11 0.01
160 30.39 8.34 0.01
C=5 p=20 180 28.08 7.70 0.01
10 245.36 67.31 0.07
15 186.99 51.30 0.05
20 154.21 42.31 0.04
30 117.52 32.24 0.03
60 73.87 20.27 0.02
100 52.46 14.39 0.01
120 46.42 12.74 0.01
160 38.29 10.50 0.01
C=10 p=10 180 35.38 9.71 0.01
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1.7 Przepust P1-P2 w km 0+271 zlewnia 0.97 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [I/s/ha] Q[l/s] Q m3/s
10 113.89 14.32 0.01
15 86.79 10.91 0.01
20 71.58 9.00 0.01
30 54,55 6.86 0.01
60 34.29 4.31 0.00
100 24.35 3.06 0.00
120 21.55 2.71 0.00
160 17.77 2.23 0.00
C=1 p=100 180 16.42 2.06 0.00
10 143.49 18.04 0.02
15 109.35 13.75 0.01
20 90.18 11.34 0.01
30 68.73 8.64 0.01
60 43.20 5.43 0.01
100 30.68 3.86 0.00
120 27.15 341 0.00
160 22.39 2.82 0.00
C=2 p=50 180 20.69 2.60 0.00
10 194.74 24.49 0.02
15 148.41 18.66 0.019
20 122.40 15.39 0.02
30 93.28 11.73 0.01
60 58.63 7.37 0.01
100 41.63 5.23 0.01
120 36.85 4.63 0.00
160 30.39 3.82 0.00
C=5 p=20 180 28.08 3.53 0.00
10 245.36 30.85 0.03
15 186.99 23.51 0.02
20 154.21 19.39 0.02
30 117.52 14.78 0.01
60 73.87 9.29 0.01
100 52.46 6.60 0.01
120 46.42 5.84 0.01
160 38.29 4.81 0.00
C=10 p=10 180 35.38 4.45 0.00
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1.8 Przepust P9-P10 w km 0+569 (po skrzyzowaniem 0+582) zlewnia 1.88 ha

MODEL
BLASZCZYKA
C t [min] g [I/s/ha] Q[l/s] Q m3/s
10 113.89 12.53 0.01
15 86.79 9.55 0.01
20 71.58 7.87 0.01
30 54,55 6.00 0.01
60 34.29 3.77 0.00
100 24.35 2.68 0.00
120 21.55 2.37 0.00
160 17.77 1.96 0.00
C=1 p=100 180 16.42 1.81 0.00
10 143.49 15.79 0.02
15 109.35 12.03 0.01
20 90.18 9.92 0.01
30 68.73 7.56 0.01
60 43.20 4.75 0.00
100 30.68 3.37 0.00
120 27.15 2.99 0.00
160 22.39 2.46 0.00
C=2 p=50 180 20.69 2.28 0.00
10 194.74 21.42 0.02
15 148.41 16.33 0.016
20 122.40 13.47 0.01
30 93.28 10.26 0.01
60 58.63 6.45 0.01
100 41.63 4.58 0.00
120 36.85 4.05 0.00
160 30.39 3.34 0.00
C=5 p=20 180 28.08 3.09 0.00
10 245.36 26.99 0.03
15 186.99 20.57 0.02
20 154.21 16.97 0.02
30 117.52 12.93 0.01
60 73.87 8.13 0.01
100 52.46 5.77 0.01
120 46.42 5.11 0.01
160 38.29 4.21 0.00
C=10 p=10 180 35.38 3.89 0.00
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1.9 Wielkos¢ odptywu w punkcie R17, zlewnia 3.44 ha

MODEL BLASZCZYKA
C t [min] g [I/s/ha] Q[l/s] Q m3/s
10 113.89 19.62 0.02
15 86.79 14.95 0.01
20 71.58 12.33 0.01
30 54.55 9.40 0.01
60 34.29 5.91 0.01
100 24.35 4.19 0.00
120 21.55 3.71 0.00
160 17.77 3.06 0.00
C=1 p=100 180 16.42 2.83 0.00
10 143.49 24.72 0.02
15 109.35 18.84 0.02
20 90.18 15.54 0.02
30 68.73 11.84 0.01
60 43.20 7.44 0.01
100 30.68 5.29 0.01
120 27.15 4.68 0.00
160 22.39 3.86 0.00
C=2 p=50 180 20.69 3.56 0.00
10 194.74 33.55 0.03
15 148.41 25.57 0.026
20 122.40 21.09 0.02
30 93.28 16.07 0.02
60 58.63 10.10 0.01
100 41.63 7.17 0.01
120 36.85 6.35 0.01
160 30.39 5.24 0.01
C=5 p=20 180 28.08 4.84 0.00
10 245.36 42.27 0.04
15 186.99 32.22 0.03
20 154.21 26.57 0.03
30 117.52 20.25 0.02
60 73.87 12.73 0.01
100 52.46 9.04 0.01
120 46.42 8.00 0.01
160 38.29 6.60 0.01
C=10 p=10 180 35.38 6.10 0.01
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ZAtACZNIK 2. Sprawdzenie napetnienia w rowach

2.1.R6w R1-R2
Parametry koryta:

Szerokos$c w dnieB =04 m

Wysokos¢ H1 = 0.5 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.01 m3/s
Spadek 45%o0

H A U

Ru

Ru

0.030| 0.013 | 0.508

0.026

0.625

0.000

1.000

0.000

0.000

0.008

2.2.R6w R3-R4
Parametry koryta:

Szerokosc w dnieB =04 m

Wysokos¢ H1 = 0.5 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.01 m3/s
Spadek 75%o0

H A U

RH

Ru

0.030| 0.013 | 0.508

0.026

0.807

0.000

1.000

0.000

0.000

0.011

2.3.R6w R3-R5
Parametry koryta:

Szerokosc w dnieB =04 m

Wysokos¢ H1 = 0.6 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.01 m3/s
Spadek 50%o0

H A U

Ru

RH

0.030| 0.013 | 0.508

0.026

0.659

0.000

1.000

0.000

0.000

0.009

2.4.R6w R8-R16
Parametry koryta:

Szeroko$c w dnieB =04 m

Wysokos¢ H1 = 0.6 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
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Q50% = 0.02 m3/s
Spadek 40%o0

H A U Ru \4

Ru

0.050| 0.02 0.58 0.04 0.79

—_

0.019

2.4.Row R6-R7 - R17

Parametry koryta:
Szeroko$c w dnie B =04 m
Wysokos¢ H1 = 0.6 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.03 m3/s

Spadek 20%o0

H A U Ru \4

Ru

0.08| 0.04 0.69 0.06 0.73

0.030

2.5.R6w R14-R15

Parametry koryta:
Szerokosc w dnie B = 0.4 m
Wysokos¢ H1 = 0.5 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.03 m3/s

Spadek 27%o0

H A U Ru \

0.070| 0.035 | 0.652 | 0.054 0.784

0.000

1.000

0.000

0.000

0.030

2.6.Row R9-R10

Parametry koryta:
Szerokosc w dnie B =04 m
Wysokos¢ H1 = 0.6 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.01 m3/s

Spadek 25%o0

H A U Ru v

Ru

0.04| 0.02 0.54 0.03 0.55

0.010
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2.7.R6w R9-R11

Parametry koryta:
Szerokosc w dnie B = 0.4 m
Wysokos¢ H1 = 0.7 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.001 m3/s
Spadek 3.6%o

H A U Ru \

Ru

Q

0.02| 0.01 0.47 0.02 0.14

0.00119

2.7.R6w R12-R13

Parametry koryta:
Szerokosc w dnie B =04 m
Wysokos¢ H1 = 0.7 m
Nachylenie skarp: 1:1.5
Q50% = 0.001 m3/s
Spadek 8%o

H A U Ru \4

Ru

0.02| 0.01 0.47 0.02 0.21

—_

0.002
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ZALACZNIK 3. Wyniki obliczen hydraulicznych dla napetnienia w zarurowanych

odcinkach rowow

3.1 P1_P2 w km 0+271

Przekrdj koryta przed wlotem (spietrzeniem)

glebokosé wody w korycie H kor 0.05 m
szerokos¢ dna b 0.40 m
nachylenie skarpy 1 m1 1.5 -
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5 -
wspotczynnik szorstkosci n 0.035 -
spadek koryta I 0.075 -
pole przekroju przeptywu F 0.02
obwdd zwilzony U 0.57
promien hydrauliczny Rh 0.04
predkosé¢ wody w korycie v 0.89 kontrola (1)
Q kontrola 0.02 -0.001
szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.54
Fr 1.32
Typ ruchu: podkrytyczny/rwgcy
Parametry
przepustu
srednica przewodu przepustu D 0.6 m
promien przepustu R 0.3 m
rzedna wlotu rz_wil 435.08 m npm
rzedna wylotu rz_wyl 435.01 m npm
dtugos¢ przewodu przepustu Lp 7 m
wspotczynnik szorstkosci KONTROLA
(przewéd HDPE) n 0.01 i SPADKU
spadek
spadek przepustu ip 0.0100 i dopuszczalny
Typ Schemat
przepustu: KROTKI poprawny i kr
Dtawienie
boczne: NIEPELNE 0.0029
Przeptyw
swobodny
Obliczenie zwierciadta spietrzonej wody przed
przepustem
wspotczynnik wydatku na
wlocie (wg TABELI) mt 0.33
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wspotczynnik poprawkowy
energii kinetycznej
wspotczynnik wydatku na
wlocie (obliczony)

wysokos¢ linii energii
spietrzonego strumienia
zwierciadto spietrzonej wody
przed przepustem

predkos¢ wody doptywajace;j

gtebokos¢ wody w przepuscie

alfa 1.1
m 0.342
Ho 0.13
H 0.12
vo 0.29

Przeptyw wody w przepuscie

0.07

CZV hp >= h koryta

/normalna/ hp 0.06 w?
pole przekroju przeptywu F 0.02 -0.9020 TAK
obwdéd zwilzony U 0.40 0.1860
promien hydrauliczny Rh 0.04
predkos¢ wody w przepuscie vp 1.19 kontrola (4)
Q kontrola 0.02 -0.001
Q kr 90.3
L 0.426 kontrola (3)
P 0.425 0.001
hkr 0.09 0.77
Fkr 0.03 -0.7831
bkr 0.29 0.2126 Fr
podkrytyczny/rwg
Typ ruchu: cy 0.47 1.49
Sprawdzenie warunkow Weryfikacja
niezatopienia wlotu i wylotu poprawnosci
NIEZATOPION Warunek Schemat
wlot Y spetniony poprawny
NIEZATOPION Warunek Schemat
wylot Y spetniony poprawny
Przekrdj koryta na wylocie
gtebokos$¢ wody w korycie H kor 0.06
szerokos¢ dna b 0.40
nachylenie skarpy 1 m1 1.5
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5
wspotczynnik szorstkosci n 0.035
spadek koryta I 0.045
pole przekroju przeptywu F 0.03
obwdd zwilzony U 0.60
promien hydrauliczny Rh 0.04
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predkos$é wody w korycie v 0.76 kontrola (2)
Q kontrola 0.02 0.000
szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.57
Fr 1.03
Typ ruchu: podkrytyczny/rwgcy
3.2 P5_P6 w km 0+562
Przekrdj koryta przed wlotem (spietrzeniem)
gtebokos¢ wody w korycie H kor 0.10 m
szerokosc¢ dna b 0.40 m
nachylenie skarpy 1 m1l 1.5 -
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5 -
wspotczynnik szorstkosci n 0.035 -
spadek koryta I 0.038 -
pole przekroju przeptywu F 0.05
obwdd zwilzony U 0.75
promien hydrauliczny Rh 0.07
predkosé wody w korycie v 0.95 kontrola (1)
Q kontrola 0.05 0.000
szeroko$¢ zwierciadta wody Bo 0.69
Fr 0.97
Typ ruchu: nadkrytyczny/spokojny
Parametry
przepustu
srednica przewodu przepustu D 0.6 m
promien przepustu R 0.3 m
rzedna wlotu rz_wl 437.47 m npm
rzedna wylotu rz_wyl 437.40 m npm
dtugosc¢ przewodu przepustu Lp 7 m
wspotczynnik szorstkosci i KONTROLA
(przewd6d HDPE) n 0.01 SPADKU
i spadek
spadek przepustu ip 0.0100 dopuszczalny
Schemat
Typ przepustu: KROTKI poprawny ikr
Dtawienie
boczne: NIEPELNE 0.0027
Przeptyw
swobodny
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wspotczynnik wydatku na
wlocie (wg TABELI)
wspotczynnik poprawkowy
energii kinetycznej
wspotczynnik wydatku na
wlocie (obliczony)

wysokos¢ linii energii
spietrzonego strumienia
zwierciadto spietrzonej wody
przed przepustem

predkos¢ wody doptywajacej

gtebokos¢ wody w przepuscie
/normalna/

pole przekroju przeptywu
obwdéd zwilzony

promien hydrauliczny
predkos¢ wody w przepuscie

wlot

wylot

Obliczenie zwierciadta spietrzonej wody przed

przepustem
mt 0.33
alfa 1.1
m 0.346
Ho 0.20
H 0.19
vo 0.38

Przeptyw wody w przepuscie

hp 0.10
F 0.03 -0.7239
U 0.51 0.2248
Rh 0.06
vp 1.57
Q kontrola 0.05
Q@ kr 116.0
L 0.509
P 0.509
hkr 0.14 0.99
Fkr 0.05 -0.5589
bkr 0.36 0.2544
podkrytyczny/r
Typ ruchu: wqgcy 0.61

Sprawdzenie warunkow
niezatopienia wlotu i wylotu

Warunek
NIEZATOPIONY spetniony
Warunek
NIEZATOPIONY spetniony

0.09

CZV hp >= h koryta
o)

wlf

TAK

kontrola (4)
0.000

kontrola (3)
0.000

Fr

1.57

Weryfikacja
poprawnosci
Schemat
poprawny
Schemat
poprawny

gtebokos¢ wody w korycie
szerokosc¢ dna

nachylenie skarpy 1
nachylenie skarpy 2
wspotczynnik szorstkosci
spadek koryta

Przekrdj koryta na wylocie

H kor 0.11
b 0.40
m1l 1.5
m2 1.5

n 0.035

I 0.027
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pole przekroju przeptywu
obwod zwilzony

promien hydrauliczny
predkos¢ wody w korycie

szerokos¢ zwierciadta wody

=
u

Rh
\")

Q kontrola

Bo
Fr

Typ ruchu:

0.06
0.79
0.08
0.85
0.05
0.72
0.82

kontrola (2)
0.001

nadkrytyczny/spokojny

3.3 Przepust P9-P10 w km 0+569 (po skrzyzowaniem 0+582)

Przekrdj koryta przed wlotem (spietrzeniem)

gtebokos$¢ wody w korycie H kor 0.07 m
szerokos¢ dna b 0.40 m
nachylenie skarpy 1 m1 1.5 -
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5 -
wspotczynnik szorstkosci n 0.035 -
spadek koryta I 0.038 -
pole przekroju przeptywu F 0.04
obwdd zwilzony U 0.66
promien hydrauliczny Rh 0.06
predkos¢ wody w korycie v 0.81 kontrola (1)
Q kontrola 0.03 -0.001

szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.61

Fr 0.96

Typ ruchu: nadkrytyczny/spokojny
Parametry
przepustu
srednica przewodu przepustu D 0.6 m
promien przepustu R 0.3 m
rzedna wlotu rz_wl 437.69 m npm
rzedna wylotu rz_wyl 437.62 m npm
dtugos¢ przewodu przepustu Lp 8 m
wspotczynnik szorstkosci i KONTROLA
(przewaod HDPE) n 0.01 SPADKU
i spadek
spadek przepustu ip 0.0087 dopuszczalny
Typ Schemat
przepustu: KROTKI poprawny i kr
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Dtawienie
boczne: NIEPELNE 0.0028
Przeptyw
swobodny
Obliczenie zwierciadta spietrzonej wody przed
przepustem
wspotczynnik wydatku na
wlocie (wg TABELI) mt 0.33
wspotczynnik poprawkowy
energii kinetycznej alfa 1.1
wspotczynnik wydatku na
wlocie (obliczony) m 0.345
wysokos¢ linii energii
spietrzonego strumienia Ho 0.16 zZ=
zwierciadto spietrzonej wody
przed przepustem H 0.15 0.08
predkos¢ wody doptywajacej Vo 0.32
Przeptyw wody w przepuscie
gtebokos¢ wody w przepuscie czy hp >=h (onyta
/normalna/ hp 0.08 w?
pole przekroju przeptywu F 0.02 -0.8155 TAK
obwdd zwilzony U 0.45 0.2057
promien hydrauliczny Rh 0.05
predko$é wody w przepuscie vp 1.28 kontrola (4)
Q kontrola 0.03 0.000
Q kr 100.7
L 0.462 kontrola (3)
P 0.462 0.000
hkr 0.11 0.86
Fkr 0.03 -0.6920
bkr 0.32 0.2310 Fr
podkrytyczny/rwqg
Typ ruchu: cy 0.53 1.44
Sprawdzenie warunkéw Weryfikacja
niezatopienia wlotu i wylotu poprawnosci
NIEZATOPION Warunek Schemat
wlot Y spetniony poprawny
NIEZATOPION Warunek Schemat
wylot Y spetniony poprawny
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gtebokos$¢ wody w korycie
szerokos¢ dna

nachylenie skarpy 1
nachylenie skarpy 2
wspotczynnik szorstkosci
spadek koryta

pole przekroju przeptywu
obwod zwilzony

promien hydrauliczny
predkos$é wody w korycie

szerokos¢ zwierciadta wody

Przekrdj koryta na wylocie

kontrola (2)
0.000

H kor 0.09 m

b 0.40 m

m1 1.5 -

m2 1.5 -

n 0.035 -

I 0.015 -
F 0.05
U 0.74
Rh 0.07
v 0.59
Q kontrola 0.03
Bo 0.68
Fr 0.61

Typ ruchu: nadkrytyczny/spokojny

3.4 P3 P4 w km 0+520

gtebokos$¢ wody w korycie
szerokos¢ dna

nachylenie skarpy 1
nachylenie skarpy 2
wspotczynnik szorstkosci
spadek koryta

pole przekroju przeptywu
obwdd zwilzony

promien hydrauliczny
predkos¢ wody w korycie

szerokos¢ zwierciadta wody

Przekrdj koryta przed wlotem (spietrzeniem)

H kor 0.07
b 0.40
ml 1.5
m2 1.5
n 0.035
I 0.024
F 0.03
U 0.63
Rh 0.05
v 0.61
Q kontrola 0.02
Bo 0.60
Fr 0.76

m

m

kontrola (1)
0.000

Typ ruchu: nadkrytyczny/spokojny

srednica przewodu przepustu

promien przepustu
rzedna wlotu
rzedna wylotu

Parametry
przepustu
D 0.6 m
R 0.3 m
rz_wil 438.42 m npm
rz_wyl 438.35 m npm
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dtugosc¢ przewodu przepustu Lp 7 m
wspotczynnik szorstkosci KONTROLA
(przewdd HDPE) n 0.01 i SPADKU
spadek
spadek przepustu ip 0.0100 i dopuszczalny
Typ Schemat
przepustu: KROTKI poprawny i kr
Dtawienie
boczne: NIEPELNE 0.0029
Przeptyw
swobodny
Obliczenie zwierciadta spietrzonej wody przed
przepustem
wspotczynnik wydatku na
wlocie (wg TABELI) mt 0.33
wspotczynnik poprawkowy
energii kinetycznej alfa 1.1
wspotczynnik wydatku na
wlocie (obliczony) m 0.344
wysokos¢ linii energii
spietrzonego strumienia Ho 0.13 zZ=
zwierciadto spietrzonej wody
przed przepustem H 0.12 0.05
predkos$é wody doptywajace;j vo 0.29
Przeptyw wody w przepuscie
gtebokos¢ wody w przepuscie czy hp >=h (onta
/normalna/ hp 0.06 w?
pole przekroju przeptywu F 0.02 -0.9020 NIE
obwod zwilzony U 0.40 0.1860
promien hydrauliczny Rh 0.04
predko$é wody w przepuscie vp 1.19 kontrola (4)
Q kontrola 0.02 -0.001
Q kr 90.3
L 0.426 kontrola (3)
P 0.425 0.001
hkr 0.09 0.77
Fkr 0.03 -0.7831
bkr 0.29 0.2126 Fr
podkrytyczny/rwg
Typ ruchu: cy 0.47 1.49
Sprawdzenie warunkow Weryfikacja
niezatopienia wlotu i wylotu poprawnosci
NIEZATOPION Warunek Schemat
wlot Y spetniony poprawny
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NIEZATOPION Warunek Schemat
wylot Y spetniony poprawny
Przekraj koryta na wylocie
glebokosé wody w korycie H kor 0.07 m
szerokos¢ dna b 0.40 m
nachylenie skarpy 1 m1 1.5 -
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5 -
wspotczynnik szorstkosci n 0.035 -
spadek koryta I 0.024 -
pole przekroju przeptywu F 0.03
obwdd zwilzony U 0.63
promien hydrauliczny Rh 0.05
predkos$é wody w korycie v 0.61 kontrola (2)
Q kontrola 0.02 0.000
szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.60
Fr 0.76
Typ ruchu: nadkrytyczny/spokojny
3.5 P7 P8 w km 0+707
Przekrdj koryta przed wlotem (spietrzeniem)
gtebokos$¢ wody w korycie H kor 0.06 m
szerokos¢ dna b 0.40 m
nachylenie skarpy 1 m1 1.5 -
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5 -
wspotczynnik szorstkosci n 0.035 -
spadek koryta I 0.044 -
pole przekroju przeptywu F 0.03
obwdd zwilzony U 0.60
promien hydrauliczny Rh 0.04
predkos¢ wody w korycie v 0.76 kontrola (1)
Q kontrola 0.02 0.001
szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.57
Fr 1.02
Typ ruchu: podkrytyczny/rwgcy

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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srednica przewodu przepustu
promien przepustu

rzedna wlotu

rzedna wylotu

dtugos¢ przewodu przepustu

wspotczynnik szorstkosci
(przewo6d HDPE)

spadek przepustu

wspotczynnik wydatku na
wlocie (wg TABELI)
wspotczynnik poprawkowy
energii kinetycznej
wspotczynnik wydatku na
wlocie (obliczony)

wysokos¢ linii energii
spietrzonego strumienia
zwierciadto spietrzonej wody
przed przepustem

predkos$é wody doptywajace;j

gtebokos¢ wody w przepuscie
/normalna/

pole przekroju przeptywu
obwdd zwilzony

promien hydrauliczny
predko$é wody w przepuscie

Parametry
przepustu
D 0.6 m
R 0.3 m
rz_wl 441.73 m npm
rz_wyl 441.66 m npm
Lp 7 m
) KONTROLA
n 0.01 SPADKU
i spadek
ip 0.0100 dopuszczalny
Typ Schemat
przepustu: KROTKI poprawny ikr
Dtawienie
boczne: NIEPELNE 0.0029
Przeptyw
swobodny
Obliczenie zwierciadta spietrzonej wody przed
przepustem
mt 0.33
alfa 1.1
m 0.343
Ho 0.13 z=
H 0.12 0.06
VO 0.29

Przeptyw wody w przepuscie

hp 0.06
F 0.02
U 0.40

Rh 0.04

vp 1.19

Q kontrola 0.02

@ kr 90.3
L 0.426
P 0.425

hkr 0.09

Fkr 0.03

-0.9020
0.1860

0.77
-0.7831

czy hp >=h (onyta
?

wi *

TAK

kontrola (4)
-0.001

kontrola (3)
0.001
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bkr 0.29 | 02126 Fr
podkrytyczny/rwg
Typ ruchu: cy 1.49
Sprawdzenie warunkéw Weryfikacja
niezatopienia wlotu i wylotu poprawnosci
NIEZATOPION Warunek Schemat
wlot Y spetniony poprawny
NIEZATOPION Warunek Schemat
wylot Y spetniony poprawny
Przekrdj koryta na wylocie
gtebokos¢ wody w korycie H kor 0.05
szerokos¢ dna b 0.40
nachylenie skarpy 1 m1l 1.5
nachylenie skarpy 2 m?2 1.5
wspotczynnik szorstkosci n 0.035
spadek koryta | 0.051
pole przekroju przeptywu F 0.02
obwdd zwilzony U 0.59
promien hydrauliczny Rh 0.04
predkos¢ wody w korycie v 0.78 kontrola (2)
Q kontrola 0.02 0.000
szerokos¢ zwierciadta wody Bo 0.56
Fr 1.10
Typ ruchu: podkrytyczny/rwgcy
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ZAEACZNIK 4. Wypis uproszczony z rejestru gruntow

Znak sprawy: GKIK.1.6621.16980.2021

Wojewodztwo: matopolskie
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE Powiat: krakowski

Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru . L . .
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1 Jednostka ewidencyjna: 120616_2, Zabierzéow

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26 Obreb ewidencyjny: 120616_2.0008, Karniowice
tel / fax 12-656-09-81

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 01-09-2021 10:51:44

Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 2
Udziat
Forma wfadania
1M

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

wiasnosé
1n PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO KRZESZOWICE
zarzad siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
Dziatki ewidencyjne: 1
g A Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna 3
Arkusz Nr dziatki Adres / Poltozenie [ha] Uzytok Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty
6 209/12 18.63 Ls 18.63 KR2K/00020007/2

Identyfikator: 120616_2.0008.209/12; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 18.63 | ha
Stownie: | osiemnascie hektarow szesédziesiat trzy ary
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 163.0190 (sto szescdziesiat trzy hektary sto dziewigecdziesiagt metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Ls - Lasy
Zgodnie 2 §86 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnege | Budownictwa 2 dnia 26.03.2001 r. w
sprawis ewidencji gruntow i i jemy, 28 ia pow i dziatki

ewidencyjnej do ara nie speinia wymaga witwe
Signature Not Verifig
Dokument podpisan; z Weronika
Ciesla; Starostwo Powfiatowe w Krakowie

Weronika Ciegla Data: 2021.09.01 1 22 CEST
01-09-2021
dokument zostaf podpisany icZzmi dok zostal podpisany elektr
(sporzadzit: data i podpis) (pieczeé urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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Znak sprawy: GKIK.1.6621.16980.2021

Wojewodztwo: matopolskie
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Whdziat Geodezil, Kart fi 1 Katast Powiat: krakowski
ydziai Geodezjl, Aartografil | Aatastru - P - -
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1 Jednostka ewidencyjna: 120616_2, Zabierzow

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26 Obreb ewidencyjny: 120616_2.0008, Karniowice
tel / fax 12-656-09-81

(nazwa organu wydajgcego dokumaent)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 01-09-2021 10:51:44

Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
17

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

wiasnosc
M PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO KRZESZOWICE
zarzad siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
Dziatki ewidencyjne: 1
I I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. jha] Nr KW lub inne dokumenty
6 209113 16.46 Ls 16.46 KR2K/00020007/2

Identyfikator: 120616_2.0008.209/13; [Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 16.46 | ha

Stownie: | szesnascie hektarow czterdziesci szes¢ arow
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 163.0190 (sto szescdziesiat trzy hektary sto dziewiecdziesiagt metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

Ls - Lasy

Zgodnie z §86 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w
sprawie gruntow i T e I L i
ewidencyjnej do ara nie speinia wymagar wiw

Weronika Ciesla

01-09-2021
dokument zostaf podpisany elek iczni dok t zostal podpisany
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GKIK.1.6621.16980.2021

Wojewodztwo: matopolskie
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Whdziat Geodezil, Kart fi 1 Katast Powiat: krakowski
ydziai Geodezjl, Aartografil | Aatastru - P - -
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1 Jednostka ewidencyjna: 120616_2, Zabierzow

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26 Obreb ewidencyjny: 120616_2.0008, Karniowice
tel / fax 12-656-09-81

(nazwa organu wydajgcego dokumaent)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 01-09-2021 10:51:44

Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
17

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

wiasnosc
M PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO KRZESZOWICE
zarzad siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
Dziatki ewidencyjne: 1
I I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. jha] Nr KW lub inne dokumenty
6 20914 20.58 Ls 20.58 KR2K/00020007/2

Identyfikator: 120616_2.0008.209/14; [Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 20.58 | ha
Stownie: | dwadziescia hektarow pigcdziesiat osiem arow
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 163.0190 (sto szescdziesiat trzy hektary sto dziewiecdziesiagt metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

Ls - Lasy

Zgodnie z §86 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w
sprawie gruntow i T e I L i
ewidencyjnej do ara nie speinia wymagar wiw

Weronika Ciesla

01-09-2021
dokument zostaf podpisany elek iczni dok t zostal podpisany
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GKIK.1.6621.16980.2021

Wojewodztwo: matopolskie
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Whdziat Geodezil, Kart fi 1 Katast Powiat: krakowski
ydziai Geodezjl, Aartografil | Aatastru - P - -
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1 Jednostka ewidencyjna: 120616_2, Zabierzow

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26 Obreb ewidencyjny: 120616_2.0008, Karniowice
tel / fax 12-656-09-81

(nazwa organu wydajgcego dokumaent)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 01-09-2021 10:51:44

Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
17

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

wiasnosc
M PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO KRZESZOWICE
zarzad siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
Dziatki ewidencyjne: 1
I I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. jha] Nr KW lub inne dokumenty
6 209115 20.30 Ls 20.30 KR2K/00020007/2

Identyfikator: 120616_2.0008.209/15; [Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 20.30 | ha
Stownie: | dwadziescia hektarow trzydziesci arow
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 163.0190 (sto szescdziesiat trzy hektary sto dziewiecdziesiagt metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

Ls - Lasy

Zgodnie z §86 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w
sprawie gruntow i T e I L i
ewidencyjnej do ara nie speinia wymagar wiw

Weronika Ciesla

01-09-2021
dokument zostaf podpisany elek iczni dok t zostal podpisany
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GKIK.1.6621.16980.2021

Wojewodztwo: matopolskie
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Whdziat Geodezil, Kart fi 1 Katast Powiat: krakowski
ydziai Geodezjl, Aartografil | Aatastru - P - -
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1 Jednostka ewidencyjna: 120616_2, Zabierzow

tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26 Obreb ewidencyjny: 120616_2.0008, Karniowice
tel / fax 12-656-09-81

(nazwa organu wydajgcego dokumaent)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 01-09-2021 10:51:44

Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
17

Dane osoby fizycznej / instytucji

SKARB PANSTWA

wiasnosc
M PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO KRZESZOWICE
zarzad siedziba: ul. Lesna 13, 32-080 Zabierzow
Dziatki ewidencyjne: 1
I I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. jha] Nr KW lub inne dokumenty
6 20917 31.81 Ls 31.81 KR2K/00020007/2

Identyfikator: 120616_2.0008.209/17; [(Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 31.81 | ha

Stownie: | trzydziesci jeden hektarow osiemdziesiat jeden arow
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 163.0190 (sto szescdziesiat trzy hektary sto dziewiecdziesiagt metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

Ls - Lasy

Zgodnie z §86 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w
sprawie gruntow i T e I L i
ewidencyjnej do ara nie speinia wymagar wiw

Weronika Ciesla

01-09-2021
dokument zostaf podpisany elek iczni dok t zostal podpisany
(sporzadzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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ZALACZNIK 5. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektanta

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
| & B A
INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0181/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Karolina Joanna Maciaszcezyk

urodzona dnia 27.08.1983 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0114/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Karolina
Maciaszczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
(Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ arch. Elzbieta Gabrys

L8\ VB2, P

MAL o

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujy:

1. Pani Karolina Maciaszczyk

ul. Opolska 45/59

31-277 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

wi

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzqdzania projekiu architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnoscei.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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POLSKA
R

S | I B A
S INZYNIEROW
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G2V-A1G-QWS5 *

Pani Karolina Maciaszczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0296/11
adres zamieszkania ul. Kamienna 35C, 32-080 Zabierzow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
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ZAEACZNIK 6. Optata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz
petnomocnictwo

Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego

NADAWCA

Numer rachunku nadawcy 94 2490 0005 0000 4500 3830 0397

Nadawca KAROLINA MACIASZCZYK KM-PROBUD

Adres nadawcy Kamienna 35C/0 32-080 Zabierzow

ODBIORCA

Numer rachunku odbiorcy 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026

Odbiorca Regionalnych Zarzgdow Gospodarki Wodnej w
Krakowie PGWWP

Adres odbiorcy ul. 1.Pitsudzkiego 22 Krakow

SZCZEGOLY PRZELEWU

Kwota 230,05 PLN

Tytut ptatnosci

za wydanie pozwolenia wodnoprawnego UJ

Rodzaj transakcji Przelew na rachunki w innym banku

Data transakcji 2021-01-26

Data ksiegowania 2021-01-26

Numer referencyjny ADMzPztQADKhEGDS;IWE

Dokcument o o podctamie art 7 ustawy 1 doia 20 serpria 1997 1. prawo bankewe (8. Dz, 2 2018 r. poz. 2187, 2 pétn. zm.)
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ALIOR
BANK

Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego

NADAWCA

Numer rachunku nadawcy
Nadawca

Adres nadawcy

ODBIORCA

94 2490 0005 0000 4500 3830 0397
KAROLINA MACIASZCZYK KM-PROBUD
Kamienna 35C/0 32-080 Zabierzow

Numer rachunku odbiorcy

QOdbiorca

SZCZEGOLY PRZELEWU

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Urzad Miasta Krakowa

Kwota

Tytut platnosci

Rodzaj transakcji

17,00 PLN

optata za petnomocnictwo

Przelew na rachunki w innym banku

Data transakcji 2021-01-26

Data ksiegowania 2021-01-26

Numer referencyjny ADMzN6YWANQQEGABdIMD
rostat w 1y elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla.

Dokument sporzadzony na pedstame art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187, z pdén. zm.)
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Z7. Pelnomocnictwo Inwestora

Nr Spr:. §.270.1.2021 Zabierzéw, 20.09.2021 r.

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Panig Karoling Maciaszczyk zameldowana: ul. Kamienna 35c,
32-080 Zabierzow, legitymujaca sie dowodem osobistym: DAY 290307 wydanym przez
Wéjta Gminy Zabierzéw, prowadzacg dziatalnosé gospodarczg pod nazwg: Karolina
Maciaszezyk KM PROBUD, ul. Kamienna 35c¢, 32-080 Zabierzéw; NIP: 945-192-43-72,
REGON 121548230 do reprezentowania Nadlesnictwo Krzeszowice z siedziba przy ul. Lesnej
13, 32- 080 Zabierzéw i zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przygotowaniem inwestycji
dotyczacych zadania pn.: »Dokumentacja Projektowa - Budowa/Przebudowa drogi L300/3/2
L.Zabierzow w zakresie wystepowania w imieniu mocodawcy przed organami wladzy,
administracji, urzedami, instytucjami celem uzyskania stosownych, wymaganych przepisami
prawa, warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien oraz do skladania wszelkich wnioskow,

oswiadczen, wyjasnien i zapewnien w tym wzgledzie.

NADLESNICZY

Nadlesnictwa Kry, szowice

Edward Juski

Otrzymuja:
1. Petnomocnik (6 egz.)
2. Aa.

OPERAT WODNOPRAWNY DROGA LESNA
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Z8. Uzgodnienie Zespot Parkow Krajobrazowych

‘ ;/‘ ZESPOL PARKOW \
£ KRAJOBRAZOWYCH \
AAA e MAELOPOLSKA
Nasz znak: OK/462/48/2021/AJL Krakéw, dnia 15 pazdziernika 2021 r.

Szanowna Pani

Karolina Maciaszczyk

KM-PROBUD

e-mail: k.maciaszczyk@km-probud.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 pazdziernika 2021 r., znak L.dz. 58/W/2021, dotyczacego rozwigzan
projektowych dla zadania pn.: ,Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L. Zabierzéw (dla budowy odcinka
okoto 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni okoto 550 m)”, Zespdt Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego przesyta opinie w ww. sprawie.

Zespo6t Parkéow Krajobrazowych Wojewoddztwa Matopolskiego opiniuje pozytywnie zatozenia
projektowe przedmiotowej inwestycji z ponizszymi sugestiami.

Obszar objety planowang inwestycja potozony jest w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie,
na terenie ktérego obowiazuja ponizsze dokumenty:

e Uchwata Nr XV/247/11 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,

e Uchwata Nr XX/276/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
uwzgledniajgcego zakres planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie
PLH120005.

Cele ochrony wskazane w dokumentach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie to m.in.: ochrona
naturalnej réznorodnosci florystycznej i faunistycznej.

Na trasie projektowanej drogi stwierdzono m.in. popielice szarg (Glis glis) — gatunek objety ochrong
czeéciowa na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat. Doktadng lokalizacje przedstawia ponizsza mapa (ryc. 1.). Planujgc prace, nalezy
uwzgledni¢ ochrone tego gatunku, poprzez rozpoznanie stanu zasiedlenia okolicznych drzew, ograniczenie
prac w tej czesci obszaru do niezbednego minimum oraz pozostawienie dziuplastych drzew.

www.zpkwm.pl

Zespot Parkéw Kraj ych Woj; dztwa Matopolski
Oddziat w Krakowie, ul. A. Vetulaniego 1a, 31-227 Krakdw, tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, e-mail: sekretariat@zpkwm.pl
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Ryc. 1. Lokalizacja obserwacji popielicy szarej (Glis glis) (dane z dokumentacji do planu ochrony).
Podktad mapowy: © autorzy OpenStreetMap.

Na trasie projektowanej inwestycji znajduje sie ptytki ,zbiornik wodny”, powstaty prawdopodobnie
w dawnej koleinie. Petni on funkcje przyrodnicze, stad w opinii Zespotu Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego powinien zosta¢ w jak najwiekszym stopniu zachowany. Jesli rozwigzania
projektowe kolidowatyby ze zbiornikiem, wtasciwym rozwigzaniem bytoby stworzenie w najblizszym
otoczeniu zbiornika zastepczego. Terminy prac powinny uwzglednia¢ ochrone ptazéw.

Fot. 1. Niewielki zbiornik wodny na trasie projektowanej drogi.

www.zpkwm.pl

AAA
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Otrzymuija:
1. Adresat (e-mail);
2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Nadlesnictwo Krzeszowice (ePUAP)

Planowana inwestycja obejmuje réwniez
siedliska ptakéw. Wszelkie prace powinny
odbywac sie poza sezonem legowym.

W opinii Zespotu Parkéw Krajobrazowych
Wojewddztwa Matopolskiego ze wzgledu na
funkcje przyrodnicze, powinien by¢ réwniez
zachowany dab z piktogramem, rosnacy przy
koricowym odcinku drogi.

Piotr Dmytrowski
z up. Dyrektora ZPKWM
Kierownik Oddziatu ZPKWM w Krakowie
(podpis elektroniczny)

Elektronicznie podpisany przez
Piotr Tadeusz Dmytrowski
Data: 2021.10.15 13:50:19 +02'00"

www.zpkwm.pl

AAA
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Z9. Uzgodnienie Ochotnicza Straz Pozarna

Karniowice, dnia 11.10.2021 r.

Karolina Maciaszczyk
KM-PROBUD

ul. Kamienna 35C
32-080 Zabierzéw

Dotyczy: uzgodnienia rozwigzar projektowych dla zadania ,Budowa i przebudowa drogi L300/3/2
L.Zabierzéw (dla budowy odcinka drogi okoto 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni
okoto 550 m)”

W odpowiedzi na pismo l.dz. 57/W/2021 z dnia 1.10 2021 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzari
projektowych dla zadania ,Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzéw (dla budowy odcinka
drogi okofo 650 m oraz przebudowy/remontu nawierzchni okofo 550 m)”, informuje ze Ochotnicza
Straz Pozarna w Karniowicach nie wnosi zastrzezen do projektu i pozytywnie opiniuje przedstawione
rozwigzania. Naszym zdaniem realizacja przedmiotowego zadania znacznie usprawni komunikacje

w przypadku ewentualnego prowadzenia dziatar ratowniczo — gaéniczych na przylegajacym terenie.

Z powazaniem

PREZES
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
mij -

Przemystaw Sitarski

Otrzymuja:

4 x Adresat,
1xa/a.
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Z10. Uzgodnienie Gmina Zabierzow

WOIT GMINY ZABIERZOW

32-080 Zabierzéw, Rynek 1, tel. 12 285 21 16, fax 12 285 21 09
WGK.7211.1.320.2021.AK Zabierzow, dnia 14.10.2021 r.

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Krzeszowice

ul. Le$na 13

32-080 Zabierzéw

dziatajace przez pelnomocnika:
Panig Karoling Maciaszezyk

KM PROBUD
ul. Kamienna 35¢
32-080 Zabierzéw

dotyczy: uzgodnienia przebudowy odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce
gminnej nr 9 — ul. Widokowa w m. Karniowice w ramach inwestycji pn.: ,, Budowa i
przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzéw (dla budowy odcinka okolo 650 m oraz
przebudowy/remontu nawierzchni okolo 550 m)”.

W odpowiedzi na podanie otrzymane w dniu 04.10.2021 r. w sprawie jw., po przeanalizowaniu
przedtozonej dokumentacji ,Wéjt Gminy Zabierzéw jako zarzadca drogi wewngtrznej zlokalizowanej
na dzialce gminnej nr 9 — ul. Widokowa w m. Karniowice informuje, iz:

v’ opiniuje pozytywnie planowany remont istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej zlokalizowane;j
na dziatce gminnej nr 9 w m. Karniowice;

v’ wyraza zgode na dysponowanie pasem drogowym drogi wewnetrznej w obrebie dziatki gminnej
nr 9 w m. Kamiowice, celem realizacji ww. inwestycji, w zakresie uzgodnionym niniejszym
pismem.

Prace nalezy wykona¢, przy uwzglednieniu ponizszego:

1. remont istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej polega¢ bedzie na uzupeieniu wierzchniej

warstwy 10 cm z kruszywa tamanego, o szerokosci jezdni od 3 m

2. Prace w obrgbie pasa drogowego drogi wewnetrznej zlokalizowanej dz. nr 9 Inwestor wykona na
wiasny koszty i wlasnym staraniem.

3. W zwigzku z koniecznoscia zajecia czesci drogi wewnetrznej celem realizacji inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia przedmiotowego odcinka drogowego
oraz jego oznakowania, zgodnie z Instrukcja oznakowania robét drogowych prowadzonych
w pasie drogowym. Zajecie drogi wewnetrznej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4. Prace winny by¢ wykonywane przez osoby do tego upowaznione, zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami polskiego prawa, ustawa Prawo budowlane oraz przepisami szczeg6towymi.

5. W terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w obrebie drogi wewnetrznej,
Inwestor badz Wykonawca winien zglosi¢ zamiar ich rozpoczecia w tutejszym Urzedzie,
a nastepnie, celem dokonania odbioru koricowego odcinka pasa drogowego, w zakresie spetnienia
warunk6éw okreslonych w niniejszym pismie, zglosié zakonczenie robét.

6. Niniejsza opinia wazna jest trzy lata, tj. do dnia 14.10.2024 r.

Niniejsza pismo nie zastepuje opinii i uzgodnien wymaganych obrebami przepisami.

Otrzymuja:
/
( i : KonragAraniak
. ) Adresat - pemomocnik; mg,yu.f; k»m,r‘;’. i 35‘8
2. WGK-a/a. |r=fra\§|ankt\1r)/ Komunalnej |

www.zabierzow.gmina.pl
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS. 1.1 Orientacja na mapie topograficznej
RYS 1.2 Orientacja na ortofotomapie

RYS. 2.1. Planowane do wykonania urzadzenia wodne naniesione na mape do
celow projektowych- arkusz 1.

RYS. 2.2. Planowane do wykonania urzadzenia wodne naniesione na mape do
celow projektowych - arkusz 2.

RYS. 2.3. Planowane do wykonania urzadzenia wodne naniesione na mape do
celow projektowych - arkusz 3.

RYS. 2.4. Planowane do wykonania urzadzenia wodne naniesione na mape do
celow projektowych - arkusz 4.

RYS. 3.1 Profil podtuzny - odcinek 0+000 - 0+194 oraz 0+194 - 0+294
RYS. 3.2 Profil podtuzny - odcinek 0+294 - 1+229

RYS. 4 Przekroje typowe

RYS 5. Szczegoty konstrukcyjne przepustow pod droga i zjazdami

RYS. 6.1 Przekroje poprzeczne

RYS. 6.2 Przekroje poprzeczne

RYS. 6.3 Przekroje poprzeczne
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