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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Celem zamierzenia jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych wykonaniem obiektéw
budowlanych — nowej drogi wewnetrznej — drogi lesnej, petnigcej rowniez funkcje drogi
przeciwpozarowej dla inwestycji pn. " Budowa drogi lesnej L300/3/2 ( na odcinku 0+262-
1+221)".

Projekt zostat opracowany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wizje lokalng istniejgcego terenu, ocene stanu
technicznego, a takze rozwigzania planowanej przebudowy i remontu drogi zlokalizowanej
na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krakowskim i wojewodztwie matopolskim na
dziatkach nr 209/17, 209/15, 209/14, 209/13, 209/12 w obrebie 120616_2.0008, Karniowice.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU WRAZ
Z WYNIKAMI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

W stanie istniejacym droga lesna znajduje sie na terenie dziatek lesnych i jest droga
wewnetrzng o nawierzchni przepuszczalnej. Drogi lesne sa specyficznag kategorig drég. Nie
naleza do sieci drog publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, lecz stanowiag grunt lesny zajety pod droge (przewaznie bez wyznaczonych
granic pasa drogowego). Drogi lesne moga dzieli¢ sie w zaleznosci od funkgcji np. na drogi
gtowne oraz dojazdowe. Moga petnic¢ réwniez funkcje dojazdow pozarowych, ktdrych celem
jest: umozliwienie dojazdu jednostkom ratowniczym, dowozu sprzetu i Srodkéw gasniczych
do miejsc pozaru, a takze sprawnego dojazdu do punktow czerpania wody istniejacych przy
naturalnych lub sztucznych zbiornikach.

W zakresie opracowania nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Droga lesna jest czesciowo utwardzona nawierzchnig ttuczniowa, a czesciowo jest to
Sciezka gruntowa. W stanie istniejacym brak zaznaczonych poboczy. Przy drodze widoczne sa
oznaczenia $ciezki rowerowej. Na drodze lokalnie widoczne zagtebienia i koleiny od ciezkiego
sprzetu — prawdopodobnie pojazdow lesnych.

Wody deszczowe bezposrednio sptywaja na przylegty do drogi teren lesny. Lokalnie
wystepuja tereny podmokte.

Planowana zabudowa nie bedzie odbiegata w istotny sposob od aktualnej. Zakres prac
obejmuje trzy odcinki:

Odcinek Pierwszy km 0+000 - 0+262
e dtugos¢ odcinka okoto 262m
e brak prac — odcinek pozostaje bez zmian wzgledem stanu istniejgcego
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Odcinek Drugi km 0+262 - 0+550

odcinek o dtugosci ok 288 m

szerokosc jezdni - 3.0 m

budowe drogi poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz z poboczami,
budowe skrzyzowania w km 0+286

budowe zjazdu w km 0+520

wykonanie mijanek w km 0+286 - 0+344 i w km 0+463 - 0+529

budowe odwodnienia powierzchniowego drogi - wykonanie rowu R4-R3 w km
0+271- 0+400, rowu R3-R7 w km 0+400 - 0+562 (czesciowo zbiera wode z odcinka
3)

przepusty drogowe: P1-P2 w km 0+271 i P3-P4 w km 0+520

wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R1 -R2

Odcinek Trzeci km 0+550 - 1+221

3.

odcinek o dtugosci ok 671 m

szerokos¢ jezdni - 3.0 m

planuje sie budowe drogi lesnej o nawierzchni kruszywowej, z poboczami,

budowa skrzyzowania w km 0+582, 0+707

wykonanie mijanek w km 0+740 - 0+806

budowe zjazdow w km 1+040 i 1+120

wykonanie rowu odwadniajgcego wzdtuz drogi R7-R9 w km 0+562-1+014, rowu R9-
R11 w km 1+014-1+037, rowu R12-R13 w km 1+043 - 1+092

wykonanie przepustéow w ciggu rowu drogowego -pod zjazdem ze skrzyzowania (w
km 0+582) w km 0+569 — P9-P10 oraz pod skrzyzowaniem w km 0+707 — P7-P8
wykonanie przepustu pod droga z wylotem w teren w km P5-P6 w km 0+562
wykonanie rowu z odprowadzeniem w teren R14-R15

utwardzenie terenu w rejonie witgczenia do drogi gminnej km 1+180 -1+221
wykonanie drewnianej bariery zabezpieczajacej od strony drogi wzdtuz istniejacego
stawu

wykonanie  drewnianego  szlabanu zamykajagcego wjazd dla  pojazdow
nieuprawnionych 1+180

PROJEKTOWANE NIEZBEDNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ
MATERIALOWE

Droga lesna jest to pas terenu, wyznaczony na terenach lesnych, przeznaczony do

poruszania sie pojazddéw, o utwardzonej powierzchni (kruszywowej).
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Lokalizacje poczatku i konca odcinka drog lesnych przewidzianych do realizacji w ramach
niniejszej dokumentacji okreslono w czesci rysunkowej, a przewidziany zakres prac oznaczono
szczegotowo w legendzie.

3.1. Jezdnia

Szerokosc jezdni zostata okreslona dla kazdego odcinka i wynosi od 3 m. Przekréj ma
ksztatt jednstronnie pochylony poprzecznie w kierunku projektowanego rowu.

Na drodze lesnej nalezy zachowal wzajemna widoczno$¢ pojazdéw, a mijanki
umozliwiajg wymijanie pojazdow. Szerokosc¢ jezdni na drogowym obiekcie inzynierskim jest
nie mniejsza niz przed obiektem. Szeroko$¢ pasa ruchu jest zwiekszona na tuku kotowym w
planie. Zmiana szerokosci jezdni powinna by¢ wykonana na prostej przejsciowej; dtugosc¢
prostej przejsciowej wynosi 30m dla promieni mniejszych i rownych 40 m oraz 25 m dla
promieni mnigjszych niz 40 m.

Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosi¢ nie mnigj niz:

- 2,0% - nawierzchni twardej ulepszonej,

- 3,0% - nawierzchni twardej nieulepszone;.

Przyjeto pochylenie poprzeczne 3%.

Konstrukcje nawierzchni dla poszczegoélnych odcinkéw pokazano na rysunku 4.

Typ Il nawierzchni — dla odcinka 2 (budowa) skfada sie z warstw:
e Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31.5 zamiatowanego kruszywem 0-
4mm - 9cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm, 18 cm

Typ Il nawierzchni — dla odcinka 3 (budowa) sktada sie z warstw:
e Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31.5 zamiatowanego kruszywem O-
4mm — 9cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm, 18 cm
e Warstwa separacyjno — wzmacniajgca grunt spoiwem hydraulicznym, Rm =
1.50MPa

3.2. Pobocza

Pochylenie poprzeczne gruntowego pobocza na odcinku prostym lub na odcinku
krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym wynosi 6%.

Pochylenia skarp wykopow 1:n nie powinno by¢ wieksze niz pochylenie bezpieczne wg

normy BN-72/8932-01:

- w skatach litych mato spekanych - sciany pionowe,
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- w gruntach spoistych i bardzo spoistych (gliny, ity) - 2:1,

- w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych - 1:1,

- w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach sypkich - 1:1,5.

Przyjeto nachylenie skarp 1:1.5

Pobocza zaprojektowano z kruszywa niesortowanego, o szerokosci w zaleznosci od
odcinka (0.5-0.75m)

3.3. Niweleta

Niweleta jezdni sktada sie z odcinkdéw o statym pochyleniu, krzywych wypuktych lub
krzywych wklestych. Niweleta drogi zostata dopasowana do uksztattowania terenu, z
zachowaniem dopuszczalnych pochylen podtuznych i dopuszczanych tukdédw pionowych.

Projektujac niwelete drogi spetni¢ nalezy nastepujace wymagania:

e rzedne niwelety jezdni powinny sg dopasowane do poziomu krzyzujacych sie z
nig drég

e niweleta robét ziemnych zostata wzniesiona co najmniej 1,0 m nad przecietny
poziom wody gruntowej,

e niweleta nawierzchni nad przepustem zostata wzniesiona conajmniej 0,5 m nad
jego wierzchem, by zapobiec nadmiernemu jego obcigzeniu

Najwieksze dopuszczalne pochylenie podtuzne niwelety wynosi 12%. W niniejszym projekcie
najwieksze pochylenie niwelety wynosi 8.81% ok km 0+300.

3.4. Skrajnia

Na drodze lesnej, a szczegolnie na drodze zaliczonej do drog przeciwpozarowych, nie
moze by¢ w skrajni grubych gatezi ktére mogtyby uniemozliwi¢ poruszanie sie wozéw
gasniczych strazy pozarnej.

3.5. Skrzyzowania

Pochylenie podtuzne drogi w obrebie skrzyzowania musi by¢ dostosowane do spadku
poprzecznego przecinanej drogi. Pochylenie podtuzne wlotow nie powinny przekraczac - 3%,
wyjatkowo 4%.

3.6. Widocznosé
Na skrzyzowaniach powinno sie zapewni¢ odpowiednig widoczno$¢ pojazddw jadacych
krzyzujaca sie droga. Wymagane odlegtosci widocznosci zaleza od rodzaju regulacji ruchu.
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Z zasady, na skrzyzowaniach drog lesnych stosowany jest sposob bez regulacji ruchu
(skrzyzowania rownorzedne).

3.7. Zjazdy

Zjazdy z drég publicznych na drogi lesne powinny spetnia¢é warunki podane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

e szerokos¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,0
m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,

e nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego drogi publicznej,

e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5 m,

e pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

e na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%.

3.8.  Mijanki

Mijanki stosuje sie na drogach jednopasmowych. Sytuuje sie je w odstepach do 300 m tak, by
z danej mijanki mozna byto widzie¢ nastepna.

Szerokosc¢ jezdni wraz z mijanka powinna wynosi¢ min. 6,0 m. Ich dtugos¢, nie liczac skosow,
bedzie wynosi¢ 24 m dla jednego zestawu transportowego.

3.9. Odprowadzanie wody opadowej/roztopowej

Pochylenia poprzeczne powierzchni korony drogi na odcinkach prostych przyjeto 3%, a dla
poboczy 6%. Na odcinkach przejsciowych oraz na tukach poziomych minimalne pochylenie
ukosne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,7%.

W obrebie korpusu drogi zwierciadto wody gruntowej nie powinno siegna¢ wyzej niz do
rzednej potozonej 1,0 m ponizej najnizszego punktu spodu konstrukgji.

Zaprojektowano rowy jednostronne o przekroju trapezowym i szerokosci w dnie min. 0.4 m,
nachylenie skarp 1;1.5. Gtebokos¢ rowow jest dostosowana do warunkow terenowych. W
miejscach, gdzie pochylenie podtuzne rowu przekracza 4%, zaplanowano wykonanie co 30 m
wodospustédw wykonanych z ceownika C120 mm, uktadanego na betonie; usytuowanych pod
katem 45° do drogi.

Projekt przewiduje takze wykonanie saczkdédw zgodnie z oznaczeniem w czesci rysunkowe;.
Saczki o minimalnej szerokosci 50 ¢cm, grubo$¢ 18 cm, w rozstawie co 30 m. Saczki sa
usytuowane prostopadle do drogi.
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3.10. Przepusty

W migjscach odprowadzenia woéd opadowych w teren, zaprojektowano wykonanie
przepustédw pod droga o srednicy 600 mmm, wykonanych z PEHD, ze spadkiem 1%. Przepusty
uktadane beda na podsypce z pospotki o grubosci minimum 20 cm. Przyczotek wlotowy i
wylotowy betonowy z umocnieniem skarp i dna rowu brukiem o $rednicy >125 mmm na
podsypce cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg zgodnie z
rysunkiem nr 5.

Ponizej zestawiono podstawowe parametry przepustow i ich lokalizacje.

Kh SRED. RODZAJ |DEUGOSC 'EE‘S?S Eﬂ’rﬁ SPADEK
[mm] [PRZEPUSTU| [m)] (%]
[mn.pm.]|[mn.p.m.]
0+271 600 | PEHD SNB 7 435,08 435,01 1,0
0+562 600 | PEHD SNE 7 437,47 437,4 1,0

Dodatkowo w km 1+102 zaprojektowano wykonanie korytka liniowego z kratg zeliwna D400
mm, ktore jako element szczelny, kanalizacyjny nie podlega pod pozwolenie wodnoprawne.
Wymiary jednego elementu to:

'.'..-:_,-'l?I-ﬂ y Ao wirrnby SO RS ST IR

——

thupage &M v o ¢ £ MV
l'otermncpa ola ey
k] M0me wyrmardw | ° £
Wysohosc: E885 mm & J mm
4, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA LUB
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH,

41. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zakres prac badawczych obejmowat:

e Rozpoznanie zalegania i migzszosci wystepujacych gruntow,

e Oznaczenie niezbednych parametrow fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametréw wytrzymatosciowych gruntéw w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okreslenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogétem odwiercono 6 otworéw badawczych o gtebokosci od 1,2m do 3,0m, faczny

metraz 15,7m. Wiercenia zostaty wykonane metoda udarowa, sondg rdzeniowa RKS @ 36 mm
(prébnik okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaty opisy makroskopowe.
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Na obszarze badan dominujg utwory skalne wyksztatcone w postaci wapieni skalistych i
wapieni tawicowych z krzemianami — Jura Gorna.

Od powierzchni natomiast zalegaja czwartorzedowe, plejstocenskie utwory
zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci lessow gérnych: pytow i glin
pylastych.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 3m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdédw posadowienia
obiektow budowlanych”, przyjeto drugg kategorie geotechniczng obiektu.

Dokumentacja p.n. ,Geotechniczne warunki posadowienia” zostata zatgczona do Projektu
Technicznego.

5. INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE

5.1. PLAN URZADZENIA LASU

Gospodarka lesna w Lasach Panstwowych prowadzona jest na podstawie planéw
urzadzenia lasu, sporzadzanych dla nadlesnictw na okres 10 lat. Wykonuja je dla Lasow
Panstwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Le$nej
(BULIGL). Plany urzadzenia lasu, po konsultacjach z udziatem spoteczenstwa i uzgodnieniach
z instytucjami zajmujacymi sie ochrong przyrody, sa zatwierdzane decyzja Ministra
Srodowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze doktadna inwentaryzacja i ocena stanu lasu.
Lesnicy okreslaja takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, sktad gatunkowy, stan
zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. Przy planowaniu zadan gospodarczych
uwzglednia sie cele gospodarki lesnej i funkcje, jakie petnig lasy w urzadzanym nadlesnictwie.

Przed sporzadzeniem planu urzadzenia lasu lesnicy doktadnie inwentaryzujg zasoby
lesne i oceniaja stan lasu.

Plan urzadzenia lasu zawiera m.in.:

e opis lasow i gruntdw przeznaczonych do zalesienia,

e analize gospodarki lesnej w minionym okresie gospodarczym,

e program ochrony przyrody,

e okreslenie zadan zwigzanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i
odnowieniami, pielegnacja i ochrong lasu, gospodarka towiecka i tworzeniem
infrastruktury lesnej (budynki, drogi).

e prognoza oddziatywania planu urzadzenia lasu na srodowisko

e mapy lesne
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Plan urzadzenia lasu sporzadzany jest na podstawie obowigzujacej w Lasach Panstwowych
instrukgji.

Aktualnie Nadlesnictwo Krzeszowice prowadzi gospodarke lesng w oparciu o Plan
Urzadzania Lasu sporzadzony na lata 2012-2021, jednakze opracowano juz Plan na okres
2022 — 2031, ktéry jest dostepny do wgladu pod adresem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/px dg~rdlp krakow~protokol z posiedzenia komisji zalo

zen planu_ nadl. krzeszowice.pdf

5.2. OPIS TAKSACYJNY

Zgodnie z definicja, opis taksacyjny sporzadza sie dla wszystkich gruntéw pozostajacych w
zarzadzie nadlesnictwa, to jest lasow (gruntéw: zalesionych, niezalesionych i zwigzanych z
gospodarka lesng) oraz gruntéow nielesnych, do ktorych zalicza sie réwniez zadrzewione i
zakrzewione; w opisie taksacyjnym wyodrebnia sie takze grunty przeznaczone do: zalesienia,
przeznaczone na cele nierolnicze i nielesne, wytaczone z produkgji (lecz pozostawione w
zarzadzie nadlesnictwa) oraz sporne.

Opis laséw i gruntow przeznaczonych do zalesienia sporzadza sie wedtug stanu na dzien
1 stycznia pierwszego roku obowigzywania planu urzadzenia lasu i zawiera on:
e doktadna lokalizacje drzewostanu (adres lesny i administracyjny) oraz rodzaj uzytku
gruntowego i jego powierzchnie,
e opis siedliska lesnego z uwzglednieniem informacji o terenie, glebie, pokrywie gleby i
runie leSnym,
e funkcje lasu i cele gospodarowania: typ drzewostanu (o kierunku gospodarczym lub
ochronnym, odpowiednio do funkgji lasu) oraz wiek dojrzatosci rebnej drzewostanu,
e opis drzewostanu wraz z liczbowymi elementami jego charakterystyki (Srednie
wymiary drzew, klasa bonitacji drzewostanu, migzszos¢ grubizny, przyrost migzszosci),
e planowane czynnosci gospodarcze.

Dane opisu taksacyjnego zapisuje sie bezposrednio podczas taksacji na formularzach
dokumentu zrédtowego ,Opis taksacyjny”. w opisie taksacyjnym nie zamieszcza sie
szczegbtdw dotyczacych poszczegdlnych form i przedmiotow ochrony, ich wymagan,
zagrozen oraz wskazan ochronnych, ktére ujmowane sa w formie odpowiednich zbiorow i
zestawien w programie ochrony przyrody; obowigzuje natomiast zamieszczenie zwieztej
informacji o wystepowaniu osobliwosci przyrodniczych w danym wyfaczeniu lub o specjalnej
formie ochrony.

Do niniejszego projektu technicznego dotaczono ,Opis taksacyjny” w postaci zatacznika.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.

SPIS ZALACZNIKOW:
Geotechniczne warunki posadowienia
Karta ewidencyjna drogi

Plan urzadzenia lasu - opis taksacyjny

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Zakres wycinki — arkusz 1

Rys. 1.2 Zakres wycinki — arkusz 2

Rys. 1.3 Zakres wycinki — arkusz 3

Rys. 2 Szczegdt szlabanu w km 1+180
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. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. INWESTOR
Nadlesnictwo Krzeszowice
ul. Lesna 13
32-080 Zabierzow

1.2. WIADOMOSCI OGOLNE
1.2.1. Przedmiot inwestycji

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie oraz remoncie drogi lesnej
w ramach dokumentagji p.n. ,Budowa drogi lesnej L300/3/2 ( na odcinku 0+262-1+221)".
Opracowanie niniejsze spetnia wszystkie wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t,.) oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471).

1.2.2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa formalng jest umowa zawarta w dniu 10.08.2021 pomiedzy Nadlesnictwo
Krzeszowice, ul. Lesna 13 32-080 Zabierzéw, a firma: Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD z
siedzibg w Zabierzowie, ul. Kamienna 35C, 32-080 dla opracowania pn.:"Budowa drogi lesne;j
L300/3/2 ( na odcinku 0+262-1+221)". Projekt zostat opracowany na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500. Opracowanie obejmuje swym zakresem wizje lokalng
istniejgcego terenu, ocene stanu technicznego, a takze rozwigzania planowanej przebudowy
i remontu drogi.

Zakres prac i badan dostosowano do Zarzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjmujac druga
kategorie geotechniczna obiektu proste warunki.

W opracowaniu uwzgledniono nastepujace branzowe normy gruntowe:

e PN-EN 1977-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cz.1 Zasady ogdlne

e PN-EN 1977-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cz.2 Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego

e PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow.

W opinii okreslono kategorie geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania, zestawiono informacje i dane liczbowe dotyczace
wiasciwosci gruntow w podtozu, na ktorym projektuje sie realizacje przedmiotowej
inwestydji.

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA
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1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje sie na terenie gminy
Zabierzéw, w powiecie krakowskim i wojewodztwie matopolskim.

Inwestycja dotyczy drogi lesnej potozonej na terenie nadlesnictwa Krzeszowice,
Lesnictwa Zabierzow.

Obszar znajduje sie na terenie mezoregionu Wyzyna Olkuska.

Pod wzgledem hydrograficznym droga usytuowana jest na obszarze JCWP
RW20007213689 i JCWP RW20007213692.

Inwestycja w catosci potozona jest na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych
JCWPd131. Teren inwestycji obejmuje GZWP nr 326 — Zbiornik Czestochowa E.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie.

Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahajg sie w granicach 436-
452m n.p.m. .

Omawiany teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

1.3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym droga lesna znajduje sie na terenie dziatek lesnych i jest droga
wewnetrzng o nawierzchni przepuszczalnej. Drogi lesne sa specyficznag kategorig drég. Nie
naleza do sieci drég publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych10, lecz stanowig grunt lesny zajety pod droge (przewaznie bez
wyznaczonych granic pasa drogowego). Drogi lesne moga dzieli¢ sie w zaleznosci od funkgji
np. na drogi gtdbwne oraz dojazdowe. Moga petni¢ rowniez funkcje dojazdéw pozarowych,
ktérych celem jest: umozliwienie dojazdu jednostkom ratowniczym, dowozu sprzetu i
srodkéw gasniczych do miejsc pozaru, a takze sprawnego dojazdu do punktdéw czerpania
wody istniejgcych przy naturalnych lub sztucznych zbiornikach.

Drogi zbudowane z uzyciem wyrobéw budowlanych sg obiektami budowlanymi w
mysl ustawy Prawo budowlane. Drogi takie nalezy kwalifikowac jako obiekty liniowe (art. 3
pkt 3a), tj. obiekty budowlane, ktérych charakterystycznym elementem jest dtugos,
w szczegoblnosci drogi ze zjazdami. Zgodnie z art. 62 ust. 1 tej ustawy powinny one
by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez witasciciela lub zarzadce okresowej
kontroli, co najmniej raz w roku, elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania
obiektow. Odcinek drogi znajduje sie w terenie niezabudowanym. Brak jest Oznakowania
poziomego oraz pionowego.

W zakresie opracowania nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

Droga lesna jest czesciowo utwardzona nawierzchniag ttuczniowa, a czeSciowo jest to
Sciezka gruntowa. W stanie istniejagcym brak zaznaczonych poboczy. Przy drodze widoczne
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sg oznaczenia sciezki rowerowej. Na drodze lokalnie widoczne zagtebienia i koleiny od
ciezkiego sprzetu — prawdopodobnie pojazddw lesnych.

Wody deszczowe bezposrednio sptywaja na przylegty do drogi teren lesny. Lokalnie
wystepuja tereny podmokte.

1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres prac obejmuje dwa odcinki. Pierwszy przeznaczony jest do przebudowy/
remontu nawierzchni i ma dtugo$¢ okoto 550m. na drugim o dtugosci ok 650 m planuje sie
budowe drogi lesnej.

Projektowana rozbudowa drogi lesnej poprzez wykonanie nawierzchni jezdni oraz
remont istniejacej nawierzchni na odcinku gdzie ona istnieje, dla nastepujacych parametrow
technicznych drogi:

- klasa drogi: droga lesna
- kategoria drogi: wewnetrzna
- kategoria ruchu: KR1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- szerokos$¢ jezdni 3,00 m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych  0.5-0,75m
Niweleta rozbudowywanej drogi lesnej powigzana jest Scisle niweleta drogi w stanie
istniejgcym.
Odwodnienie odcinka drogowego bedzie realizowane poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchniom.
W ramach rozbudowy drogi lesnej przewiduje sie usuniecie zakrzaczen i zadrzewien
kolidujacych z inwestycjg. Prace porzadkowe zostang zrealizowane w ramach normalnej
gospodarki lesne;j.

1.5. OPIS BADAN

Zakres prac badawczych obejmowat:

e Rozpoznanie zalegania i migzszosci wystepujgcych gruntow,

e Oznaczenie niezbednych parametréw fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametréw wytrzymatosciowych gruntow w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okreslenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogdétem odwiercono 6 otworéw badawczych o gtebokosci od 1,2m do 3,0m, taczny
metraz 15,7m. Wiercenia zostaty wykonane metoda udarowa, sonda rdzeniowag RKS @ 36
mm (prébnik okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaty opisy makroskopowe.

llos¢, lokalizacja oraz gtebokos¢ otworéw badawczych zostata podana przez
Projektanta inwestycji. Szczegdtowa lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie
dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 1, a profile otworéw badawczych stanowig
zataczniki numer 2.
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1.6. BUDOWA GEOLOGICZNA

Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie wykonanych otworow
geotechnicznych oraz Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski.

Na obszarze badan dominujg utwory skalne wyksztatcone w postaci wapieni
skalistych i wapieni tawicowych z krzemianami — Jura Gérna.

Od powierzchni natomiast zalegaja czwartorzedowe, plejstocenskie utwory
zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci lesséw goérnych: pytow i glin
pylastych.

1.7. WARUNKI WODNE
W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 3m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

1.8. WNIOSKI

e W Swietle wykonanych prac i badan geologicznych i geotechnicznych mozna stwierdzic,
iz projektowana inwestycja bedzie wykonana na terenie dosy¢ urozmaiconym pod
wzgledem morfologicznym i mato urozmaiconym geologicznie.

e Po wykonaniu badan wiertniczych stwierdza sie, ze teren badan posiada dobre warunki
gruntowe.

e Podczas obserwacji sagsiednich obiektow budowlanych nie zaobserwowano Zzadnych
objawow swiadczacych o osiadaniu budynkéw, ich przemieszczen oraz niekorzystnego
wptywu wody gruntowe;.

e W wyniku przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
(na dzien wiercen - 19.08.2021r.)

e W projektowanym poziomie posadowienia inwestycji wystepuja gtdwnie utwory spoiste.
Nalezy nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntow opadami atmosferycznymi, podczas
prowadzenia prac ziemnych, gdyz moze to skutkowal obnizeniem ich parametrow
fizyko-mechanicznych.

e Podane wartosci I. sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechnicznej.

e Przedstawiony model budowy geologicznej na przekroju geotechnicznym moze
odbiega¢ od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw pomiedzy
wykonanymi otworami badawczymi.

e Posadowienie i konstrukcje projektowanego obiektu nalezy dostosowaé do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym — bezopadowym.

e Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powstate skarpy w wyniku robét ziemnych niezwtocznie po
ich wykonaniu.

e Strefa przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi 1,2m.

e Parametry geotechniczne niezbedne do obliczen konstrukcyjnych zestawiono w tabeli 1.

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA
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e Do okredlenia dodatkowych szczegotowych warunkéw posadowienia obiektu, wystarcza
jakosciowe badanie wtasciwosci gruntu podczas prowadzenia robét ziemnych.

e Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe beda wykazywaty
znaczng ztozonos$¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomic projektanta.

e Kategoria geotechniczna obiektu — druga w prostych warunkach gruntowych.

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:

e odbyto wizje lokalng terenu badan,

e odwiercono 6 otworéw badawczych o gtebokosci od 1,2 do 3m, tgczny metraz 15,7m.
Otwory zostaty wykonane metoda udarowa, sonda rdzeniowag RKS @ 36 mm (probnik
okienkowy),

e podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metoda
makroskopowa geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan i konsystencje gruntow.

e llos¢, lokalizacja oraz gteboko$é otworow badawczych zostata podana przez Projektanta
inwestydji.

2.2. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

Cechy wiodace gruntow ustalono na podstawie wykonanych otworéw badawczych
odwierconych w rejonie projektowanego posadowienia inwestycji. Lokalizacje wykonanych
otwordéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej stanowiacej zat.1.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Cz.2 Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego oraz archiwalnych badan laboratoryjnych.

Za ceche wiodaca wystepujacych tu gruntdéw przyjeto stopien zageszczenia Ip oraz
stopien plastycznosci I Kategoria pobieranych prébek B, klasa 3.

Pozostate parametry gruntéw, tj. kat tarcia wewnetrznego ®®, edometryczny modut
$cisliwosci pierwotnej Mo™, modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™, wilgotnos¢
naturalng w,, gestos¢ objetosciowa p, ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych z
parametrami wyznaczonymi metoda bezposrednia.

Wzajemny uktad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zatacznik nr 3.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. W oparciu o uzyskane wyniki z badan polowych ,in situ”, laboratoryjnych i
makroskopowych wydzielono w podtozu projektowanej inwestycji trzy warstwy
geotechniczne.

Wzajemny uktad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zatgcznik numer 3.

Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej:

Warstwa geotechniczna | — to nawierzchnia drogi (podbudowa) wykonana z kruszywa

tamanego. Dla warstwy tej nie okreslono parametréw geotechnicznych.

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA
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Warstwa geotechniczna Il — do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, drobnoziarniste.
Ze wzgledu na konsystencje i zwigzane z tym parametry geotechniczne warstwe ta
rozdzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna lla - do warstwy tej zaliczono pyt, pyt przewarstwiony gling
pylasta oraz gline pylasta. Warstwa lla posiada konsystencje twardoplastyczng o I. od 0,10
do 0,22. Pyt i glina pylasta to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4. Kategoria
urabialnosci lll.

Warstwa geotechniczna llb — do warstwy tej zaliczono gline pylasta, gline pylasta zwiezta
oraz pyt. Warstwa Ilb posiada konsystencje potzwartg i usrednione 1.=0,00. Pyt i glina pylasta
to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci lll.

Warstwa geotechniczna lll - to grunt skalisty — podtoze wapienne o wytrzymatosci na
sciskanie Rc=2-3 MPa.

2.3.PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Warstwa lla - konsystencja twardoplastyczna (grunt spoiste) 1.=0,10-0,22

Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestos$¢ whasciwa ps t/m? 2,67
Gestos¢ objetosciowa p t/m? 2,05
Wilgotno$¢ naturalna w, % 22
Kat tarcia wewnetrznego ®, [°] 14,5-16,4
Spéjnos¢ gruntu C, kPa 16-22
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo MPa 19,6-26
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo MPa 28-37,2
Edometryczny modut scisliwosci wtérnej M MPa 46,86-62
Warstwa llb - konsystencja pétzwarta (grunt spoiste) 1.=0,00
Parametr geotechniczny Jednostka | Wartosc
Gestos$¢ whasciwa ps t/m? 2,67
Gestos¢ objetosciowa p t/m? 2,05
Wilgotnos¢ naturalna w, % 22
Kat tarcia wewnetrznego ®, [°] 18
Spéjnos¢ gruntu C, kPa 30
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo MPa 33,846
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo MPa 48,351
Edometryczny modut Scisliwosci wtornej M MPa 80,6
Warstwa lll - podtoze skalne - wapien
Parametr geotechniczny Jednostka | Wartos¢
Wytrzymatos¢ na sciskanie Rc MPa 2-3

Tabela 1.
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lll.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO

Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji podtoze gruntowe bedzie ulegato
niewielkiej konsolidacji od przytozonych obcigzen. Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci
gruntow w czasie spowodowanych powstaniem projektowanej inwestycji.

3.2. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Do wyznaczenia charakterystycznych parametrow geotechnicznych postuzono sie
wynikami badan polowych i laboratoryjnych wykonanych w ramach dokumentacji badan
podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym dla omawianej
inwestycji.

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych podano w rozdziale 2.3.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Wspotczynnik bezpieczenstwa dla parametréw gruntu nalezy dobraé wedtug
wihasciwych norm. Jego wartos¢ nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowe;j.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Sposéb posadowienia i rodzaj konstrukgji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim
projektuje sie posadowienie obiektéw powinny maksymalnie minimalizowac niekorzystne
oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanych obiektow.

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO

Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekrojéw geotechnicznych
przyjmujac do obliczen parametry warstw geotechnicznych przedstawionych w opracowaniu
geotechnicznym.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu
o dane przedstawione w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

W celu bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania podbudowy nalezy przyjac
dane przedstawione w tabeli 1 oraz model geotechniczny pokazany na przekrojach
geotechnicznych.
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3.8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
przepisami z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.9. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej,
w zwigzku z tym, mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa nie bedzie utrudniaé robot ziemnych
oraz pozniejszej eksploatacji inwestycji.

3.10.OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Prace budowlane przewidziane dla realizacji przedmiotowej inwestycji sg powszechnie
stosowane i nie wykraczaja poza zwykte prace budowlane. Istnieje jednak potencjalne
ryzyko wystapienia awarii podczas robot ziemnych: zaleca sie wtedy niezwtocznie
wprowadzi¢ dziatania interwencyjne i zaradcze. Rodzaj tych dziatan kazdorazowo winien
podejmowac kierownik budowy oraz nadzér geotechniczny.

3.11. UWAGI KONCOWE

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacgji
do poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanych obiektow budowlanych.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Dz.U RP. Warszawa 27
kwietnia 2012 r. poz.463, oraz norma Eurokod 7 - PN_EN 1997-1:2008 - Projektowanie
geotechniczne.
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