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9cm kruszywo niesortowane, szer. 0.75m

W—wa nawierzchni z kruszywa famanego 0-31,5mm
zamiafowanego kruszywem 0—4mm; szer. wg PZT
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w—wa podbudowy z kruszywa lamanego 0—-63mm; szer. wqg PZT + 0.20m
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zamialowaneqo kruszywem 0—4mm; szer. wg PZT
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w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0—-63mm; szer. wg PZT + 0.20m
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Rm=1.50MPa; szer. wg PZT + 0.60m

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt spoiwem hydraulicznym
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w—wa nawierzchni z kruszywa famanego 0-31,5mm
zamialowaneqo kruszywem 0—4mm; szer. wg PZT

18cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0—-63mm; szer. wg PZT + 0.20m

20cm

Rm=1.50MPa; szer. wg PZT + 0.60m

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt spoiwem hydraulicznym
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w—wa nawierzchni z kruszywa famanego 0-31,5mm
zamiatowaneqo kruszywem 0—4mm; szer. wg PZT

18cm

w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0—63mm; szer. wg PZT + 0.20m

20cm

w—wa separacyjno—wzmacniajgca grunt spoiwem hydraulicznym
Rm=1.50MPa; szer. wg PZT + 0.60m

SZCZEGOt A — SACZKI

Sqezki o szerokosci min. 50cm
grubos¢ 18cm w roztawie co 30m
Sqczki usytuowane prostopadle do osi dorgi.
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Inwestor:

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Krzeszowice z
siedziba w Zabierzowie

ul. Lesna 13

32-080 Zabierzéw

Nr umowy:

SA.271.14.2021 z dnia 10.08.2021r.

Jednostka projektowa:

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD
ul. Kamienna 35C, 32-080 Zabierzéw

Tel: (+48) 512 -212-130

Email: biuro@km-probud.pl

www.km-probud.pl

Temat:

Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzéw (dla budowy odcinka okoto 650 m oraz przebudowy/remontu

nawierzchni okoto 550 m)

Remont drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+000 - 0+262 polegajacy na remoncie nawierzchni istniejacej drogi lesnej, przebudowa drogi
lesnej nr L300/3/2 w km 0+262 - 0+550 poprzez wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni wraz z poboczami (w tym przebudowa

skrzy

. £) WY 1 J
0+550 do 1+221 - polegajacy na budowie drogi lesnej o nawierzchni kru:

K, pr

) - Wy
zlokalizowanej na terenie gminy Zabierzéw, w powiecie krak i
209/15, 209/14, 209/13, 209/12 w obrebie 120616_2.0008, Karniowice.

ia) oraz bud go odcinka drogi lesnej nr L300/3/2 w km

szywowej, z poboczami, przek
ia i utwardzeniu terenu w rejonie wtaczenia do drogi gmil

driatl

krzy y
nnej dla inwestycji
h nr 9, 209/16, 209/17,

) P

na

Adres obiektu
budowlanego:

wojewddztwo matopolskie; gm. Zabierzow

Stadium:

Operat wodnoprawny

Nazwa rysunku:

Przekroje typowe
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