Umocnienie skarp i dna rowu
brukiem na podsypce
cem—piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cem.

o pow. 5 mZ2.
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Umocnienie skarp i dna rowu
brukiem o sr. >125 mm na
podsypce cem—piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawq
cem. o pow. 5 m2.
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UWAGA:

— umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie brukiem #>125mm na posypce cem—piask. w
stosunku 1:4 z wypefnieniem spoin zaprawg cem. o powierzchni d5m2. Grubos¢ warstwy min. 20cm.

— min. grubosc Scianki betonowej prefabrykowanej 8—10cm.
— obsypke wokot przepustu wykona¢ z piasku drobnoziarnistego min 20cm.

Jednostka projektowa:

Karolina Maciaszczyk KM-PROBUD

ul. Kamienna 35C, 32-080 Zabierzéw
Tel: (+48) 512 -212-130

Email: biuro@km-probud.pl
www.km-probud.pl

Inwestor:
Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panistwowe

Nadlesnictwo Krzeszowice z
siedziba w Zabierzowie

ul. Lesna 13

32-080 Zabierzow

Nr umowy: SA.271.14.2021 z dnia 10.08.2021r.

Budowa i przebudowa drogi L300/3/2 L.Zabierzow (dla budowy odcinka okoto 650 m oraz przebudowy/remontu

nawierzchni okoto 550 m)
Remont drogi lesnej nr L300/3/2 w km 0+000 - 0+262 polegajacy na remoncie nawierzchni istniejacej drogi lesnej, przebudowa drogi
lesnej nr L300/3/2 w km 0+262 - 0+550 poprzez wyk ie nawierzchni kruszy j jezdni wraz z pob. i (W tym przebud
skrzyz 1, zjazdow, wyl i ijanek i wyk i ! ia) oraz bud go odcinka drogi lesnej nr L300/3/2 w km
0+550 do 1+221 - polegajacy na budowie drogi lesnej o nawierzchni kruszy j, z pob i budowie skrzyz n | i
ijanek budowie zjazdé L iu odwodnienia i dzeniu terenu w rejonie wk

Temat:

ia do drogi j dla i s yCji
Iskim na dziatkach nr 9, 209/16, 209/17,

pr j: ' WY
zlokalizowanej na terenie gminy Zabierzéw, w p krak i p
209/15, 209/14, 209/13, 209/12 w obrebie 120616_2.0008, Karniowice.

Adres obiektu

budowianego:  Wojewodztwo matopolskie; gm. Zabierzow

Stadium: Operat wodnoprawny

Nazwa rysunku:




