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I o 1 DASZEK NAD WEJSCIEM
I : | - blacha aluminiowa lub stalowa 10mm, w kolorze miedzi (jak panele strefy podcienia),
: i I ; mocowana bezposrednio do wspornikow
Llso 134 31 | 7 - krawedz daszku h=5cm, (w naroznikach i na krawedzi czotowej przepusty na odwodnienie)
| 1 15'2 [ - od gory warstwa wygtuszajaca z membrany
I ' ,—I—] ‘ - wsporniki aluminiowe lub stalowe, np. profil prostokatny, zamkniety
I I : I - dopuszcza sie wykonanie w rownych czesciach
: : | I - mocowanie (z dylatacja na ocieplenie):
| N | [ kotwa montazowa (pret montazowy fi 20) z jednej strony zakohczony gwintem wewnetrznym
| 3 [ I M10x25 mm z drugiej strony z nacieciami do wklejenia w powierzchnie nosng za pomocg kotwy
w
I w I : I chemicznej, materiat stal S235, dtugost preta montazowego dla zamocowania uchwytu punktowego
: I | I i innego mocowania w budynku dobra¢ do gruboS$ci ocieplenia min. 160mm, pozostata czeSt kotwy jest
| : [ do wklejenia w zelbet;
| R
| I | : I Konstrukcja daszku musi umo Zliwial przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym
I :e przepust I | zakresie moze spowodowal upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennych lub szyb.
I 3 I s
I | |
— I | I STREFA PODCIENIA
T I | : —[_\: - blacha miedziana / panele SCC bez dylatagji
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. | //// NAZWA ZAMIERZENIA
I AT-daszek 1:25 : N : | \- F [ BUDOWLANEGO REMONT, PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU
[oa)
I | > | I | | | REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23
l = B I |
I | I | [ EQIZEI::UIBGDD%E;LANEGO Muzeum Poznania Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
I | I | | Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22,23, 61-773 Poznah
I | : I [ jedn. ewid. Poznah / obreb 0051 Poznan / ark. 16, 17 / dz. nr 111, 112
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