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ZESTAWIENIE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO-II PIETRO ZESTAWIENIE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO-1I PIETRO
Symbol PG (] pow. T|Rodzaj rury Dt. rur Przep. |Strata ci$n. Symbol @ PO, T Rodzaj rury D, n:|r Przep. 5"_?“
Oktadzina wym [m?] [mm] tacznie! [kg/h]|rura + kszt. Zﬁh dzin w[‘yﬂl’]n g [mm] p'l:‘?;e': [::(rgllls‘} r::'l
RAb [wi prz.+pet. [my/s] z.2.; z.p. a RAb Kszt.
[(m?-K)/W] [kPa] [(me-K)/ z2.;2.p.
WC 105 4,16 100 PE-RT 48,0 12,9 0,18 W] [kPa]
17x2.0| 11+46.9|  0,027/19,63; 0,00 25 _a 403 86 100] PERT1720[ 1008 351 1.17]
21 25 71 200! PE-RT 40,6 12,9 0,18 14’3+865 0.0 129085
17x2,0] 5,0+355|  0,027/19,63; 0,00 %0 362 78 00|  PE-RT 17x2.0) 805 315 0093
22_a 538 11,9 200! PE-RT 64,7 65,1 1,35 118+77.| 0,066 1822
17x2,0| 5,1+59,5|  0,136/18,34; 0,11 7 0,03
22_b 538 11,9 200! PE-RT 68,7 65,1 1,44 25_¢c 362] 78 100] PE-RT 17%x2.0 86.4 315 0.90)
17x2,0]  9,2+459,5|  0,136/18,26; 0,11 8.7+77.7| 0066 1825
23_a 268 7.6 200 PE-RT] 52,4 24,4 0,42 0,03
17x2.0| 14,.4+37.9]  005119,37: 0.02 25 d 362 78 100] PERT 1720 83,2 35 0,87
23 b 268 76 200 PE-RT 55,3 244 0,45 S5HTTT 0056 1%2&
17x2,0| 17,4+37,9]  0,051/19,35; 0,02 % 24 48 200 PERT1720[ 269 86| 008
24_a 403 10,1 200 PE-RT 52,2 39,7 0,68 314238 0018 1910
17x2,0| 1,9+50,3|  0,083]19,45; 0,04 0,00
24_b 403 10,1 200 PE-RT 55,4 39,7 0,72 27_a 339 8.5 100[ PE-RT 17x2,0] 86,9 344 1,00
17x2,0| 5,1+50,3|  0,083(19,41; 0,04 19850 D072 1902.%
24_c 403 10,1 200 PE-RT 58,4 39,7 0,76 27 Db 343 86 100] PE-RT 17%2.0 910 347 1.08]
17x2,0] 8,1+50,3|  0,083]19,37; 0,04 51+850| 0073 1921
24 d 403 10,1 200 PE-RT 61,4 39,7 0,80 0,03
17x2,0| 11,2+450,3|  0,083|19,33; 0,04 27 ¢ 343 86 100] PE-RT17%2.0 94 6] 347 110
24_e 403 10,1 200 PE-RT 64,6 39,7 0,84 88:859) DOI3 1961065
17x2,0] 143+50,3]  0,083/19,29; 0,04 27_d 343| 86 100] PE-RT17%x2.0 %83 347 1,14
24_f 403 10,1 200 PE-RT 67,6 39,7 0,88 124+85| 0073 1942
17x2,0| 17,3+50,3|  0,083]19,25; 0,04 9 0.03)
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UWAGA:
Stosowac przejscia ppoz przez strop odpowiednie dla danego wydzielenia
pozarowego przegrody (EI60)

Stosowac przejscia ppoz przez $ciany odpowiednie dia danego wydzielenia

pozarowego przegrody.
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